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Karta Uzgodnien

Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Zamosciu
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 2, 22-400 Zamos¢

Data i podpis
Opinia Wéjta Gminy Migczyn
Migczyn 107, 22-455 Migczyn
Data i podpis
Opinia powotanej przez Staroste Zamojskiego komisji
do szczegobtowego rozpatrzenia wniesionych opinii
lub watpliwosci zwigzanych z projektem. Data i podpis
Zatwierdzenie projektu:
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji
ruchu : .
Data i podpis
Termin poinformowania Starosty, Komendanta
Powiatowego Policji w Zamosciu o wprowadzonej
statej organizacji ruchu
Data i podpis

Termin przeprowadzenia kontroli wykonania zadan
technicznych wynikajacych z realizacji
zatwierdzonego projektu

Data i podpis




I. Opis Techniczny

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu drogowego dla zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej Nr 110761L” w zwigzku z przebudowa drogi gminnej.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje ustawienie znakéw pionowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu

2.Inwestor
Gmina Migczyn, Migczyn 107, 22-455 Migczyn

3.Podstawa opracowania
— projekt przebudowa drogi gminnej Nr 110761L

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 2310)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 784)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066)

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o0 ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz
988 z pozn. zm.)

4. Charakterystyka drogi w stanie istniejgcym

W stanie istniejacym droga gminna nr 110761L w miejscowosci Kolonia Zawalow od km
od km 0+013,90 do km 0+693,59 posiada przekrdj szlakowy przebiegajac w calosci przez
teren miejscowosci Kolonia Zawaléw, gmina Miagczyn. Przedmiotowa droga gminna jest
droga dojazdowa obstugujaca zabudowe zagrodowg oOraz stanowigca dojazd do pol
uprawnych W obecnym stanie droga posiada jezdni¢ 0 nawierzchni ulepszong niesortem
kamieniem o0 roznej frakcji, gruzem betonowym, zuzlem oraz podktadami kolejowymi
betonowymi 0 szeroko$¢ ok 2,60 do 3,00 m. Wzdhuiz przedmiotowej drogi wystepuja
istniejgce pobocza gruntowe 0 zmiennej szerokosci ok. 0,50 — 0,75 m posiadajace ubytki,
deformacje oraz zanizenia. Wzdhuz drogi wystepuja zjazdy do zabudowy zagrodowej i pol,
ktore w stanie obecnym posiadajg nawierzchni¢ gruntowg. W km 0+388,21 znajduje si¢
istniejacy przepust betonowy @50 o dtugosci 7,00 m na rowie melioracyjnym, ktory jest
w stanie dobrym.

5. Rozwigzania projektowe

Przyjete parametry techniczno-uzytkowe drogi:

a. droga jednojezdniowa z mijankami



=

kategoria drogi — gminna

o

klasa techniczna drogi — L (lokalna)

o

szerokos$¢ jezdni — 3,50 m

e. szeroko$¢ mijanek — 5,00 m

=h

warstwa $cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego

spadek poprzeczny jezdni — 2%

= o«

szerokos$¢ poboczy gruntowych — 0,75m
i. kategoria ruchu — KR 1
j. dopuszczalny nacisk osi — 100 kN

6. Rozwigzania projektowe tymczasowej organizacji ruchu
Projekt zaktada zabezpieczenie prowadzenie prac na czas przebudowy drogi gminnej Nr

110761L na catym odcinku.

W zakres planowanych robot wchodzi:

- przebudowa nawierzchni jezdni z wykonaniem nowych warstw konstrukcji
nawierzchni;

- przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3236L

- przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych,

- zabezpieczenie skarp

Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz wystepujaca w obrebie planowanych robot

posesj¢ oraz krotki odcinek drogi do przebudowy wytaczono ja z ruchu na czas robot

stosujgc  znak B-1 i T-0 ,Nie dotyczy mieszkancow 1 pojazdow budowy”

umieszczonych na zaporach U-20b z lampami U35a od strony poczatku i konca zakresu

robot.

ZagroZenia i utrudnienia

Zagrozenia w zwiazku z prowadzonymi pracami:

* Praca sprzetu 1 ludzi w pasie drogowym

* Niestosowanie si¢ do oznakowania przez kierujacych

* Wykopy

Utrudnienia:

» Zwezenie jezdni

« Utrudnienia dojazdu do posesji

* Ograniczenie predkosci

* Wykopy



7.Warunki wykonania stalej organizacji ruchu

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wykonana w miejscu wskazanym na zatgczonej
mapie umozliwiajacej jego najlepsza widocznosc.

8. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego: do dnia 31.12.2024r.

9. Uwagi koncowe

Reczne kierowanie ruchem winno by¢ przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym
zakresie posiadajace aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu takiego szkolenia wydane przez
KWP (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie kierowania ruchem drogowym). Znaki drogowe i1 urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robot prowadzonych w pasach
drogowych muszg spelnia¢ wymagania i moga by¢ ustawiane na drogach z zachowaniem
warunkow okreslonych w zalacznikach do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, z ktérych podstawowe to:
— uzyska¢ u zarzadcy drogi decyzje na zajecie pasa drogowego, uzgadniajac termin
1 okres wykonywania robot,
— zgtlosi¢ do zarzadcy ruchu na drodze oraz do Wydziatu Ruchu Drogowego wtasciwe;j
Komendy Policji doktadny termin rozpoczgcia robdt z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem,
— wykona¢ i ustawi¢ w okre$lonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie
(w przypadku wczesniejszego ustawienia, do chwili wdrozenia projektowanej organizacji
ruchu znaki powinny pozostawac¢ trwale zaslonigte),
— przechowywac¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na budowie i okazywac na kazde
zadanie uprawnionych organéw.

Znaki drogowe oraz sposob ich umieszczenia:

- dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie prowadzonych robot wymagane jest
czytelne oznakowanie, zgodne z istniejacymi przepisami. Lokalizacje projektowanych
znakow drogowych 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ wedtug zataczonych
rysunkow;

- oznakowanie robdt nalezy wykona¢ znakami z grupy wielkosci $rednie;



- nalezy zastosowaé znaki posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne z licami z folii
odblaskowej typu 2 lub pryzmatycznej a tarcze wicksze o jedng grupe wielkosci od
stosowanych na danym odcinku drogi.

- Ustawiajagc oznakowanie nalezy kierowac si¢ zasadg, ze ustawiane znaki nie moga
zastania¢ istniejgcych znakéw drogowych.

- 0znakowanie miejsc robot nalezy wykona¢ w Sposob wskazany na rysunkach, ale miejsca
ustawienia znakow w terenie nalezy wybra¢ indywidualnie w zaleznosci od sytuacji,
aczkolwiek zgodnie z ww. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
szczegblnie w zakresie widocznos$ci, wymiaréw, odblaskowosci, wysokosci 1 odlegtosci
umieszczania ich od przeszkody. Znaki, sygnaly oraz urzadzenia zabezpieczajgce winne
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz winny by¢ utrzymane

w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ nadzor nad prawidtowym funkcjonowaniem
kazdego z elementdw czasowej organizacji ruchu, a zauwazone usterki i nieprawidlowosci
na biezagco usuwaé. W przypadku przerwania robot np. ze wzgledu na zle warunki
atmosferyczne nalezy, jezeli to mozliwe przywrdci¢ pierwotny ruch pojazdow na odcinku
objetym robotami lub tak poprowadzi¢ ruch, zeby nie powodowal zagrozenia

uzytkownikoéw drogi.

znaki drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ umieszczone zgodnie
z Zakacznikiem Nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach.

konstrukcja stojakow uzytych do znakéw i1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna
gwarantowac¢ ich stabilno$¢. Znaki drogowe pionowe winny by¢ umieszczone po prawej
stronie jezdni na stupkach metalowych w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni
i wysokosci 2,20 m. Przy prowadzeniu robot nalezy wybrac technologie i organizacje prac
umozliwiajagcg najkrotszy termin ich wykonania. Po zakonczeniu prac nalezy
zdemontowac¢ projektowane oznakowanie zastgpcze, a teren robot przywroci¢ do stanu

pierwotnego.

Wykonawca prowadzacy roboty W pasie drogowym zobowigzany jest do zamontowania
Oraz utrzymania w nalezytym stanie wszystkich znakoéw 1 urzadzen zuzytych
do zabezpieczenia miejsca robot, przez okres trwania robot. Organ zarzadzajacy ruchem

ma prawo dokonywac korekt oznakowania w trakcie wykonywanych robét. Zastosowanie

7



wg. niniejszego projektu oznakowania ma charakter tymczasowy i wprowadza si¢ jedynie
do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych robot.

- za oznakowanie terenu budowy odpowiada Kierownik Budowy.

1. Czesé rysunkowa

3. Plan Orientacyjny rys. 1

4. Tymczasowa organizacja ruchu rys. 2.1
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Schemat zabezpieczajgcy pas drogowy na czas przebudowy drogi gminnej
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