Lokal +1G

1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICINEJ | CHLODZENIA
WYBRANYCH POMIESZCZEN

1.1.  PRZYJETE DANE WYJSCIOWE | ZALOZENIA

% Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej zaréwno dla lata jak i dla zimy:
warunki zewnetrzne w okresie zimy zgodnie z polskg normqg PN-82/B-02403 to:

temperatura tz -18°C
wilgotnos¢ wzgledna P 100 %
warunki zewnetrzne w okresie lata zgodnie z polskg normg PN-76/B-03420 to:

temperatura tz 30°C

wilgotnos¢ wzgledna P 52 %

zawartos¢ pary wodnej  x 12,4 g/kg

entalpia i 60,8 kd/kg

L Wymagane parametry temperaturowo - wilgotnosciowe  powietrza

w pomieszczeniu dla zimy zgodnie z instalacjq ogrzewania.
latem - wynikowa
wilgotno$¢ wzgledna powietrza wewnetrznego: wynikowa

W przypadku koniecznosci zapewnienia okreslonej wilgotnosci wzglednej (np.:
pomieszczenia z monitorami), nalezy w okresie zimowym stosowac indywidualne
uktady nawilzania.

& W budynku obowigzywac¢ bedzie zakaz palenia tytoniu.

& W lokalach ustugowych projektowana bedzie wentylaciji grawitacyjna

& W budynkach nie bedg stosowane i magazynowane substancje szkodliwe dla
zdrowia i mogqce stworzy¢ zagrozenie wybuchowe.

1.1.1. WENTYLACJA MECHANICINA DLA LOKALU +1G

W granicach lokalu znajdujq sie przytgcza wentylacji mechanicznej dla centrali bytowej
NW3 oraz centrali przeznaczonej dla okapu kuchennego NW4. Do wentylacji
wykorzystujemy centrale NW3, krécce NW4 nalezy zaslepic.

Parametry uktadu NW3:

Powietrze pobierane bedzie przez czerpnie zintegrowang z centralg wentylacyjng,
wyrzucane przez wyrzutnie pionowg oddalong min é m od czerpni dachowych.
Transport powietrza realizowany bedzie kanatami z blachy stalowe] ocynkowane.
Kanaty prowadzone bedqg w przestrzeni sufitu podwieszanego. Do lokalu wprowadzono
kréciec nawiewny i wywiewny.

W celu ochrony akustycznej na istniejgcych kanatach dachowych zamontowano
ttumiki akustyczne. Parametry istniejgcej centrali VVS30 firmy VTS.

Konfiguracja centrali:
Nawiew:



% czerpnia powietrza zblokowana z centralg

% przepustnica z sitownikiem

& filtr F7

& wymiennik obrotowy odzysku ciepta — min. sprawnosc¢ temp. zimqg 79%

& nagrzewnica wodna th=20°C, Qg=3,9 kW, glikol etylenowy 35%, ct=60/40°C
% chtodnica freonowa R410A Qch = 4,1 kW

% wentylator Vn=2200 m3/h, dp=250Pa, P=1,5 kW /3x400V

Wywiew
% wyrzutnia powietrza
% przepustnica z sitownikiem
& filir M5
& wentylator Vw=2200 m3/h, dp=250Pa, P=1,5 kW /3x400V

Wymiary centrali: L=2139 mm, W=967 mm, H=1254 mm
Masa: 350 kg

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem.
Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu

pomieszczen.

Bilans powietrza:

nr typ A H V VN Vw Vwi knaw kwyw
pomieszczenia

[ [m?] | [m]| [m?] |[m3h]|[m3h] | [mh]| [1/h] | [1/h]

1G.1 Korytarz 40,912,6]106,3 0] 150 -10,00] 14

1G.2 Sala wyktadowa |55,67|3,1|172,6| 1000| 1000 -15,79] 58

1G.3 Sala szkoleniowa | 44,14 2,6 |114,8| 850| 850 -l 741 74

1G4 Foyer 32,2713,1(100,0/ 350| 200 -13,50] 2,0
SUMA 2200 2200 0

Wykonanie instalacji wentylacii:

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych,
powinny odpowiadac¢ warunkom stosowania w instalacji. Przewody nalezy wykonac¢ z
blachy stalowej ocynkowane;.

W instalacjach wentylacyjnych stosowac przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o
przekroju prostokgtnym wykonane na zaktadke), B/l (o przekroju kotowym wykonane
na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej).

Przewody prostokgtne tgczyC za pomocq kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami nakleic
tasme uszczelniajgcqg (stosowac uszczelnienia korkowe, plastikowe, teflonowe itp.).
Przewody okrggte (spiro) tqgczy¢ za pomocg potgczen witykowych (nypel, mufa). Jako
uszczelnienia stosowac elastyczng tasme klejacq z tworzywa sztucznego, pierscienie
samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ potqczen urzgdzen i elementdw
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wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci wg PN-
B-76001 lub rbwnowazne.

Instalacje kanatowe wykonac w klasie szczelnosci ,,B"” zgodnie z PN-EN 1507 oraz PN-EN
13779 lub w klasie analogicznej wg norm rownowaznych.

Sciany przewoddéw wentylacyjnych blaszanych typu A/l o wielkosciach, ktdrych
wymiary ,,a” lub ,b" przekraczajg 800 mm nalezy usztywni¢ przez kopertowanie
wypuktosci na zewngtrz, stojgcg zaktadke lub nitowane listwy profilowe.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatdw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy
wykonac¢ otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogqg
obniza¢ wytrzymatosci iszczelnosci przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Przewody nalezy zaizolowac termicznie. Stosowac izolacje, ktéra spetnia wymagania
palnosci okreslone przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych. Jako izolacje
proponuje sie zastosowac¢ wetne mineralng na folii aluminiowej zbrojonej. Grubosci
izolacji :

L kanaty nawiewne, wywiewne i wyrzutowe z central wentylacyjnych

prowadzone w pomieszczeniach — 30 mm

Instalacja wentylacji moze byC¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robodt
instalacyjno-montazowych, robdt budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich préb
i testbw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz test
gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-
EN 12599:2013-04E lub rownowazng oraz o uprzednio wykonang i zatwierdzong przez
Inwestora dokumentacje techniczng.

1.1.2. CHLODZENIE POMIESZCZEN

W celu odprowadzenia zyskdw ciepta z pomieszczeh ustugowych projektuje sie
klimatyzatory inwerterowe typu Split ze kasetonowq jednostkg wewnetrzng firmy Midea.
Jednostki zewnetrzne sq zlokalizowane na dachu budynku nad lokalem.
Jednostki sa zamotowane. W lokalu znajdujq sie 4 klimatyzatory kasetonowe. W zakresie
projektu jest dostosowanie jednostek wewnetrznych do nowej aranzacji pomieszczen.
Zakres prac dla kazdej jednostki:
e oproznienie instalaciji z freonu;
e wydtuzenie lub skrocenie instalacji miedzianej, skroplin oraz przewodu zasilajgco-
sterujgcego;
e sprawdzenie szczelnosci instalacji; napetnienie ponowne instalacji freonewe;;
e uruchomienie;
Lokalizacja jednostek zewnetrznych bez zmian.
Parametry klimatyzatorow:
% Jednostka klimatyzacyjna inwerterowa typu Split
np. MCA3U-18FNXDO+ MOUU-18FN8-QDO firmy Midea
e Nominalna wydajnosc chtodnicza: 5,3 kW
e Nominalny pobdr mocy: 1,63 kW
e Zasilanie (V/faza/Hz): 220-240/1/50
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e Czynnik chtodniczy R-32
e  Wymiary (szer.x wys.x gt.):
jedn. wewnetrzna: 260x570x570 mm
jedn. zewnetrzna: 554x800x333 mm
e Masa:
jedn. wewnetrzna: 16,5 kg
jedn. zewnetrzna: 34,7 kg

Instalacje systemu freonowego wykona¢ z bezkwasowych rur miedzianych
dostosowanych do chtodnictwa tgczonych przez lutowanie (np.: zgodnie z DIN 8905
Zeszyt 2. Rury miedziane do urzqgdzen chtodniczych). Stosowac srednice zalecane przez
producenta systemu. Przed lutowaniem przedmuchac rurki suchym gazem (azot).
Stosowac jako potgczenie lutowanie twarde.

Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw.

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do wszystkich urzgdzen tego wymagajgcych.
Moce elekiryczne urzgdzenh podano i na rysunkach

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. ZALOIZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA

2.1.1. DANE KLIMATYCINE

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Poznaniu.

Zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje
ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projekfowego obcigzenia cieplnego
projektowany budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej, dla ktérej wyzej wymieniona
norma okresla:

& obliczeniowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego: - 18,0 °C

% $rednia roczna temperatura zewnetrzna: + 7,9 °C

2.1.2. PROJEKTOWE TEMPERATURY WEWNETRZNE

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach, dla okresu zimowego,
zostaty okreSlone zgodnie z § 134.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne dla  poszczegdlnych  pomieszczen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Zatozone temperatury w zadnym
wypadku nie sg nizsze, niz to wynika z tabeli zawartej w przytoczonym wyzej
rozporzgdzeniu. W niektérych pomieszczeniach mogq by wyzsze, co wynika z zyskow
ciepta od sgsiadujgcych pomieszczen lub wytycznych Inwestora.

2.1.3. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nize] podano zatozone wspdtczynniki przenikania ciepta U [W/(m2 x K)] przegrdd
budowlanych istotnych dla wykonania obliczen strat ciepta w budynku. Wspotczynniki
te przyjeto na podstawie danych wynikajgcych z uzgodnieh miedzybranzowych i
przekazanych podktaddw architektonicznych.
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W przypadku zastosowania na etapie realizacji przegréd o innych, w szczegoélnosci
gorszych wspoétczynnikach U, nalezy dokonaé ponownych obliczen zapotrzebowania
na ciepto.

Wymagane U
, . W kéw Techni h
Wspélczynnik wg Warunkéw Technicznyc
[W/(m2 x K)]
Przegroda y (zgodnie ze zmian
[W/(m2 x K)] goce ze rmidnd
obowiqgzujgca
od 1 stycznia 2017r.)
$ciana zewnetrzna 0,205 0,230
Stroodach 0,158 0,180
Podtogi na gruncie. 0,252 0,300
Podloga w piwnicy - istniejgca 0,245
Okno zewnetrzne (z wyjgtkiem potaciowych) przy
. . . 1,100 1,100
obliczeniowej temp. wew. 2 16°C
Drzwi zewnetrzne lub w przegrodach miedzy 1500 1500
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ! !

Przez pomieszczenie ogrzewane rozumie sie pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu
ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskdw ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej warto$e zostata
okre$lonaw § 134 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

2.1.4. WENTYLACJA

W  budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Szczegdty w  rozdziale
wentylaciji. Jako strate wentylacyjng przyjeto wymiane powietrza swiezego nmin=0,3 w-!

2.1.5. MOSTKI CIEPLNE W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE

Przyjeto, iz w ftrakcie readlizacji bedqg zastosowane rozwigzania konstrukcyjne i
architektoniczne eliminujgce wystepowanie mostkdbw cieplnych do wartosci
pomijalnych. W przypadku zastosowania innych rozwigzan powodujgcych wystgpienie
mostkow cieplnych, nalezy dokonaé ponownych obliczen zapotrzebowania na ciepto.

2.2. PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE

Podstawqg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania
jest bilans cieplny. Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat
ciepta w analizowanych pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje
wykorzystano dane z podktaddw architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia z
inwestorem oraz inne dane przekazywane na etapie realizacji projektu, w ramach
wymiany informaciji i koordynacji miedzybranzowej. Obliczenia zapotrzebowania na
ciepto wykonano przy pomocy programoéw komputerowych. Deklarowana strata
poszczegdlnych pomieszczen (wymagana moc ogrzewania) podana zostata w czesci
rysunkowej opracowania.

2.2.1. CALKOWITE PROJEKTOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Wymagang moc ogrzewania w pomieszczeniach podano w czesci rysunkowej
opracowania.
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2.2.2. CALKOWITE PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-EN 12831 i przy pomocy programow
komputerowych. W budynku bedgcym przedmiotem ninigjszego opracowania nie
uwzgledniono nadwyzki mocy cieplnej ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu.

2.3. 1rRODLO CIEPLA

Irodto ciepta stanowi kompaktowy wezet cieptowniczy zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej.

2.3.1. INSTALACJA GRZEJNIKOWA C.O.

Ogrzewanie w budynku zapewnia instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami
ptytowymi oraz tazienkowymi, joko emitorami ciepta. Ze wzgleddw koordynacyjnych
projektuje sie zmiane potozenia grzejnika w pomieszczeniu aneksu kuchennego.
Instalacje c.o. zaprojektowano jaoko wodne, niskoparametrowe, dwururowe,
pompowe, zamkniete.

Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami wodnymi. Instalacje grzejnikowe zostaty
zaprojektowane na parametry obliczeniowe: tz/tp = 70/50°C.

Proponuije sie zastosowanie nastepujgcych modeli grzejnikdw:

& grzejniki ptytowe zasilane od dotu, wyposazone we wktadki zaworowe np.
RADSON;

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyC w gtowice termostatyczne, np. typu DX, a w
miejscach ogdlnodostepnych typu B — model wzmocniony z ograniczeniem lub
blokowaniem zakresu temperatury oraz z zabezpieczeniem przed manipulacjq i
kradziezqg. Zadaniem zaprojektowanych zawordw z gtowicami bedzie zréwnowazenie
hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub ich czesciach.

Grzejniki nalezy montowa¢ za pomocqg dedykowanych zestawdw montazowych.
Odpowietrzanie powinno odbywac sie za pomocqg indywidualnych odpowietrznikdw
umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikdw na instalaciji
(W najwyzszych miejscach). Przyjmuje sie zasade mocowania grzejnikdw do Sciany.

Na wypadek awarii lub demontazu kazde urzqgdzenie grzewcze nalezy wyposazyc w
zawor odcinajgey. Zaleca sie podtgczenie grzejnika do instalaciji c.o. z zastosowaniem
zestawu przytgczeniowego do grzejnikdw typu V z funkcjg odciecia np. Vekotec V firmy
IMI Heimeier. Zawory odcinajgce montowac w miejscach ogdlnodostepnych.

Podejscia do poszczegdlnych urzgdzen grzewczych nalezy prowadzi¢ na scianach lub
w posadzkach. Na zyczenie Inwestora mozliwe jest prowadzenie instalaciji w bruzdach
Sciennych, jednakze wymaga to potwierdzenia przez architekta wtasciwosci
akustycznych i izolacyjnych przegrody.

Uwaga: Grzejniki w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych oraz narazonych na rozbryzg
wody nalezy wykonac jako ocynkowane.

Przed montazem urzgdzen nalezy zapoznac sie z instrukcjg oraz wytycznymi
producenta.
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2.3.2. RUROCIAGI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICINEGO

Instalacja grzewcza wykonana bedzie jako dwururowa, cisSnieniowa, pompowa. Trasa
prowadzenia instalacji pokazana jest na zatgczonych rzutach budynku.

Przewody instalacji rurowych ogrzewania grzejnikowego wykonac wielowarstwowych
typu PERT-AL-PERT. tgczenie rur zgodnie z wytycznymi producenta. Uzyte materiaty
muszq posiadac stosowne atesty zezwalajgce na montaz. Przewody prowadzone bedg
w posadzkach oraz szachtach instalacyjnych.

Srednice przewoddw oraz szczegdty ich rozprowadzenia przedstawione zostaty w
czesci rysunkowej opracowania.

Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen termicznych
2.3.3. OGOLNE WYTYCINE W ZAKRESIE INSTALACJI RUROCIAGOW

Wskazéwki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:

L wszystkie elementy instalacji nalezy wykonac zgonie z obowigzujgcymi
przepisami, a montaz nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;

& wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. Sciany, stropy)
nalezy wykona¢ w fulejach ochronnych. Wyjgtek stanowiqg przejscia, dla
ktérych wymagane jest odporno$¢ ogniowa. Te przejscia nalezy wyposazy< w
odpowiednie przepusty, zapewnigjgca odpornos¢ ogniowq przegrody.
wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego oraz
przegrody posiadajgce odpornosc ogniowq El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

L  podczas montazu nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta w zakresie
stosowania uchwytéw statych i przesuwnych oraz kompensaciji, przy czym w
maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac kompensacje naturalng,

L  przed uruchomieniem instalacje rurowe nalezy doktadnie, kilkakrotnie
przeptukac; bezposrednio po zakohnczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci i cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami  technicznymi  wykonania iodbioru robdt budowlano-
montazowych™;

L przewody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (WT 2017)
Minimalne grubosci izolacji podane sg ponizej. Stosowac jako materiaty
izolacyjne, takie, ktére spetniajg, préocz izolacyjnosci termicznej, réwniez
wymagania dotyczgce klasy palnosci i spetniajgcej wymagania

% min. BL-5s3, dO
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1.5. Izolacja cieplna przewodow rozdzielezych 1 komponentéw w instalagjach centralnego ogrzewama. cieple) wody
uzytkowe) (w tym przewodow cyrkulacyjaych), instalacyi chlodu 1 ogrzewania powietrznego powinna spelniac nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Mimimalna grubos¢ 1zolacy cieplne)
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla

J=0.035[W/(m - K)]")

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; 1 cyrkulacy 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacyi ciepley wody vzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanynu pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewama powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewane) 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku” 100% wymagan z lp. 1-4
Uwaga:

U Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy 1zolacyynej.

I Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

% Izolacje przewoddw prwadzonych po dachu budynku nalezy zabezpieczyé
przed warunkami atmosferycznymi poprzez zastosowanie ptaszcza z blachy
stalowe;.

L odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami rurociggéw uzalezniona jest od rodzaju
materiatu, z jakiego jest on wykonany, grubosci Scianki oraz jego Srednicy. W
przypadku rurociggdw stalowych dobieramy jg w oparciu o odpowiednie
normy, a dla innego rodzaju materiatu kierujemy sie wytycznymi producentow
rur;

% na rurociggach podlegajgcych wydtuzeniom termicznym nalezy stosowac
punkty state i podpory przesuwne. Ich konstrukcje wykona¢ w oparciu o
rozwigzania systemowe, a w przypadku podpdr przesuwnych mocowaé w
oparciu o elementy slizgowe z jednym lub dwoma przytgczami do obejm. Tam,
gdzie to mozliwe w maksymalnym stopniu nalezy wykorzysta¢ kompensacije
naturalne;

2.3.4. PODPORY

& Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukciji budynku za pomocg
uchwytdw lub wspornikbw. Pomiedzy przewodem, a obejmqg uchwytu
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur;
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2.3.5. TULEJE OCHRONNE

L Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy
wykonywac w tulejach ochronnych;

& Tuleja powinna byc¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie;

& Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej przewodu o:

& co najmniej 2 cm, w przypadku przechodzenia przewoddw przez sciane;

& co najmniej 1cm, w przypadku przechodzenia przewoddow przez strop;

& Tuleja powinna byc¢ dtuzsza niz szerokos¢ przegrody. W przypadku przegrod

pionowych (Scian) tuleja powinna wystawac okoto 2 cm z kazdej strony
przegrody. Przy przejsciach przez strop tuleja powinna wystawac¢ 2 cm ponad
poziom podtogii 1 cm ponizej poziomu sufitu;

& Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale elastycznym nie powodujgcym korozji przewodu;

&{

W tulei zabrania sie wykonywania potgczen przewodu;

&

Przejscie rury przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu z wyjgtkiem miejsc wskazanych w czesci rysunkowej
opracowania;

& Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowanie tulei z
tworzywa sztucznego;

& Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na  rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajgcych.

2.3.6. ARMATURA
L Armatura musi  odpowiada¢ parametrom pracy instalacji  (ci$nienie,
temperatura);

& Armatura musi by¢ dostepna do obstugi i konserwacii;

L W najnizszych punktach instalacji oraz w najnizszych punktach pionéw nalezy
zamontowac¢ armature umozliwiajgcqg oprdznianie poszczegdinych piondw z
czynnika.

2.3.7. WYTYCINE OCHRONY PPO1.

Wszystkie przejscia instalacji rurowych przez przegrody, wyposazone bedqg w
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe, zapewniajgce odpornos¢ ogniowq El
réwng odpornosci ogniowej danej przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach  wewnetrznych:
wodociggowej, kandlizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by<¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobow
o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - 53, dO.

2.3.8. WYTYCINE ELEKTRYCINE

% Nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne dla kurtyny powietrznej
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2.3.9. URUCHOMIENIE INSTALACJI C.O.|C.T. ORAZ BADANIA ODBIORCZE

Przed przystgpieniem do badan odbiorczych nalezy sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy
potwierdzenia wykonawcoéw dotyczgce zakonczenia wszystkich robdt przy montazu
instalacji wodociggowe;.

Zakres badan odbiorczych powinien by¢ ustalony w umowie miedzy inwestorem,
a wykonawcq. Badania odbiorcze powinny objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych
warto$ci  cisSnienia itemperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracajgcymi
trwatos¢ instalacii, zabezpieczenia instalacji przed mozliwosciq przeptywodw zwrotnych.

Po zakohczeniu montazu instalacji a przed zakryciem instalacji w bruzdach sciennych
lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci. Przedtem
jednak nalezy jg wyptukac, usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac
specjalne pompy ptuczgce, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwdch
kierunkach, infensywnie usuwajqg przemieszczajgce sie wewngtrz instalacji czgstki state.
Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowq przy pomocy zimnej
wody. Probe takg mozna wykonac zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie
z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI
INSTAL (05-2003).

Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim
przypadku, zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, warto$¢ cisnienia probnego dia

instalacji c.o. ustala sie na 9 bar (instalacje prowadzone bedg w posadzce). Algorytm
wykonania instalacji pokazujg wytyczne wykonania instalaciji centralnego ogrzewania.

Probe uznaje sie za zakohczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badania zakonhczyty
sie wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje
koniecznos¢ powtdrzenia obu badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy
instalacje oprézni¢ z wody, jesli w okresie zimowym nie przewiduje sie ogrzewania
obiektu, w ktérym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalaciji. Po 3 dobowym okresie
dziatania instalacji mozna przystgpi¢ do regulacii instalacji. Najpierw nalezy wykonac
wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy dokonac
pomiaru temperatur w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur
wody zasilajgcej i powrotnej, przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od
+5°C. Regulacje mozna uznac¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa
temperatury w pomieszczeniach mieszczqg sie w granicach -1°C do+2°C od temperatur
obliczeniowych. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach
zewnetrznych wyzszych od +5°C.

2.4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie systemy muszg by¢ kompletne, tzn. wyposazone we wszystkie niezbedne
elementy i instalacje zapewniajgce prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie
budynku.

Wszystkie urzgdzenia sterownicze i regulacyjne nalezy podtgczy< w oparciu i zgodnie z
projektem AKPIA (wg oddzielnego opracowania).

Projekt, okablowanie, podtqczenia w zakresie firmy wykonujgcej instalacje grzewcze
we wspodtpracy z dostawcami systemow i urzgdzen. Catkowite okablowanie sterujgce,
projekt i podtgczenie musi by¢ ujete w wycenie przez Wykonawce instalacji grzewcze;.
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Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rGwnowazenie hydrauliczne
w celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkdw rzeczywistych wg. normy
PN-EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzqgdzi¢ protokdt z
regulacji zawierajgcy wartoSci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$c
zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu . Maksymalna
dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami polskiej
normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej
regulacji hydraulicznej. Protokdt z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi€ i
odebra¢ inspektor nadzoru. Po sporzgdzeniu protokdtu nalezy wypetnic tabliczke
znamionowq przy kazdym zaworze (dotgczona do urzgdzenia przez producenta),
wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE

tgczne zapotrzebowanie na wode dla lokalu +1G obliczono na podstawie sumy
wyptywdw normatywnych gn z poszczegdlnych urzqgdzen, przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu’:

q = 0,698x (Z qr_.)”'-5 -0,12
W toku obliczen otrzymano zapotrzebowanie wody na cele socjalne:

Dla wody zimnej  Qsocbyt= 1,11 dm3/s

Dla wody ciepte]  Qsocbyt= 0,46 dm3/s
3.2. PROWADZENIE INSTALACJI

Projektowang instalacje wodociggowqg do nowych przyborédw nalezy wtqczyE do
istniejgcej instalacji rozprowadzonej w posadzce lokalu (zgodnie z czescig rysunkowq).

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
tulejach ochronnych. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw
pozarowego oraz przegrody posiadajgce odporno$¢ ogniowq El 60 lub REI 60 i wiecej,
pomieszczeh zamknietych, nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody
certyfikowanym systemem ppoz.

Rozgatezienia instalacji nalezy wykonac¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania
rurociggéw podlegajgcym wydtuzeniom termicznym nalezy zachowac zasady
samokompensacji przewoddw oraz wtasciwego montazu uchwytéw  statych
i przesuwnych. Punkty state na instalacji wody cieptej i cyrkulaciji nalezy wykonac co
3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie sciennej. Gtéwne rurociqgi
oraz przewody rozprowadzajgce wode do poszczegdlnych pomieszczen prowadzic w
posadzkach. Rurociggi nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za
pomocqg podpdr statych (uchwytdw) i podpdr przesuwnych (wspornikow
lub wieszakdéw). Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg byc
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewdd. Konstrukcja wspornikdw ma zapewnic swobodne poosiowe przesuwanie sie
rur. Podejscia do armatury wykona¢ na Scianach lub w bruzdach Sciennych.
Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytdw mocujgcych (obejm
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pojedynczych lub podwdjnych). Rury w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych, dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajgc przestrzen rury
ostonowej. Prowadzgc przewody w bruzdach Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich
gtebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz
3 cm. Bruzde nalezy zazbroic siatkg Rabitza.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach
sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonac prébe szczelnosci.
Przedtem jednak nalezy jg wyptukac, usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna
zastosowac specjalne pompy ptuczqgce, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajgc
w dwoch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewngtrz instalacji
czgstki state. Po wyptukaniu instalaciji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowq przy
pomocy zimnej wody. Probe takg mozna wykonac zimng wodg lub bezolejowym
powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Podtgczenie urzgdzenh ma pozwalac¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle
elastyczne aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej
aby mozliwa byta wymiana urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie
elementy instalacji wody zimnej cieptej powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac normatywne odlegtosci przewoddw
od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych. Przewody

instalacji wodociggowej nalezy uktadac ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwose
odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce. Zapewnia
to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym
obiekcie.

3.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODY PITNEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych np.
w systemie Tweetop PERT/AL/PERT dla instalacji wewnetrznej prowadzonej w
posadzkach,

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej oraz armature nalezy zaizolowac
termicznie

Zastosowana izolacja musi charakteryzowac sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodzenia ciepta (A < 0,038 W/m2 K);
- niepalnosciq (reakcjg na ogien); min. klasy BL-s3,d0

- zakresem dopuszczalnych temperatur (-50)°C + (+100)°C.

Grubos¢ izolacji musi odpowiadac¢ warunkom okreslonym dla rurociggdw wody cieptej
wody i cyrkulaci:
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Minimalna grubosc¢

Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplne;

(materiat 0,035

W/ (mxK)1
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réwna Srednicy
wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepteji
cyrkulaciji

instalacji ciepte] wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

réznych uzytkownikdw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej. I1zolacja
cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Al W |IN|—

Y2 wymaganh z poz.1-4

Y2 wymaganh z poz.1-4

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna
spetnia¢ wymagania minimalne okre$lone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz
z pozniejszymi zmianami), w szczegolnosci w zakresie zatgcznikdw nr 21 3.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J

4.1. KANALIZACJA WEWNETRZNA

Scieki z lokalu odprowadzane bedq poprzez istniejgcq kanalizacje sanitarng.

Podejscia do nowoprojektowanych przybordw wykona¢ w Sciankach G-K lub przy
Scianach w zabudowie (z rur np. PPHT) i wtgczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacii
sanitarnej (zgodnie z czescig rysunkowq). Rury grawitacyjne tgczyé na szczelne
potgczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700
PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw. Przewody prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewoddw kanalizacyjnych nie
prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw z PVC lub PP od
przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchnirur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng
nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowacd podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
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rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodoéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzqg przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne z wypetnieniem
materiatem plastycznym.

Zmiany zwigzane z instalacjq skroplinowqg przedstawiono w czesci dotyczqcej branzy
wentylacyjne;.

Srednice podejs¢ pod poszczegdine przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od
rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym S$rednice podejs¢ nie
mogqg by<¢ mniejsze anizeli srednice wylotéw z przyboréw sanitarnych. Podejscia do
poszczegolnych przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w scianach lub posadzkach.
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie
wodne - syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np.
zZlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed
hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw
materiatami ftumigcymi drgania.

Spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukciji budynku za pomocg uchwytdw lub
obejm. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytow [m]
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurociqg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

Trasy, Srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacii.

4.2, ARMATURA | WYPOSAZENIE

Jako armature zastosowac elementy biatego montazu oraz baterie wg potrzeb
Inwestora. Podtgczenie urzgdzeh ma pozwalac na tatwy demontaz wyposazenia i by¢
na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z
drugiej aby mozliwa byta wymiana urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepte] powinny mie¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.
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4.3. WYTYCINE INSTALACYJNE DLA INSTALACJI KANALIZACJI

Przejscia przewoddéw przez Sciany lub stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé o 5 cm wieksza od
DN/OD przewodu. Przejscia przez stropy przewodéw z PVC-U, PE i PP wymagajg
zastosowania tulei ochronnej wystajgcej min. 3 cm powyzej podtogi. W tulei ochronnej
nie mozna wykonywac potgczen przewodow;

Przybory sanitarne montowac do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej scianki
instalacyjnej w sposdb zapewniajgcy witasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.
Konstrukcje wsporcze urzgdzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500N,
przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie
powinny sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.

Kazdy przybér wyposazyE w syfon kanalizacyjny. Minimalna gteboko$¢ zamkniecia
wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Poziome przewody z PVC i PP
tgczone za pomocqg pierscienia gumowego (typ P) powinny mie¢ zamocowany
przynajmniej co drugi element (ksztattke). Maksymalne rozstawy uchwytéw dla
przewoddw poziomych wynoszq:

Dla rur zPVC i PP o Srednicy od 50 do 110 mm —= 1,0 m;
Dla rur z PVC i PP o $rednicy powyzej 110 mm —-1,25m
Dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0 m.

W kielichu w czasie montazu rur i ksztattek nalezy zachowac luz kompensacyjny oraz
odpowiednio zlokalizowa¢ mocowania state i przesuwne;

Dopuszczalne odchylenie od spadku zatozonego w projekcie wynosi £10%;
4.4. BADANIA ODBIORCZE

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddw;
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c wodg;

Szczelno$¢ podejs¢ i piondw zbadac¢ obserwujgc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej losowo z wybranych przybordw sanitarnych;

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodqg do poziomu powyzej kolana tgczgcego
te przewody z pionem i poddac obserwacii;

Badane przewody i potgczenia nie mogg wykazywac przeciekdw;

Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robdt instalacyjno
montazowych i robdét budowlanych. Z wszystkich prob i testéw nalezy sporzgdzic
odpowiednie protokoty odbioru. Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
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oSwiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem, protokoty z préb szczelnosci,
dokumentacje powykonawczqg, DTR urzgdzen i instrukcje obstugi dla urzgdzen i
instalacji wraz z instrukcja eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w
Polsce wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu instalacii (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty

zwiqzane), gwarancje i warunki gwarancji.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP
wg obowigzujgcych norm i przepisdéw oraz warunkdw technicznych wynikajgcych ze
stosownych przepisdw, jak réwniez wymogodw producentdw lub dostawcow
poszczegdlnych urzgdzen. Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz
urzqdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem
do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg technicznqg,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentdw. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ zamodwionych i zakupionych elementdw i urzadzen z zawartymi w
specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw,
czy nie majq uszkodzen.
Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga
wszystkich urzgdzeh w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzic
czystos¢ instalacji oraz kompletnos$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:
% projekt powykonawczy;
% protokoty odbioréw czesciowych;
& Swiadectwa i certyfikaty $wiadczgce o dopuszczeniu urzgdzen do stosowania
w budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcodw
instalaciji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen,
certyfikatéw — wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy<E
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami;
% gwarancje;
% Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne
dotyczgce zachowania zatozonych parametrow.
W celu obiektywnego sprawdzenia zakohczenia prac trzeba wykonac odpowiednie
badania oraz kontrole.

Rozwiqgzania zawarte w niniejszym projekcie sqg obowiqzujgce. Wszelkie zmiany w
projekcie wynikajgce np. z zamiany urzgdzen, zaistnienia probleméw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego
oraz otrzymacé akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen
projektowych zwalniajq Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenoszq te odpowiedzialnosé¢ w catosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czesciq projektu. Przed sporzgdzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé sie szczegdétowo z dokumentacjq, zaréwno
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jej czescig rysunkowq i opisowq wszystkich branz oraz dokonaé¢ wizji lokalnej na
budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieinosci lub niejasnosci nalezy sie przed
sporzgdzeniem oferty skontaktowaé z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Tryjanowski
upr. bud. nr Wa-218/02

KOPIE DECYZJI NADANIA URAWNIEN BYDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZEN CZLtONKOSTWA PIIB
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Nr ewid.uprawnien: Wa-218/02

Warszawa, dnia /U .12.2002 r.

I
DECYZJA NR 794 mmz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péin.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grmdnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budo-
wnictwie (DzUNr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wnioiku Pana mgr inz. Macieja Tryjanowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechniki Poznaniskiej, Wydzial Budownictwa, Archi-
tektury i I!mymet ii Srodowiska na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie mZymeru ka-
munalnej) i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjq egzaminacyjng. -

NADAJE

Panu mgr inz. Maciejowi Tryjanowskiemu
ur. dnia 10 kwietnia 1972 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCT INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gogpodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w zpecialnodei objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzemem przez Komigje egzaminacyjnag, powolang przez Wojewods Ma-
zowwckwgo Zarzadzeniem Nr 111 z dma 03 czerwea 2002 r., i zmiemiajacym je Zarzadze-
niem Nr 183 A z dnia 09.09,2002 r., posiadania przez Pana mgr inz. Maciaja Tryjanowskisgo
wymaganego prawem wykeztalconia oraz praktykl zawodowe] komeczne; do uzyskamia
uprawnien budowlanych w powy#sze] specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z eg-
zaminy na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od nintejrzej decyzji przystuguje odwolanie do Gldéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty oirzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-W1Z-GV1-Lw2 *

Pan Maciej Tryjanowski o numerze ewidencyjnym WEKP/I15/0678/03

adres zamieszkania ul. Btawatkowa 21, 63-000 Sroda Wislkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wazZnege kwalifikowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzhy Inéynierow
Budownicthwa.
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C1ZESC RYSUNKOWA

RZUT - LOKAL +1G PIETRO — INSTALACJA WODOCIAGOWA
RYS. IS.W.PP.01.00

RZUT - LOKAL +1G PIETRO — INSTALACJA KANALIZACYJNA RYS. IS.K.PP.01.00
RZUT - LOKAL +1G PIETRO — INSTALACJA C.O. RYS. IS.CO.PP.01.00

RZUT - LOKAL +1G PIETRO — INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
RYS. ISSWM.PP.01.00
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