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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejécie do urzadzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w
zawor odcinajacy.
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Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji prowadzone podstropowo oraz piony
wykona¢ z rur PP w systemie firmy KAN-Therm (instalacja CWU i Cyrkulacja CWU: Stabi PN20
natomiast instalacja ZWU PN16).

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji prowadzone w warstwie posadzki wykona¢
w systemie z rur wielowarstowych PERT firmy Tweetop.

Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych. Wszystkie przejécia instalacji rurowych przez przegrody, wyposazy¢ nalezy w
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe, zapewniajace odporno$¢ ogniowa, réwng odpornosci
ogniowej danej przegrody, np. system ppoz Niczuk Metall-Pl. Izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej
powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z
wyrobow o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, d0.

Zaleca sig zastosowat izolacjg z welny skalnej najlepiej otuling TECLIT firmy Rockwool posiadajaca
grubg oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej i zaktadke samoprzylepna.
Paroszczelna memebrana aluminiowa doskonale chroni izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz ryzykiem kondensaciji pary wodnej. Zaktadka samoprzylepna zapewnia trwate potaczenie oraz
paroszczelno$¢ pokrycia zewnetrznego otuliny. Otulina ta charakteryzuje sig klasa reakcji na ogien
A2L-s1,d0.

Nalezy zapewni¢ kompensacije wydtuzen termicznych przewodéw w jak najwigkszym stopniu
wykorzystujac kompensacije naturalng (wtasciwe prowadzenie przewodéw i odpowiedni montaz
punktow statych oraz przesuwnych); w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania kompensacji
naturalnej nalezy zastosowac¢ kompensatory U-ksztattne lub mieszkowe.

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie prace budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
zasadami wiedzy technicznej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow,
pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie wiedzy
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
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Adres A - , Branza:
. ul. Swit 34-36, 60-376 Poznan
OUIOMY o ew, 2139, 2138, jedn. ew. MIASTO POZNAK, INSTALACJE
obreb LAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP SANITARNE
| | o i PROJEKT PRZEBUDOWY Stadium:
~ N trzech lokali uzytkowych znajdujgcych sie PP
(Y1) (Y3) ZAKRES OPRACOWANIA (Y4) w zespole pawilonéw handlowo-ustugowych
N N NS przy ul. Swit 34-36 w Poznaniu na potrzeby Data:
Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMP 202208
36A/B4 "CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”
Nazwa rysunku: Skala:
RZUT - LOKAL A3 1:100
parter - instalacja wodociggowa :
UWAGA! GENERALNY WYKONAWCA, PRZED PRZYSTAPIENIEM|[UWAGA! RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | RYSUNKAMI WSZYSTKICH OPRACOWAN BRANZOWYCH! | Sﬁgﬁrﬂtyam; mgr inz. arch. Igor Buszkiewicz N ysunk

DO ROBOT, POWINIEN SPRAWDZIC W DOKUMENTACJI
BRANZOWEJ ROBOTY POWIAZANE, A W RAZIE WYKRYCIA
NIEZGODNOSCI W  KOORDYNACJI PROJEKTOWEJ MUSI
POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI. PRACE PROWADZIC W

OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANZ. W PRZYPADKU
WPROWADZENIA ZMIAN, KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZGODY

ARCHITEKTA | PROJEKTANTA BRANZOWEGO. WSZELKIE

ZAMIENNE MATERIALY WYKONCZENIOWE MUSZA UZYSKAC
AKCEPTACJE, ARCHITEKTA | INWESTORA.

upr. nr 369/PW/94 WOIA nr WP-0414

UWAGA! DLA ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH NALEZY KAZDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM SA AKTUALNE W ZAKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM. ] ]
ROZNICE WYMIAROW PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY ZGtOSIC, A ZMIANY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WOIIB nr WKP/BO/0171/15 I S W
Projektant " "

(Instal.sanitarne)] mgr inz. MaCiej TrYjanOWSki P P
upr. nr Wa-218/02 .

UWAGA! NALEZY UZYWAC WYMIAROW Z RYSUNKU! Jezeli informacje zawarte w rysunku nie zgadzajg sie z rzeczywistymi wymiarami - nalezy poinformowa¢ Projektan
Wszelkie zmiany dokonane bez zgody autora projektu, bedg traktowane jako dokonane na witasng odpowiedzialno$¢ zmieniajgcego.
Dzieto objete prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzezone! Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ASSAY EFFECT Studio Projektowe jest zabronione!
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