Lokal A3

1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICINEJ | CHLODZENIA
WYBRANYCH POMIESZCZEN

1.1.  PRZYJETE DANE WYJSCIOWE | ZALOZENIA

& Budynek znajduje sie w I strefie klimatycznej zarowno dla lata jak i dla zimy:
warunki zewnetrzne w okresie zimy zgodnie z polskg normqg PN-82/B-02403 to:

temperatura tz -18°C
wilgotno$¢ wzgledna P 100 %
warunki zewnetrzne w okresie lata zgodnie z polskg normg PN-76/B-03420 to:

temperatura tz 30°C

wilgotno$¢ wzgledna P 52 %

zawartos¢ pary wodnej  x 12,4 g/kg

entalpia i 60,8 kJ/kg

L Wymagane parametry  temperaturowo - wilgotnosciowe  powietrza

w pomieszczeniu dla zimy zgodnie z instalacjg ogrzewania.
latem - wynikowa
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza wewnetrznego: wynikowa

W przypadku koniecznosci zapewnienia okreslonej wilgotnosci wzglednej (np.:
pomieszczenia z monitorami), nalezy w okresie zimowym stosowac indywidualne
uktady nawilzania.

& W budynku obowigzywac¢ bedzie zakaz palenia tytoniu.
& W lokalach ustugowych projektowana bedzie wentylaciji grawitacyjna

& W budynkach nie bedg stosowane i magazynowane substancje szkodliwe dla
zdrowia i mogqgce stworzy¢ zagrozenie wybuchowe.

1.1.1. WENTYLACJA LOKALI USLUGOWYCH A3 Z ZAPLECZEM

W lokalu zaprojektowano uktad wentylacji naturalnej, grawitacyjnej, opartej
o nawietrzaki scienne i kominy grawitacyjne zakohczone nasadami obrotowymi np.
tulipan Tu150 firmy Darco. Wykorzystujemy istniejgce kominy grawitacyjne. W zakresie
zmian projektuje sie poziome odcinki od pionu do pomieszczenia. Szczegdty wedtug
czesci graficznej opracowania branzy architektonicznej oraz sanitarne;.

Projektowana instalacja wentylacji grawitacyjnej ma za zadanie usunqgl zuzyte
powietrze z pomieszczen. System wentylacji oparto o podcisnieniowy naptyw powietrza
zewnetrznego do pomieszczen ustugowych Sciennymi nawiewnikami i wywiew do
piondw wentylacyjnych poprzez kratki grawitacyjne.
Na przedstawiony wyzej system sktadajq sie:

e nawiewniki Scienne Darco z grzatkg elekiryczng i stabilizatorem

przeptywu np. NOGS150A-ML o przeptywie powietrza do 74 m3/h
e wywietrzaki grawitacyjne obrotowe Darco np. fulipan TU150.



Kanaty wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu nalezy zakonczy< w taki sposéb aby
uniemozliwi¢ ewentualne wykraplanie sie lub przedostawanie sie wody deszczowej do
pomieszczenia (na sufit). W zwigzku z tym podtgczenie kratki wyciggowej nalezy
wykonac z zastosowaniem tojnika lub kolana. Zalecamy montaz kratek o min.
wymiarach 14x14 cm lub ¢15 cm.

Minimalne wysokosci wyprowadzenia okresla np.: norma PN-89/B-10425 ,,Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — wymagania techniczne i
badania przy odbiorze”. Organizacja przeptywu powietrza pokazana jest na rysunkach.
Rzedna gory wlotu kratki wentylacyjnej do piony grawitacyjnego powinna znajdowac
sie w odlegtosci nie wiekszej niz 0,15 m od sufitu. Ostony wlotéw do kanatdw powinny
by¢ demontowalne, aby zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia i okresowej kontroli
przewodow.

W drzwiach do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i technicznych nalezy wykonac
otwory transferowe lub zapewnic¢ szczeline pomiedzy doing krawedzig drzwi, a podtogg
lub progiem. Wielkos¢ otwordw transferowych powinna wynosic min. 220 cm2.
Dodatkowo nalezy zapewnic transfer powietrza z pomieszczen z nawietrzakami
Sciennymi do sgsiadujgcych pomieszczeh poprzez transfer w drzwiach lub w Scianie.
Szczegoty wedtug czesci graficznej opracowania branzy architektoniczne;.

1.1.2. CHLODZENIE POMIESZCZEN

W celu odprowadzenia zyskdw ciepta z pomieszczen ustugowych projektuje sie
klimatyzatory inwerterowe typu Split ze kasetonowq jednostkg wewnetrzng firmy Midea.
Jednostki zewnetrzne sq zlokalizowane na dachu budynku nad lokalem.
Jednostki sa zamotowane. W lokalu znajdujq sie 3 klimatyzatory kasetonowe. W zakresie
projektu jest dostosowanie jednostek wewnetrznych do nowej aranzacji pomieszczen.
Zakres prac dla kazdej jednostki:
e oproznienie instalaciji z freonu;
e wydtuzenie lub skrocenie instalacji miedzianej, skroplin oraz przewodu zasilajgco-
sterujgcego;
e sprawdzenie szczelnosci instalacji; napetnienie ponowne instalacji freonewe;;
e uruchomienie;
Lokalizacja jednostek zewnetrznych bez zmian.
Parametry klimatyzatorow:
% Jednostka klimatyzacyjna inwerterowa typu Split
np. MCA3U-12FNXDO+ MOB30-12HFNS firmy Midea
e Nominalna wydajnosc chtodnicza: 3,5 kW
e Nominalny pobdr mocy: 1,1 kW
e Zasilanie (V/faza/Hz): 220-240/1/50
e Czynnik chtodniczy R-32
e  Wymiary (szer.x wys.x gt.):
jedn. wewnetrzna: 260x570x570 mm
jedn. zewnetrzna: 554x800x333 mm
e Masa:
jedn. wewnetrzna: 16,2 kg
jedn. zewnetrzna: 34,7 kg
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& Jednostka klimatyzacyjna inwerterowa typu Split
np. MCA3U-18FNXDO+ MOUU-18FN8-QDO firmy Midea
e Nominalna wydajnos$c chtodnicza: 5,3 kW
e Nominalny pobdr mocy: 1,63 kW
e Zasilanie (V/faza/Hz): 220-240/1/50
e Czynnik chtodniczy R-32
e  Wymiary (szer.x wys.x gt.):
jedn. wewnetrzna: 260x570x570 mm
jedn. zewnetrzna: 554x800x333 mm
e Masa:
jedn. wewnetrzna: 16,5 kg
jedn. zewnetrzna: 34,7 kg

Instalacje systemu freonowego wykona¢ z bezkwasowych rur miedzianych
dostosowanych do chtodnictwa tgczonych przez lutowanie (np.: zgodnie z DIN 8905
Zeszyt 2. Rury miedziane do urzqgdzen chtodniczych). Stosowac srednice zalecane przez
producenta systemu. Przed lutowaniem przedmuchac rurki suchym gazem (azot).
Stosowac jako potgczenie lutowanie twarde.

Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow.

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do wszystkich urzgdzen tego wymagajgcych.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. ZALOIZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA

2.1.1. DANE KLIMATYCINE

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Poznaniu.

Zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje
ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projekfowego obcigzenia cieplnego
projektowany budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej, dla ktérej wyzej wymieniona
norma okresla:

& obliczeniowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego: - 18,0 °C

% $rednia roczna temperatura zewnetrzna: + 7,9 °C

2.1.2. PROJEKTOWE TEMPERATURY WEWNETRZNE

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach, dla okresu zimowego,
zostaty okreslone zgodnie z § 134.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jaokim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

Obliczeniowe temperatury wewnetfrzne dla poszczegdlnych  pomieszczen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Zatozone temperatury w zadnym
wypadku nie sg nizsze, niz to wynika z tabeli zawartej w przytoczonym wyzej
rozporzgdzeniu. W niektérych pomieszczeniach mogq by¢ wyzsze, co wynika z zyskow
ciepta od sgsiadujgcych pomieszczen lub wytycznych Inwestora.
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2.1.3. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nizej podano zatozone wspdtczynniki przenikania ciepta U [W/(m?2 x K)] przegréd
budowlanych istotnych dla wykonania obliczen strat ciepta w budynku. Wspdtczynniki
te przyjeto na podstawie danych wynikajgcych z uzgodnien miedzybranzowych i
przekazanych podktaddw architektonicznych.

W przypadku zastosowania na etapie realizacji przegréd o innych, w szczegodlnosci

gorszych wspoétczynnikach U, nalezy dokonaé ponownych obliczen zapotrzebowania
na ciepto.

Wymagane U
Wspélczynnik wg Warunkow Technicznych
[W/(m2 x K)]
Przegroda y (zgodnie ze zmian
[W/(m2 x K)] gocme ze zmidnd
obowiqgzujgca
od 1 stycznia 2017r.)
$ciana zewnetrzna 0,205 0,230
Stroodach 0,158 0,180
Podtogi na gruncie. 0,252 0,300
Podloga w piwnicy - istniejgca 0,245
Okno zewnetrzne (z wyjatkiem potaciowych) przy
. . . 1,100 1,100
obliczeniowej temp. wew. 2 16°C
Drzwi zewnetrzne lub w przegrodach miedzy 1,500 1,500
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ! !

Przez pomieszczenie ogrzewane rozumie sie pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu
ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskdw ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej warto$e zostata
okre$lonaw § 134 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

2.1.4. WENTYLACJA

W budynku zaprojektowno wentylacje mechaniczng. Szczegdoty w rozdziale wentylacii.
Jako strate wentylacyjng przyjeto wymiane powietrza swiezego nmin=0,3 w!

2.1.5. MOSTKI CIEPLNE W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE

Przyjeto, iz w ftrakcie readlizacji bedqg zastosowane rozwigzania konstrukcyjne i
architektoniczne eliminujgce wystepowanie mostkdw cieplnych do wartosci
pomijalnych. W przypadku zastosowania innych rozwigzan powodujgcych wystgpienie
mostkdw cieplnych, nalezy dokonaé ponownych obliczen zapotrzebowania na ciepto.

2.2. PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE

Podstawqg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania
jest bilans cieplny. Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat
ciepta w analizowanych pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje
wykorzystano dane z podktaddw architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia z
inwestorem oraz inne dane przekazywane na etapie realizacji projektu, w ramach
wymiany informaciji i koordynacji miedzybranzowej. Obliczenia zapotrzebowania na
ciepto wykonano przy pomocy programoéw komputerowych. Deklarowana strata
poszczegdlnych pomieszczehn (wymagana moc ogrzewania) podana zostata w czesci
rysunkowej opracowania.
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2.2.1. CALKOWITE PROJEKTOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Wymagang moc ogrzewania w pomieszczeniach podano w czesci rysunkowej
opracowania.

2.2.2. CALKOWITE PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-EN 12831 i przy pomocy programow
komputerowych. W budynku bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania nie
uwzgledniono nadwyzki mocy cieplnej ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu.

2.3. IrRODLO CIEPLA

Irodto ciepta stanowi kompaktowy wezet cieptowniczy zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej.

2.3.1. INSTALACJA GRZEJNIKOWA C.O.

Ogrzewanie w budynku zapewnia instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami
ptytowymi oraz tazienkowymi, jako emitorami ciepta. Instalacje c.o. zaprojektowano
jako wodne, niskoparametrowe, dwururowe, pompowe, zamkniete.

Laprojektowano ogrzewanie grzejnikami wodnymi. Instalacje grzejnikowe zostaty
zaprojektowane na parametry obliczeniowe: tz/tp = 70/50°C.

Proponuije sie zastosowanie nastepujgcych modeli grzejnikow:

& grzejniki ptytowe zasilane od dotu, wyposazone we wktadki zaworowe np.
RADSON;

% grzejnik tazienkowy np SANTORINI PURMO

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne, np. typu DX, a w
miejscach ogdlnodostepnych typu B — model wzmocniony z ograniczeniem lub
blokowaniem zakresu temperatury oraz z zabezpieczeniem przed manipulacjq i
kradziezg. Zadaniem zaprojektowanych zawordw z gtowicami bedzie zréwnowazenie
hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub ich czesciach.

Grzejniki nalezy montowac¢ za pomocqg dedykowanych zestawdw montazowych.
Odpowietrzanie powinno odbywac sie za pomocqg indywidualnych odpowietrznikow
umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikdw na instalaciji
(w najwyzszych miejscach). Przyjmuje sie zasade mocowania grzejnikdw do Sciany.

Na wypadek awarii lub demontazu kazde urzgdzenie grzewcze nalezy wyposazyé w
zawor odcinajgcy. Zaleca sie podtgczenie grzejnika do instalacji c.o. z zastosowaniem
zestawu przytgczeniowego do grzejnikéw typu V z funkcjg odciecia np. Vekotec V firmy
IMI Heimeier. Zawory odcinajgce montowac w miejscach ogdlnodostepnych.

Podejscia do poszczegdlnych urzgdzeh grzewczych nalezy prowadzi¢ na scianach lub
w posadzkach. Na zyczenie Inwestora mozliwe jest prowadzenie instalacji w bruzdach
Sciennych, jednakze wymaga to potwierdzenia przez architekta witasciwosci
akustycznych i izolacyjnych przegrody.

Opomiarowanie zuzycia energii cieplnej poprzez istniejgce cieptomierze..

Uwaga: Grzejniki w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych oraz narazonych na rozbryzg
wody nalezy wykonac jako ocynkowane.
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Przed montazem urzgdzeh nalezy zapoznac sie z instrukcjg oraz wytycznymi
producenta.

2.3.2. KURTYNY POWIETRZNE

Wejscei do budynku zabezpieczone elektrycznymi zimnymi kurtynami powietrznymi.

Nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano poziomq kurtyne powietrzng typu Wing
C100 EC firmy VTS.

2.3.3. RUROCIAGI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICINEGO

Instalacja grzewcza wykonana bedzie jako dwururowa, cisnieniowa, pompowa. Trasa
prowadzenia instalacji pokazana jest na zatgczonych rzutach budynku.

Przewody instalacji rurowych ogrzewania grzejnikowego wykonac¢ wielowarstwowych
typu PERT-AL-PERT systemu Tweetop (prowadzonyh w posadzkach) oraz KAN-Therm PP
— prowadzonych pod stropem. tgczenie rur zgodnie z wytycznymi producenta. Uzyte
materiaty muszg posiadac stosowne atesty zezwalajgce na montaz. Przewody
prowadzone bedqg w posadzkach oraz szachtach instalacyjnych.

Srednice przewoddw oraz szczegdty ich rozprowadzenia przedstawione zostaty w
czesci rysunkowej opracowania.

Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen termicznych
2.3.4. OGOLNE WYTYCINE W ZAKRESIE INSTALACJI RUROCIAGOW

Wskazdwki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:

L wszystkie elementy instalacji nalezy wykonac zgonie z obowigzujgcymi
przepisami, a montaz nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;

& wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. Sciany, stropy)
nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wyjgtek stanowiq przejscia, dla
ktérych wymagane jest odpornos¢ ogniowa. Te przejscia nalezy wyposazyE w
odpowiednie przepusty, zapewniajgca odporno$¢ ogniowq przegrody.
wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego oraz
przegrody posiadajgce odporno$¢ ogniowq El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

L podczas montazu nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta w zakresie
stosowania uchwytéw statych i przesuwnych oraz kompensaciji, przy czym w
maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac kompensacje naturalng,

L przed uruchomieniem instalacje rurowe nalezy doktadnie, kilkakrotnie
przeptukac; bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci i cisSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami  technicznymi  wykonania iodbioru robdét budowlano-
montazowych’;

& przewody nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (WT 2017)
Minimalne grubosci izolacji podane sg ponizej. Stosowac jako materiaty
izolacyjne, takie, ktére spetniajq, procz izolacyjnosci termicznej, réwniez
wymagania dotyczgce klasy palnosci i spetniajgcej wymagania

%  min. BL -3, dO
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1.5. Izolacja cieplna przewodow rozdzielezych 1 komponentéw w instalagjach centralnego ogrzewama. cieple) wody
uzytkowe) (w tym przewodow cyrkulacyjaych), instalacyi chlodu 1 ogrzewania powietrznego powinna spelniac nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Mimimalna grubos¢ 1zolacy cieplne)
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla

J=0.035[W/(m - K)]")

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; 1 cyrkulacy 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacyi ciepley wody vzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanynu pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewama powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewane) 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku” 100% wymagan z lp. 1-4
Uwaga:

U Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy 1zolacyynej.

I Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

% Izolacje przewoddw prwadzonych po dachu budynku nalezy zabezpieczyé
przed warunkami atmosferycznymi poprzez zastosowanie ptaszcza z blachy
stalowe;.

L odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami rurociggéw uzalezniona jest od rodzaju
materiatu, z jakiego jest on wykonany, grubosci Scianki oraz jego Srednicy. W
przypadku rurociggdw stalowych dobieramy jg w oparciu o odpowiednie
normy, a dla innego rodzaju materiatu kierujemy sie wytycznymi producentow
rur;

% na rurociggach podlegajgcych wydtuzeniom termicznym nalezy stosowac
punkty state i podpory przesuwne. Ich konstrukcje wykona¢ w oparciu o
rozwigzania systemowe, a w przypadku podpdr przesuwnych mocowaé w
oparciu o elementy slizgowe z jednym lub dwoma przytgczami do obejm. Tam,
gdzie to mozliwe w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystac kompensacije
naturalne;

2.3.5. PODPORY

& Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukciji budynku za pomocg
uchwytdw lub wspornikbw. Pomiedzy przewodem, a obejmqg uchwytu
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur;
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2.3.6. TULEJE OCHRONNE

L Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy
wykonywac w tulejach ochronnych;

& Tuleja powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie;

& Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej przewodu o:

& co najmniej 2 cm, w przypadku przechodzenia przewoddw przez sciane;

& co najmniej 1cm, w przypadku przechodzenia przewoddw przez strop;

& Tuleja powinna byc¢ dtuzsza niz szerokos¢ przegrody. W przypadku przegrod

pionowych (Scian) tuleja powinna wystawac okoto 2 cm z kazdej strony
przegrody. Przy przejsciach przez strop tuleja powinna wystawac¢ 2 cm ponad
poziom podtogii 1 cm ponizej poziomu sufitu;

& Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale elastycznym nie powodujgcym korozji przewodu;

&{

W tulei zabrania sie wykonywania potgczen przewodu;

&

PrzejScie rury przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu z wyjgtkiem miejsc wskazanych w czesci rysunkowej
opracowania;

& Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowanie tulei z
tworzywa sztucznego;

& Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na  rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajgcych.

2.3.7. ARMATURA
L Armatura musi  odpowiada¢ parametrom pracy instalacji  (ci$nienie,
temperatura);

& Armatura musi by¢ dostepna do obstugi i konserwacii;

L W najnizszych punktach instalacji oraz w najnizszych punktach pionéw nalezy
zamontowa¢ armature umozliwiajgcg oprdznianie poszczegdlnych piondw z
czynnika.

2.3.8. WYTYCINE OCHRONY PPOZ.

Wszystkie przejscia instalacji rurowych przez przegrody, wyposazone bedqg w
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe, zapewniajgce odpornos¢ ogniowq El
réwng odpornosci ogniowej danej przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjoch  wewnetrznych:
wodociggowej, kandlizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by<¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobow
o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - 53, dO.

2.3.9. WYTYCINE ELEKTRYCZNE

% Nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne dla kurtyny powietrznej
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2.3.10. URUCHOMIENIE INSTALACJI C.O.|C.T. ORAZ BADANIA ODBIORCZE

Przed przystgpieniem do badan odbiorczych nalezy sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy
potwierdzenia wykonawcoéw dotyczgce zakonczenia wszystkich robdt przy montazu
instalacji wodociggowe;.

Zakres badan odbiorczych powinien by¢ ustalony w umowie miedzy inwestorem,
a wykonawcq. Badania odbiorcze powinny objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych
warto$ci  cisnienia itemperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracajgcymi
trwatos¢ instalacii, zabezpieczenia instalacji przed mozliwosciq przeptywodw zwrotnych.

Po zakohczeniu montazu instalacji a przed zakryciem instalacji w bruzdach sciennych
lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci. Przedtem
jednak nalezy jg wyptukac, usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac
specjalne pompy ptuczgce, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwdch
kierunkach, infensywnie usuwajqg przemieszczajgce sie wewnaqtrz instalacji czgstki state.
Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowq przy pomocy zimnej
wody. Probe takg mozna wykona¢ zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie
z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI
INSTAL (05-2003).

Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim
przypadku, zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, warto$¢ cisnienia probnego dla

instalacji c.o. ustala sie na 9 bar (instalacje prowadzone bedg w posadzce). Algorytm
wykonania instalacji pokazujg wytyczne wykonania instalaciji centralnego ogrzewania.

Probe uznaje sie za zakohczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badania zakohczyty
sie wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje
koniecznos¢ powtdrzenia obu badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy
instalacje oprézni¢ z wody, jesli w okresie zimowym nie przewiduje sie ogrzewania
obiektu, w ktérym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalaciji. Po 3 dobowym okresie
dziatania instalacji mozna przystgpi¢ do regulacii instalacji. Najpierw nalezy wykonac
wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy dokonac
pomiaru temperatur w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur
wody zasilajgcej i powrotnej, przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od
+5°C. Regulacje mozna uznac¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa
temperatury w pomieszczeniach mieszczqg sie w granicach -1°C do+2°C od temperatur
obliczeniowych. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach
zewnetrznych wyzszych od +5°C.

2.4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie systemy muszg by¢ kompletne, tzn. wyposazone we wszystkie niezbedne
elementy i instalacje zapewniajgce prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie
budynku.

Wszystkie urzgdzenia sterownicze i regulacyjne nalezy podtgczy< w oparciu i zgodnie z
projektem AKPIA (wg oddzielnego opracowania).

Projekt, okablowanie, podtqczenia w zakresie firmy wykonujgcej instalacje grzewcze
we wspodtpracy z dostawcami systemow i urzgdzen. Catkowite okablowanie sterujgce,
projekt i podtgczenie musi by¢ ujete w wycenie przez Wykonawce instalacji grzewcze;.
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Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rGwnowazenie hydrauliczne
w celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkdw rzeczywistych wg. normy
PN-EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzqgdzi¢ protokdt z
regulacji zawierajgcy wartoSci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$c
zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu . Maksymalna
dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami polskiej
normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej
regulacji hydraulicznej. Protokdt z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi€ i
odebra¢ inspektor nadzoru. Po sporzgdzeniu protokdtu nalezy wypetnic tabliczke
znamionowq przy kazdym zaworze (dotgczona do urzgdzenia przez producenta),
wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE

tgczne zapotrzebowanie na wode dla lokalu A3 obliczono na podstawie sumy
wyptywdw normatywnych gn z poszczegdlnych urzqdzen, przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu’:

q = 0,698x (Z qr_.)”'-5 -0,12
W toku obliczen otrzymano zapotrzebowanie wody na cele socjalne:

Dla wody Zimnej Qsoc-byt = 0,45 dm3/s
Dla wody ciepte]  Qsocbyt= 0,33 dm3/s

3.2. PROWADZENIE INSTALACJI

Projektowang instalacje wodociggowqg do nowych przyborédw nalezy wtqczyE do
istniejgcej instalacji rozprowadzonej pod stropem lokalu (zgodnie z czescig rysunkowq).

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
tulejach ochronnych. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw
pozarowego oraz przegrody posiadajgce odporno$¢ ogniowq El 60 lub REI 60 i wiecej,
pomieszczeh zamknietych, nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody
certyfikowanym systemem ppoz.

Podczas montowania rurociggédw podlegajgcym wydtuzeniom termicznym nalezy
zachowac zasady samokompensacii przewoddw oraz witasciwego montazu uchwytow
statych i przesuwnych. Punkty state na instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy
wykona¢ co 3m, jelli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie Scienne;.
Gtéwne rurociqgi oraz przewody rozprowadzajgce wode do poszczegdlnych
pomieszczeh prowadzi¢ w posadzkach. Rurociggi nalezy mocowaé do elementdow
konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych
(wspornikdw lub wieszakdéw). Odstepy mocowania przewoddédw na podporach nie
mogq by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur. Podejscia do armatury wykonac¢ na Scianach lub w bruzdach
Sciennych. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytdw mocujgcych
(obejm pojedynczych lub podwdjnych). Rury w bruzdach sciennych nalezy prowadzic¢

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - INSTALACJE SANITARNE 10



w rurach ostonowych, dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajgc
przestrzen rury ostonowej. Prowadzgc przewody w bruzdach Sciennych nalezy tak
przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby grubosc warstwy zaprawy przykrywajqca rure nie byta
mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalaciji w bruzdach
Sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonac¢ probe szczelnosci.
Przedtem jednak nalezy jg wyptukac, usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna
zastosowac specjalne pompy ptuczqgce, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajgc
w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnagtrz instalacji
czqgstki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzic probe cisSnieniowq przy
pomocy zimnej wody. Prébe takg mozna wykonac zimng wodqg lub bezolejowym
powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych

wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Podtgczenie urzgdzeh ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle
elastyczne aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty pekniec ceramiki, z drugiej
aby mozliwa byta wymiana urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie

elementy instalacji wody zimnej cieptej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac normatywne odlegtosci przewodow
od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych. Przewody
instalacji wodociggowej nalezy uktadac ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwosc

odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce. Zapewnia
to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym
obiekcie.

3.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODY PITNEJ

Instalacje wody pitnej prowadzonej podstropowo zaprojektowano w oparciu o system
zrur PP (instalacja CWU: Stabi PN20 natomiast instalacja ZWU PN16) np. w systemie Kan-
therm PP.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej oraz armature nalezy zaizolowac
termicznie

Zastosowana izolacja musi charakteryzowac sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodzenia ciepta (A < 0,038 W/m2 K);
- niepalnosciq (reakcjg na ogien); min. klasy BL-s3,d0

- zakresem dopuszczalnych temperatur (-50)°C + (+100)°C.

Grubosc izolacji musi odpowiadac warunkom okreslonym dla rurociggdw wody cieptej
wody i cyrkulacii:

Minimalna grubos¢

Rodzaj przewodu lub komponentu . . .
izolacji cieplnej
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(materiat 0,035

W/(mxK)1
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réwna srednicy
wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepteji
cyrkulaciji

instalacji ciepte] wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. é utozone w podtodze. 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej. Izolacja
cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

O (A W N

Y. wymagan z poz.1-4

Y. wymagan z poz.1-4

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna
spetniac wymagania minimalne okreslone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz
z pozniejszymi zmianami), w szczegdlnosci w zakresie zatgcznikdw nr 2 3.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)

4.1. KANALIZACJA WEWNETRZINA

Scieki z lokalu odprowadzane bedqg poprzez istniejgcq kanalizacje sanitarng z rur PVC-
U prowadzong pod stropem nizszej kondygnacii (piwnicy).

Podejscia do nowoprojektowanych przyboréw wykona¢ w sciankach G-K, posadzce
oraz przy scianach w zabudowie (z rur np. PPHT). Podejscia z przyboréw w obrebie
nowego wezta sanitarnego witqczyE do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej,
natomiast z pomieszczenia MOP podejscie kanalizacyjne sprowadz¢ przez strop na
nizszg kondygnacje i wtgczyE do istniejgcej podstropowej instalacji kanalizacyjnej
(miejsce wtgczenia zgodnie z cze$cig rysunkowq). Rury grawitacyjne tqczy¢ na szczelne
potgczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu.

Projektuje sie piony kanalizacyjne z wentylacjg gtdwng, wykonane z PP (niskoszumowe),
zakohczone wywiewkqg kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach budynku a w czesci
dolnej zaopatrzonego w otwor rewizyjny (czyszczak). Podejscia z kazdym pionem
potgczone sq za pomocg wlotdéw kgtowych.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700
PN-ENT12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewoddw kanalizacyjnych nie
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prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC lub PP od
przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchnirur. W przypadku, gdy
odlegtos$c ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng
nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne prowadszi¢ po scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzqg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne z wypetnieniem
materiatem plastycznym.

Zmiany zwigzane z instalacjq skroplinowqg przedstawiono w czesci dotyczqcej branzy
wentylacyjne;.

Srednice podejs¢ pod poszczegdine przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od
rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym S$rednice podejsc nie
mogqg by<¢ mniejsze anizeli srednice wylotdéw z przybordéw sanitarnych. Podejscia do
poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach.
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie
wodne - syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np.
zZlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed
hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw
materiatami ftumigcymi drgania.

Spadki przewodow odptywowych i podtqczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu [mm)] Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocqg uchwytéw lub
obejm. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50-110 1.0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac¢ na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurociqg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

Trasy, Srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacii.
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4.2. ARMATURA | WYPOSAZENIE

Jako armature zastosowac elementy biatego montazu oraz baterie wg potrzeb
Inwestora. Podtgczenie urzgdzeh ma pozwalac na tatwy demontaz wyposazenia i by¢
na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty pekniec ceramiki, z
drugiej aby mozliwa byta wymiana urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania zwyzej wymienionym przeznaczeniem. W weztach
sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowac uchwyty
ze stali nierdzewnej z rur o Srednicy @32. Nalezy zastosowac porecze state przy
umywalce oraz precz uchylng i porecz kgtowq przy misce ustepowej — szczegodty
zgodnie z branzqg architektoniczng.

4.3. WYTYCINE INSTALACYJNE DLA INSTALACJI KANALIZACJI

PrzejScia przewoddw przez sciany lub stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé o 5 cm wieksza od
DN/OD przewodu. Przejscia przez stropy przewodéw z PVC-U, PE i PP wymagajg
zastosowania tulei ochronnej wystajgcej min. 3 cm powyzej podtogi. W tulei ochronnej
nie mozna wykonywac potgczen przewodow;

Przybory sanitarne montowac¢ do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej scianki
instalacyjnej w sposéb zapewniajgcy witasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.
Konstrukcje wsporcze urzgdzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500N,
przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie
powinny sie odksztatcic w sposdb widoczny.

Kazdy przybdr wyposazye w syfon kanalizacyjny. Minimalna gtebokos¢é zamkniecia
wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Poziome przewody z PVC i PP
tgczone za pomocq piersicienia gumowego (typ P) powinny mie¢ zamocowany
przynajmniej co drugi element (ksztattke). Maksymalne rozstawy uchwytow dla
przewoddw poziomych wynoszq:

Dla rur z PVC i PP o $rednicy od 50 do 110 mm = 1,0 m;
Dla rur z PVC i PP o Srednicy powyzej 110 mm -1,25m
Dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0 m.

W kielichu w czasie montazu rur i ksztattek nalezy zachowad luz kompensacyjny oraz
odpowiednio zlokalizowa¢ mocowania state i przesuwne;

Dopuszczalne odchylenie od spadku zatozonego w projekcie wynosi £10%;

44, BADANIA ODBIORCIE

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddw;
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Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c wodqg;

Szczelno$¢ podejs¢ i piondw zbadac obserwujgc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej losowo z wybranych przybordw sanitarnych;

Przewody odptywowe nalezy napetnic wodqg do poziomu powyzej kolana tgczgcego
te przewody z pionem i poddac obserwaciji;

Badane przewody i potgczenia nie mogg wykazywac przeciekdw;

Instalacja moze byc¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robdt instalacyjno
montazowych i robdt budowlanych. 7 wszystkich préb i testow nalezy sporzgdzic
odpowiednie protokoty odbioru. Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
oSwiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem, protokoty z prob szczelnosci,
dokumentacje powykonawczqg, DTR urzgdzen i instrukcje obstugi dla urzgdzen i
instalacji wraz z instrukcja eksploatacii i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w
Polsce wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu instalacii (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty
Zwigzane), gwarancije i warunki gwarancji.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac¢ zgodnie z zasadami BHP
wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz warunkdw technicznych wynikajgcych ze
stosownych przepisdw, jak réwniez wymogdw producentdw lub dostawcow
poszczegolnych urzgdzen. Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz
urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem
do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentdw. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ zamodwionych i zakupionych elementdéw i urzqadzen z zawartymi w
specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdcic uwage na kompletno$¢ dostaw,
czy nie majg uszkodzen.
Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga
wszystkich urzgdzen w celu konserwacii lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢
czystos¢ instalaciji oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:
% projekt powykonawczy;
% protokoty odbioréw czesciowych;
% Swiadectwa i certyfikaty Swiadczgce o dopuszczeniu urzgdzen do stosowania
w budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow
instalaciji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen,
certyfikatow — wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen, ktdre nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyC
odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami;
L gwarancje;
% Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne
dotyczgce zachowania zatozonych parametrow.
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W celu obiektywnego sprawdzenia zakohczenia prac frzeba wykonac odpowiednie
badania oraz kontrole.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sq obowiqgzujgce. Wszelkie zmiany w
projekcie wynikajgce np. z zamiany urzgdzen, zaistnienia probleméw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego
oraz otrzymac¢ akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen
projektowych zwalniajq Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenoszq te odpowiedzialnosé w catosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czesciq projektu. Przed sporzgdzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznac¢ sie szczegétowo z dokumentacjqg, zarowno
jej czescig rysunkowq i opisowq wszystkich branz oraz dokonaé wizji lokalnej na
budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed
sporzgdzeniem oferty skontaktowaé z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Tryjanowski
upr. bud. nr Wa-218/02

KOPIE DECYZJI NADANIA URAWNIEN BYDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZEN CZLONKOSTWA PIIB
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-218/02

Warszawa, dnia /U 12,2002 1.

)
DECYZJA NR Y5 mmz

Na podstawie art. 13 i 14 nstawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péin.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwigzlu z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz Macieja Tryjanowskiego, na podutawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie {dyplom Politechniki Poznaiskiej, Wydziat Budownictwa, Archi-
teltury i Inzynierii Srodowiska na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie inzynierii ko-
munalnej) i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacying -

NADAJE

Panu mgr inz. Maciejowi Tryjanowskiemu
ur. dnia 10 kwietnia 1972 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCIT INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 gradnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig row-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéei objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dma 03 czerwea 2002 r., 1 zmiemiajgeym jo Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana mgr inz Macieja Tryjanowskiego
wymaganego prawem wykszialcenia oraz praktyki zawodowe] koniecmmej do uzyskania
uprawnien budowlanych w powyzsze] specjalnoéei 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku z eg-
zamim na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejsze) decyzyi przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dmi od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - INSTALACJE SANITARNE 17



@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\74

=0

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-W1Z-GV1-Lw2 *

Pan Maciej Tryjanowski o numerze ewidencyjnym WEKP/I15/0678/03

adres zamieszkania ul. Btawatkowa 21, 63-000 Sroda Wislkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wazZnege kwalifikowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzhy Inéynierow
Budownicthwa.
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C1ZESC RYSUNKOWA

RZUT — LOKAL A3 PARTER — INSTALACJA WODOCIAGOWA RYS. IS.W.PP.01.00
RZUT - LOKAL A3 PIWNICA — INSTALACJA KANALIZACYJNA RYS. IS.K.PP.00.00
RZUT — LOKAL A3 PARTER — INSTALACJA KANALIZACYJNA RYs. IS.K.PP.01.00
RZUT — LOKAL A3 PARTER — INSTALACJA C.O. RYs. IS.CO.PP.01.00

RZUT — LOKAL A3 PARTER — INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
RYS. IS.WM.A.PP.01.00
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