
UWAGA! GENERALNY WYKONAWCA, PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO ROBÓT, POWINIEN SPRAWDZIĆ W DOKUMENTACJI
BRANŻOWEJ ROBOTY POWIĄZANE, A W RAZIE WYKRYCIA
NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTOWEJ MUSI
POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI. PRACE PROWADZIĆ W
OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANŻ. W PRZYPADKU
WPROWADZENIA ZMIAN, KONIECZNE JEST UZYSKANIE  ZGODY
ARCHITEKTA I PROJEKTANTA BRANŻOWEGO. WSZELKIE
ZAMIENNE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE MUSZĄ UZYSKAĆ
AKCEPTACJĘ ARCHITEKTA I INWESTORA.

UWAGA! DLA ROZWIĄZAŃ SZCZEGÓŁOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM SĄ AKTUALNE W ZAKRESIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM.
RÓŻNICE WYMIARÓW PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY ZGŁOSIĆ, A ZMIANY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

UWAGA! RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI WSZYSTKICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH!

UWAGA! NALEŻY UŻYWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU! Jeżeli informacje zawarte w rysunku nie zgadzają się z rzeczywistymi wymiarami - należy poinformować Projektanta.
Wszelkie zmiany dokonane bez zgody autora projektu, będą traktowane jako dokonane na własną odpowiedzialność zmieniającego.
Dzieło objęte prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ASSAY EFFECT Studio Projektowe jest zabronione!
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FOLIA PE
WYLEWKA BETONOWA 5cm
PŁYTKI GRESOWE 2cm

STYROPIAN PODŁOGA EPS 038 5cm

PLYTY SPK 32cm

STROP NAD PARTEREM

FOLIA PE

SUFIT PODWIESZANY DO WNETRZ
NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEM.
na przyklad SINIAT

PŁYTY SPK
SUFIT PODWIESZANY
NA RUSZCIE STAL. SYSTEM. np. SINIAT

PAPA NAWIERZCHNIOWA ZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
TERMOIZOLACJA,STYROPIAN

W SPADKU MIN. 2,5%
PAPA PAROIZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA
EPS 200-034 20cm

 DACH NAD PIĘTREM

32cm

MIN.

STYROPIAN EPS100 15cm
FOLIA PE
WYLEWKA BETONOWA 6cm
PŁYTKI GRESOWE 2cm

PŁYTA ŻELBETOWA C16/C20 gr.15cm
dozbrojenie włókna stalowe Fibra 27kg/m3

PAPA TERMOZGRZEWALNA 0,5

PODLOGA NA GRUNCIE

PODSYPKA ZAGĘSZCZONA
(warstwami) do Id=0,9 min. 40cm
GRUNT RODZIMY nienaruszony (bez gruzu)

ZAKRES OPRACOWANIA

KRATOWNICE STALOWE
SUFIT PODWIESZANY
NA WIESZAKACH SYSTEMOWYCH

PAPA NAWIERZCHNIOWA ZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
TERMOIZOLACJA, STYROPIAN

W SPADKU MIN. 2,5%
MIN.

PAPA PAROIZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA
BLACHA TRAPEZOWA T-55 5,5cm

EPS 036 30cm

 DACH NAD PARTEREM budynek D

PODŁOGA NA GRUNCIE
warstwy istniejące

DACH NAD PARTEREM
warstwy istniejące

UWAGA! FASADA F2 doświetlająca pom. D1.5
(patrz rys. pt. "Zestawienie stolarki")

STROP NAD PARTEREM
warstwy istniejące

Uwaga! W lokalu D1 (pom. D1.5, D1.11/D1.12, D1.13/D1.14) wykonać fasady doświetlające
pomieszczenia światłem naturalnym - wymiary wg zestawienia stolarki.

UWAGA! Wykonać otwory wentylacyjne wg poniższego:
Lokal A3
- powierzchnia czynna transferu powietrza przez kratki wentylacyjne nad drzwiami z sali #A.38 do korytarza #A3.1 = 0,06 m2;
- w pozostałych pomieszczeniach wykonać standartowe podcięcia w drzwiach;
Lokal D1
- powierzchnia czynna transferu powietrza przez kratki wentylacyjne nad drzwiami z gabinetów na korytarz = 0,02 m2;
- do pozostałych pomieszczeń wykonać standartowe podcięcia w drzwiach;
- w pozostałych pomieszczeniach wykonać standartowe podcięcia w drzwiach;
Lokal +1G
- wentylacja i klimatyzacja wg projektu IS WM.

UWAGA! FASADA F1 doświetlająca pom. D1.12
(patrz rys. pt. "Zestawienie stolarki")

RECEPCJA
lada rejestracyjna


