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1. Część ogólna 

 
Nazwa Przedmiotu zamówienia PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH 
LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE 
PAWILONÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH PRZY ULICY ŚWIT 34-36 
W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW 
SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA „CENTRUM ZDROWIA I 
PROFILAKTYKI” 
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektrycznego 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45312310-3 Ochrona odgromowa 

2. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych. 

3. Zakres specyfikacji technicznej: 
 

• Przedmiot specyfikacji, 
• Wykonanie robót 
• Materiały 
• Transport i środki transportu 
• Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej 
• Przestrzeganie przepisów BHP 
• Kontrola jakości robót 
• Odbiór robót 
• Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy. 

 
Ogólny przedmiot specyfikacji : 
Zakres robót zgodnie z projektem wykonawczym obejmuje następujący zakres: 
- Wewnętrzne linie zasilające (WLZ) 
- Rozdzielnice główne i obiektowe 
- Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 
- Instalacja oświetlenia 
- Instalacja odgromowa 
- Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych 
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- Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
- Instalacja Lan i CCTV 
- Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

 

 
Zgodność z dokumentacją projektową: 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji 
Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub Specyfikacji Technicznej i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

4. Roboty montażowe wymagania ogólne. 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Sposób 
wykonania robót montażowych, standardy materiałów powinny zostać spełnione zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami, w tym szczegółowymi interpretacjami dotyczącymi 
certyfikacji użytych do budowy instalacji elektrycznej materiałów. Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać roboty montażowe przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa w tym 
szczególnych warunków p.poż wynikających z planu ochrony p.poż. budynku. Wykonawca 
zapewni ład i porządek w miejscu wykonywania robót oraz zabezpieczy wyposażenie 
pomieszczeń przed uszkodzeniem względnie zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót 
Wykonawca usunie sprzęt, materiały oraz doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu 
pierwotnego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Szczegółowy opis i zakres robót wg. opisu technicznego 
projektu wykonawczego. 
 
Roboty montażowe : Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
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własności Inwestora, publicznej i prywatnej. Jeżeli z uwagi na niedopełnienie, niewłaściwe 
prowadzenie robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie w/w własności , to Wykonawca na swój koszt naprawi, 
odtworzy uszkodzoną własność lub odkupi urządzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej , a 
następnie naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia lub zniszczenia . Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
Roboty montażowe – wymagania szczegółowe: 
Montaż instalacji powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN- 
90/E-05023. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym 
wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i 
pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie 
zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia. Elementy wyposażenia mogące 
spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny być 
umieszczone lub osłonięte tak aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W 
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować 
poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy 
kontakt z nimi. Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało 
wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami 
nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu. Urządzenia odłączające powinny być 
zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej obwodów lub 
poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, 
wykrycie uszkodzenia lub naprawę. Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i 
rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: odpowiednią 
przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany 
poszczególnych części wyposażenia, dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, 
przeglądu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny 
być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla 
prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. Wszystkie elementy 
wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów 
roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych 
warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach 
zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ 
prądu przetężeniowego. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby 
były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i 
środowiska, na które mogą być narażone. Gdy w przypadku pojawienia się 
niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, 
urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu 
szybkiego jego uruchomienia. 

5. Materiały wymagania ogólne: 
 
Wszystkie zakupione, dostarczone na plac budowy i zainstalowane przez 
Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić by materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
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zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Do montażu stosować kable 
elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi i aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej o 
barwach: czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN- 
93/E-90401, PN-93/E-90400. przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o 
izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 
450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami 
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN- 
87/E90056. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 
napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Osprzęt instalacyjny powinien spełniać 
wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN 60669. Osprzęt 
powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację oraz właściwą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

 
Materiały elektryczne : atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

 
Materiały elektryczne nie odpowiadające wymaganiom normy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy - roboty te mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone. 

 
Materiały elektryczne: składowanie i przechowywanie. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy . 

 
Materiały elektryczne : stosowanie materiałów zamiennych 
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją 
umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Materiały elektryczne: materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o natężeniu przekraczającym dopuszczalne. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych producenta. Jeżeli okaże się, że wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich wykorzystanie od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca dla realizacji robót wykorzystał materiały 
szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

6. Sprzęt: wymagania ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
7. Transport i środki transportu: ogólne wymagania 
 
Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 
przepisów jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na 
terenie placu budowy. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót i 
utrzymanie wymaganej jakości, zgodnie z organizacją robót i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 samochód skrzyniowy 5 – 10 t. 
 samochód dostawczy 0,9t. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę. 

8. Wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
urządzeń elektryczne 
 
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej : projektowana instalacje 0,4kV w 
układzie TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednimi pośrednim. 
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Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: 
 ochrona podstawowa : 

• izolacja przewodów elektrycznych , 
• obudowy ochronne - obudowa rozdzielnicy nN 
• bariery ochronne 
• ochrona uzupełniająca instalacji: 
• urządzenia ochronne różnicowoprądowe (przyjęto wył. 30mA) 
• instalacja uziemienia ochronnego i roboczego 

 
 
9. Przestrzeganie przepisów BHP 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. W czasie prowadzenia robót wykonawca przestrzegać 
będzie przepisów BHP i p.poż. w zakresie bezpieczeństwa i higieny a w szczególności 
przepisów wykonywania robót w instalacji elektrycznych. Wykonawca przygotuje plan 
organizacji placu budowy i robót, niezbędne przyłącza tymczasowe oraz oznakuje teren 
budowy. 
 
10. Kontrola jakości robót: ogólne zasady kontroli 
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonania robót w zakresie ich zgodności 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością uzgodnioną i zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z Dokumentacja Projektową. 
 
Zakres kontroli jakości obejmuje: 
Zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,  poprawność wykonania przejść 
przewodów przez ściany,  prawidłowość wykonania połączeń przewodów,  prawidłowe 
zamocowanie i umiejscowienie urządzeń elektrycznych  ciągłość przewodów instalacyjnych, 
parametry łączy miedzianych i światłowodowych  próbę biegunowości, próbę wytrzymałości 
elektrycznej, próbę działania,  poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  
prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i 
warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,  prawidłowość umieszczenia schematów, 
tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,  spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta 
lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy 
wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 
mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 
 
Odbiór robót zasady ogólne 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 



Strona 9 z 12 
 

wyniki pozytywne. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie gotowość do podjęcia 
czynności odbioru oraz przekazać wymagane dla przeprowadzenia odbioru dokumentu 
formalne  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi wstępnemu 
 odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją projektową 
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z Inwestorem 
 ustaleniami z Projektantem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
zakresu robót 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających oraz wykonanie instalacje i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robol 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć komplet 
dokumentów budowy Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy 
 Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinie ekspertów i konsutantów, 
 Korespondencja dotycząca budowy 

 
Protokoły badań i pomiarów po wykonawczych instalacji: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

11. Przepisy związane 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez wadze państwowe ,jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Przepisy i rozporządzenia związane z instalacjami elektrycznymi: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z 
późniejszymi uzupełnieniami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
budynki i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 129, poz. 844 
oraz zmiana z 2002r. Nr 91 poz. 811] 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1993r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 3, poz.71 ;Nr 25, poz.256] 

• Rozporządzeń e Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie [Dz.U. Nr 113; poz. 728] 

• Rozporządzeni Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz.U. Nr 99, poz. 637] 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 3udownictwa z dnia 13 lipca 2001 r 
w sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych [Dz.U. Nr 60.poz.867] 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002 r. mieniące 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa Usytuowanie [Dz.U. Nr156.poz.1304] 

• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe; 

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

• PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 3 - 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 
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• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Badanie zainstalowanego okablowania 

• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 
• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk. 
• PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
• PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. [Zastępuje PN- 
92/E-05009/45]. 

• PN-IEC 60364-4-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatury rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączenia izolacyjnego łączenia. 

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie 
odbiorcze. 

• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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• PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i 
badania 

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod.IP). 
• PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 

układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
Oraz inne normy i rozporządzenia nie wymienione powyżej. 

• PN-EN 50173-1:2011  Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 
Część 2: Pomieszczenia biurowe 

• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe 

• PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 
Część 3: Zabudowania przemysłowe 

• PN-EN 50173-3:2008/A1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 3: Zabudowania przemysłowe 

• PN-EN 50173-4:2008 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 
Część 4: Zabudowania mieszkalne 

• PN-EN 50173-4:2008/A1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 4: Zabudowania mieszkalne 

• PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07 Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 4: Zabudowania mieszkalne 

• PN-EN 50173-5:2009 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 
Część 5: Centra danych 

• PN-EN 50173-5:2009/A1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 5: Centra danych 

• PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 5: Centra danych 

• PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 
Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

• PN-EN 50174-1:2010/A2:2015 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 
Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

• PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 
Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

• PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 
Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

• PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

• ISO/IEC 11801:2011 „Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
• EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General 

requirements”.  
• TIA/EIA 568-C.2:2009  „Generic Telecommunications Cabling for Customer 

Premises Part 2”. 
•  

 


