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Instalacje c.o. grzejnikowego wykonac z rur wielowarstwowych np. Tweetop i prowadzi¢ w posadzce lub pod
stropem. Wszystkie rurociagi zaizolowaé termicznie (izolacja wg czesci opisowej). Nieopisane $rednice i podejscia
do grzejnikéw wykonac z rur 16 x 2,0 mm. Przewody prowadzone w gruncie migdzy budynkami wykona¢ z rur
preizolowanych np. np. w systemie Ecoflex thermo firmy Uponor.

W poszczegolnych pomieszczeniach zastosowano grzejniki profilowane np. KERMI PROFIL-V (FTV) lub
réwnowazny w wykonaniu standardowym, a takze w pomieszczenaich gabinetow grzjeniki w wykonaniu
higienicznym. Kazdy grzejnik nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczna np. typu DX (z ograniczeniem do 16°C),
a w miejscach ogéinodostepnych z zabezpieczeniem antykradziezowym, np. typu B do miejsc publicznych firmy
IMI Heimeier. Grzejniki pfytowe nalezy montowac, w taki sposéb, aby spod grzejnika znajdowat si¢ na wysokosci 19
cm nad poziomem posadzki.

Grzejniki dobrane zostaty na parametr czynnika grzewczego 70/50°C. Zasilanie instalacji grzewczej nalezy
wyprowadzi¢ z pomieszczenia wezfa cieplnego znajdujgcego sie w czesci piwnicznej w wydzielonym
pomieszczeniu.

Nalezy zachowac spadek w kierunku odwodnien. W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji nalezy
zamontowac odpowiednio odpowietrzniki automatyczne i odwodnienia. Grzejniki zostang przymocowane do $ciany
za pomoca uchwytéw mocujacych. Dla Scianek o grubodci 8 cm - grzejniki nalezy montowac na dedykowanym
stojaku. Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejScie do urzadzenia grzewczego nalezy zaopatrzy¢ w
zawor odcinajacy np. zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw typu V Vekotec, a w przypadku grzejnikow
fazienkowych zawér powrotny np. Regutec katowy firmy IMI Heimeier. Zawory odcinajace montowac w miejscach
fatwo dostepnych.

Podejscia do poszczegdinych urzadzen grzewczych nalezy prowadzic¢ na $cianach lub w posadzkach. Na zyczenie
Inwestora moZliwe jest prowadzenie instalacji w bruzdach $ciennych, jednakze wymaga to potwierdzenia przez
architekta whasciwosci akustycznych i izolacyjnych przegrody.
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Jednostka wewnetrzna
kasetonowa sufitowa

Instalacje w obrebie wezfa cieplnego nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi gestora sieci ciepnej (Veolii) z rur
stalowych czamych bez szwu PN-EN 10216-2+A2:2009, Srednice i grubosci Scianek zgodne z PN-EN 10220:2005.
W przypadku przejécia przez pomieszczenie wezta cieplnego instalacji nie zwigzanych z jego pracq nalezy je
bezwzglednie obudowac ppoz., np. stosujac obudowe firmy Promat.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas
montowania rurociggdw zachowac zasady samokompensacji przewoddw oraz wiasciwego montazu uchwytow
statych i przesuwnych. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody
posiadajgce odpornos¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wigcej dla pomieszczen zamknietych nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. NICZUK METALL.

Rysunki rozpatrywac fgcznie z rysunkami projektow branzowych. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", zasadami wiedzy
budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.
Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
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Legenda:
zasilanie/powrdt instalacji c.o. - rury wielowarstwowe
prowadzone w posadzce - istnigjgce

zasilanie/powrét instalacji c.o. - rury wielowarstwowe
prowadzone w posadzce - projektowane

grzejnik ptytowy, profilowany,

w wykonaniu standardowym, zasilany od dofu

- istniejacy

grzejnik ptytowy, profilowany,

w wykonaniu standardowym, zasilany od dofu

- przesunigty

grzejnik plytowy, profilowany, np. wg standardu

w wykonaniu standardowym, zasilany od dofu
- grzejniki nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczne

Jednostka projektowa:

ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE

- nowoprojektowany ul. Migtowa 9/4, 62-064 Plewiska, kom. 662 199 773, 601 279 290

Inwestor:
grzejnik fazienkowy, np. SAN ZKZL Sp. z o.0.

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych

zasilany od dotu - na zasileniu zamontowac
zawor termostatyczny z glowica,

ul. Matejki 57, 60-770 POZNAN

\

- ul. Swit 34-36, 60-376 Poznan
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i i } na powirocie zawor odcinajacy dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAN, INSTALACJE
FTVv2206  [600 mm] H obreb tAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP SANITARNE
| } azwa i PROJEKT PRZEBUDOWY Stadium:
i \ trzech lokali uzytkowych znajdujgcych sie PP
;‘ ! \ w zespole pawilonéw handlowo-ustugowych
i pion instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Swit 34-36 w Poznaniu na potrzeby Data:
Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMP 202209
| | U )er  przejscia ppoz. "CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”
BN N\ Nazwa rysunku: Skala:
Y12 Y13 RZUT - LOKAL D1 1-100
- - parter - instalacja c.o. '
Nr rysunku:

AKCEPTACJE ARCHITEKTA | INWESTORA.

UWAGA! GENERALNY WYKONAWCA, PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT, POWINIEN SPRAWDZIC W DOKUMENTACJI
BRANZOWEJ ROBOTY POWIAZANE, A W RAZIE WYKRYCIA
NIEZGODNOSCI W = KOORDYNACJI PROJEKTOWEJ |
POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI. PRACE_ PROWADZIC W
OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANZ. W PRZYPADKU
WPROWADZENIA ZMIAN, KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZGODY
ARCHITEKTA | PROJEKTANTA BRANZOWEGO. WSZELKIE
ZAMIENNE MATERIALY WYKONCZENIOWE MUSZA UZYSKAC

UWAGA! RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | RYSUNKAMI WSZYSTKICH OPRACOWAN BRANZOWYCH! Sﬁg}zﬂ{am; mgr inz. arch. Igor Buszkiewicz

upr. nr 369/PW/94 WOIA nr WP-0414

UWAGA! DLA ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH NALEZY KAZDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
MUSI|| INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM SA AKTUALNE W ZAKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM. Projektant
ROZNICE WYMIAROW PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY ZGtOSIC, A ZMIANY UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

WOIIB nr WKP/BO/0171/15

(Instal.sanitame){ M inZ. Maciej Tryjanowski
upr. nr Wa-218/02

UWAGA! NALEZY UZYWAC WYMIAROW Z RYSUNKU! Jezeli informacje zawarte w rysunku nie zgadzajg sie z rzeczywistymi wymiarami - nalezy poinformowaé Projektanta[Opracowane:
Wszelkie zmiany dokonane bez zgody autora projektu, bedg traktowane jako dokonane na wtasng odpowiedzialnos¢ zmieniajacego.
Dzieto objete prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzezone! Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ASSAY EFFECT Studio Projektowe jest zabronione!

mgr inz. Rafat Oleksiewicz

IS.CO.
PP.
01.00




