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LEGANDA:

Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20

Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP44

Łącznik świecznikowy 10A/230V, IP20

Łącznik świecznikowy 10A/230V, IP44

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20

Gniazdo podwójne 16A/230V, IP20

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP44

Zestaw gniazd multimedialnych w systemie ramkowym o konfiguracji:

3x gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20

1x gniazdo logiczne podwójne RJ45 kat. 5e

1x gniazdo logiczne podwójne RJ45 kat. 5e

Szyna/ punkt wyrównania potencjałów

Czujnik ruchu i obecności prod. B.E.G typu Luxomat PD3, IP44

Punkt zasilający

Elektryczna tablica 

Trasa kablowa instalacje elektryczne

Zewnętrzna kamera systemu CCTV

Wewnętrzna kamera systemu CCTV

- Czujka Dymu IQ8-O 

- Czujka Temperatury i Dymu IQ8-O2T 

- Wskaźnik zadziałania

- Czujka Temperatury i Dymu IQ8-OT 

- Przycisk ROP IQ8

- Moduł wejścia/wyjścia IQ8FCT XS 

- Moduł wejścia/wyjscia EBK 4G2R

- Centrala SSP IQ8/M

- Sygnalizator Akustyczny IQ8

- Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej

- Czujka Dymu IQ8- O w budowie kanałowej

- Centrala Oddymiania

- Czujnik deszczu / wiatru 

- Przycisk oddymiania PO-6x

- Przycisk przewietrzania PP-6x

21/1 - Nr grupy / nr elementu

24V

Punkt zasilający inst went., klim.

YTKSY 3x2x0,5 mm2

YTDY 3x2x1 mm2

OMYp 2x1,5 mm2

AK Zasilacz z akumulatorem

Rygiel elektromagnetyczny U=DC 12V rewersyjny

CA

EXP 1

Czujka magnetyczna - kontaktron

Manipulator systemowy LCD z klawiaturą podświetlaną

Sygnalizator wewnętrzny optyczno akustyczny U=DC 12V

120dB z zasilaniem awaryjnym i zabezpieczenie sabotażowym

Centrala alarmowa certyfikowana poziom zabezpieczenia 3 ;

16 wejść na płycie głównej ; wejścia w systemie 128 ; 4 wyjścia

wysokoprądowe programowalne ; 2 magistrale ekspanderów

Moduł rozszerzający centralę alarmową

Czujka cyfrowa dualna ruchu

Sygnalizator zewnętrzny  optyczno akustyczny U=DC 12V

120dB z zasilaniem awaryjnym i zabezpieczenie sabotażowym

Rygiel 1

SZ 1

M1

c/01

c/01

LEGENDA

AW Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi (NC)

MS1 Manipulator strefowy LED z klawiaturą podświetlaną

Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP55

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP55

LEGENDA:

Drut FeZn Ø8 - projektowane zwody poziome układane na

podstawkach (odległość max 1,0m)

Drut FeZn Ø8 - połączenie zwodów poziomych układanych na różnych

wysokościach

Przewód odprowadzający w postaci drutu FeZn Ø8 układany pod

warstwą ocieplenia w rurze uziemiającej

Złącze kontrolne na elewacji

Projektowane maszt odgromowy

Główna szyna uziemiająca

Szyna wyrównania potencjałów

Punkt zasilania urzadzenia elektrycznego

Proponowana lokalizacja zasilana klimatyzacji (decyzja o doposazeniu

lokalu w instalacje klimatyzacji zależna od decyzji najemcy lokalu)
3f 1f

3f 8-12V1f
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