LEGANDA:
tacznik pojedynczy 10A/230V, IP20 G

tacznik pojedynczy 10A/230V, IP44

(3

tacznik pojedynczy 10A/230V, IP55
[ | b

kacznik $wiecznikowy 10A/230V, IP20 =
Lacznik swiecznikowy 10A/230V, IP44 5]
Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20

Gniazdo podwdéjne 16A/230V, IP20

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP44

EBK vl =
Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP55 E
Zestaw gniazd multimedialnych w systemie ramkowym o konfiguracji:
3x gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20

1x gniazdo logiczne podwdjne RJ45 kat. 5e
1x gniazdo logiczne podwéjne RJ45 kat. 5e

Szyna/ punkt wyréwnania potencjatéw

oo [ 1recec@snq

= Czujnik ruchu i obecnosci prod. B.E.G typu Luxomat PD3, IP44 COD
aaaa Punkt zasilajgcy
aa Punkt zasilajgcy inst went., klim. E
Elektryczna tablica
[T Trasa kablowa instalacje elektryczne
/o Zewnetrzna kamera systemu CCTV
% Wewnetrzna kamera systemu CCTV

- Nr grupy / nr elementu
- Czujka Dymu 1Q8-O

- Czujka Temperatury i Dymu 1Q8-O2T
- Czujka Temperatury i Dymu 1Q8-OT

- Wskaznik zadziatania

- Czujka Dymu 1Q8- O w budowie kanatowe;j

- Przycisk ROP 1Q8
- Modut wejscia/wyjscia IQ8FCT XS

- Modut wejscia/wyjscia EBK 4G2R

- Centrala SSP 1Q8/M
- Sygnalizator Akustyczny 1Q8

Y. - Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej

- Centrala Oddymiania

- Przycisk przewietrzania PP-6x
- Przycisk oddymiania PO-6x
- Czujnik deszczu / wiatru

LEGENDA: Centrala alarmowa certyfikowana poziom zabezpieczenia 3 ;
) ) 16 wejsc na plycie gtéwnej ; wejscia w systemie 128 ; 4 wyjscia
Drut FeZn @8 - projektowane zwody poziome ukladane na wysokopradowe programowalne ; 2 magistrale ekspanderéw
-------------------------- podstawkach (odlegtos¢ max 1,0m)
. . L, . L. -EXP 1 M t tral I
’ "x‘ Drut FeZn @8 - polaczenie zwoddw poziomych ukfadanych na réznych (G odut rozszerzajacy central alarmowg
[ ® wysokosciach
= Czujka cyfrowa dualna ruchu
. . Z| Wi
Przewdd odprowadzajgcy w postaci drutu FeZn @8 uktadany pod ~ ul B
/ warstwa ocieplenia w rurze uziemiajgcef
_ Ziacze kontrolne na elewacji ] - Czujka magnetyczna - kontaktron
Projektowane maszt odgromowy Manipulator systemowy LCD z klawiaturg podswietlang
Gtéwna szyna uziemiajaca g Sygnalizator wewnetrzny optyczno akustyczny U=DC 12V
[esu 120dB z zasilaniem awaryjnym i zabezpieczenie sabotazowym
Szyna wyréwnania potencjalow
[swP] Dﬁ Sygnalizator zewnetrzny opt ki =
(Lt P . yczno akustyczny U=DC 12V
1aa Punkt zasilania urzadzenia elektrycznego 120dB z zasilaniem awaryjnym i zabezpieczenie sabotazowym
= Proponowana lokalizacja zasilana klimatyzacji (decyzja o doposazeniu —
am lokalu w instalacje klimatyzacji zalezna od decyzji najemcy lokalu) Manipulator strefowy LED z klawiaturg podswietlang
D Rygiel elektromagnetyczny U=DC 12V rewersyjny
Zasilacz z akumulatorem
EI Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi (NC)
— YTKSY 3x2x0,5 mm2
- YTDY 3x2x1 mm2
_— OMYp 2x1,5 mm2
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PRIMOS CLA LED IP65 COLD NT
PRIMOS SGN LED SS IP65 NT
DOT LED 2W NM AT PT

DOT LED 2W NM AT PT

DOT LED 2W NM AT PT

SQ 600 LED 840 {18W> PT/NT
SQ 600 LED 840 (32W> PT/NT
SQ 600 LED 840 (24W> PT/NT

>>>prpP>r>>>2>>>0

NECTRA LED PLUS 222mm 840 (25W> PT
NECTRA LED PLUS 222mm 840 (20W> PT
NECTRA LED PLUS 222mm 840 (15W)> PT
NECTRA LED PLUS 170mm 840 (3W> PT
COMPACT LED EVO P PRM 840 <42W> IP65 PT

TYTAN 2 LED 11530mm 840 IP66 (28W> NT/ZW
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