
2

2

2

2
2

2

2

2

2 22

2 2 2

2

2

Wypust Technologia

1f

P=4,4kW
1f  230V

Wypust Technologia

1f

P=4,4kW
1f  230V

Wypust Technologia

1f

P=4,4kW
1f  230V

Wypust Technologia

1f

P=4,4kW
1f  230V

Wypust Technologia

1f

P=4,4kW
1f  230V

Wypust Technologia

1f

P=5,4kW
1f  230V

Wypust Technologia

1f

P=5,4kW
1f  230V

Wypust Technologia
1f

P=0,15kW
1f  230V

Wypust Technologia

1f

P=0,15kW
1f  230V

Wypust Technologia

1f

P=0,15kW
1f  230V

1f
Wypust Technologia

P=0,15kW
1f  230V

Kurtyna pow.

Kurtyna pow.
Kurtyna pow.

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Kurtyna pow.

Klimatyzator

ZK1

ZK2

ZK3

ZK4

PWP

PWP

Przeciw pożarowy wyłącznik prądu dla lokalu A2

Przeciw pożarowy wyłącznik prądu dla lokalu A1
Przeciw pożarowy wyłącznik prądu dla lokalu A3

1f
Wypust Technologia

P=0.3kW
1f 230V
ZSP

3f
L

PDL3/A/3-4

PDL3/A/1-2

L
P

D
L1

/B
/5

-6

L
P

D
L3/A

/5-6

3fL

P
D

L2/A
/3-4

P
D

L2/A
/1-2

L

P
D

L2/B
/5-6

3f L

P
D

L1/A
/1-2

P
D

L1/A
/3-4

RAL1/G01

RAL1/G01

R
A

L1
/G

01

R
A

L1
/G

01

R
A

L1
/G

01

R
A

L1
/G

02

RAL1/G03

RAL1/G03
RAL1/G03

RAL1/G03

R
A

L1
/G

03

RAL1/G04

RAL1/K01

RAL1/K02

RAL1/KP01

R
A

L2
/G

01

R
A

L2
/G

01

R
A

L2
/G

01

R
A

L2
/G

01

R
A

L2
/G

01

RAL2/G03

R
A

L2
/G

02

R
A

L2/G
03

RAL2/G03
RAL2/G03

RAL2/G04

RAL2/K02

RAL2/K01

RAL2/KP01

RAL3/G01

RAL3/G01

RAL3/G01

R
A

L3
/G

02 R
A

L3
/G

02

RAL3/G02

RAL3/G03

RAL3/G03

RAL3/G03

R
A

L3/G
03 RAL3/G04

RAL3/G03

RAL3/KP01

RAL3/K01

RAL3/K02

RAL3/K03
RAL3/KP02

3f

Wypust Technologia

P=2,3kW
3f  400V
Winda towarowa
REA3/WW01

REA3/G01

PWP
Przeciw pożarowy wyłącznik prądu dla lokalu ADM3

REA/ZSP6

SK6SK5
4xWLZ2xHDPE 110

1xHDPE 50
2xHDPE 50

1xHDPE 50

06

PWP

PWP

RAL3/G01

RAL3/G04

RAL3/G04

2

RAL3/G02

2

RAL3/G02

1. GENERALNY WYKONAWCA PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT 
POWINIEN SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIEJ 
DOKUMENTACJI PRACE POWIĄZANE.
2. ROBOTY PROWADZIĆ W OPARCIU O 
PROJEKTY WSZYSTKICH BRANŻ.
3. W PRZYPADKU WPROWADZANIA ZMIAN 
KONIECZNE JEST UZYSKANIE  ZGODY 
ARCHITEKTA LUB BRANŻYSTY.
4. WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 
POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ ARCHITEKTA 
I INWESTORA.

UWAGA! 
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM SĄ AKTUALNE W ZAKRESIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM.
RÓŻNICE WYMIARÓW PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY ZGŁOSIĆ, A ZMIANY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

UWAGA! NALEŻY UŻYWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU! Jeżeli informacje zawarte na rysunku nie zgadzają się z rzeczywistymi wymiarami - należy poinformować Projektanta.
Wszelkie zmiany dokonane bez zgody autora projektu, będą traktowane jako dokonane na własną odpowiedzialność zmieniającego.
Rysunek niniejszy objęty jest prawami autorskimi - wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody ASSAY EFFECT Studio Projektowe jest zabronione!
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  Projektant:

1:100
 Nazwa
 rysunku:

 Skala:

 Stadium:

dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAŃ,
obręb ŁAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP

PP

BUDYNEK A - LOKAL A3
rzut parteru - Inst.Siły

 Data:

 Branża:

ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE
ul. Miętowa 9/4, 62-064 Plewiska, kom. 662 199 773, 601 279 290

 Jednostka projektowa:

 Nr rysunku:

EL.
A-3.
E-2

upr. nr WKP/0385/POOE/13
w spec. instalacji elektrycznych

mgr inż. Jakub Jeńć

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT PRZEBUDOWY
trzech lokali użytkowych znajdujących się

w zespole pawilonów handlowo-usługowych
przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu na potrzeby

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”

ZKZL Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

ul. Matejki 57, 60-770 POZNAŃ

2

RAL3/G02

PWP

PWP

UWAGI:

1. Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Rysunki i część opisowa są

częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w

części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w

części opisowej projektu, powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu częściach

dokumentacji projektowej. Wykoanwca / Oferent jest zobowiązany do zapoznania się i

sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branżowych projektu

wykonawczego a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w zakresie

granic opracowań i punktów styku, przed złożeniem oferty zgłosić wątpliwości

projektantowi, który zobowiązany będzie do ich wyjaśnienia.

2. Niezależnie od dokładności i szczegółowości dokumentów otrzymanych od Inwestora

definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie

elementy niezbędne do zrealizowania całości prac, zapewnienia utrzymania założonych

parametrów technicznych instalacji oraz do uzyskania dobrego rezultatu końcowego i

pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.

3. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i

instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub

eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

R
E

I1
20

E
I6

0
E

I6
0

LOKAL A1

LOKAL A2 LOKAL A3

H
P

25
H

P
25

H
P

25

E
I3

0

K.6

w
eł

n
a 

m
in

er
al

n
a

EIS30

          = 88,50m  npm

KS1
Ø110

KS2
Ø110

KS1
Ø110

PW.A

H.A

REI60R
E

I6
0

praca
do 4h

±0,00

±0,00
±0,00

±0,00

-0,02-0,02

-0,02

2
RAL3/G02

2
RAL3/G02


