ZESTAWIENIE STOLARKI dla LOKALI: A3, D1, +1G
SYMBOL 1D 2D 3D DM 5D 4D 1S F1 F2 F3 ‘ F4
ELEMENT DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWN. SCIANA MOBILNA FASADY DOSWIETLAJACE POMIESZCZENIA
WIDOK OD ZEWNATRZ sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszgny 1 sufit podwieszony
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YMIAR OTWORU 104/207 114/207 114/207 150/210 200/210 110/220 710/300 390/80 238/80 184/80 484/80
\F’,VQ(ZME'j\g?C‘I’XSW'ET'-E 90/200 100/200 100/200 140/205 180/200 100/215 700/295 - - - -
SKRZYDLO L P L P L P - R L P B - - - -
PARTER LOKAL A3 1 - L L 3 L L - - - - - - - 1
PARTER LOKAL D1 1 - - 1 3 2 - - - 1 2 1 1
I-PIETRO LOKAL +1G - - - - - - - 2 - - 1 - - - -
RAZEM 2 - 1 2 6 3 1 2 - 1 1 2 1 1 1
UWAGI: - drzwi wewnetrzne do | - drzwi wewnetrzne do | - drzwi wewnetrzne do |- drzwi wewnetrzne do |- drzwi wewnetrzne do - drzwi zewnetrzne; |- $ciana mobilna, sktadana, przesuwna; - nadwietle w Scianie dziatowej; - nadwietle w $cianie dzialowej; |- naswietle w $cianie - nadwietle w $cianie dziatowej;
Rﬂomieszczeﬁ socjalnych i pomieszczenia WC NPS;| pomieszczen biurowych | pomieszczenia MOP; | pomieszczen sal wyktadowych; | - drzwi przeszklone, |- $cianka dziatowa, modutowa; - fasada wewnetrzna, aluminiowa; - fasada wewnetrzna, aluminiowa; | dziatowej; - fasada wewnetrzna, aluminiowa;
OP; - z otworami 1 gabinetow; - drzwi rozsuwane, peine, - 0 podwyzszonej akustyce; aluminiowe z - $cianka wewnetrzna, dzielaca sale wykladowe; - wypetnienie szktem biatym, przejrzystym, - wypetnienie szktem biatym, - fasada wewnetrzna, - wypetnienie szklem biatym, przejrzystym, bezpiecznym;
- z otworami wentylacyjnymi; - Z otworami chowane w scianie G-K; |- peine, przylgowe; naswietlem, - dzwiekoszczelna, np. typu system VIELE (lub rownowazne); bezpiecznym,; przejrzystym, bezpieczngm; aluminiowa; - spod na wysokosci 220 cm;
wentylacyjnymi; - petne, przylgowe; wentylacyjnymi; - z otworami - rdzen skrzydta drewn. lub z pt.| - drzwi przylgowe |- 0 podwyZzszonej akustyce; - spod na wysokosci 220 cm; - spod na wysokosci 220 cm - wypetnienie szktem biatym,| - parametry zestawu szklenia o podwyzszonej akustyce wg
- petne, przylgowe; - od strony - petne, przylgowe; wentylacyjnymi; wiérowych, oblozony pt. MDF; |- szklenie szklem |- moduly skiadane petne; ) . - parametry zestawu szklenia o podwyzszonej akustyce |- parametry zestawu szkleniao | przejrzystym, bezpie_.cznovm; goniZsze?o: o
- od strony pomieszczenia mokrego | - od strony - od strony - wypefnienie piankg bezpiecznym, - wykoniczenie skrzydta z forniru, laminatu lub malowania; wg ponizszego: podwyzszonej akustyce wg - spod na wysokosci 221 Eab\net ekarski i zabiegowy: R =45 dB, klasa IV;
pomieszczenia mokrego | - wodoodporne; pomieszczenia mokrego | pomieszczenia mokrego |wyciszajaca; oznakowanym; - W trzy]maloéé mechaniczna - minimum klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111. *Ea inet lekarski i zabiegowy: R = 45 dB, klasa IV; oniisze?o: cm; *korytarz: R = 40 dB, klasa V.
- wodoodporne; - rdzen skrzydta drewn. | - wodoodporne; - wodoodporne; - oscieznica z blachy - klamka-klamka; 16/2007); *korytarz: R = 40 dB, klasa V. abinet lekarski | zabiegowy: - parametry zestawu
- rdzen skrzydta drewn. | lub z pt. wiérowych, - rdzen skrzydta drewn. |- rdzen skrzydta drewn. |ocynkowanej grubosci - dwa zamki - uchwyty wpuszczane, systemowe; =45dB, klasa IV, szklenia o podwyzszonej
lub z pt. wiérowych, obtozony pt. MDF; lub z pt. widrowych, lub z pt. wiéromgch, minimalnej 1,5 mm; wpuszczane; - Erowa nice aluminiowe, systemowe; *korytarz: R = 40 dB, klasa V. akustyce wg ponizszego:
obtozony pt. MDF; - o$cieznica z blach obtozony pt. MDF; obtozony pt. MDF; - wykonczenie skrzydta z - wkfadka patent. - kolorystyka wg odrebnego opracowania (np. zestawienia wyposazenia wnetrz); *gabinet lekarski
- oscieznica z blachy ocynkowanej grubosci | - oScieznica z blachy - wykonczenie skrzydta z |forniru, laminatu lub malowania;| typu C; - paramefry zestawu wg wytycznych i potrzeb Najemey; i zabiegowy:
ocynkowanej gruboci | minimalnej 1,5 mm; ocynkowanej grubosci | forniru, laminatu lub - zawiasy stal nierdzewna z - drzwi malowane |- szczeg6ty zestawu wg rozwigzan systemowych wybranego dostawcy. R =45dB, klasa IV;
minimalnej 1,5 mm; - wykoniczenie skrzydta z| minimalnej 1,5 mm; malowania; regulacjg 3D; 9roszkowo kol. RAL *korytarz:
- wykoniczenie skrzydta z| forniru, laminatu lub - wykoriczenie skrzydta z|- wytrzymato$é - wytrzymato$¢ mechaniczna - | 7016; R=40dB, klasa V.
forniru, laminatu lub malowania; forniru, laminatu lub mechaniczna - minimum |minimum klasa 4 zgodnie z PN-| IZOLACYJNOSC
malowania; - zawiasy stal malowania; klasa 4 zgodnie z PN-EN |EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/1ll. | ZESTAWU:
- zawiasy stal nierdzewna z regulacjg | - zawiasy stal 1192:2001 (wg ZUAT-15/|16/2007); naswietle Umax=0,9
nierdzewna z regulacjg | 3D; nierdzewna z regulacjg | 111.16/2007); - wkiadka patentowa typu B; | W/m2 drzwi
3D; - wytrzymato$¢ D; - wktadka patent. typu B; |- klamka-klamka; Umax=1,3 W/im2
- wytrzymato$¢ mechaniczna - minimum | - wytrzymato$¢ - uchw?/ty rezowane w |- samozamykacz.
mechaniczna - minimum | klasa 4 zgodnie z PN-EN| mechaniczna - minimum | skrzydfach drzwiowych;
klasa 4 zgodnie z PN-EN| 1192:2001 (wg ZUAT-15/| klasa 4 zgodnie z PN-EN| - prowadnice podogowe i
1192:2001 (wg ZUAT-15/| 111.16/2007); 1192:2001 (wg ZUAT-15/ | szyny nad drzwiami
111.16/2007); - wkiadka patentowa 111.16/2007); systemowe;
- wkladka ?atent. typu B; | typu B; - wkladka E)atent. typu B; |- ograniczniki
- klamka-klamka; - klamka-klamka; - klamka-klamka. obustronne, systemowe. DRZWI
- samozamykacz. - samozamykacz. ALUMINIOWE
ODPORNOSC POZ.
UWAGI UWAGA! OSTATECZNEJ WERYFIKACJI ZESTAWIENIA DOKQNAC PRZY UDZIALE DOSTAWCY | ZASTOSOWANIU WYBRANYCH ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
OGOLNE: WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W SWIETLE PO OTWARCIU, NIE DOPUSZCZA SIE ODCHYLEK OD PODANYCH W ZESTAWIENIU WYMIAROW OTWORU DRZWIOWEGO.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIESCIStOSCI W ZESTAWIENIU - KONIECZNY KONTAKT Z PROJEKTANTEM.

| Uwaga! W lokalu D1 w pomieszczeniach: D1.5, D1.11/D1.12, D1.13/D1.14, wykonac¢ fasady doswietlajgce pomieszczenia $wiattem naturalnym - wymiary wg zestawienia stolarki.

Lokal A3

| Uwaga! W lokalu A3 (w scianie migdzy pomieszczeniami A3.10/A3.8) wykona¢ fasade doswietlajacag pomieszczenia swiattem naturalnym - wymiary wg zestawienia stolarki.

Lokal D1

Lokal +1G

- wentylacja i klimatyzacja wg projektu IS WM.

| UWAGA! Wykona¢ otwory wentylacyjne wg ponizszego:

- powierzchnia czynna transferu powietrza przez kratki wentylacyjne nad drzwiami z sali #A.38 do korytarza #A3.1 = 0,06 m?;
| - w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ standartowe podcigcia w drzwiach;

- powierzchnia czynna transferu powietrza przez kratki wentylacyjne nad drzwiami z gabinetéw na korytarz = 0,02 m?;
- do pozostatych pomieszczen wykonaé standartowe podcigcia w drzwiach;
- w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ standartowe podcigcia w drzwiach;

Jednostka projektowa:

ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE

ul. Migtowa 9/4, 62-064 Plewiska, kom. 662 199 773, 601 279 290

w zespole pawilonéw handlowo-ustugowych

Inwestor: ZKZL Sp. z o.0.
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 POZNAN
Adres , , Branza:
budowy: ul. Swit 34-36, 60-376 Poznan .
dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAN, ARCHITEKTURA
obreb tAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP
N ium:
e PROJEKT PRZEBUDOWY Stadium
trzech lokali uzytkowych znajdujacych sie PP

przy ul. Swit 34-36 w Poznaniu na potrzeby Data:
Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMP 202210
"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI’
Nazwa rysunku: Skala:
LOKAL A3, D1, +1G 1:100
zestawienie stolarki )
UWAGA! GENERALNY WYKONAWCA, PRZED PRZYSTAPIENIEM([UWAGA! RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | RYSUNKAMI WSZYSTKICH OPRACOWAKN BRANZOWYCH! Projant. | mgr inz. arch. Igor Buszkiewicz s
DO ROBOT, POWINIEN SPRAWDZIC W DOKUMENTACJI upr. nr 369/PW/94 WOIA nr WP-0414
WOIIB nr WKP/BO/0171/15

BRANZOWEJ ROBOTY POWIAZANE, A W RAZIE WYKRYCIA
NIEZGODNOSCI W KOORDYNACJI PROJEKTOWEJ MUSI
POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI. PRACE,  PROWADZIC W
OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANZ. W PRZYPADKU

UWAGA! DLA ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH NALEZY KAZDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM SA AKTUALNE W ZAKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM.

ROZNICE WYMIAROW PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY ZGLOSIC, A ZMIANY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WPROWADZENIA ZMIAN, KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZGODY
ARCHITEKTA | PROJEKTANTA BRANZOWEGO. WSZELKIE
ZAMIENNE MATERIALY WYKONCZENIOWE MUSZA UZYSKAC
AKCEPTACJE ARCHITEKTA | INWESTORA.

Wszelkie zmiany dokonane bez zgody autora projektu, bedg traktowane jako dokonane na wiasng odpowiedzialno$¢ zmieni

UWAGA! NALEZY UZYWAC WYMIAROW Z RYSUNKU! Jezeli informacje zawarte w rysunku nie zgadzaja sie z rzeczywistymi wymiarami - nalezy poinformowa¢ Projektanta.

ajgcego.

Dzieto objete prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzezone! Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ASSAY EFFECT Studio Projektowe jest zabronione!

Opracowanie:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szmyt

AR.
PP,
07.01




