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Uwaga! W lokalu D1 (pom. D1.5, D1.11/D1.12, D1.13/D1.14) wykona¢ fasady doswietlajace
pomieszczenia $wiattem naturalnym - wymiary wg zestawienia stolarki.

UWAGA! Wykona¢ otwory wentylacyjne wg ponizszego:

Lokal A3

- powierzchnia czynna transferu powietrza przez kratki wentylacyjne nad drzwiami z sali #A3.8 do korytarza #A3.1 = 0,06 m?;
- w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ standartowe podcigcia w drzwiach;

Lokal D1

- powierzchnia czynna transferu powietrza przez kratki wentylacyjne nad drzwiami z gabinetéw na korytarz = 0,02 m?;

- do pozostatych pomieszczen wykona¢ standartowe podcigcia w drzwiach;

- w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ standartowe podcigcia w drzwiach;

Lokal +1G

- wentylacja i klimatyzacja wg projektu IS WM.

‘ ‘ UWAGA! ATTYKA SCIANY SZCZYTOWEJ |
o g OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA
DACH NAD PARTEREM budynek A, F Wykona¢ w $cianie nasme"tle o wym. -484x800n.1" POWLEKANA. GRAFIT - GR, 0.6MM
‘ PAPA NAWIERZCHNIOWA ZGRZEWALNA ‘ Hsp=220cm (patrz rys. pt. "Zestawienie stolarki") KONSTRUKCJA SYSTENIOWA ‘
POD OBROBKE BLACHARSKA
PAPA PODKLADOWA SAMOPRZYLEPNA i
TERMOIZOLACJA STYROPIAN VIN. UWAGA! ZAPEWNIC TRANSFER POWIETRZA WYWINIECIE IZOLACJI DACHU
‘ EPS036  WSPADKUMIN.25%  30cm DACH NAD PARTEREM w SALI terap‘i indywidualnej - wykonaé w suficie otwér went. D LADOWA \
PAPA PAROIZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA warstwy istniejace potaczy¢ z odpowiednim kanalem wentylacyjnym ZAGRUNTOWANA KONSTRUKCU
‘ BLACHA TRAPEZOWAT-55 5,50m Ii . DREWNIANAPLYTAOSB  2cm
KRATOWNICE STALOWE UWAGA! ZAPEWNIC TRANSFER POWIETRZA TERMOIZOLACJASTYROPIAN
| ‘ SUFIT PODWIESZANY w pomieszczeniu MOP - wykonaé otwory w drzwiach EPS 03§ Sem |
NAWIESZAKACH SYSTEMOWYCH (patrz rys. pt) "Zestawienie stolarki"). WIENIEC ZELBETOWY |
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___KRATOWNICE STALOWE wg P5  zatwiefdzonego decyzia nr 725/2018 z dn. 13.04.2018
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‘ N ‘ - 1 osoba rehabilitowana ‘
FOLIARE p na sali terapii indywidualnej S
‘ STYROPIAN PODLOGA EPS 038 5cm \\ 151 ‘ 7 STROP NAD PIWNICA Rl <2 ‘ S
PAPATERMOZGRZEWALNA N ’ T waretwy ietninians =)
STROPBELBETOWY 200 73 PRZEWIJAK ﬁf\ warstwy istniejace N
‘ TYNK OEN-WAP. 1 50m S ‘ praca ‘
do 4h -
V2 —/—'\ —
— T
REI60 | L ¢
PODLOGANA GRUNCIE N \
‘ PLYTK] GRESOWE 2cm "/ ™ ‘ ‘/\ ‘/\ ‘/\ ‘ 7
WYLEWKABETONOWA 6cm Mo
FOLAPE UWAGA! ZAPEWNIC TRANSFER POWIETRZA
‘ STYRGPIAN EPS100 15cm w pom. WC|NPS - wykona¢ otwory w drzwiach PODLOGA NA GRUNCIE ‘
PAPATERNIOZGRZEWALNA 0,5 (patrz rys. pt. "Zestawienie stolarki" warstwy istniejace
‘ PLYTABETONOWA 15cm ‘ ‘
PODSYPKA ZAGESZCZONA min.30cm
‘ GRUNT RODZIMY ‘

900,0 L 900,0 L

Uwaga! W lokalu A3 (w scianie miedzy pomieszczeniami A3.10/A3.8) wykona¢ fasade doswietlajaca
pomieszczenia $wiattem naturalnym - wymiary wg zestawienia stolarki. |

Ve ZAKRES OPRACOWANIA @

Jednostka projektowa:

ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE

ul. Migtowa 9/4, 62-064 Plewiska, kom. 662 199 773, 601 279 290

Inwestor:

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych

ZKZL Sp. z o.0.

ul. Matejki 57, 60-770 POZNAN

\

Adres

Branza:

budowy: ul. Swit 34-36, 60-376 Poznan
dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAN, ARCHITEKTURA
obreb tAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP
N Stadium:
ina,ze“s’?ycji; PROJEKT PRZEBUDOWY adium

trzech lokali uzytkowych znajdujacych sie
w zespole pawilonéw handlowo-ustugowych

PP

przy ul. Swit 34-36 w Poznaniu na potrzeby Data:
Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMP 202210
"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”
Nazwa rysunku: Skala:
LOKAL A3 1:100
parter - przekréj P1-P1 '
UWAGA! GENERALNY WYKONAWCA, PRZED PRZYSTAPIENIEM|[UWAGA! RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | RYSUNKAMI WSZYSTKICH OPRACOWAN BRANZOWYCH! Pkt |mgr inz. arch. Igor Buszkiewicz N snie

DO ROBOT, POWINIEN SPRAWDZIC W DOKUMENTACJI

BRANZOWEJ ROBOTY POWIAZANE, A W RAZIE WYKRYCIA
NIEZGODNOSCI W KOORDYNACJI PROJEKTOWEJ MUSI
POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI. PRACE,  PROWADZIC W
OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANZ. W PRZYPADKU

UWAGA! DLA ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH NALEZY KAZDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM SA AKTUALNE W ZAKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM. ] ]
ROZNICE WYMIAROW PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY ZGtOSIC, AZMIANY UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

upr. nr 369/PW/94 WOIA nr WP-0414
WOIIB nr WKP/BO/0171/15

WPROWADZENIA ZMIAN, KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZGODY
ARCHITEKTA | PROJEKTANTA BRANZOWEGO. WSZELKIE
ZAMIENNE MATERIALY WYKONCZENIOWE MUSZA UZYSKAC
AKCEPTACJE ARCHITEKTA | INWESTORA.

UWAGA! NALEZY UZYWAC WYMIAROW Z RYSUNKU! Jezeli informacje zawarte w rysunku nie zgadzaja sie z rzeczywistymi wymiarami - nalezy poinformowa¢ Projektanta.
Wszelkie zmiany dokonane bez zgody autora projektu, beda traktowane jako dokonane na witasnag odpowiedzialno$¢ zmieniajgcego.
Dzieto objete prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzezone! Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ASSAY EFFECT Studio Projektowe jest zabronione!

Opracowanie:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szmyt
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