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POZNAN, dnia 12.10.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 6
lipca 2017 r. poz. 1332) - o$wiadczamy, ze PROJEKT BUDOWLANY dla inwestycji p.n.:

PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE
W ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-UStUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36
W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALU ZDROWIA | SPRAW SPOLECZNYCH

URZEDZU MIASTA POZNANIA "CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT PRZEBUDOWY LOKALI: A3, D1, +1G

PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W
ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-USLUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W
POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALU ZDROWIA | SPRAW SPOLECZNYCH URZEDZU
MIASTA POZNANIA "CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”

ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l.  Strona tytutowa
Il. Zawarto$¢ opracowania
lll.  Uprawnienia projektantéw
IV.  Oswiadczenia projektantéw
V.  Spis tredci
VI. Dokumenty formalno-prawne
e PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZATWIERDZONEGO DECYZJA nr 725/2018 z dnia 13.04.2018 dla inwestycji p.n.
,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA (O SZYB WINDOWY) | REMONT ZESPOLU
BUDYNKOW HANDLOWO-UStUGOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI
WEWN.: WOD.-KAN., C.0., WENT-MECH., ELEKTRYCZNYMI, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W POZNANIU PRZY ULICY SWIT 34-36, NA
DZ. NR EWID. 2/39, 2/38, OBREB tAZARZ, J. EWID. M. POZNAN” — decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 2421/2020 z dnia 07.12.2020 wydana przez Prezydenta
Miasta Poznania

VI. PROJEKT ARCHITEKTURY i KONSTRUKCJI
o (Cze$¢ opisowa
o (Cze$¢ graficzna ze spisem rysunkéw

VIl. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH (c.o.; wod-kan; went.)
o (Cze$¢ opisowa
o (Cze$¢ graficzna ze spisem rysunkéw

IX. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
o (Czes¢ opisowa
o (Czes¢ graficzna ze spisem rysunkow
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Al Niepodlegtosci 18
60-967 Poznan

Nr 369/PW/94 Poznari, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1 1 2 1 § 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sie, 3e:

Pan Igor Piotr BUSZKIEWICZ
magister inZynier architekt

urodzony 10 marca 1963 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji- - ‘

projektanta

w specjalnoSci architektonicznej
w zakresie architektury

Pan Igor Piotr BUSZKIEWICZ

jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazafi:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcy jno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wylaczeniem konstrukcii
fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do
1000 m3 ~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiekt6w budowlanych w zakresie architektury.-----------

Potwierazam za zqunoéé
kserokopii z oryginalem

Poznan, dma . Y5000
Starszy Inspeidor
O ol

Grzegorz Gluchowski
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|
1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Igor Piotr Buszkiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 369/PW /94,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: WP-0414.

Cztonek czynny od: 01-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0414-4367-718Y-DD75-B589

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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—@® POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XDM-1TQ-IKI *

Pan Igor Piotr Buszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0171/15

adres zamieszkania ul. Matejki 68/2, 60-772 Poznarn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy.
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A. CZESC OPISOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Strona tytutowa
2. Zawartos¢ opracowania
3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

3.2. Podstawa opracowania

3.3. Stan istniejgcy — zagospodarowanie terenu

3.4. Zakres opracowania przebudowy lokali

3.5. Przeznaczenie i program uzytkowy lokali

3.6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

3.7. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.9 Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

3.10. Rozwigzania zasadniczych elementow instalacji i urzagdzen budowlanych

3.11.  Zestawienie powierzchni pomieszczeh
3.12.  Rozwigzania chronigce srodowisko

3.13.  Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko (...)
3.14.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.15.  Zgodnosc¢ rob6t z dokumentacjg techniczng i przepisami

3.16.  Elementy wykonczeniowe
3.17.  Uwagi koncowe

Noobkwbh=

CZESC GRAFICZNA

AR.PP.01.02 LOKAL A3 parter — rzut aranzaciji skala 1:100
AR.PP.02.01 LOKAL D1 parter — rzut aranzaciji skala 1:100
AR.PP.03.04 LOKAL +1G pietro — rzut aranzac;ji skala 1:100
AR.PP.04.01 LOKAL A3 parter — przekréj P1-P1 skala 1:100
AR.PP.05.00 LOKAL D1 parter — przekroj P2-P2 skala 1:100
AR.PP.06.00 LOKAL +1G pietro — przekroj P3-P3 skala 1:100
AR.PP.07.01 LOKAL A3, D1, +1G zestawienie stolarki skala 1:100
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3. Opis techniczny
3.1. Przedmiot opracowania

PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE
W ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-USEUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W
POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALU ZDROWIA | SPRAW SPOLECZNYCH URZEDU
MIASTA POZNANIA"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”

3.2. Podstawa opracowania

. Umowa z Inwestorem;

) Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza

. Projekt budowlany zamienny zatwierdzony decyzjg nr 2421/2020 z dnia 07.12.2020;

. Ust. zdn. 07.07.94r. Prawo Budowlane art.5 (Dz. U. Nr. 89/94) z pdzniejszymi zmianami;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002
poz. 690) z podzniejszymi zmianami;

3.3. Stan istniejacy — zagospodarowanie terenu

Zespot pawilondéw handlowo-ustugowych zlokalizowany na dz. 2/39, obreb tazarz, przy
ul. Swit 34- 36 w Poznaniu tworzy sze$é parterowych budynkéw wolnostojgcych (pawilonéw).
W czesci srodkowej, nad naroznikami budynkéw B, C, D, E, znajduje sie jednokondygnacyjne
pietro budynkéw, w wiekszosci nadwieszone. W poziomie parteru, pod pietrem znajduje sie
przejscie dla pieszych. Wszystkie pawilony kryte sg dachami ptaskimi. CzesS¢ budynkéw jest
miejscami podpiwniczona. Stan istniejgcy obiektu to efekt gruntownej przebudowy w latach
2020-2021 r. Nie projektuje sie zmian w isthiejacym zagospodarowaniu terenu.

Ogélne dane:
e kubatura budynkéw 12 167,5m?
e powierzchnia zabudowy (z rzutem | pietra) 2 565,0 m?
e powierzchnia netto 2930,4 m?
e powierzchnia dziatki 2/39 4 667,0 m?

Schemat uktadu budynkow:

:rI: —J | :I: —J . r:I: C
" F | |" E"01 7D
—) | —
)
+ ][]
e i b | [~ L
A A:3 a1 B L+; H- C
L J | — | | —

3.4. Zakres opracowania przebudowy lokali
Przebudowa dotyczy nowej aranzacji oraz zmian w instalacjach w zakresie
zapewniajgcym funkcjonalnosc¢ lokali.
Zasadniczy ukfad konstrukcyjny budynku — bez zmian.
Elementy konstrukcyjne — bez zmian.
W lokalach projektuje sie:
e nowy uklad pomieszczen;
e montaz $cianek w lekkiej zabudowie G-K;
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e montaz $cianek z profili aluminiowych (fasady szklane);
e wyposazenie lokali (meble, biaty montaz, itp.).

3.5. Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu

Gtéwnym zatozeniem projektu przebudowy jest dostosowanie lokali A3, D1 i +1G do
wymogéw Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych Urzedu Miasta Poznania na potrzeby
utworzenia ,Centrum Zdrowia i Profilaktyki”. Obecnie lokale sg nieuzytkowane.

Opracowanie obejmuje projektowe rozwigzania w zakresie architektury, konstrukciji i
instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i
teletechnicznych. Przedstawiono zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzen budowlanych.

Program uzytkowy wg warunkéw spetniajgcych wymogi ,Centrum Zdrowia i
Profilaktyki”. Przestrzen uzytkowg w lokalach dzieli sie na dwie podstawowe czesci
funkcjonalne: czesc¢ obstugi pacjentéw i czes¢ biurowo-socjalng pracownikéw.

W lokalu D1 projektuje sie rejestracje z poczekalnig wyposazong w krzesta, szafki z
wieszakami i przewijak przy WC, gabinety psychologow, gabinet psychiatry, pomieszczenia
biurowe, zaplecze socjalne i niezbedne pomieszczenia sanitarne. W lokalu znajdowac sie
bedzie do 9-u os6b pracujgcych dwuzmianowo — praca wyniesie do 4 h przez jedng osobe w
ciggu dnia pracy. W lokalu moze przebywaé do 15-u 0sob jednoczesnie.

W lokalu A3 projektuje sie poczekalnie, sale terapii ruchowej integracji sensorycznej,
sale terapii indywidualnej, gabinet, zaplecze socjalne i niezbedne pomieszczenia sanitarne.
Pacjent po wejsciu trafia do poczekalni skad przechodzi do gabinetu wyposazonego w
umywalke i kozetke. Po konsultaciji trafia do szatni z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym
dostosowanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych, a nastepnie udaje sie do jednej z dwoch
sali terapeutycznych — jedna osoba rehabilitowana jednoczesnie na sali. W szatni znajduje sie
przewijak dla matych dzieci. Toaleta jest ogélnodostepna z komunikacji ogdlnej i poczekalni.
W strefie dostepnej tylko dla pracownikéw zaprojektowano szatnie z szafkami ubraniowymi
dwudzielnymi dla kazdego zatrudnionego. W lokalu znajdowa¢ sie bedg 3 osoby pracujgce
dwuzmianowo — praca wyniesie do 4 h przez jedng osobe w ciggu dnia pracy. W lokalu moze
przebywac do 10-u oséb jednoczesnie.

W lokalu +1G projektuje sie duzg sale wyktadowo-szkoleniowg z mozliwoscig podziatu
na dwie mniejsze przy pomocy $cianki mobilnej, oraz pomieszczenie foyer z aneksem
kuchennym i ladg do obstugi ewentualnego cateringu zewnetrznego. Lokal przeznaczony jest
dla administracji Urzedu Miasta Poznania Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych. W lokalu
+1G nie przewiduje sie prowadzenia dziatalno$ci leczniczej.

3.6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projekt dotyczy przebudowy wnetrz lokali A3, D1, +1G i nie ingeruje w zewnetrzng
forme architektoniczng istniejgcych pawilonow. Jedynym wyjatkiem jest projektowana
wymiana zewnetrznych drzwi w lokalu D1, z petnych na przeszklone (elewacja boczna,
wewnetrzna). Wymiary drzwi pozostang takie same — zmiana nieistotna. Funkcja obiektu
budowlanego zostanie zachowana — bez zmian.

3.7. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego — bez zmian
Konstrukcja budynku zelbetowa w uktadzie stupowo-ryglowym. Nie przewiduje sie
zmian konstrukcyjnych w projekcie przebudowy lokali. Obliczenia zostaty sprawdzone.

3.8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Przyjete rozwigzania:
Sciany wewnetrzne w lekkiej zabudowie G-K;
Sciany wewnetrzne tynkowane — tynk w kolorze biatym;
fasady doswietlajgce pomieszczenia — stolarka aluminiowa — szkfo przejrzyste;
drzwi do pomieszczen — petne lub przeszklone (analogicznie jak stolarka alu.);
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e posadzki - w razie koniecznosci poprowadzenia nowych instalacji - wymienic¢ i uzupetni¢
materiatami identycznymi lub zblizonymi do istniejgcych;

o sufity podwieszane — w razie montazu nowych urzgdzen lub opraw swietlnych wymienic
i uzupetni¢ materiatami identycznymi lub zblizonymi do istniejgcych.
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3.9. Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Lokale objete opracowaniem dostosowane bedg do potrzeb osdb niepetnosprawnych
dzieki wyposazeniu w nastepujgce elementy eliminujgce bariery architektoniczne:
e wydzielone miejsca postojowe na istniejgcym parkingu zlokalizowanym w
bezposrednim sgsiedztwie zespotu budynkéw objetych opracowaniem;
e wejscia dostepne bezposrednio z poziomu terenu lub za pomocg widny dla NPS — bez
barier architektonicznych;
e wydzielone wezly sanitarne dla NPS;
e drzwi o szerokosci zapewniajgcej dostep dla oséb NPS;
e aranzacje pomieszczen umozliwiajgce swobodne poruszanie sie wozka dla NPS.
3.10. Rozwiagzania zasadniczych elementéw instalacji i urzadzen budowlanych
Lokale wyposazone sg w instalacje: wodna, kanalizacyjna, c.o., elektryczna,
niskoprgdowa i teletechniczna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Ponadto wykonano
projekty przebudowy istniejgcych instalacji uwzgledniajgce zmiany dla nowego Najemcy (patrz
opracowania branzowe).
3.11 Zestawienie powierzchni uzytkowej PU [m?]:
(zestawienie PU obliczone zgodnie z Polskg Normag)

KONDYGNACJA 01 parter
LOKAL A3 poziom 00

(budynek A)
SWIT Zestawienie PU - Lokal A3
Nr Nazwa pom. Posadzka | PU [m2]

A3.1 |POCZEKALNIA plytki gres. 21,10
A3.2 |SZATNIA plytki gres. 9,20
A3.3 |POM.SOCJALNE plytki gres. 6,13
A3.4 |WC PRAC. plytki gres. 2,90
A3.5 |WC NPS plytki gres. 5,56
A3.6 |SZATNIA plytki gres. 5,32
A3.7 |GABINET plytki gres. 17,16
A3.8 |SALATERAPII RUCHOWEJ |plytki gres. 36,84
A3.9 |MOP plytki gres. 2,10
A3.10 ﬁﬁ;‘%ﬁ%ﬁ:& EJ plytki gres. 19,06

125,37 m?
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KONDYGNACJA 01 parter
LOKAL D1 poziom 00
(budynek D)

SWIT Zestawienie PU - Lokal D1

| Nr Nazwa pom. Posadzka PU [m2]

D1.1 POCZEKALNIA plytki gres. 27,83
D1.2a |PRZEDSIONEK plytki gres. 172
D12b  [WC plytki gres. 162
D13 |KOMUNIKACJA plytki gres. 5,12
D14  |POM.SOCJALNE plytki gres. 4,86
D15 |POM.ARCHIWUM plytki gres. 20,25
D16  |POM.BIUROWE plytki gres. 6,01
D1.7  |SZATNIAPRAC. plytki gres. 3,67
D1.8  |KORYTARZ plytki gres. 3,44
D19 |ZAPLECZE plytki gres. 4,93
D1.10 |RECEPCJA plytki gres. 25,62 |
D111 |GAB.1 PSYCHOLOG |plytki gres. 10,08 |
D112 |GAB.2 PSYCHOLOG |plytki gres. 10,37
D1.13  |GAB.3 PSYCHOLOG |plytki gres. 14,77
D1.14 |GAB.4 PSYCHOLOG |plytki gres. 18,32
D1.15 Sé\?gHTA%IYR?:OLOG/ plytki gres. 14,28
'D1.16 MOP plytki gres. 2,54
'D1.17  |WC NPS plytki gres. 4,71,
| 180,14 m?|

KONDYGNACJA 02 pietro
LOKAL +1G poziom +01

SWIT Zestawienie PU - Lokal +1G1

- Nr Nazwa pom. Surface PU [m2]

§+1G.1 KORYTARZ plytki gres. 40,90
+1G.2 | SALA WYKLADOWA plytki gres. 55,67 |
+1G.3 | SALASZKOLENIOWA |plytki gres. 44,14
§+1G.4 FOYER plytki gres. 32,27
| 172,98 m*
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3.12. Rozwigzania chronigce srodowisko

W budynkach, w ktérych znajdujg sie lokale objete opracowaniem zastosowane zostaty
urzgdzenia chronigce srodowisko. Budynek jest ocieplony i spetnia wymagania izolacyjnosci
cieplnej zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.13. Dane techniczne charakteryzujagce wplyw obiektu na s$Srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

e zapotrzebowanie i jakos¢ wody — z istniejgcej sieci miejskiej — bez zmian;

e sposOb odprowadzania $ciekdw sanitarnych — do istniejgcej kanalizacji miejskiej
istniejgcymi przytgczami — bez zmian;

e emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje — nie dotyczy;

e rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw: odpady komunalne — gromadzone w
specjalistycznych kontenerach, umieszczonych w jednym z dwéch pomieszczen
Smietnika, obstugujgcych zespdt pawilondw; dodatkowo przewiduje sie segregacje w celu
ograniczenia ilosci odpadéw podlegajgcych utylizacji przez odzysk surowcdéw nadajgcych
sie do ponownego uzytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych
materiatow; w lokalach — w razie potrzeby — stosowany bedzie sprzet jednorazowego
uzytku; odpady medyczne (jesli wystepujg) — gromadzone w chtodziarce umieszczonej w
pomieszczeniu MOP, zgodnie z zasadami Sanepid i BHP; brudna bielizna — gromadzona
w koszu w pomieszczeniu MOP;

e emisja hatasu — nie wystepuje — nie dotyczy;

e wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — nie dotyczy;

e realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie narusza intereséw oséb trzecich, nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tgcznosci, dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; zastosowane w opracowaniu rozwigzania
projektowe w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

3.14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawowe dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej lokalu objetego
opracowaniem.

3.14.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Lokale objete opracowaniem znajdujg sie w budynkach wchodzgcych w sktad zespotu
szesciu pawilonow z lokalami uzytkowymi i pietrem (w czesci Srodkowej):
o lokal A3 (budynek B4) o fgcznej powierzchni uzytkowej = 126,11 m?
o lokal D1 (budynek B3) o fgcznej powierzchni uzytkowej = 180,14 m?
o lokal +1G (budynek B7) o tgcznej powierzchni uzytkowej = 172,98 m?

Budynki F/B1, E/B2, A/B4 sg budynkami parterowymi czesciowo podpiwniczonymi.
Budynki D/B3, B/B5, C/B6 sg budynkami parterowymi niepodpiwniczonymi. Budynek B7 jest
budynkiem pietrowym, pod ktérym w poziomie parteru znajduje sie gtbwna komunikacja.

o Powierzchnia zabudowy tgcznie 2565,0 m?
o Kubatura obiektu 12185,2 m?
o Wysokos$¢ budynku (czes¢ dwukondygnacyjna) 8,95 m
o Wysokos$¢ budynku (czes¢ parterowa) 4,95 m
o Powierzchnia wewnetrzna:

Piwnica + Parter + Pigtro Razem 3141,97 m?
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3.14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W przebudowywanych lokalach nie przewiduje sie sktadowania oraz uzywania
materiatdow i substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych. W lokalach nie dopuszcza sie urzadzen
gazowych zasilanych gazem ptynnym z indywidualnych butli. W lokalach nie wystepujg
pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

3.14.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb

Lokale A3, D1, +1G znajdujg sie w strefie zakwalifikowanej do kategorii ZL Ill. W
pomieszczeniach lokali A3 i D1 przewiduje sie przebywanie max. do 15 oséb jednoczeénie. W
pomieszczeniach lokalu +1G przewiduje sie przebywanie do 50 oséb jednoczesnie.

3.14.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego - nie dotyczy (strefa
ZL). Dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

3.14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W lokalach i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

3.14.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla budynku przyjeta jest klasa "C" odpornosci pozarowej. Dla klasy "C" odporno$ci
pozarowej elementy budynku powinny spetnia¢ klase odpornosci ogniowej:
o gtéwna konstrukcja nosna - R 60
o stropy - REI 60 (w czesci podziemnej oraz miedzy czescig podziemng a czescig
nadziemng oraz stropy wydzielajgce kondygnacje techniczne - REI 120);
o Sciana zewnetrzna - E| 30 (w pasie miedzykondygnacyjnym o wysokosci 0,8 m oraz
dla potagczenia ze stropem);
o Sciana wewnetrzna - El 15;
konstrukcja dachu - R 15;
o przekrycie dachu - E 15.
Zostang spetnione nastepujgce wymagania, co do wystroju wnetrz:
o posadzki i oktadziny Scienne - co najmniej trudnozapalne;
o sufity podwieszane wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia;
o do wystroju wnetrz nie bedg zastosowane materiaty silnie dymigce i o bardzo
toksycznych produktach rozktadu termicznego;
o elementy budynku, a w szczegdlnosci Sciany wewnetrzne bedg spetniaty
wymagania nierozprzestrzeniania ognia NRO.

o

3.14.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Kazdy lokal wraz z innymi pomieszczeniami stanowi jedna strefe pozarowa. Pierwotnie
zaprojektowany uktad stref pozarowych dla zespotu pawilonéw pozostaje - bez zmian. W
obrebie lokali nie przewiduje sie wydzielenia odrebnych stref pozarowych.
Zespot pawilondéw jest wyposazony w System oddymiania klatek schodowych.
Zastosowano grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych:
o upust dymu realizowany za pomoca klap dymowych SCD-1
o haptyw powietrza kompensacyjnego w dolnej czesci klatek przez drzwi wejsciowe
System oddymiania klatek schodowych zaprojektowano na niezaleznych obwodach
elektrycznych zasilanych sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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3.14.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sasiadujacych
Zespot pawilonow zlokalizowany w stosunku do budynkow sgsiednich w odlegtosci:

o od strony wschodniej 18,00 m
o od strony potnocnej 20,40 m
o od strony zachodniej 14,00 m
o od strony potudniowe;j 28,70 m

3.14.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb
Z lokali ustugowych zlokalizowanych na parterze zapewniono wyjscie bezposrednio na
zewnatrz, kazde o szerokosci min 0,90 m.
Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie zostaty przekroczone - w strefie ZLII
30 m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60
m przy 2 dojsciach. Z klatek schodowych wyjscie prowadzi na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi min. 140 cm.
Obudowa poziomych drog ewakuacji musi spetnia¢ klase odpornosci ogniowej El 15.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie sie uruchamia¢ w wypadku:
o catkowitego uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego;
o lokalnego uszkodzenia takiego, jak np. uszkodzenie obwodu korncowego.

3.14.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

W budynkach jest wykonana instalacja odgromowa, kt6rg dostosowano do aktualnie
obowigzujgcych przepisow.

W budynku jest zamontowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, zgodnie z par. 183
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U.
2015 nr 0 poz. 1422).

W miejscach przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowane zostang przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60. Obudowa
kanatow wentylacyjnych przechodzgcych przez min. dwie strefy — min. REI 60.

W $&cianach i stropach, niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60, przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60. Dopuszczalne jest niestosowanie
przepustow instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji wodnej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce, o klasie
odpornosci ogniowej EIS roéwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

3.14.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt 13 rozporzadzenia [4] przez urzgdzenia przeciwpozarowe
rozumie sie urzadzenia (state lub potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do
wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw w budynkach, w ktérych lub
przy ktorych sg zainstalowane.

W budynkach obecnie znajduje sie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
dostosowana do aktualnie obowigzujgcych przepisow. W kazdym lokalu zainstalowany jest
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hydrant wewnetrzny (w catym zespole: 1 hydrant w kazdym lokalu ustugowym, oraz 3 hydranty
na pietrze), obejmujgcy swoim zasiegiem catg powierzchnie strefy pozarowe;.
Ponadto w budynkach znajdujg sie nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
o urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w ewakuacyjnych klatkach schodowych
wewnetrznych;
o awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacj;
o klapy odcinajgce przeciwpozarowe w miejscach przejScia wentylacji przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS) lub w strefie, ktérej nie obstugujg bedg miaty klase odpornosci ogniowej wymagang dla
klap odcinajgcych.

Instalacja hydrantowa przeciwpozarowa ,25”
Hydranty DN 25 z wezem potsztywnym (dt. weza 30 m) projektuje sie w strefach ZL.
Hydranty 25 bedg rozmieszczone:
o naparterze 15 hydrantow
o na pietrze 3 hydranty
Hydranty sg zasilane z sieci obwodowe;j.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgadzenia prob i badan potwierdzajgcych
,poprawnosc¢ ich dziatania" zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 1 rozporzgdzenia MSWiA z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Dla obiektu nalezy opracowacC Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego (tzw.
Scenariusz Pozarowy).

3.14.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Lokale nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaréw grupy ABC. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna
przypadac na powierzchnie nie wieksza niz 100 m? w strefach zaliczonych do ZL.
Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych.
Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:
o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek do
najblizszej gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
o do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
W rozdzielnicy elektrycznej nalezy stosowaé gasnice sniegowg. Szczegdtowe zasady
wyposazenia budynku w sprzet gasniczy bedg okreslone w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

3.14.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stluzagcym do
tych dziatan

Drogg pozarows jest ul. Swit przebiegajgca w odlegtosci 12,5 m od budynku wzdiuz jego
potudniowej elewaciji (elewacja boczna Lokalu C2).

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm?®/s, zgodnie z par. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
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24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Hydranty istniejgce DN80 znajdujg sie w odlegtosci 11,16 m od
budynku F i 14,91 m od budynku D — oba potozone przy ul. Jutrzenki. Hydranty sg
wystarczajgce dla zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

3.14.14. Wymagania formalne dla wyrobow budowlanych i materiatéw stuzacych
ochronie przeciwpozarowej budynku

Okresleniom uzytym w opracowaniu i w przepisach: niepalny, niezapalny, trudno
zapalny, tatwo zapalny, niekapigcy, samogasngcy, intensywnie dymigcy — odpowiadajg klasy
reakcji na ogien zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia [3] (warunkow technicznych).

Elementy budynku okreslone w rozporzadzeniu jako nierozprzestrzeniajgce ognia, stabo
rozprzestrzeniajgce ogien lub silnie rozprzestrzeniajgce ogien, bedg spetnia¢ wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia [3].

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych i materiatéw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe w postaci
okreslen: odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnos¢, niepalny, niezapalny, trudno zapalny, tatwo
zapalny, niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymigcy, nalezy sprawdzac¢ czy przewidziane
w projekcie wyroby budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania oraz czy posiadajg
potwierdzenia wymaganych cech pozarowych.

Niezaleznie od powyzszych dopuszczeh wymaganych prawem budowlanym,
obowigzujg $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania wymagane ustawg o ochronie
przeciwpozarowej i rozporzgdzeniem MSWiA dotyczgca wyrobdw, ktére mogg by¢ stosowane
wytgcznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do uzytkowania przez Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

3.15. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng. Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej Dokumentacji Projektowej wymienionej powyze;.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Projektanta stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji okreslonej przez producenta i dystrybutora systemu.

Rozwigzania wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo — kazdorazowo
podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oznacza to, ze do realizacji zakresu robét
zwigzanego z wyborem dokonanym przez Zamawiajgcego mozna bedzie przystgpi¢ po
otrzymaniu jego pisemnej akceptacji, przedstawiajgc rownoczesnie odpowiednie probki dla
widocznych dla uzytkownika obiektu elementéw wykonczenia, ktore po uzyskaniu akceptaciji
stanowi¢ bedg wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywaé w kontekscie catosci systemu
z uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoridw, czesci elementow i wykonczenia
przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniac i
stosowac sie Scisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu.
Stosowanie materiatbw budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma,
wytycznymi atestow dla danych materiatow oraz zgodne z regutami sztuki budowlanej ujetymi
w dostepnej literaturze przedmiotu.
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Wszelkie nasuwajgce sie Wykonawcy watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i
rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z Projektantem. Wykonawcy ww. prac
przedstawiajgc Projektantowi rozwigzania alternatywne do rozwigzan zamieszczonych w
niniejszym opracowaniu — powinni przedstawi¢ réwnorzedny jakosciowo system czy materiat
- zgodnos¢ wtasciwosci fizycznych, okresu trwatosci i wytrzymatosci, zachowania cech
obrébki, odpowiedniego zachowania sie¢ w okreslonych warunkach atmosferycznych w
zaktadanym czasie oraz wtasciwej wspoétpracy z innymi materiatami.

Wszystkie te i inne istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodni¢ przez
przedstawienie zapisow aprobat, swiadectw ITB, atestow, itp. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy) ze szczegétowym opisem proponowanych rozwigzan.
Proponowane rozwigzanie nie moze zmieniaC¢ wygladu poszczegodlnych elementow obiektu
zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany materiatow
wykonczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce probek. Analogicznie do powyzszego zapisu réwniez systemowe rozwigzania
zamienne nalezy stosowac jako catos¢ systemu ze sScistym przestrzeganiem wytycznych
producenta.

3.16. Elementy wykoniczeniowe
3.16.1. Sciany wewnetrze

Projektowane wewnetrzne petne sScianki dzialowe wykonaC w systemie suchej
zabudowy z pilyt G-K. tgczenia piyt gipsowaé na siatce z widkna szklanego. Sciany
pomieszczen ,mokrych” malowa¢ farbg lateksowg w kolorze biatym. Sciany pomieszczen
,mokrych” wykonczy¢ do wysokosci 2,0 m ptytkg ceramiczng w kolorze biatym. W poczekalni
i recepcji Sciany malowac farbg akrylowa.

3.16.2. Fasady doswietlajace pomieszczenia

Wykonac¢ fasady doswietlajgce pomieszczenia w lokalizacji zgodnej z rzutami aranzacji
i wymiarami wg zestawienia stolarki; profile aluminiowe (lub PCV) — szkio bezpieczne,
przezierne.

3.16.3. Farby wewnetrzne

o farby dyspersyjne (akrylowe): akrylowe farby do wnetrz przeznaczone do malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen tynkowanych oraz wykonanych z ptyt gipsowo-
kartonowych; UWAGA: sciany malowac do uzyskania jednolitego koloru;

o farby lateksowe: lateksowe farby do wnetrz przeznaczone do malowania $cian i sufitow
pomieszczen narazonych na wilgo¢, wykonanych z tynkow cementowo-wapiennych;
szczegolnie do malowania podtozy poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu
zmywaniu lub odkazaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcienczalne $rodki
dezynfekcyjne i detergenty);

o farby wewnetrzne dyspersyjne (emulsyjne): pozostate pomieszczenia ze Scianami
tynkowanymi wykonczyc¢ farbg emulsyjna.

3.16.4. Posadzki

Jezeli w wyniku prowadzonych prac konieczna bedzie wymiana ptytek gresowych
istniejgcej warstwy wykonczeniowej, nalezy wszystkie ubytki i uszkodzenia posadzki uzupenic
ptytkami GRES w rodzaju i kolorze odpowiadajgcym ptytkom istniejgcym.

Wszystkie posadzki muszg posiadaé poziome, nieuszkodzone warstwy styropianu w folii
oraz izolacje przeciwwilgociowe pod warstwg wylewki betonowe;j.

Utozona warstwa izolacji musi by¢ chroniona w czasie robot przed uszkodzeniami, a

dodatkowo izolacje z materiatow nasigkliwych muszg by¢ chronione przed zwiekszeniem
stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu.

PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W ZESPOLE PAWILONOW 17
HANDLOWO-USEUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALU ZDROWIA | SPRAW
SPOLECZNYCH URZEDU MIASTA POZNANIA"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”



h ASSAYEFFECT Studio Projektowe, ul. Migtowa 9/4, 62-064 Plewiska, NIP 779 203 61 05

Izolacja pomieszczen mokrych

Wszystkie pomieszczenia mokre — tazienki, WC, WC NPS, pomieszczenia MOP,
muszg posiadac izolacje podposadzkowe, wykonane w technologii np. Deitermann (lub
rownowaznej).

Uszczelnienie narozy

Uszczelnienie potgczenia $ciana-posadzka oraz $Sciana-$ciana wykonac stosujac
tasme izolacyjng Superflex AB 75 (lub réwnowazne); taSme klei¢ brzegami na materiale
Superflex D1 (lub rownowazne), a nastepnie pokry¢ tym samym materiatem.

Uszczelnienie kratek odptywowych

Kratki odptywowe osadzi¢ na materiale Superflex 40 S (lub rownowazne).
Uszczelnienie podptytkowe

Uszczelnienie powierzchni wykonaé Superflexem D1 (lub réwnowazne) — elastyczng,
hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawg uszczelniajgca.

W pomieszczeniach zmywalnych, np. MOP (kratka Sciekowa + zawor zw. ze ztgczka),
uwzgledni¢ spadki do kratek sciekowych 1,5 %. Potgczenie posadzki z cokolikiem wykonaé
ksztattkg wyoblong. We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych posadzke wykonczono
ptytkami gresowymi wykonac cokoty z tej samej ptytki gresowej o wys. ok. 10 cm (w przypadku,
gdy Sciany nie sg oktadane ceramikg).

3.16.5. Sufity podwieszane

W kazdym lokalu objetym projektem przebudowy znajduje sie sufit podwieszany.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu izolacji akustycznej dla poszczegolnych
pomieszczen, ostonigcia istniejgcych i projektowanych instalacji oraz komfortu ich uzytkowania
istniejgcy sufit podwieszany nalezy zachowac¢ — ewentualne ubytki zwigzane z prowadzeniem
robét nalezy uzupenic.

3.16.6. Wycieraczki

W strefach wejsciowych projektowane sg wycieraczki systemowe z gumowymi
wktadami czyszczgcymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych typu Ryps
(wewnatrz budynku). Potgczenie obydwu elementéw umozliwia skuteczne czyszczenie
obuwia z btota, $niegu. Wktady osuszajgce odporne sg na Scieranie, wygniatanie, dobrze
absorbujg wilgoc.

Przed gtéwnymi wejsciami do budynku na zewnatrz znajdujg sie wycieraczki typu
Winyl. Ten rodzaj wycieraczki systemowej najlepiej stosowa¢ w strefie 1, czyli na zewnatrz
budynku, poniewaz wktad ten usuwa z obuwia wieksze czgsteczki brudu dzieki czemu zostaje
ono wstepnie oczyszczone.

Wktady winylowe sg odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych i charakteryzujg
sie duzg wytrzymatoscig. Dodatkowo wktad winylowy posiada wtasciwos$ci antyposlizgowe.

3.16.7. Pomieszczenia sanitarne
Toalety dla niepetnosprawnych — wyposazenie:
e miska ustepowa wiszgca dla os6b niepetnosprawnych BEZ BARIER,;
deska sedesowa antybakteryjna z pokrywg BEZ BARIER;
umywalka BEZ BARIER,;
lustro uchylne w ramie ze stali nierdzewnej;
pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej — wykorczenie INOX btyszczacy;
pojemnik na mydto wiszacy, ze stali nierdzewnej wykonczenie INOX blyszczacy;
suszarka do rak ze stali nierdzewnej;
kosz sanitarny ze stali nierdzewnej;
kosz do damskich toalet;

pochwyty w WC NPS (dla niepetnosprawnych) srednica 32mm, nosnos¢ 120kg
(rozmieszczenie i wysokos¢ montazu wg ponizszego):
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- schemat montazu pochwytow w strefie muszli ustepowej
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UWAGA! W kazdej toalecie dla niepetnosprawnych wszelkie wymagane przepisami pochwyty
wykona¢ ze stali nierdzewnej. Stosowal urzadzenia sanitarne oraz porecze i uchwyty
przeznaczone do uzytku dla oséb NPS.

Toalety dla personelu — wyposazenie:
¢ miska ustepowa wiszaca;
o deska sedesowa antybakteryjna;
e umywalka;
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lustro nad umywalkg wbudowane w ptaszczyzne ptytek;
pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej — wykornczenie INOX btyszczacy;
pojemnik na mydto wiszacy, ze stali nierdzewnej wykonczenie INOX blyszczacy;
suszarka do rgk ze stali nierdzewnej;
kosz sanitarny ze stali nierdzewnej;
kosz do damskich toalet.
Pomieszczenia MOP — wyposazenie:

e chtodziarka do odpadéw medycznych;

e kosz na brudng bielizne;

e Dbrodzik do mycia sprzetu.
Uwaga! W lokalu stosowany bedzie sprzet jednorazowego uzytku (jesli wymagane).
Lokalizacja urzadzen sanitarnych (brodziki, muszle ustepowe, umywalki, itp.) wediug
informacji zawartych na rzutach lokali w projekcie Architektury. W razie koniecznosci
skontaktowac sie z Projektantem.

3.16.8. Drzwi wewnetrzne

W projekcie przewiduje sie drzwi wewnetrzne petne i przeszklone (zgodnie z rysunkiem
pt. ,Zestawienie Stolarki”). Okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamki na wysokos$ci 100cm.
Wykonac otwory i kratki wentylacyjne zgodnie z opisem na rysunkach Architektury i projektem
branzowym Instalacji Sanitarnych.

3.16.9. Kominy odpowietrzajace

Wywiew z pomieszczen winien odbywac sie do komindw wentylacji wywiewnej. Przy
odbiorze nalezy przedstawi¢ ekspertyze kominiarskg pozwalajgca na podigczenie sie
pomieszczen do piondw wentylacji. Wentylacja hybrydowa — grawitacyjna ze wspomaganiem.

3.16.10. Okna i fasady zewnetrzne.

W celu zapewnienia intymnosci pacjentow planuje sie oklejenie okien oraz witryn folig
nieprzezierng (mleczng). Szczegodty wg wytycznych Najemcy w odrebnym opracowaniu -
projekt wnetrz.

3.17. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy =z
uprawnieniami do wykonawstwa. Prace wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ. Zastosowane materiaty powinny mie¢ wazne
Swiadectwo dopuszczajgce do stosowania w Polsce, atesty i certyfikaty.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z
obowigzujgcymi ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych”.

Podane w opisie nazwy wiasne produktéw oraz producentéw stuzg okresleniu
parametrow technicznych i wyboru systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow
niz zaktadane w projekcie, pod warunkiem, ze zamienniki bedg poréwnywalnej jakosci i bedg
spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie wymagania dotyczgce danego produktu. Zaleca sie
jednak stosowanie kompletnych systemow.

Niniejszy projekt Architektury i Konstrukcji nalezy rozpatrywaé lacznie ze
wszystkimi projektami branzowymi. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z cata dokumentacja wielobranzowa (opisy i rysunki).
Wykryte niezgodnosci, niejasnosci lub propozycje zamienne nalezy uzgadniaé¢ z
Projektantem.

Opracowanie:
mgr inz. arch. IGOR BUSZKIEWICZ
mgr inz. arch. ARKADIUSZ SZMYT
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