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LEGENDA:

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W SCIANACH
G-K LUB PRZY SCIANACH W ZABUDOWIE (PODEJSCIE DO MISKI USTEPOWE)
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W SCIANACH
G-K LUB PRZY SCIANACH W ZABUDOWIE

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITRANA PRWADZONA W POSADZCE
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
PROJEKTOWANE ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI

ISTNIEJACA INSTALACJA SKROPLINOWA W SUFICIE PODWIESZONYM -
EWENTUALNE PRZESUNIECIA UWZGLEDNIONO W CZESCI DOTYCZACE!)
BRANZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA W SCIANACH/PRZY SCIANACH

— -~ —— ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM

— ISTNIEJACA KANALIZACJA - ODPOWIETRZENIE POD STROPEM
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PION KANALIZACJI SANITARNEJ WYPOSAZONY W REWIZIE

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur niskoszumowych z PP odpornego na
wysokie temperatury (np. system dBlue firmy Nicoll, Ultra dB firmy Magnaplast lub rownowazne).
Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonac w zaleznosci od rodzaju przyboru
(zgodnie z normg PN-92/B-01707):

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ na $cianach lub w
posadzkach. Mozliwe jest prowadzenie instalacji w bruzdach $ciennych na zyczenie inwestora, po
potwierdzeniu przez architekta wtasciwosci akustycznych i termicznych przegrody. Minimalny spadek
podejécia wynosi 2%

Nad posadzka piony z PP (niskoszumowe) w wykonaniu do instalacji wewnetrznych,
wyprowadzone nad dach i zakonczone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z
kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne - syfon.

Na etapie budowy wykona¢ rury ostonowe w $cianach i tawach fundamentowych.

Na pionach, przed przejéciem instalacji w poziomy, nalezy zainstalowac czyszczaki. Czyszczaki w
formie zaslepionych korkiem tréjnikow nalezy instalowac réwniez na przewodach podstropowych.
Nalezy zapewni¢ dostep do rewizji.

Podejécia kanalizacyjne pod przybory wykonywac w osi przyboru zgodnie z lokalizacjg
przyboréw na podktadach architektonicznych.

Poziomy kanalizacyjne grawitacyjne pod ptyta fundamentowa, w gruncie oraz pod stropem
wykona¢ z rur PVC-U lite (np. firmy Magnaplast).

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociagéw zachowac zasady samokompensacji
przewodéw oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Wszystkie przejscia przez
prezegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody przegrody pomieszczen zamknigtych posiadajace
odporno$¢ ogniowa El 60 lub REI 60 i wigcej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody
np. system ppoz. NICZUK, PROMAT.

Dobor wszystkich wpustow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé przed ich zaméwieniem po
ustaleniu ostatecznych warstw wykonczeniowych zastosowanych na budowie!!!

Pod kotnierze wpustéw wykona¢ w stropie odpowiednie wybranie zgodnie z wytyczng producenta.
Podejscia pod ewentualne wycieraczki zasyfonowac z wykorzystaniem kolan.

Rysunki rozpatrywaé facznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie prace budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", zasadami wiedzy technicznej i z zapisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku
technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda, Wszystkie
zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
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Jednostka projektowa:

ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE
ul. Migtowa 9/4, 62-064 Plewiska, kom. 662 199 773, 601 279 290

Inwestor: ZKZL Sp. z o.0.
Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 POZNAN

Adres . . Branza:
budowy: ul. Swit 34-36, 60-376 Poznan
dz. nr ew. 2/39, 2138, jedn. ew. MIASTO POZNAK, INSTALACJE
obreb LAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP SANITARNE
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trzech lokali uzytkowych znajdujgcych sie
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\Y;I \Y? \Y;S ZAKRES OPRACOWANIA \Y4 przy ul. Swit 34-36 w Poznaniu na potrzeby Data:
Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMP 202209
3 6 /B4 "CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”
Nazwa rysunku: Skala:
A RZUT - LOKAL A3 1100
parter - instalacja kanalizacyjna .
UWAGA! GENERALNY WYKONAWCA, PRZED PRZYSTAPIENIEM||UWAGA! RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | RYSUNKAMI WSZYSTKICH OPRACOWAN BRANZOWYCH! | Sﬁf’,jvéﬂtyam; mgr inz. arch. Igor Buszkiewicz Nrrysunk:
DO ROBOT, POWINIEN SPRAWDZIC W DOKUMENTACJI = = - - = upr. nr 369/PW/94 WOIA nr WP-0414
BRANZOWEJ, ROBOTY POWIAZANE, A W RAZIE WYKRYCIA||UWAGA! DLA ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH NALEZY KAZDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! WOIIB nr WKP/BO/0171/15 |S K
NIEZGODNOSCI W~ KOORDYNACJI  PROJEKTOWEJ = MUSI|[INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM SA AKTUALNE W ZAKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM. Projektant —_

POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI. PRACE PROWADZIC W

OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANZ. W PRZYPADKU
WPROWADZENIA ZMIAN, KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZGODY

ARCHITEKTA | PROJEKTANTA BRANZOWEGO. WSZELKIE

ZAMIENNE MATERIALY WYKONCZENIOWE MUSZA UZYSKAC
AKCEPTACJE, ARCHITEKTA | INWESTOR

ROZNICE WYMIAROW PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY ZGtOSIC, A ZMIANY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

UWAGA! NALEZY UZYWAC WYMIAROW Z RYSUNKU! Jezeli informacje zawarte w rysunku nie zgadzajg sie z rzeczywistymi wymiarami - nalezy poinformowa¢ Projektan

Wszelkie zmiany dokonane bez zgody autora projektu, bedg traktowane jako dokonane na wtasng odpowiedzialno$¢ zmieniajgcego.
Dzieto objete prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzezone! Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ASSAY EFFECT Studio Projektowe jest zabronione!
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