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Zakres prac:
- demontaż istniejących elementów
klatki schodowej (stopnie, spoczniki,
balustrady itd.)
- wykonanie stropu pośredniego
pomiędzy kondygnacją parteru i I
piętra, i pomiędzy I i II piętrem
- wykonanie dodatkowych drzwi
- wykonanie nowych tynków i gładzi
na ścianach i sufitach, oraz
dwukrotne malowanie farbą w
kolorze białym
- wykonanie nowych posadzek
- poszerzenie schodów do
obowiązujących przepisów
- wykonanie poszerzenia otworu
drzwiowego ze wstawieniem
nadproża
- wykonanie zamurowań otworów
okiennych w obrębie I i II piętra,
montaż nowej stolarki okiennej
- inne prace określone w opisie
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ponad drzwiami naświetle
nieotwieralne do wymiany

tablica elektr.

tablica elektr.

ponad drzwiami naświetle
nieotwieralne do wymiany

ponad drzwiami naświetle nieotwieralne do wymiany

drzwi przesuwne

istniejące stanowisko
poczty pneumatycznej
do zachowania

projektowany hydrant fi 25

projektowany hydrant
fi 25

roleta p.poż. E 120, wykonana zgodnie z
odrębnym projektem sterowana przez SSP
(poza zakresem niniejszego opracowania)
realizowana w ramach inwestycji
"Modernizacja klatki schodowej"

zabudowa szachtu do ponownego
wykonania w celu zwiększenia wielkości
pomieszczenia technicznego.

rozdz. el.
rozdz. el.

trasa kablowa 100x60
wykonać otworowanie ściany umożliwiające przejście trasą kablową

trasa kablowa 200x60
wykonać otworowanie ściany umożliwiające przejście trasą kablową

Projektowana ściana
oddzielenia pożarowego
przewidziana projektem
"Rozbudowa i
przebudowa budynku
szpitala przy ul. Wójta
Radtkego 1 w Gdyni na
potrzeby SOR, BO, OIOM
i CS wraz z parkingiem
wielopoziomowym i
instalacjami, przebudową
magistrali cieplnej,
przebudową drogi
wewnętrznej ze zjazdami
na drogę publiczną,
przebudową zieleni,
przebudową sieci
wewnętrznych z
przyłączami, a także
budową trafostacji i
zbiornika tlenu

rozdzielinca elektryczna - wykonać wg projektu branży
elektrycznej. Rozdzielnicę obudować w systemie g-k

wykonać połączenie redukcyjne ze
szprosem okiennym

ścianka szklana na całą wysokość
pomieszczenia od posadzki do
poziomu stropu

ponad drzwiami
naświetle nieotwieralne
do wymiany

ścianka szklana,
szkło
bezpieczne, na
całą wysokość
pomieszczenia

pom. nieużytkowe
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Izolatka w szpitalu składa się z :
1) pomieszczenia pobytu pacjenta
2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostępnego z
pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposażonego w:
a) umywalkę z bateria uruchamianą bez kontaktu z dłonią i
dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami
jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.
b) natrysk
c) płuczkę dezynfekator basenów i kaczek - w przypadku
stosowania basenów i kaczek wielorazowego użytku
d) urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji
wkładów jednorazowych wraz z awartością, które powinno
być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla
pacjentów - w przypadku stosowania basenów i kaczek
jednorazowych
3) śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy
pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą
komunikacyjną

pomieszczenie wymagane przez Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
Zał. nr 1 pkt II. 2

pomieszczenie wymagane przez Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
Zał. nr 1 pkt II. 5
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izolatka
wykł. PCV11,23 m2

203

pok. ordynatora
wykł. PCV11,68 m2

205

pokój łóżkowy
wykł. PCV14,75 m2

207

pok. łóżkowy
wykł. PCV19,76 m2

209

gab. diagnostyczno-zabiegowy
wykł. PCV15,11 m2

211
pokój łóżkowy

wykł. PCV22,59 m2
218

komunikacja
wykł. PCV80,16 m2

201

pom. porządkowe
wykł. PCV6,55 m2

228

pomieszczenie
wykł. PCV0,74 m2

229

pom. socjalne
wykł. PCV7,25 m2

226

łazienka nps
wykł. PCV4,38 m2

216

sala zwiększonego nadzoru kardiologicznego
wykł. PCV65,96 m2

214

pokój łóżkowy
wykł. PCV17,65 m2

212

łazienka nps
wykł. PCV4,97 m2

213

pokój przygotowawczy
wykł. PCV6,34 m2

215

łazienka
wykł. PCV2,54 m2

210

łazienka
wykł. PCV3,08 m2

208

łazienka
wykł. PCV2,09 m2

206

łazienka
wykł. PCV3,23 m2

204

śluza
wykł. PCV3,39 m2

202

brudownik
wykł. PCV5,37 m2

224

łazienka
wykł. PCV3,49 m2

223

pokój łóżkowy
wykł. PCV25,10 m2

221

łazienka
wykł. PCV2,91 m2

219

magazyn bielizny czystej
wykł. PCV0,76 m2

222

magazyn bielizny brudnej
wykł. PCV1,25 m2

220

gab. zabiegowo-opatrunkowy
wykł. PCV12,48 m2

217

dyżurka pielęgniarek
wykł. PCV5,45 m2

225

pom. przygotowawania pielęgniarek
wykł. PCV5,87 m2

227

przeds. wc personel
wykł. PCV2,07 m2

229

wc personel
wykł. PCV1,66 m2

230

magazyn
wykł. PCV3,04 m2

231 magazyn
wykł. PCV2,61 m2

232

komunikacja
wykł. PCV57,21 m2
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+  7,35

  2/20     sala chorych
33,20    wyk³adzina

  2/21     sala chorych
28,55    wyk³adzina

+  7,35

  2/50   pok. lek. opis.
  8,35   tarket

  2/51   pok. insp. anest.
 10,15   tarket

  2/63   korytarz
 8,20   gres

  2/64   szatnia
 5,20   gres

  2/65   szatnia
 6,50   gres

  2/66   łazienka
 10,00   gres

  2/66   łazienka
 8,55    gres   2/67   szatnia

  9,10   tarket

  2/68   szatnia
 13,70   tarket

  2/70   korytarz
10,10   tarket

  2/71   szatnia instr.
 15,10   tarket

  2/72   kuchnia
 7,20   tarket

  2/73   WC
 6,10   gres

  2/74   WC
 6,10   gres

  2/75   brudownik
 7,80   gres

 2/76   sprzęt porz.
 3,70   gres

 2/77   wezeł sanit.
 4,00   gres

  2/78     sala chorych
 8,60    wyk³adzina

  2/79   pokój opatr.
 11,30    tarket

EI30

EI S 60

EI 30

EI30

EI30

EI30

  2/13    węzeł sanitarny
  36,57   p³ytki ceram.

  2/18     przyg. leków i płynów
 15,00   wyk³adzina

  2/19     sala chorych
33,40    wyk³adzina

  2/20     sala chorych
33,20    wyk³adzina

 3,70   gres

 4,00   gres

  2/78     sala chorych
 8,60    wyk³adzina

  2/79   pokój opatr.
 11,30    tarket

  2/80   piel. oddziałowa
  7,20    tarket

  2/81    sekretariat
  6,70    tarket

  2/82    ordynator
 13,86    tarket

2/102    klatka schodowa
24,39   wyk³adzina

EI 30

  ściana
 REI 120

nawiewnik podokienny,
żaluzjowy, sterowany ssp

  2/25    korytarz
 54,00   wyk³adzina

  2/17b    pom. techn. z wentylatorem windy dużej
1,98    lastryko
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projektowany hydrant fi 25

roleta p.poż. E 120, wykonana
zgodnie z odrębnym projektem
sterowana przez SSP (poza
zakresem niniejszego opracowania)
realizowana w ramach inwestycji
"Modernizacja klatki schodowej"
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ISTNIEJĄCA KLATKA SCHODOWA
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI
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dł. dojścia ewakuacyjnego = 32,74 m do
sąsiedniej strefy pożarowej

( max. 40 m dla dojścia krótszego i nie
więcej niż 80 m dla dojścia dłuższego )
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ITsterownia
 wykładzina PCV15,77 m2

302

pom. zabiegowe RTG
 wykładzina PCV50,54 m2

301pom. techniczne
 wykładzina PCV3,82 m2

303

magazyn narzędzi
 wykładzina PCV10,98 m2

305

śluza
 wykładzina PCV7,45 m2
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Legenda:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

z

c

k

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie ciepłej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

ściany istniejące

rozbiórki

obszar poza zakresem opracowania

Legenda: przegrody budowlane

Ściana kartonowo-gipsowa grubości 100mm.
NIDA 100/A/50
Konstrukcja 1x Nida C/U 50
opłytowanie 2x płyty  12,5 mm.
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności stosować płyty typu Nida Woda.
Wypełnienie: wełna skalna, gęstość 14,5kg/m3, grubość 50mm.
Klasyfikacja Ogniowa EI 60.

Izolacyjność akustyczna:
RW - 53 (wg PN-B-02151/03)
RA1   - 49
RA2   - 42 (wg PN-B-02151)

Maksymalna wysokość ściany
Zakres stosowania 4500mm.

projektowane otwory drzwiowe
(wymiarowane w świetle otworu drzwiowego)

elementy do likwidacji

projektowane otwory okienne
(wymiarowane w świetle muru)

Ściana kartonowo-gipsowa stanowiąca zabudowę otworu okiennego
Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 50; (od strony wewnętrznej i
od zewnętrznej). Ściana projektowana od strony zewnętrznej i wewnętrznej powinna
tworzyć lico ze ścianą istniejącą.
Opłytowanie 2x płyty 12,5 mm

S2

S1

nadproże wg. oddzielnego projektu konstrukcyjnegoN1

A B
osłony radiologiczne

E+S Oznaczenia dotyczące drzwi
E - elektrozaczep
S - samozamykacz
K - drzwi wyposażone w kontrolę dostępu (na kartę)
A - drzwi otwierane automatycznie - aktywatorem
łokciowym

Legenda:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

z

c

k

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie ciepłej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

11 numer elementu wyposażenia według zestawienia urządzeń

obszar poza zakresem opracowania

meble

urządzenia

urządzenie posiadające zapotrzebowanie na prąd

IT dodatkowe gniazdo sieciowe

A B osłony radiologiczne

podświetlany kaseton informacyjny - informujący o uruchomieniu
źródła promieniowania RTG

G punkt poboru gazów medycznych

obszar oddziału pielęgnacyjnego

obszar zabiegowy oddziału kardiologicznego

klasa odporności pożarowej stolarki okiennej i drzwiowej

klasa odporności pożarowej ścian stanowiących oddzielenie
pożaroweREI 60

EI 30

Legenda: odporność pożarowa

dojścia ewakuacyjne

przejścia ewakuacyjne

zasięg hydrantów

granica wydzielenia pożarowego strefy pożarowej

REI 30 klasa odporności ścian wydzielenia pożarowego

EI 15 klasa odporności pożarowej obudowanej poziomej drogi
ewakuacyjnej

wydzielenie pożarowe klatki schodowej

obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej

dojścia ewakuacyjne - jeden kierunek ewakuacji

dojścia ewakuacyjne - dwa kierunki ewakuacji

+  7,79

+  5,99

+  2,39

+  4,19

+/- 0,00
+/- 0,39

+  0,59

12 x 15,16

29

12 x 15

29

4 x 14,75

30
 UWAGI:

ß Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze

ß W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub
niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu
potwierdzenia przyjętego rozwiązania

ß Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych
muszą posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadac oznakowanie CE lub znak
budowlany B, z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych.

ß Materiały budowlane w zakresie wynikającym z procedur dotyczących
oceny zgodności materiałów budowlanych oraz przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności materiały wykończeniowe
powinny posiadac odpowiednią klasyfikację odniową oraz badania w zakresie
reakcji na ogień.

ß Przed wykonaniem ścian sprawdzić w projekcie wymaganą odporność
ogniową określoną w projekcie. Zastosować taki sposób ich wykonania, który
zapewni jej uzyskanie

ß Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego
opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy
prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

ß Projekt rozpatrywać z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie
technicznym

ß Projekt chroniony prawem autorskim

ß Wykonując sufity podwieszane, zachować    wysokość użytkową
pomieszczeń  - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

ß Wykonać projekty wentylacji pomieszczeń wg wytycznych zawartych w
opisie technicznym do projektu

ß Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne
prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w
sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu

ß Posadzki we wszystkich pomieszczeniach w obrębie danej kondygnacji
wykonać na jednym poziomie

ß Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm

ß Nad blatami roboczymi  wykonać  gniazda elektryczne podwójne co 1,5m

ß  W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolację
przeciwwilgociową.

ß  Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w
projekcie - zgodnie z polską normą

ß  Odchylenia powierzchni oraz krawędzi pionowych i poziomych od linni
prostej - zgodnie z polską normą

ß  Spełnienie warunku stosunku powierzchni wolnej szyby okna do
powierzchni pomieszczenia należy powierdzić po wybraniu konkretnego typu
stolarki okiennej

ß  Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia powinny posiadać
odpowiedni atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia

ß  Możliwość wykonania rozbiórek należy potwierdzić odkrywkami po
demontażu okładzin ściennych. Projekty nadproży oraz wszelkich
naruszeń konstrukcji należy wykonać zgodnie z ekspertyzą techniczną i
projektem konstrukcyjnym wykonanym przez osobę uprawnioną.

ß  Ze względu na szerokość traktu przewiduje się docelowo używanie
części pokoi jako jednoosobowych. W przypadku użytkowania pokoi
jako dwuosobowych, w niektórych pomieszczeniach może zaistnieć
konieczność wyprowadzenia pierwszego łóżka celem wprowadzenia
drugiego.

 bieg schodowy do rozbiórki

 spocznik do rozbiórki

wymiana warstw wykończeniowych schodów

istniejące schody z kraty pomostowej do rozbiórki

 do wykonania nadproże nad nowoprojektowanym oknem

 do wykonania nadproże nad nowoprojektowanym oknem

+  7,79

+  4,19

+/- 0,00

+  0,59

REI 60

REI 60pas
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iędzykondygnacyjny
E

I 60

warstwa wykończeniowa  
podkład betonowy   5 cm
folia PE
izolacja akustyczna - styropian 5 cm
płyta żelbetowa
gładź gipsowa malowana 2x 1,5 cm

warstwa wykończeniowa  
podkład betonowy   5 cm
folia PE
izolacja akustyczna - styropian 5 cm
płyta żelbetowa
gładź gipsowa malowana 2x 1,5 cm

warstwa wykończeniowa  
podkład betonowy   5 cm
folia PE
istniejące warstwy
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   P/2     wentylatoria
 39,00   beton

   P/2     korytarz
 15,12    beton

   P/2     wentylatoria

   P/2     sprężone pow.
  9,20    beton

h=2,01

h=3,03

10X14
   x30

  P/1    łazienka
 6,74   p³ytki ceram.

  P/1    łazienka
 9,19   p³ytki ceram.

  P/1    szatnia
16,46   p³ytki ceram.

  P/1    szatnia
22,07   p³ytki ceram.

  P/1    mag. chleba
11,03   p³ytki ceram.

  P/1    piekarniki
7,63   p³ytki ceram.

  P/1    pokój kierownika
10,82   p³ytki ceram.

  P/1    korytarz
38,85   p³ytki ceram

.

   P/1    kuchnia zimna
9,00   p³ytki ceram.

   P/1      kuchnia gorąca
130,63  p³ytki ceram.

   P/1      zmywalnia
 5,55     p³ytki ceram.

   P/1      przyg. drobiu i jaj
12,18 p³ytki ceram.

   P/1      przyg. brudna ryb
11,05 p³ytki ceram.

  P/1    korytarz
17,13   p³ytki ceram.

   P/1      przyg. brudna ryb
9,75 p³ytki ceram.

   P/1      przyg. mięsa
 15,66 p³ytki ceram.

   P/1      kuchnia i pasteryzacja
 24,30 p³ytki ceram.

   P/1      zmywarka i ster. butelek
 14,41 p³ytki ceram.

   P/1       śluza
  5,62 p³ytki ceram.

   P/1      magazyn
  4,72 p³ytki ceram.

   P/1      wydawalnia
  10,88 p³ytki ceram.

   P/1      magazyn
  10,44 p³ytki ceram.

   P/1      mag. czystych wózków
  14,74 p³ytki ceram.

14x17
 x276x17

x27

  P/1    chłodnia
4,62   p³ytki ceram.

   P/1      przyg. ziemniaków i warzyw
11,32

  P/1    korytarz
11,76

  P/1    mag. prod. suchych
 10,91   p³ytki ceram.

  P/1    korytarz
42,34   p³ytki ceram.

   P/1      pom. gazomierza
  4,59 p³ytki ceram.

  P/1    mag. dobowy
 9,34   p³ytki ceram.

-  3,40

-  2,38

-  3,40

-  3,30

EI 30

EI 60

EI 60

EI S 60

EI S 60

EI S 60
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 wykładzina PCV4,64 m2

304

O
r1230

150

D
r2

205
90

Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń
Kondygnacja

2 PIĘTRO
Nr pom.

301
302
303
304

Nazwa pom.

pom. zabiegowe RTG
sterownia
pom. techniczne
śluza

Powierzchnia

50,54
15,77
3,82
4,64

74,77 m2

PARTER
skala 1:500

1 PIĘTRO
skala 1:500

2 PIĘTRO
skala 1:500

INWENTARYZACJA
skala 1:200

STAN PROJEKTOWANY
skala 1:200

PIWNICA
skala 1:500

Uwaga: brak zmian w
obszarze kondygnacji
piwnicy.

2 PIĘTRO
skala 1:100

ZADANIE 1
KONCEPCJA MODERNIZACJI

PRACOWNI AGNIOGRAFICZNEJ
ZADANIE 2

STAN DOCELOWY
REALIZOWANY WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA (POZA ZAKRESEM

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA)

Uwaga: szczegółowy zakres
prac wg części opisowej

Uwaga:
1. Wykonawca na etapie postępowania przetargowego powinien wykonać
wraz z Zamawiającym wizję lokalną na obiekcie i potwierdzić w formie
pisemnej z Zamawiającym lokalizację mediów.
2. Ze względu na brak ingerencji w Zadaniu 1 w obszarze klatki
schodowej i przebicia się przez ścianę konstrukcyjną do śluzy -
użytkowanie pracowni angiograficznej możliwe jest po zrealizowaniu
robót budowlanych określonych w Zadaniu 2.

1:200 / 1:500


