
izolacja termiczna - PIR

izolacja termiczna - wełna mineralna

pustaki ceramiczne

beton zbrojony

ściana działowa - kartonowo-gipsowa

izolacja termiczna - XPS
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1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM,
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ WG PROJ. ARCH. WNĘTRZ

Nr rys.:

Skala: 1:50, 1:1Data: 05/2022

Zespół
projektowy:

Sprawdzający:
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Projektant:

Branża:

Faza projektu:

Treść rysunku:
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Obiekt:

Inwestor:
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sp. z o.o. sp. k.
ul. Grunwaldzka 34 A
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T / +48 61 860 21 21
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www.cdf.net.pl

ARCHITEKTURA

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersystetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań

Rozbudowa budynków Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W.
Degi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
oraz zagospodarowaniem terenu wokół
obiektu.

Dz. ew.: cz. 131/6, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, cz. 142/2
ark. 15, obręb 61 Wilda, położonych w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
kat. budynku XI

UCEES
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Zestawienie ślusarki fasadowej wewnętrznej Z_003

Symbol

Fw-01

Fw-02

Fw-03

Klasa pożarowa

-

-

-

Funkcja

wewnętrzna

wewnętrzna

wewnętrzna

Lokalizacja

laboratorium ( kond. -1)

Pakiet szybowy

G-08

G-08, G-09

G-08

Ilość

1

1

1

Marka referencyjna

Aluprof

Aluprof

Aluprof

System referencyjny

MB-45

Fw-04

Fw-05

EI 60

-

wewnętrzna

wewnętrzna

laboratorium ( kond. -1) G-12

G-08

1

1

Aluprof

Aluprof

apteka ( kond. -1)

apteka ( kond. -1)

centralna sterylizatornia ( kond. -1)

MB-45

MB-45

MB-78EI

MB-45

Opis, parametry i wyposażenie ślusarki drzwiowej wewnętrznej: wg tabeli Z_006
Opis, parametry i wyposażenie ślusarki okiennej wewnętrznej: wg tabeli Z_007

Typ fasady

System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej

System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej

System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej

System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 60

System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej

Uwagi

-

-

drzwi dymoszczelne

-

Kolor profili

K1

K1

K1

K1

K1

Fw-06 - wewnętrzna G-08 2 Aluprofcentralna sterylizatornia ( kond. -1),
blok operacyjny (kond. +1) MB-45System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej drzwi dymoszczelneK1

Fw-07 EI 30 wewnętrzna klatki schodowe ( kond. -1) G-11 2 Aluprof MB-60E EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 30 K1

Fw-08 - wewnętrzna G-08 2 Aluprofkomunikacja ( kond. 0) MB-45System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej drzwi dymoszczelneK1

Fw-09 - wewnętrzna G-08 1 Aluprofkomunikacja ( kond. 0) MB-45System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej K1

Fw-10 EI 60 wewnętrzna komunikacja ( kond. 0) G-12 1 Aluprof MB-78EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 60 K1

Fw-11 EI 60 wewnętrzna komunikacja ( kond. 0) G-12 1 Aluprof MB-78EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 60 K1

Fw-12 EI 30 wewnętrzna sklep ( kond. 0) G-11 1 Aluprof MB-78EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 30 drzwi bezklasoweK1

drzwi dymoszczelne

Fw-13 EI 30 wewnętrzna klatki schodowe ( kond. 0) G-11 2 Aluprof MB-60E EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 30 K1

Fw-14 EI 60 wewnętrzna komunikacja ( kond. 0) G-12 1 Aluprof MB-78EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 60 K1

drzwi dymoszczelne

drzwi dymoszczelne

-

drzwi dymoszczelne

drzwi dymoszczelne

drzwi dymoszczelne

Fw-15 - wewnętrzna G-08 2 Aluprofkomunikacja ( kond. 1) MB-45System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej K1 drzwi dymoszczelne

Fw-16 EI 60 wewnętrzna komunikacja ( kond. 1) G-12 1 Aluprof MB-78EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 60 K1 drzwi dymoszczelne

Fw-17 EI 30 wewnętrzna sklep ( kond. 0) G-11 1 Aluprof MB-60E EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 30 drzwi bezklasoweK1

Fw-18 EI 30 wewnętrzna klatki schodowe ( kond. +1,+2,+3) G-11 5 Aluprof MB-60E EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 30 K1 drzwi dymoszczelne

Fw-19 EI 30 wewnętrzna klatki schodowe ( kond. +1) G-11 1 Aluprof MB-60E EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 30 K1 drzwi dymoszczelne

Fw-20 EI 60 wewnętrzna komunikacja ( kond. +1) G-12 1 Aluprof MB-78EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 60 K1 -

Fw-21 - wewnętrzna G-09, G-10 2 Aluprofkomunikacja ( kond. +2,+3) MB-45System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej K1

Fw-22 - wewnętrzna G-09 4 Aluprofkomunikacja ( kond. +2,+3) MB-45System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej -K1

Fw-23 EI 30 wewnętrzna G-11 2 Aluprof MB-60E EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 30 drzwi bezklasoweK1komunikacja ( kond. +2,+3)

-

Fw-24 - wewnętrzna G-09 2 Aluprofkomunikacja ( kond. +2,+3) MB-45System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej -K1

Fw-25 EI 30 wewnętrzna G-11 2 Aluprof MB-60E EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 30 drzwi bezklasoweK1komunikacja ( kond. +2,+3)

Fw-26 - wewnętrzna G-08 2 Aluprof MB-45System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej K1 drzwi dymoszczelnekomunikacja ( kond. +2,+3)

Fw-27 - wewnętrzna G-08 2 Aluprof MB-45System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej K1 drzwi dymoszczelnekomunikacja ( kond. +2,+3)

Fw-28 EI 60 wewnętrzna G-12 4 Aluprof MB-78EISystem okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej w klasie EI 60 K1komunikacja ( kond. +2,+3) drzwi dymoszczelne

- -

G-08 G-09

Stratobel 44.2 Stratobel 66.2

ZESTAWIENIE PAKIETÓW SZYBOWYCH

Symbol

Klasa pożarowa

Grubość pakietu

Waga

Przepuszczalność światła Lt

Odbicie światła Lr

Współczynnik oddawania barw RD65-Ra

Izolacja akustyczna Rw

Marka referencyjna

System referencyjny

8,8 mm

21 kg/m2

89 %

8 %

99 %

35 (-1;-3) dB

AGC

12,8 mm

31 kg/m2

87 %

8 %

98 %

37 (-1;-3) dB

AGC

Uwagi -

-

G-10

Stratobel 88.2

16,8 mm

41 kg/m2

86 %

8 %

98 %

39 (-1;-3) dB

AGC

EI 30

G-11

AGC Pyrobel 16/EI30

17,3 mm

40 kg/m2

85 %

97 %

AGC

G-12

AGC Pyrobel 25/EI60

26,6 mm

60 kg/m2

82 %

7 %

96 %

40 (-1;-3) dB

AGC

EI 60

- - - -

39 (-1;-3) dB

8 %
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F-[nr fasady]

UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z zestawieniami tabelarycznymi Z_002a i Z_002b
3. Obowiązujące są wymiary nominalne, nie należy domierzać wymiarów
    z rysunków zestawienia!
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
5. Podana szerokość przejścia w świetle to wymiar finalny, po uwzględnieniu zawężenia światła
   przejścia przez skrzydło drzwi i dźwignie antypaniczne na drogach ewakuacyjnych!

LEGENDA OZNACZEŃ I WYMIARÓW
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