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Rozbudowa budynkéw PROJEKT WYKONAWCZY
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Kiinicznego
im. W. Degi wraz z niezbedna infrastruktura techniczna CDF I cee
oraz zagospodarowaniem terenu wokst obiektu yrrT—
Dz. ew.: cz. 131/6, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, cz. 142/2 Inwestor: COF Architekei UCEES
ark. 15, obreb 61 Wilda, potozonych w Poznaniu Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny 5p.20.0.5p. k. 5p.20.0.5p. k.
przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 im. Wiktora Degi Uniwersystetu Medycznego ul. Grunwaldzka 34 A ul. Krasickiego 36a/4b
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-786 Poznan 30-503 Krakéw
kat. Obiektu budowlanego : XI ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznan
Glowny projektant: mer inz. arch. Karol Fredor ZespOT projeKtowy: mer Iz arch. Joanna Baszyska
nr upr. 7131/126/P/2001 mer inz. arch. Urszula Bojanowska
mgr inz. arch. Marek Szpinda . arch. tukasz Ekwitiski
nrupr. 35/L0IA/07 . arch. Damian Kamiriski
Sprawdzajacy:  mer inz. arch. Piotr Borkowski - arch. Michat Karnas
nrupr. 47/WPOOK/2013 . arch. Tomasz Kidyba
. arch. Bartosz Matecki
mer inz. arch. Aleksandra Radkowska
ZESTAWIENIE TEKSTOWE DRZWI ZEWNETRZNYCH 493_40_A_Z_003_00
Legenda oznaczen: [DZ/DF]-[1][23]
DF - drzwi w systemie okienno-drzwiowym, DZ - drzwi zewnetrzne
[1] - szerokos¢ drzwi w Swietle; 0 - 120 cm, 1 - 140 cm, 2 - 150 cm, 3 - inne
[23] - L.p. (dwucyfrowa)
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drzwi dwuskrzydtowe przeszklone w systemie okienno-drzwiowym Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego w kolorze K1, pochwyty i szyldy ze 1 wejscie
DF-001 yelowep v v L1 - 120 (90) 230 - - G-04 09 menty aumin sy € POCWYYESZYIEV 28 Aluprof MB-86SI L tak tak - - - o1 o - - e tak
zewnetrznym stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragfe personel
DF-101 drzwi dwuskrzydtowe przeszklone w systemie okienno-drzwiowym L 2 R 140 (100) 230 R R 604 09 Eler.ne.nty alurnin.iowe konstrukc.ji systemu okienno-drzwiowego w kolorze K1, pochwyty i szyldy ze Aluprof MB-865! 2 wyjscie R R tak R tak tak w1 R R tak R R R R tak
zewnetrznym stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte ewak. 2 szt.
drzwi dwuskrzydtowe przeszklone w systemie okienno-drzwiowym Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego w kolorze K1, pochwyty i szyldy ze 3 wejscie  drzwi rozwierne .
DF-201 yelowep v v L1 - 150 (100) 230 - - G-04 09 menty aumin sy € POCTIVIVESEYIEV 28 Aluprof MB-865I = - - tak  tak tak - fotokomérka TYPB - -tk - - -
zewnetrznym stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte pacjent automatyczne
drzwi dwuskrzydtowe przeszklone w systemie okienno-drzwiowym Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego w kolorze K1, pochwyty i szyldy ze 1 wejscie
DF-201 yelowep v v L1 - 150 (100) 230 - - G-04 09 menty aumin sy € POCIWYYESZYIEV 28 Aluprof MB-86SI L tak tak - - - tak o1 o - - e tak
zewnetrznym stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragfe personel
drzwi dwuskrzydtowe przeszklone w systemie okienno-drzwiowym Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego w kolorze K1, pochwyty i szyldy ze 1 wejscie
DF-202 L 1 EI 60 150 (100) 230 - - G-05 09 L . A Aluprof MB-78EI tak tak - - - tak TYP1 - - - - - - - tak
zewnetrznym El 60 stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte personel
drzwi dwuskrzydfowe przesuwne przeszklone w systemie okienno- 4 wejscie
DF-301 . v P P 4 P 2 - 180 230 - - G-04 0,9 Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego w kolorze K1 Aluprof MB-86SI .l - - - - - tak - fotokomoérka - - TYPI - - - -
drzwiowym zewnetrznym pacjent
drzwi dwuskrzydtowe przesuwne przeszklone w systemie okienno 4 wejscie drzwi
DF-302 . v P P 4 P 2 - 180 230 - - G-03 - Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego w kolorze K1 Aluprof MB-60 _l wewnetrzne - - - - - tak - fotokomoérka - - TYPI - - - -
drzwiowym wewnetrznym pacjent .
wiatrotapu
D2-101 dljzt/vi.dyvuskrzydfowe zewnetrzne El 60: stalowe, ptaszczowe, przylgowe, P 2 £160 140 (100) 230 165 239 R 13 slfrzydio drz.wiowe stalowe.(wykorﬁczenie wg producenta, kolor K1), okucia i szyldy ze stali Mercor Assa mer ALPE 1 wejscie tak tak - R R tak w1 R R R R R R R tak
oscieznica: stalowa, wewnetrzna nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte Abloy personel
drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne El 60: stalowe, ptaszczowe, przylgowe, skrzydto drzwiowe stalowe (wykoriczenie wg producenta, kolor K1), okucia i szyldy ze stali Mercor Assa 5 wejscie
pz-101 rawl dwuskrzy N P PreviE P2 EI60  140(100) 230 165 239 - 13 Sondodm (wy ep ) vidy ze stal mer ALPE : - tak - - - - w1 oo - - B
oscieznica: stalowa, wewnetrzna nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte Abloy tech
D2-201 dljzt/vi.dyvuskrzydfowe zewnetrzne: stalowe, ptaszczowe, przylgowe, L 2 R 150 (100) 230 175 239 R 13 slfrzydio drz.wiowe stalowe.(wykorﬁczenie wg producenta, kolor K1), okucia i szyldy ze stali Mercor Assa mer ALPE 1 wejscie tak tak - R R tak w1 R R R R R R R tak
oscieznica: stalowa, wewnetrzna nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte Abloy personel
drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne El 60: stalowe, ptaszczowe, przylgowe, skrzydto drzwiowe stalowe (wykoriczenie wg producenta, kolor K1), okucia i szyldy ze stali Mercor Assa 5 wejscie
Dz-202 rawl dwuskrzy N P PreviE P2 E60  150(100) 230 175 239 - 13 oA (wy ep ) vidy ze stal mer ALPE : - tak - - - - w1 oo - - B
oscieznica: stalowa, wewnetrzna nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte Abloy tech
skrzydto z profili stalowych systemowych, wypetnienie kratka wentylacyjn: czniejgcg w wariancie
drzwi dwuskrzydtowe zewngtrzne EI 60: stalowe, zaluzjowe, przylgowe, y‘ p .y. ¥ . Y ‘yp a viacy) fi'PE; A jaca Mercor Assa 5 wejscie
Dz-301 . - 2 EI 60 180 (90) 230 201 239 - - przeciwpozarowym, minimalna powierzchnia czynna wg projektu IS (wykoriczenie wg producenta, mcr ALPE Z - tak - - - - TYP1 - - - - - - tak -
oscieznica: stalowa, wewnetrzna L o ) . Abloy tech
kolor K1), okucia i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte
D2-302 dlszvi.je.dnoskrzydiowe zewnetrzne: stalowe, ptaszczowe, przylgowe, R 1 R 50 200 107 209 R 13 slfrzydio drz.wiowe stalowe.(wykorﬁczenie wg producenta, kolor K1), okucia i szyldy ze stali Mercor Assa mer ALPE 5 wejscie R tak - R R R P2 R R R R R R tak R
oscieznica: stalowa, wewnetrzna nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte Abloy tech
i . . N . . ., . samozamykacz
drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne: stalowe, ptaszczowe, przylgowe, skrzydto drzwiowe stalowe,wykoriczone tynkiem w kolorze K7 wedtug detalu z progiem, okucia i Mercor Assa 6 przejscie
Dz-303 ) L ; L 1 - 80 200 96 208 - - o . . mcr ALPE PLUS . montowany po - tak - - - - TYP2 - - - - - - - tak
oktadzinowane, oscieznica: stalowa, wewnetrzna, oktadzinowana/ukryta szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte Abloy tech prég stronie wneki
7 przejscie  samozamykacz
drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne: stalowe, ptaszczowe, przylgowe, skrzydto drzwiowe stalowe, wykoriczone tynkiem w kolorze K7 wedtug detalu bez progu, okucia i Mercor Assa P v
Dz-303 ) L ; P 1 - 80 200 96 208 - - o . . mcr ALPE PLUS tech montowany po - tak - - - - TYP2 - - - - - - - tak
oktadzinowane, oscieznica: stalowa, wewnetrzna, oktadzinowana/ukryta szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte Abloy ) N
przepust  stronie wneki
7 przejscie  samozamykacz
drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne: stalowe, ptaszczowe, przylgowe, skrzydto drzwiowe stalowe, wykoriczone tynkiem w kolorze K7 wedtug detalu bez progu, okucia i Mercor Assa P v
Dz-303 ) L ; L 3 - 80 200 96 229 - - o . . mcr ALPE PLUS tech montowany po - tak - - - - TYP2 - - - - - - - tak
oktadzinowane, oscieznica: stalowa, wewnetrzna, oktadzinowana/ukryta szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte Abloy ) N
przepust  stronie wneki
7 przejscie  samozamykacz
drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne: stalowe, ptaszczowe, przylgowe, skrzydto drzwiowe stalowe, wykoriczone tynkiem w kolorze K7 wedtug detalu bez progu, okucia i Mercor Assa P v
Dz-304 ) L ; L 1 - 80 180 96 209 - - o . . mcr ALPE PLUS tech montowany po - tak - - - - TYP2 - - - - - - - tak
oktadzinowane, oscieznica: stalowa, wewnetrzna, oktadzinowana/ukryta szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okragte Abloy ) N
przepust  stronie wneki

UWAGI DO WYPOSAZENIA STOLARKI DRZWIOWEJ:

1. W miejscach, gdzie rozwarcie drzwi moze powodowa¢ uszkodzenia $cian lub oktadzin nalezy zastosowac rozwigzania uniemozliwiajace powstawanie szkody.

- w wypadku drzwi wyposazonych w samozamykacz, nalezy wyposazy¢ go w ogranicznik otwarcia zintegrowany z szyng $lizgowa samozamykacza.

- w wypadku braku samozamykacza oraz braku mozliwosci montazu odbojnika $ciennego lub podtogowego (np. przy kolizji z elementami wyposazenia, gdzie odbojnik mégtby stwarza¢ mozliwo$¢ potkniecia sie) nalezy zastosowac amortyzator drzwiowy z funkcjg ograniczenia kata otwarcia.
- w pozostatych przypadkach nalezy stosowa¢ odbojnik scienny lub podtogowy (w zaleznosci od lokalizacji). Typ odbojnika oraz kolor uzgodni¢ z Projektantem.

2. W projekcie nalezy zastosowa¢ samozamykacze $lizgowe.

- dla drzwi dwuskrzydtowych nalezy zastosowac dwa niezalezne samozamykacze oraz mechaniczny zewngtrzny regulator kolejnosci zamykania skrzydet.

3. Drzwi petnigce funkcje na cele oddymiania wyposazy¢ w sitowniki.

4. Wystepujgce elektrotrzymacze sterowane przerwa pragdowa i zasilane napigciem 24V DC.
5. Wymiary otworéw montazowych zweryfikowa¢ w porozumieniu z dostawca stolarki przed jej zamoéwieniem.

6. Wszelkie widoczne elementy wyposazenia np. samozamykacze nalezy wykonywac w wykonczeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

7. Ostateczne wykoriczenie okué oraz pochwytéw uzgodni¢ z Projektantem.

Data: 05/2022
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Rozbudowa budynkéw

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKTANT
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego

im. W. Degi wraz z niezbedna infrastruktura techniczna CDF cee
oraz zagospodarowaniem terenu wokét obiektu proSTE—

TYPY SAMOZAMYKACZY:

TYP 1 - system samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydtowych z szyng $lizgowa o sile zamykania wg normy PN EN 1154 mozliwej do regulowania ptynnie w zakresie 2-6 (dla skrzydta czynnego o szerokosci do 1400 mm) oraz w zakresie 1-4 (dla skrzydta biernego o szerokosci do 1100 mm), z regulowana predkoscia zamykania i dobiciem oraz z regulacja kolejnosci zamykania skrzydet. Posiadajacy Atest Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia. Na przyktad GEZE TS 5000/3000 ISM lub réwnowazny

TYP 2 - samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydtowych z szyna $lizgowa z regulowang predkoscig zamykania i dobiciem. Sita zamykania wg normy PN EN 1154 mozliwa do regulowania ptynnie w zakresie 2-6 w przypadku szerokosci maksymalnej skrzydta do 1400 mm. Zastosowanie samozamykacza o sile 2-6 zalecane réwniez w przypadku drzwi ppoz. EI60 o szerokosci przejscia min. 900 mm ze wzgledu na wage skrzydta. W przypadku drzwi wyktadanych na $ciane (kat
otwarcia 180 stopni) montaz samozamykacza wytacznie po stronie zawiasow. Dla drzwi zewnetrznych funkcja antywiatrowa. Posiadajgcy Atest Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia. Na przyktad GEZE TS 5000 lub réwnowazny

TYPY NAPEDOW DRZWI ROZWIERNYCH:

TYP A - naped elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydtowych, nawierzchniowy o maksymalnych wymiarach urzadzenia 70x130x720 mm (wysokos¢ x gtebokos¢ x dtugos¢), mozliwos¢ zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg (przy szerokosci skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm (przy wadze skrzydta do max. 210 kg). Wyposazony w przetacznik trybéw pracy wbudowany w obudowe napedu. Aktywacja za pomoca przyciskdw zblizeniowych lub
radaréw (w zaleznosci od lokalizacji). W przypadku kontroli dostepu aktywacja za pomocg np. czytnikow kart. Obustronne zabezpieczenie barierami podczerwieni. Naped umozliwiajacy rozwarcie skrzydta drzwiowego na max. kat 136° (uzalezniony od konstrukcji drzwi i sposobu montazu), zintegrowana jednostka sterujaca umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci rozbudowy systemu o dodatkowe moduty, regulowany czas rozwarcia skrzydta drzwiowego,

programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po uptywie okreslonego czasu od otwarcia, regulowania sita zamykania w zakresie EN4 -EN7. Mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania, klasa zabezpieczenia napedu min. P30, parametry pradu 230 V AC, 50 Hz; moc znamionowa 200 W, zasilanie urzadzen zewnetrznych 24 V DC (1200 mA ciagty, 1800 mA krétkotrwaty). Posiadajacy Atest Higieniczny dopuszczajacy do
stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia. Na przyktad GEZE Powerturn lub réwnowazny

TYP B - naped elektromechaniczny, dla drzwi dwuskrzydtowych, nawierzchniowy o maksymalnych wymiarach urzagdzenia 70x130x720 mm (wysokos¢ x gtebokos¢ x dtugos¢), mozliwosé zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg (przy szerokosci skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm (przy wadze skrzydta do max. 210 kg) . Regulacja kolejnosci zamykania skrzydet. Aktywacja automatyki za pomoca aktywatoréw zblizeniowych. W przypadku kontroli
dostepu aktywacja za pomoca np. czytnikdw kart. Obustronne zabezpieczenie barierami podczerwieni. Montaz wg wskazan projektanta lub uzytkownika, umozliwiajacy rozwarcie skrzydta drzwiowego na kat 136°, zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajaca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci rozbudowy systemu o dodatkowe moduty, regulowany czas rozwarcia skrzydta drzwiowego, programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po uptywie

okreslonego czasu od otwarcia, regulowania sita zamykania w zakresie EN4 -EN7, mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania, klasa zabezpieczenia napedu min. IP30, parametry pradu 230 V AC, 50 Hz; moc znamionowa 200 W, zasilanie urzadzen zewnetrznych 24 V DC (1200 mA ciagty, 1800 mA krétkotrwaty). Posiadajacy Atest Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia. Na przyktad GEZE Powerturn IS lub
réwnowazny

TYPY NAPEDOW DRZWI PRZESUWNYCH:

TYP | - naped o wysokosci zabudowy 100mm do automatycznych drzwi dwuskrzydtowych przesuwnych przeznaczony do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Na sygnat SAP naped otwiera drzwi i pozostaje w pozycji rozsunietej. Wyposazony w specjalny redundantny silnik — w przypadku uszkodzenia jednego z silnikéw przy pomocy drugiego silnika drzwi otwierane sa w trybie awaryjnym. Szerokos$¢ otwarcia w zakresie 900mm-3000mm. Gtebokos¢ napedu 190mm, maksymalny
cigzar skrzydta przesuwnego 120kg lub 140kg przy zastosowaniu wézkéw podwdjnych. W zestawie z samoczyszczacymi sie wézkami rolkowymi. Tryby pracy: state otwarcie, automatyczny, zamknigcie sklepu, noc. Aktywacja po stronie ewakuacji: czujnik ruchu. Aktywacja po stronie przeciwnej: przycisk sterujacy, kontrola dostepu, czujnik ruchu, aktywacja radiowa. Maksymalna statyczna sita zamykania i otwarcia 150N, maksymalna predko$¢ ruchu skrzydet 0,8m/s. Zasilanie
sieciowe 230 V AC, 50 Hz, zapewni¢ bezpiecznik 10 A. Nalezy doprowadzi¢ sygnat SAP oraz zabezpieczy¢ drzwi zgodnie z PN-EN 16005 np. GEZE ECdrive T2 FR lub réwnowazny

TYP SILOWNIKA DO NAPOWIETRZANIA:

Sitownik ramieniowy do napowietrzania pozwalajacy na otwarcie drzwi na kat 90° (maksymalny kat otwarcia ramienia 930). Przeznaczony do skrzydet o szerokosci powyzej 550mm. Bez statego potaczenia ze skrzydtem — otwieranie za pomoca specjalnej rolki umieszczonej na koricu ramienia sitownika, co pozwala na swobodne otwieranie drzwi w normalnej pracy. Sita pchajaca na koricu ramienia 600 N. Napigcie 24 V DC. Wymagane podtaczenie do SAP np. GEZE K600 T lub
réwnowazny.

Data: 05/2022
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