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Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem,
0-001 |okno uchylne z doéwietleniem dolnym fix 53 - 75 340(110) 78 342 G-04 09 ¥ '€ ) Syst : 9 Aluprof MB-865I : pi€ ¥ tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem
0-002 |okno rozwierne z doéwietleniem dolnym fix El 60 1EI60 80 342(110) 83 344 G-05 0,9 y aluminiowe ukai systemu oKIenno-drzwiowego o of MB-78EI ,' zpieniowa z kluczyklem, tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem,
0-002 |okno rozwierne z doéwietleniem dolnym fix El 60 1EI60 80 342(110) 83 344 G-05 0,9 ¥ '€ ) Syst : 9 Aluprof MB-78E : pi€ ¥ tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
0-003 |okno typu fix 1- 75 340 78 342 Go04 09 Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Aluprof MB-865I ) i
w kolorze K1
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem,
0-004 |okno jednoskrzydtowe rozwierne El 60 1EI60 80 302 83 304 G-05 09 ¥ '€ ) Syst : 9 Aluprof MB-78E : pi€ ¥ tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
El ty alumini konstrukcji syst ki -drzwi
0-005 |okno typu fix 56 - 75 300 78 302 G-04 0,9  cmentyaluminiowe konstrukcji systemu okienno-arzwiowego - o MB-865I ; tak
w kolorze K1
El ty alumini konstrukcji syst ki -drzwi
0-006 |okno typu fix El 60 ; 1EI60 80 302 83 304 G-05 0,9 Cnentyaluminiowekonstrukcisystemu oKIenno-arzWiowego - 1 orof MB-78EI ; -
w kolorze K1
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem
0-007 |okno uchylne z doswietleniem dolnym fix 136 - 75 300 (110) 78 302 G04 0,9 y auminiowe UKCIT Systemu OKIeNNO-CTZWIOWEEO 1 of MB-86S! « zpieniowa z kuczykiem, tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem,
0-008 |okno rozwierne z doéwietleniem dolnym fix El 60 7 EI60 80 302(110) 83 304 G-05 0,9 ¥ '€ ) Syst : 9 Aluprof MB-78EI : pi€ ¥ tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem
0-101 |okno uchylne z doswietleniem dolnym fix 4- 134 300(110) 137 302 G-04 0,9 y aluminiowe ukai systemu oKIenno-drzwiowego o of MB-865! ,' zpieniowa z kluczyklem, tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
El ty alumini konstrukcji syst ki -drzwi
0-102 |okno typu fix 2- 134 300 137 302 G-06 0,9 cmentyauminioweKonstrukejl systemu oKIenno-arzwiowego o of MB-865I ; tak
w kolorze K1
El ty alumini konstrukcji syst ki -drzwi
0-102N |okno typu fix 2 - 134 300 137 302 G-06 0,9 cmentyauminioweKonstrukejisystemu okienno-arzwiowego ¢ MB-865I ; -
w kolorze K1
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem,
0-201 |okno uchylne z doéwietleniem dolnym fix 11 - 150 340(110) 153 342 G-04 0,9 ¥ '€ ) Syst : 9 Aluprof MB-865I : pi€ ¥ tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem
0-202 |okno rozwierne z doéwietleniem dolnym fix El 60 5 EI60 155 342 (110) 152 344 G-05 0,9 y aluminiowe ukaisystemu oKIenno-drzwiowego o of MB-78EI ,' zpieniowa z kluczyklem, tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem,
0-202 |okno rozwierne z doswietleniem dolnym fix El 60 3EI60 155 342(110) 152 344 G-05 09 v e 1 SYSH ) €% Aluprof MB-78El ) pie Y tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego
0-203 |okno typu fix z doswietleniem dolnym fix 2 - 150 340 153 342 G-04 0,9 y aluminiow ukasystemu okl ZWIOWEBO A uprof MB-865! ; tak
w kolorze K1
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego
0-203N |okno typu fix z doéwietleniem dolnym fix 3- 150 340 153 342 G-04 0,9 ¥ ISy 89 Aluprof MB-865I ; -
w kolorze K1
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego
0-204 |okno typu fix z doswietleniem dolnym fix El 60 1EI60 155 342 158 344 G-05 0,9 koloriK;‘ iniow ukarsystemu okt ZWIOWEBO A uprof MB-78EI ; tak
w z
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego
0-204N |okno typu fix z doéwietleniem dolnym fix El 60 2 EI60 155 342 158 344 G-05 0,9 Wkolorz‘é ” ISy 89 Aluprof MB-78E ; -
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem
0-205 |okno rozwierne z doswietleniem gérnym uchylnym 2 - 150 340(230) 153 342 G-04 0,9 y alumini W ke y ) u oK . zwiow g. Aluprof MB-86SI ,l zp|. lowa z kluczykiem, tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem,
0-206 |okno typu fix z doéwietleniem gérnym uchylnym 19 - 150 340(230) 153 342 G-04 0,9 ¥ '€ ) Syst : 9 Aluprof MB-865I : pi€ ¥ tak
w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
okno rozwierne z doswietleniem gérnym rozwiernym Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem
0-207 zwierne z doswietleniem gornym rozwierny 1EI60 155 342(232) 152 344 G-05 0,9 y aluminiowe ukai systemu oKIenno-drzwiowego o of MB-78E ,' zpieniowa z kluczyklem, tak
El 60 w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wktadka jednofunkcyjna
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego
0-208 |okno typu fix 22 - 150 300 153 302 G-06 0,9 Wkolorz‘é ” ISy 89 Aluprof MB-865I ; tak
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. Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego
0-208N |okno typu fix - 2 - 150 300 153 302 G-06 0,9 Aluprof MB-86SI - -
w kolorze K1
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego
0-209 |okno typu fix E1 60 ; 7 EI60 155 302 158 304 G-05 0,9 ¥ ISy 9 Aluprof MB-78E ; tak
w kolorze K1
- " . . Od strony wewnetrznej pochwyt, od zewnetrznej
. . Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego )
drzwi tarasowe jednoskrzydtowe z panelem bocznym - _ . . wklesty pochwyt zewnetrzny, kontaktron, rygiel
0-301 |.. L 2 - 200 (100) 300 203 302 G-06 0,9 wkolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, Aluprof MB-86SI tak
fix elektromagnetyczny standardowy,
szyldy okragte
samozamykacz TYP 2, zamek rolkowy
drzwi tarasowe jednoskrzydtowe z panelem bocznym Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego
0-302 %"V wel Zydiowe zp Zny 1EI60 205(100) 300 208 302 G-05 0,9 y aluminiowe ukaisystemu oKIenno-drzwiowego o of MB-78EI Klamka okienna trzpieniowa, kontaktron tak
fix El 60 w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
Okucie pochwyt-pochwyt, kontaktron, rygiel
drzwi tarasowe jednoskrzydtowe z panelem bocznym Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego eleuktlronsa n:;ycpn stv::d’ardo e
v w
0-a01 |° ] ¥ P ymo 2 - 230(100) 300 233 302 G-06 0,9 w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, Aluprof MB-865I gnetyczny v .
fix samozamykacz TYP 2, zamek rolkowy, drzwi z
szyldy okragte .
progiem systemowym max 2 cm
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego
0-501 |okno typu fix ; 2- 240 300 243 302 G-07 0,9 y aluminiow ukarsystemu okt ZWIOWEBO A uprof MB-865! ; tak
w kolorze K1
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Okucie pochwyt-pochwyt, drzwi z progiem
0-601 |drzwi tarasowe przesuwne z jednym skrzydtem fix P 1- 360 (180) 350 363 352 G-07 0,9 ¥ ) ISy o . & Aluprof MB-77HS P yop 4 prog
w kolorze K1, pochwyty i szyldy ze stali nierdzewnej systemowym max 2 cm
Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego Okucie pochwyt-pochwyt, drzwi z progiem
0-601 |drzwi tarasowe przesuwne z jednym skrzydtem fix L 1- 360(180) 350 363 352 G-07 0,9 y aluminiowe konstrukcji systemu oKIenno-drzwiowego . orof MB-77HS ucle pochwyt-pochwyt, drzwiz progl
w kolorze K1, pochwyty i szyldy ze stali nierdzewnej systemowym max 2 cm
Okucie pochwyt-pochwyt, kontaktron, rygiel
drzwi tarasowe dwuskrzydtowe z panelami bocznymi 697 G-06, Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okienno-drzwiowego eleuktlronsa n:;ycpn stv::d’ardo e tylko na
-U6, .. - . . z wy,
0-701 |.. ¥ P ¥ - 2 - 300 700 302 0,9 w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, Aluprof MB-86SI gnetyczny Y . ¥ L.
fix (2x 116) G-07 samozamykacz TYP 1, zamek rolkowy, drzwi z czesci fix
szyldy okragte .
progiem systemowym max 2 cm

UWAGI DO WYPOSAZENIA STOLARKI OKIENNEJ:

1. W miejscach, gdzie rozwarcie drzwi tarasowych moze powodowac uszkodzenia $cian lub oktadzin nalezy zastosowac rozwigzania uniemozliwiajgce powstawanie szkody
- w wypadku drzwi wyposazonych w samozamykacz, nalezy wyposazy¢ go w ogranicznik otwarcia zintegrowany z szyng slizgowg samozamykacza

- w wypadku braku samozamykacza oraz braku mozliwosci montazu odbojnika Sciennego lub podtogowego (np. przy kolizji z elementami wyposazenia, gdzie odbojnik mogtby stwarzaé mozliwos¢ potkniecia sie) nalezy zastosowa¢ amortyzator drzwiowy z funkcjg ograniczenia kata otwarcia
- w pozostatych przypadkach nalezy stosowac odbojnik scienny lub podtogowy (w zaleznosci od lokalizacji). Typ odbojnika oraz kolor uzgodnic¢ z Projektantem.

2. W projekcie nalezy zastosowa¢ samozamykacze slizgowe.

- dla drzwi dwuskrzydtowych nalezy zastosowaé dwa niezalezne samozamykacze oraz mechaniczny zewnetrzny regulator kolejnosci zamykania skrzyde

3. Wystepujace elektrotrzymacze sterowane przerwg pradowsa i zasilane napieciem 24V DC.

4. Wymiary otworéw montazowych zweryfikowa¢ w porozumieniu z dostawcg stolarki przed jej zamowieniem

5. Wszelkie widoczne elementy wyposazenia np. samozamykacze nalezy wykonywa¢ w wykonczeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

6. Ostateczne wykonczenie okué oraz pochwytéw uzgodnic z Projektantem.

TYPY SAMOZAMYKACZY:
TYP 1 - system samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydtowych z szyng $lizgowa o sile zamykania wg normy PN EN 1154 mozliwej do regulowania ptynnie w zakresie 2-6 (dla skrzydta czynnego o szerokosci do 1400 mm) oraz w zakresie 1-4 (dla skrzydta biernego o szerokosci do 1100 mm),
z regulowang predkos$cig zamykania i dobiciem oraz z regulacjg kolejnosci zamykania skrzydet. Posiadajacy Atest Higieniczny dopuszczajgcy do stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia. Na przyktad GEZE TS 5000/3000 ISM lub réwnowazny

TYP 2 - samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydtowych z szyng $lizgowa z regulowang predkoscig zamykania i dobiciem. Sita zamykania wg normy PN EN 1154 mozliwa do regulowania ptynnie w zakresie 2-6 w przypadku szerokosci maksymalnej skrzydta do 1400 mm. Zastosowanie
samozamykacza o sile 2-6 zalecane réwniez w przypadku drzwi ppoz. EI60 o szerokosci przejscia min. 900 mm ze wzgledu na wage skrzydta. W przypadku drzwi wyktadanych na s$ciane (kat otwarcia 180 stopni) montaz samozamykacza wytgcznie po stronie zawiaséw. Dla drzwi zewnetrznych funkcja
antywiatrowa. Posiadajgcy Atest Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia. Na przyktad GEZE TS 5000 lub réwnowazny
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