Przekrd) przez system ECTIS z wykorzystaniem ptyt styropianowych grafitowych

SYSTEM ETCIS
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 1,5M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
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—— Tynk cienkowarstwowy do uzgodnienia z Inwestorem

SYSTEM ETCIS
Z WARSTWA ZBROJACA PODWOJNA
(W STREFIE DO 1,5M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

<—=Z1 $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
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warstwa zaprawy : ptyta termoizolacyjna ze styropianugr. 20 cm
klejowo-szpachlowe;j :

siatka z wtdkna szklanego
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Inwestor Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno
Mariusz Januszewski tel. 502 255 881
Biuro projektowe H}H@RN Tientarskiego 16/1 www.horn—projekt.pl
biuro projektowe 75852 Koszalin maikbiuro@horn—projekt.pl

Adres Swieszyno 6, 76-024 Swieszyno Branza: Architektoniczno-konstrukeyjna Skala bs
Projektowal Mariusz Jonuszewski 7AP/0008/PO0K/09 | 09.2022
Projektowal Andrzej Tyszecki A/PNB/8300/124/79| 09.2022
Opracowata Kinga Materka-Wal - 09.2022
Opracowala Pauling Radzka-Siarnecka - 09.2022

- Temat Nr rysunku
Opis rystnky Szczeqbt ocieplenia Scian zewngtrznych Termomodernizacia Szkoly Podstawowe] w Swieszynie !

wraz z projektem kolorystyki elewacji




