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A. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.

1186 z pdézniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze dokumentacja pn.:

»Przebudowa ul. Kretej w Koscianie”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, normami, sztuka budowlang i Zze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

2.

By
oFouejmopng
n10zpeN 1o1jadsu] Aumopn ¢
£qz] epey em03INOZ
L1/RL1 BMR[BUS BJOZO[ *[N ‘ZOIMEY (06-€9
yozsenald qnyey ued |
‘elnwAizno

€8 DIMEJ [d1URQ ZU1 Ip — ISIWOY Youoiz)
' VNN

m [riysyzoseg fozapuy zut ap — ifsiwoy Youoiz)

ASMONZING MeISAIA “Zul “qey Jp ‘Joid — Kokzatupomazig

N Ifstwoy fomoBdno
Koklexozio peps

‘1osoufeoads m/m M NI 1

jferzp eluemolrepodsofez

monyjafoxd lods op 3 d bimoums uazowwsSo zaq euemopploid o
onyal P P P L Uazor ! | P

pludumedn - aimpmumopng M yokuzoruyoar  ifouny  yokujaizpowes  awmeids  m
1600 efew g eup z Kmpynnseyu] ensiuijy euozpeziodzol | isn ¢ § awmeispod BN

“1sndazid ze10 yokuznamod moxyers nforsod 1 nyona eyp vdoip -

moisndazid zogado yorysIouAZUI MOPYAIqO

YoAmoBop woIuazakim z ‘yokuzorqnd yoedoip o mosidezid niuarwnzos m ‘e301p -

el 03anyes ‘o3auemopng niyaIqo E:Escc_uac.a op bleiumerdn

augmopnq eludtumeldn azsfrumu aumomumopng M yasuzomuyaa) 1foyung :i:_o_uvo::m
amelds m “1 g0 efew g vrup z Ampynuiselyu] ensiuipy eiuszpeziodzol [sn g1 § z aposz

‘uazduRIZ0 Zaq
YoAuR[MOpNg MOIYPIGO BIUBWAZIN (DUZIIUYDI) 101U0Y BluBMOMBIdS -
‘03arys10Ine nIozpeu eruemomelds 1 weiudlumeldn
1wiAzsforuiu (13(qo 1souefoads m yosueimopng moryafod eiuezpmeids ‘eruemopyaloxd -
:0p famoBoip foulK1atukzur soufeldads m Auoruzemodn isaf
yozsenald qnyef ueq duejmopnq omeld Ameisn ¢ 1 [ d [isn z[ue omeispod ey

SMONZOng mesalp “zut *qey 1p “joid
~>-emf

4IoM Pulfoeyyiemy ifstwoy hmo3dno
Kokzotupomazig

NIURUZOJ M BMIdIUMOpPNg mouatulzu] £qz) famoFin0

mouukzup Aqzp farysjog fulleyiemy
“of: Aqz1 fami: 2 o_m__ wu sidm Zei0 oFaueimopng niozpen Eoi&mﬁ owu:so_a
nnsafas emE_EEuu op sidm 1mours a1 q M 1fyuny 1 AuoyAm op bmeispoy’|
awazanog

“1zA5ap 21201mpo BU OUBZEYSM YoKuBIMOPNG Udtumeldn yaKuepeu saryez ‘1zK0ap viualupesezn po
31s afnddispo 'e'dy p § £0] e ameispod eu “Kuons BIUBPEZ 1D50[D A WAIUAIUPI|TZMN Z nYZbimz p\

AINAINAVSVZN

fomozoap ulfaudzur psourel>ads a
uazatueado zaq eruesoppaload op

S1L/A00d/80L0/dMM Aulhouspima u
ANVIMOANE VINIINMY YN

nZoIMEY M "1 786] 032In| (] BIup Auozpoin
OMIDIUMOPNE YAUNIALY
1a1ukzut

Nozsea)ald qnyjepr
ueg

afnwAzno
a11om Pulfeyyiesyy ifstwoy laaoddng lziHap

wAumAikzod
waryIuAm z dn eu nuazofz od zeio oSomopomez eluem0j084zid d1sanyez m
pjunies auorugads bm_uoN 2z ‘mwageisn od (pog| zod €91 AN "N 'ZQ ) meisn yaAuul YIKI0NNdIU dAuRIWZ O
7810 dUR|MOPNq OMEId Amelsn wz 0“1 §007 ©ddl| T BIUP Z JUBMOPNG OMBIJ AMBIST § ‘LB Z NYZUIMZ M

:._w zod 96 IN "N 'ZQ) AMIUMOPNG M YoKUZIUYdN 113%uny yokujarzp aimelds m 1 00 elew g viup z
fnuIseyul exsiy eruazpezodzo | “isn 81 § zeso (wz 59_;3_ 'zod "1 €107 Z ' 2Q :Anjoupal 1sya1)
aug|mopnq omeld ‘1 p661 eadi| £ eiup z Ameisn qg ixd | isn p| ue ‘b1z | _mz €1 "ue zeso | 1yd op 150 ZeIO
P1ETINTIME _%_ IS0 21 ue 1 (9961 'zod 3 p10T 2 "N 'Zq Anjoupal 1s31) eal
ze10 Yok yoep 010007 ®1upnid ¢| eiup z Ameisn zwd | sn bz :n u_Bvaou aZ
VIZADdd
1 S10T BIMIIZI G| BIUP ‘YRUZOg S10T/8T-pS00-dA-NNO-AIIOM Ve "uTAs

VNIADVNIAITVAN VISINON YVMODHENO

VALOINMOANg
MOYIINAZNI
vzl
VAOOTUNO
VASTOdONTIIM




v
oSauemopng] niozpey, J0pyadsuy Aumopy'¢
Aqz] epey BMOTINO)'T

V9/9 03a1{SMOIqR(] BARISOIR[ AJEA ‘[N ‘ZOIMEY ()06-E9
D{SMIZITR)S ZSOPTA qUYE[ UBd |
‘emwizng

“rppuaniy wedazazg ‘zul 18w — 1fsiuoy yauoiz)
“INsyAzoreg fazipuy Zut 1p - 1f
?:.;u.:__‘_:.;v_ isoy modang
Aablexo7i0 pepys

SINOIMEG [PImQ 7 AP — £aRZIPOMDZI

“1osouefdads M/m dSAINRZ A NUIA) qN]
pjeizp viemopodsodvz npploxd rezpkziods op dmeispod Rimours vruemoryafoxd op
vluarumeidn ammiolumopng M yoSuzawuyddl toyury yafuppizpowes awesds M 1 900g
BIIOIMY §7 BIUP Z eajdrumopng] 1 nuodsuer) ensiuny ewazpeziodzor ¢ § ameispod vy

asndazid zeio yosuznauod moyiers nfoysod 1 nna eyp edorp -

‘morsndazid zagido gorysIauszur mo1yaIqo

YoAmOFoIp wauazokiim z ‘yokuzognd yoedop o moswdozid mwanunzor m ‘edosp -
el wmye) ‘wAuRMOpNq WARIQ0 7 IAURZRIMZ IAuRMopng

RIOGOr RIURMOIaTY 1 ofaurjmopng nijaiqo rummonafoad op bleuzemodn eviusiumeadn
azsfoumu ‘srporumopng M yosuzoluydl foyuny  yoAuppizpowes awesds Mo 1 9007
BIWRIMY §7 EIUp Z eMdIUMopng 1 nuodsuery ensiurpy eruozpbziodzor 11sn g1 § 7 awposSz

"HAZNURITO ZA(
UYIAUR[MOPNG MOIYAIQO BIURWIAZAN [OUZIIUYD2) [[ONUOY BlUBMOMELS -
‘oZarysiojsomur nIozpeu eiuem  uoyAim -
SMOIUALLA[A AA) PIURZIRMIAM [DUZOTULDS) [JONUOY |
NIOZPEU ZBIO YIAUR[MOPNY MOIUDWALD YIAULLONMISUOY WRIUTZIEAIAM BIULA0IITY -
‘T uRIMOpNg THRI0GOI TAUTT qj BAopng RIURMOoIaTy -
‘oFanysIoIne nIOZpeu Bt ids 11 vadn
nuszsfaiuu (230qo soueads m yosuemopng mopaload E:ﬁ?:cam w:&?:ia_?a -
:0p famoBoip wsoufefoods m Luomuzemodn 15al DSMazaII§ 7SO qnye[ ued
AURIMOPNG OMPI] AMRISN p 1 € 1SN ¢ "Me ZRI0 € 14 ¢ 7 | 1d | 180 7] 1e ameispod eN

DM [A1URC] 2Us 5P

VA r. /.‘,ﬁ

ANOM Pulfoeyyieay ifsiuoy oo
Kabzapomazig

PR

_u_ » =:5=§L »n {zuy Agz) |

-.:5&51 faf Ayep po 1up p1 2
aod

Jod fouffoeys

ROTRIITEeAT] »f_ qu

Aqer MONUO§LI 11| wu uiz. Ze10 03aue, opng Eo~v2 EoJ..xr _ wu

nnsalas omu_._._s._?) OP SIdAL IMOURS MADIUMOPIY M YISuzoiuyaa) dyury yosupizpowes eruemiuoyim op bweispog’|
AN

“1Z£33p 31201MPO BU OUBZBYSM ([PAUR|MOpPNG uatumeidn yaSuepeu sanjez ‘1z£3ap viuaiupesezn po
3is ofiddispo wd Y £ § £01 “Me armrispod Bu ‘SUONS BIUBPEZ 1950JED M WAUAIUPI[TZMN Z NYZRIMZ A\
AINTINAVSVZN

famoToap psourehads w
yazanuvi30 73q ruiuemopnq | qos 191 § oy {ofoxd op

€L/AOMd/90E0/dMM AulAouspima au
INVIMOANEg VINIINMY YN

NZIIMTY M "1 7RG | BIUZaKIS o) Biup Auozpoin
OMIDIUMOPNY SYOUNIAY
I21UAZUL JD)SITRW

DISMIZIAB)S ZSOJIA] qnyjep
ueg

afnwAzno
arom Pulmppeay iistwoy Haoddo klzioap

(urz 'wzod z 8¢ zod €8 I\ () .\Cv J.#.J_:B:c:s

A IAUZIU) 1N YIRURIZPOWRS AMEIAS M "1 9HOT BIWRIMY §7 BIUP Z g !

eliazpbziodzos | wn gy § 7ri0 (i “ugod z ¢g91 zod wem IN 401022 °N 2 i._acvoH 991) u:a_;o?n

omuid I p661 vadi) £ vwp 7 Ameisn vz 1yd | B0 g e P E SN ZRIO TH | :n _ I8N E1ME ‘B L E 8N n_ ue
m__,a_u:_,.a;_i 7od 7 °zp zod € ANC4 1000 Z 0 (D) l

oA 0 4 00T eupnid g1 ewup z Amersn 7 4 Ea _ I8N $T .ra u_samvo.._ =Z

VIZADAd

1 £10T vIupnid L[ eIup ‘yeuzod £10T/101-500-+S00-MA-dA-¥NO-ATIOM 1Ye USSs

YNFADV ML IV MY VISINON VAODTINO

YA LDINMOANE
MOUAINAZNI
vazl
YAOOTINO
YAS TOJONTIIM




@swiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby inzynieréw budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QK7-EGS-TB2 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CR6-SXG-8CQ *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.




B. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej
- ul. Kreta w Koscianie, ktdéra ma za zadanie poprawe ptynnosci jazdy oraz poprawe bezpieczenstwa
wszystkich uczestnikéw ruchu. Droga gminna stanowi odcinek bez przejazdu. Droga jest obecnie
ogdlnie dostepne, a ruch odbywa sie na zasadach ogdlnych. W ramach przedsiewziecia przewiduje
sie przebudowe jezdni i zjazdéw indywidualnych. W celu odpowiedniego odwodnienia odcinka
zaprojektowano kanalizacje deszczowg jako odwodnienie drogi wraz przykanalikami wigczong do
istniejacej kanalizacji. W ramach zadania przewidziano takze wykonanie kanatu technologicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng - ul. Kreta w miejscowosci Koscian,
t3czacy sie z drogg powiatowag - ul. Nactawska. Zgodnie z kilometracjg robocza projekt przebudowy
drogi rozpoczyna sie w km ©+000,00, natomiast koriczy sie w km ©+097,73. Dtugos¢ odcinka wynosi
97,73 m. Nawierzchnie jezdni stanowi nawierzchnia z ptyt betonowych typu trylinka o nieregularnej
szerokosci o licznych nierdéwnosciach i ubytkach. Teren nalezy zaliczy¢ do ptaskiego.

W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano: kanalizacje sanitarng, kanalizacje
deszczowy, sie¢ wodociggowy, , sie¢ gazowg, sie¢ energetyczna, siec¢ teletechniczng oraz
oswietlenie uliczne.

Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.
Przebudowa przedmiotowej inwestycji nie wpiywa na istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

W ramach zadania przewidziano wykonanie ciggu pieszo - jezdnego o szerokosci zmiennej 4,2
- 4,5 m wraz z placem do zawracania o szerokosci maksymalnej 13,0 m. W ramach zadania przewidziano
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na catej szerokosci pasa drogowego.

W celu odwodnienia nawierzchni pasa drogowego zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur
PVC litych SN8 o $rednicy (200 mm wigczong do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w ciggu ul. Nactawskiej, ze studnig betonowg DN10©@ mm, wpustami ulicznymi bet. DN500 mm oraz
przykanalikami z rur PVC litych SN8 o $rednicy 160 mm.

W ramach zadania przewidziano budowe kanatu technologicznego. Projektowany jest kanat
technologiczny jednootworowy zbudowany z rur o przekroju @110mm wraz ze studniami
technologicznymi typu SKR-1.

4. Zakres robét do realizacji.

4.1. Diugos¢ drogi do przebudowy - 97,73 m
Ciag pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej - 510,0 m?,
Sciek o szerokosci 0,4 m z kostki brukowej, betonowej - 45,0 mb,
Dtugos¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, 200 mm, SN8 - 47,0 mb,
Dtugos$¢ przykanalikéw deszczowych z rur PVC, litych, ®160 mm, SN8 - 1,5 mb,
Kanat technologiczny z rur RHDPE ¢110 mm - 78 mb.

Ll T SR S
a v b WwWN

4.7. Charakterystyka podstawowych parametréw i elementdéw obiektu:
Droga Droga publiczna - gminna
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1
Szerokos¢ jezdni 4,2 - 4,5 m
Spadek poprzeczny jezdni 2% - 3%
Obramowanie jezdni Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Kanalizacja deszczowa rury PVC, litych, $200 mm, SN8
Przykanliki deszczowe rury PVC, litych, @160 mm, SN8
Kanat technologiczny rury RHDPE, (¢1100 mm




4.8. Konstrukcja ciggu pieszo - jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej:
8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.

3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ©/63 mm Cog/3.
Warstwa ulepszonego podtoza grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 <4,0 MPa.

10 cm

Jako opornik zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm wystajacy 2
cm na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 15x30+12x15 cm oraz obrzeze betonowe
30x8 cm na tawie betonowej C8/1@ z oporem o wymiarach 18x10+10x10 cm wystajgce 1 cm
ponad poziom nawierzchni.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo - wodne wykonanych przez mgr
Mateusz Marka (upr. geolog. XI/9/2012, XII/10/2012) reprezentujacego firme MANGEO

Ustugi Geologiczne i Geotechniczne z siedzibg: ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz stwierdzono:

- Warunki gruntowo - wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie I kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo - wodne wykonanych przez mgr

Mateusz Marka (upr. geolog. XI/9/2012, XII/10/2012) reprezentujacego firme MANGEO

Ustugi Geologiczne i Geotechniczne z siedzibg: ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz stwierdzono:
Warunki gruntowo - wodne badanego podtoza, umozliwiajg zakwalifikowanie przedmiotowej analizy
do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime - utwory piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym (grupa III) oraz utwory spoiste
w stanie konsystencji twardoplastycznej i twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (grupa
IV) charakteryzujg sie korzystnymi warto$ciami parametréw geotechnicznych i moga podtoze
nawierzchni drogowej.

Grunty organiczne (grupa II) nalezg do gruntéw stabonosnych, dlatego nie powinny stanowic
bezposSredniego podioza budowlanego. W przypadku, gdy celowos¢ usuniecia gruntéw nie zostanie
stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wpiyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie
potrzeby przedsiewzigc¢ odpowiednie S$rodki zapobiegawcze polegajgce na wzmocnieniu podtoza, m.
in. poprzez czesciowg wymiane gruntow stabonosnych, ulepszenie gruntow przez doziarnienie lub
stabilizacje chemiczng. Zalegajace pod powierzchnia terenu warstwy nasypu niekontrolowanego
(grupa I).

Gitebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypdéw niekontrolowanych powinno by¢ poddane indywidualnej
analizie na etapie budowy.

- Z racji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) migzszos¢, giebokos¢
zalegania i sktad gruntéw antropogenicznych moga by¢ zréznicowane. Z tego powodu zaleca sie
prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma charakter
punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chronié przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego warunku
spowoduje uplastycznienie sie gruntdéw spoistych i rozluZnienie gruntéw piaszczystych, co w
konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podioza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzié¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnosc.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne nawigzujgce do warunkéw terenowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy kontrolne, a roboty ziemne
przy zbliZzeniach do kolizji wykonywac¢ recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robét.
Napotkane istniejace przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
poprzez podwieszenie. Na kable energetyczne nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne. Wykopy w
sgsiedztwie stupdw istniejacych 1linii napowietrznej wykonac¢ ze szczegélna ostroznoscig.



Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robdét, a nie naniesione na planie
zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowac zabezpieczenia odpowiednie dla danego
typu przewodu. O terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw sieci obcych, uzgodnié¢ warunki prowadzenia robdt.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
7.1. Kanalizacja deszczowa.

Zadanie inwestycyjne w zakresie branzy sanitarnej polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej
z wpustami deszczowymi i przykanalikami na potrzeby odwodnienia przebudowywanej drogi w ulicy
Kochanowskiego w Koscianie.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 0200 mm, SN8, litych, nalezy wpig¢ do
istniejgcej studni bet. DN100©@ mm o rzednych 75,05/73,87, na istn. sieci kd200 mm.

Wody opadowe z pasa drogowego beda wytapywac¢ wpusty uliczne bet. DN500 mm, gdzie przewidziano
osadnik gteb. 100 cm.

Potgczenia wpustéw ulicznych z siecia (przykanaliki) zaprojektowano z rur PVC $160 mm, SN8,
litych.
Zakres robét do realizacji.
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, (200 mm, SN8 - 5,5 mb
- przykanaliki z rur PVC, litych, 160 mm, SN8 - 43,0 mb
- studnie rewizyjne bet. C35/45, DN1000© mm, w wtazem zel z wypein. bet. klasy D400 - 1 kpl.
- wpusty DN500 mm przykraweznikowe, z bet. C35/45, z osadnikiem 1,0 m, z nasadg zeliwng klasy
D400 - 2 kpl.
Charakterystyka podstawowych parametréw i elementdéw KD:
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do budowy powinny speiniac wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych 1lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiadad
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty stosowane do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowacd
wyroby jednego producenta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty -
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace.
Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej.
Do budowy odwodnienia drogi nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
e rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC lite o Srednicy zewnetrznej 200 mm, 160
mm, sztywno$ci obwodowej 8 kN/m2, tgczone na uszczelke gumowg, ktdéra dostarcza producent rur;
¢ studnie kanalizacyjne o S$rednicach DN10©@ mm, wykonane z materiatéw zapewniajgcych ich
catkowity szczelnos$¢ z betonu wibroprasowanego €C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, *aczone na uszczelke z kompletny: kinety, komin wtazowy ze stopniami
ztazowymi, pokrywa betonowa, pierscien odcigzajacy pod pokrywe, witaz zeliwny z wypeinieniem
betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,
e studzienki betonowe o Srednicy DN500@ mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne,
z osadnikiem 1,0 m, do stosowania w drogownictwie, z pierscieniem odcigzajacym oraz z rusztem
zeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,
e tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek),
¢ piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,
e woda do betonu i zapraw,
e zaprawy cementowe,
o materiaty izolacyjne,
¢ kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
o lepik asfaltowy,
¢ papa izolacyjna.
Materiaty powinny odpowiadaé¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
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Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne nawigzujgce do warunkéw terenowych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé¢ i podwiesi¢ na szerokosci
wykopu.

Grunty wystepujace na trasie kanalizacji sg nosne i mogg by¢ podiozem dla posadowienia obiektdéw
kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne dla sieci i przykanalikéw wykonaé¢ w wykopie wgskim, umocnionym systemem szalunkoéw
typy BOX. Wykopy nalezy obsypac¢ wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie (zejscie)
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia giebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
istniejacym, typu sieé, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonaé recznie po 2,00 mb
przed i za skrzyzowaniem. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz $Sciany obudowy powinna
by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie. Elementy odwodnienia (z rur PVC), posadowic
na podsypce piaskowej 20 cm. Ww. elementy obsypac recznie na wysokos¢ 20 cm ponad rure, z ubiciem
recznym, pozostaty wykop zasypac¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem miejsc
kolizyjnych, ktére nalezy zasypal recznie z zageszczeniem. Materiat obsypki musi speiniac te
same warunki, co materiat do wykonania podioza. Zaprojektowano peing wymiane gruntu. Materiaz
nie powinnien zawierac¢ elementéw o wielkosci 300 mm. Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie innych robdét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umies$cié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady o wysokosci 1,1
m nad terenem w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ ©,15 m oraz by¢ zaopatrzone w sSwiatio ostrzegawcze
koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu
i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tadmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdét powinien zapewnié staty dozér.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szerokos¢ co najmniej
1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej ©,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu)
muszg znajdowac¢ sie barierki z poreczami

o wysokosci 1,10m i deska kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m.

Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci podziemnych i
nadziemnych znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét. W przypadku natrafienia w trakcie
prowadzenia robdét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja uzbrojenia podziemne, roboty nalezy
przerwac¢ i wezwac¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji
kolizji. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych rzednych
posadowienia istniejacego uzbrojenia. Po wykonaniu robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji,
wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robdt.
Nalezy bezwzglednie zapoznaé¢ sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatéw. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ z godnie z PN-92/B-10735.

7.2. Kanat technologiczny.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdtuz

przebudowywanej ul. Kretej w KoScianie. W zwigzku z powyzszym projektuje sie kanat technologiczny
sktadajacy sie z rur pierwotnych typu RHDPE 110mm oraz studnie kablowe typu SKR-1 zlokalizowane
zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym.
Trase kanatu wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kanatu
w ziemi zwrécié uwage na nastepujace elementy:
e Ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia podziemnego, a takze z uwagi na brak szczegdéiowych
domiaréw w istniejacym uzbrojeniu podziemnym zaleca sie prace ziemne wykonywaé bez
uzycia sprzetu mechanicznego dokonujac przekopdéw prébnych.
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e Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia

faktycznej lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych.

e Kanat uktadac¢ na giebokosci min. 0,8m od powierzchni.
e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Zestawienie wazniejszych materiatoéw:

Lp. Materiat J.m. Ilos¢
1. Studnia teletechniczna typu SKR-1 kpl. 4
2. Kanat technologiczny - rura pierwotna RHDPE 110mm m 78

8. Uwagi koricowe.

a.

Wykonania i Odbioru Robodt.
b. Przed przystagpieniem do robdét zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikoéw,
ktérych urzadzenia znajduja sie na terenie przedmiotowego zakresy o terminie rozpoczecia
robot.
c. Przed przystapieniem do robét sprawdzié faktyczne rzedne istniejgcego terenu oraz
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

d. Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonac

obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.

Projektant: inz. Jakub Pietraszek

Roboty prowadzié¢ zgodnie z projektem oraz Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi

przy zachowaniu aktualnie
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