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I. Czesc opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma peinié¢ funkcje komunikacyjng i jest to
istniejaca droga publiczna przewidziana do przebudowy.
Zgodnie z Zatacznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do
nastepujacych kategorii obiektdéw budowlanych:
- kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.
- Kategoria XXVI - sieci

2. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Celem ogdlnym jest poprawa wewnetrznej i zewnetrznej dostepnosci komunikacyjnej poprzez
poprawe jakosci potgczen o znaczeniu lokalnym. Z punktu widzenia spotecznego istotna jest
poprawa poziomu spotecznego i gospodarczego oraz stanu sieci komunikacyjnej. Budowa nowych
drég wpilywa na wzrost mobilno$ci zawodowej mieszkancéw, zwiekszenie przepustowosci innych
dréog, zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej terendéw, a takze poprawe bezpieczenstwa
uczestnikdéw korzystajacych z obiektu.

Projektowane ulice posiada¢ beda jezdnie przeznaczong dla pojazdéw oraz wydzielone
chodniki dla ruchu pieszych. Zamierzeniem budowy obiektu jest sprawna komunikacja zardéwno
piesza jak i samochodowa.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Droga, ulica jest obiektem liniowym. Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt
petni funkcje komunikacyjna, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzi¢ komunikacje pieszg jak
i samochodowg. Wpusty uliczne stanowigce element infrastruktury technicznej drogi petniag
funkcje odwadniajacg i ma za zadanie odprowadzié¢ sprawnie oraz w sposéb uregulowany i
kontrolowany wody opadowe do odbiornika, ktérym w tym przypadku jest istniejgca kanalizacja
deszczowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.
4.1. Diugos¢ drogi do przebudowy - 97,73 m

4.2. Cigg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej - 510,0 m?,
4.3. Sciek o szerokosci 0,4 m z kostki brukowej, betonowej - 45,0 mb,
4.4, Dtugos$¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, 200 mm, SN8 - 47,0 mb,
4.5. Dtugos¢ przykanalikoéw deszczowych z rur PVC, litych, ¢160 mm, SN8 - 1,5 mb,
4.6. Kanat technologiczny z rur RHDPE 110 mm - 78 mb.
4.5. Charakterystyka podstawowych parametréw i elementdéw obiektu:

Droga Droga publiczna - gminna

Klasa drogi D

Kategoria ruchu KR1

Szerokos¢ jezdni 4,2 - 4,5 m

Spadek poprzeczny jezdni 2% - 3%

Obramowanie jezdni Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Kanalizacja deszczowa rury PVC, litych, (200 mm, SN8
Przykanliki deszczowe rury PVC, litych, ©¢160 mm, SN8
Kanat technologiczny rury RHDPE, (1100 mm

4.6. Konstrukcja ciggu pieszo - jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej:
8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.

3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ©/63 mm Cog/3.

Warstwa ulepszonego podtoza grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

10 cm
C1,5/2 <4,0 MPa.

Jako opornik zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm wystajacy
2 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 15x30+12x15 cm oraz obrzeze



betonowe 30x8 cm na tawie betonowej C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x10 cm
wystajace 1 cm ponad poziom nawierzchni.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo - wodne wykonanych przez mgr
Mateusz Manka (upr. geolog. XI/9/2012, XII/10/2012) reprezentujacego firme MANGEO

Ustugi Geologiczne i Geotechniczne z siedzibg: ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz stwierdzono:
Warunki gruntowo - wodne badanego podioza, umozliwiajg zakwalifikowanie przedmiotowej analizy
do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime - utwory piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym (grupa III) oraz utwory
spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej i twardoplastycznej na pograniczu plastycznej
(grupa 1IV) charakteryzuja sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i moga
podtoze nawierzchni drogowej.

Grunty organiczne (grupa II) nalezg do gruntéw stabonosnych, dlatego nie powinny stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego. W przypadku, gdy celowos$¢ usuniecia gruntéw nie zostanie
stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wpiyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w
razie potrzeby przedsiewzig¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze polegajace na wzmocnieniu
podtoza, m. in. poprzez czesciowg wymiane gruntéw stabonosnych, ulepszenie gruntéw przez
doziarnienie lub stabilizacje chemiczng. Zalegajace pod powierzchnig terenu warstwy nasypu
niekontrolowanego (grupa I).

Gitebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Przydatno$¢ i wykorzystanie nasypéw niekontrolowanych powinno by¢ poddane indywidualnej
analizie na etapie budowy.

- Z racji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypéw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) migzszosé¢, giebokosc
zalegania i sktad gruntdéw antropogenicznych moga by¢ zrdéznicowane. Z tego powodu zaleca sie
prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma charakter
punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chronié¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego warunku
spowoduje uplastycznienie sie gruntdw spoistych i rozluznienie gruntéw piaszczystych, co w
konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podioza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzié¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nos$nosc.

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla oséb o ograniczonej sprawnos$ci ruchowej.
Na przejséciach przez jezdnie w ciggu komunikacyjnym dla pieszych przewidziano obnizenie
kraweznikéw do 2cm w celu swobodnego przejazdu wézkéw inwalidzkich i przejscia przez jezdnie.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpiyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega rdéwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja
klasyfikuje sie do przedsiewzieé mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robdét spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
$rodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie ilosSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdoéw,

b) uporzgdkowanie spiywu woéd opadowych poprzez wykonanie nowych oraz przebudowe
istniejacych wpustéw ulicznych,

c) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach budowlanych.

Ochrona powietrza, gleby i wéd - przewiduje sie zastosowanie wylacznie materiatéw budowlanych
posiadajacych certyfikaty bezpieczeAstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny
budowlane, sprzet i Srodki transportu takze bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajace je do uzycia. Przy realizacji przedsiewziecia zardéwno Wykonawca jak i Inwestor
zwrécyg szczegélng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda
wtgczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia.



Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda
przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materiaiu (przed osuwaniem) na czas
transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiagnac¢ poprzez taka
organizacja placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiaiéw
budowlanych, ktére mogtyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie
prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony S$rodowiska; wytwarzane w
trakcie budowy odpady skladowane bedg w szczelnych zamknietych kontenerach, a nastepnie
wywozone na sktadowisko odpadéw.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza speitniaé¢ standardy w
zakresie ochrony $rodowiska (m.in. posiadac¢ aktualne przeglady techniczne, posiadac
katalizatory) ilo$¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Na potrzeby odwodnienia przebudowywanej drogi zaprojektowano kanalizacje deszczowg oraz kanat
technologiczny.

Projektowana kanalizacja zbierajgca wody opadowe z przebudowywanego pasa drogi, zostanie
wpieta do istniejacej kanalizacji deszczowej DN20@ mm, poprzez istniejgcy studnie DN10©©© mm.
Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ z rur litych PVC o $rednicy (200
mm oraz $160 mm , o sztywnosSci 8 kN/m2. Projektowane $rednice kolektordéw zapewnia w catosci
odwodnienie przebudowywanej drogi. W celu przechwycenia wdéd opadowych z powierzchni
przebudowywanego pasa drogi, zaprojektowano 7 kompletdéw wpustéw deszczowych z betonu C35/45,
o Srednicy DN 500 mm, z osadnikiem gi. 100 cm oraz z nasadami zeliwnymi uchylnymi, klasy
D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Przykanaliki od wpustéw do sieci zaprojektowano z rur PVC
litych, o Srednicy @160 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o Srednicy DN10@@ mm. Studnie z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, 1aczone na
uszczelke z kompletng: kineta, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powloce z PE,
pokrywa betonowa, pierécien odcigzajacy, wtaz Zzeliwny z wypeitnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdituz
przebudowywanej ul. Kretej w KosScianie. W zwigzku z powyzszym projektuje sie kanal
technologiczny sktadajacy sie z rur pierwotnych typu RHDPE 110mm oraz studnie kablowe typu
SKR-1 zlokalizowane zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym.

Trase kanatu wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kanatu
w ziemi zwrdécié uwage na nastepujace elementy:

e Ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia podziemnego, a takze z uwagi na brak szczegdiowych
domiaréw w istniejacym uzbrojeniu podziemnym zaleca sie prace ziemne wykonywaé bez
uzycia sprzetu mechanicznego dokonujac przekopdw prébnych.

e Przed przystagpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé prébne przekopy celem ustalenia
faktycznej lokalizacji istniejacych urzadzern podziemnych.

e Kanat uktada¢ na gtebokosci min. ©,8m od powierzchni.
e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo.
Nie dotyczy.

Opracowat: inz. Jakub Pietraszek



