PRZEKROJ NORMALNY NR 1

450 - 1350

Istniejacy chodnik z kostki brukowej betonowej.

Kraweznik betonowy, najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x12cm.
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Istniejacy chodnik z kostki brukowej betonowej.
22 cm | Kraweznik betonowy, najazdowy 15x22 cm. 22 cm
15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x12cm. 15cm
8 cm|Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cgy 5.

15 cm |Warstwa ulepszonego podtoza z

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

140 - 225

10

Granica pasa drogowego

~Granicg pasa drogowego

SK 2

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NR 2

30 cm

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.

10 cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x10cm.

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.

3 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm C90/3.

15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

PRZEKROJ NORMALNY NR 3
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30 cm | Obrzeze chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.
10 cm | tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x10cm.

8 cm

Sciek o szerokoéci 40 cm z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.

22 cm|tawa betonowa C12/15 o wymiarach 22x40 cm.

15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.

3 cm

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cyp 5.

15cm

Warstwa

ulepszonego podtoza z grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0 MPa.

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NR 1

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NR 3

inz. Jakub Pietraszek

PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, taszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania

Przebudowa ul. Kretej w Koscianie.

ul. Kreta; Miejscowos¢ Koscian; Gmina Miejska Koscian;
Adres obiektu | Powiat kosciariski, Wojewddztwo wielkopolskie. Skala 1:50/1:10
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