
0-2% 0-2%

Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.8 cm
3 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z  grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63,0 mm C90/3.20 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

15 450 - 1350 15

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x12cm.
Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm. 

15 cm

22 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x12cm.
Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm. 

15 cm

SK 1
Istniejący chodnik z kostki brukowej betonowej. Istniejący chodnik z kostki brukowej betonowej. 

2-3%2-3%

Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.8 cm
3 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z  grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63,0 mm C90/3.20 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
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140 - 225 8 10

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x10cm.
Obrzeże chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.30 cm

10 cm

2-3%2-3%

Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.8 cm
3 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z  grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63,0 mm C90/3.20 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3
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Szerokość zmienna 
wg PZT 8 10

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x10cm.
Obrzeże chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.30 cm

10 cm

40

Ściek o szerokości 40 cm z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.8 cm
22 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z  grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C1,5/2,0 <4,0 MPa.15 cm
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 22x40 cm. 

SK 2

SK 3

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR 1

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR 2 SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR 3
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Rysunek

Projektant

Skala

drogowa

Branża
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1 : 50/1:10

Przebudowa ul. Krętej w Kościanie.

Adres obiektu
ul. Kręta; Miejscowość Kościan; Gmina Miejska Kościan; 
Powiat kościański, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Podpis

Nazwa zadania

WKP/0108/POOD/15

PRZEKROJE DROGOWE
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Nr uprawnień

inż. Jakub Pietraszek

Funkcja

Data oprac.

Tytuł, imię i nazwisko

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Rawicz, Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Sprawdzający WKP/0306/POOD/13mgr inż. Jakub Starczewski drogowa
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