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PROJEKT STALE]J ORGANIZACII RUCHU

ul. Kreta,

Miejscowo$¢ Koscian,

Adres obiektu Gmina Koscian,

Powiat koscianski,
Wojewddztwo Wielkopolskie.

Data wprowa- | wykonaniu przebudowy drogi — do dnia 30.12.2023r.

dzenia
dokﬁzfez:gacji Stata organizacja ruchu.
Inwestor Gmina Miejska Koscian al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian.
Funkcja Imie i Nazwisko Podpis

Opracowat Inz. Jakub Pietraszek




KARTA OPINII I UZGODNIEN



1.

2.

Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz.450, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesSnia 2003r., w sprawie szczegdtowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1393 z

pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla

znakow i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

- Zatgcznik nr 1 - dla znakéw drogowych pionowych,

- Zatgcznik nr 2 - dla znakéw drogowych poziomych,

- Zatacznik nr 3 - dla sygnatéw drogowych,

- Zatacznik nr 4 — dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Nazwa i adres obiektu.

ul. Kreta,

Miejscowo$¢ Koscian,
Wojewddztwo wielkopolskie,
Powiat koscianski,

Gmina Miejska Koscian.

Inwestor.

- Gmina Miejska Koscian al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian.

Parametry techniczne.

Kategoria drog
Szerokosc jezdni
Przekrdj

Predko$¢ dopuszczalna

Zakres opracowania:

- droga gminna,
- 4,5m,

- uliczny,

- 50 km/h.

Celem opracowania jest uzupetnienie organizacji ruchu w zwigzku z planowang przebudowg ulicy Kretej, ktdra

ma za zadanie poprawe ptynnosci jazdy oraz poprawe bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu. Droga

gminna jest obecnie ogdlnie dostepna. Ruch odbywa sie na zasadach ogdinych.

0golne zasady wprowadzenia oznakowania.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia robét muszg posiadac¢ powierzchnie odblaskowe

oraz by¢ dobrze widoczne o kazdej porze dnia i nocy.

- W czasie trwania zmiany organizacji ruchu wykonawca jest zobowigzany utrzymywac w nalezytym stanie

wszystkie urzadzenia techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia. Konstrukcje stojakow i urzadzen

bezpieczenstwa ruchu muszg zapewniac ich stabilno$¢.

- Miejsce prowadzenia organizacji ruchu nalezy oznakowac zgodnie za zataczonymi schematami.



- Do oznakowania robdt nalezy uzy¢ znakdéw $rednich

- Barwy: Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla
przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg i nie wolno na niej umieszczac jakichkolwiek napiséw,
rysunkow itp. Wszystkie konstrukcje wsporcze znakéw drogowych powinny mie¢ barwe szara.

- Wysokos$¢ umieszczania znakéw: Znaki umocowuije sie na stojakach lub innych konstrukcjach zapewniajacych

ich stabilno$¢, w taki sposob, aby nie zastaniaty lub nie byly zastoniete przez juz wystepujgce znaki.

Sposob ustawienia:

Kategorie znakdw
G| Symbol f B ¢ LB
znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku $rednica dtugos¢ podstawy wysokos¢ (n=0,1,2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900 +225n
$rednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600+ 150 n
mini M 600 400 400 400+ 100 n
min. 050 1

pobocze

-

jezdnia

min. 2,00




8.

9.

0,50 + 2,00

kraweznik

jezdnia

chodnik

Y
4

min. 2,20

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:

Zestawienie projektowanego oznakowania:

Po wykonaniu przebudowy drogi, planowany termin do dnia 30.12.2023r.

Symbol llos¢ Stan
D-1 2 szt. Proj.
P-10 sz.3,0mxdt. 4,5m Proj.
P-13 5,60 mb Proj.
P-14 2,20 mb Proj.

10. Zestawienie istniejagcego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Symbol llos¢
A-7 1 szt.
D-3 1 szt.
D-4a 1 szt.
D-6 2 szt.




Rawicz, 05.07.2022r.

Zatgczniki:

1.
2.

Plan orientacyjny.

Schemat organizacji ruchu.

D-18 2 szt.
D-40 1 szt.
T-3a 1 szt.
T-30f 1 szt.
P-10 sz.4,0mxdt. 7,0m
U-18b 1 szt.

Opracowat:

Inz. Jakub Pietraszek



