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OSWIADCZENIE

. DOTYCZY :
1. Obiekt : Projekt rozbiorki czesci zabudowan bytego odkrytego basenu na terenie
kompleksu sportowego " LAZIENKI *;
2. Inwestor : Gmina Miejska Koscian, Al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian ;
3. Adres obiektu : jednostka ewidencyjna Koscian - miasto, obreb ewidencyjny Koscian
64 - 000 Koscian, dziatka nr 3244 / 4 ;

4. Projektant rozbidrki : mgr inz. Przemystaw Szymanowski

Oswiadczam, iz projekt rozbiorki czesci zabudowan bylego odkrytego basenu
kompleksu sportowego " LAZIENKI " zostal sporzadzony zgodnie z

obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalno$ci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo

upr. konserw. zabytkow nr 5 / 1998



URZAD WOz GCDZK]

Leszno,dnia 31 stycunia 1994 r,

W esznila

Wydxizf Gczpo:iuri.‘f?rmm
Nr ewid;1650/94/Le

DECYZJA O STWiERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peZnienia samodzieinych funkcji technicznych .

w budownictwie,

Na podstawie $§2 ust.1 pkt.1, §5 ust.1,9$6
ust.1 i 2, §7 i §13 ust.1 pkt.2 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lute—
g0 1975r. @ sprewie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.,U.Nr 8 poz.46 ze zm,Dz.U.NT 42 D6Z.334
z 1988r. i Dz ,U,Nr 69 poz.299 z 1991 r./ stwierdza sigzoe

Pan :

PRZEMYSEAW S Z Y M ANOWSKTI
magister inzynier budownictwa

urodzeny dnia 18 wrzesnia 1965r. w KosScianie

" posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywani

semodzielnych funkcji

Droigse e sbhe ot g
orez
kierownike budowy i robdt
7 specjalnesci konstrukecyjno — budowlenejo

Pan PRZEMYSEAW S 2 YMANOWSK T Jjest upowazniony g4o:

{7/

2/

3/

'Otrzxmuje}

1/Przemys¥aw Szymenowski

2/ a/a

projektds w zakresie rozwigzen konstrukcyjno-
budowlenych budynkdw oraz innych budowli, z wyXacgeniem lin.
wezXdw 1 stacji kolejowych,drdg oraz nawierzehni lotniskowy:
mos téw, budowli hydretechnicznych i melieracji wodnych,

sporzgdgzanis

sporzgdzenia projektdw w zakresie rozwigzen architektdniczn:
budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzaniea plandw zago:
podarowania dziaXki zZwigzanych = realizacjg tych budynkdw,

kierowania,nadzerowania i kentrolowanis budewy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

elementdéw budowlanych oraz ocenienia i badania stanu tech~

nicznego w zakresgie wszelkich budynkéw oraz innych budowli,
z wyrgczeniem 1inii,wezXéw i stacji kolejowych,drdg oraz
nawlerzchni lotniskewych,mostdw,budowli hydTetechnicznych
i wodnomelioracyjnych, o

uleZielona 1
64~000 KoScien
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Zzéwiadczenie

o numaze weryiikacyjnym:

WKP-57D-505-U%4 *

Pan Przemysfaw Szymanowski o numerze ewidencyinym WKP/BO/5063/01

adres zamieszkania ul. Podgdrna 17, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

_erzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j opatrzone t d elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
pod { kutk p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop i danych w niniej Swiad iu mozna sp ¢za numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki

1. Dane ewidencyjne :

- Obiekt : Projekt rozbiorki czesci zabudowan bytego odkrytego basenu
na terenie kompleksu sportowego " tAZIENKI " ;

- Lokalizacja : jednostka ewid. Koscian - miasto, obreb ewidencyjny Koscian
64 - 000 Koscian ;

- Nr ewidencyjny gruntu . 3244/4

- Inwestor : Gmina Miejska Koscian, Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian ;

- Bilans powierzchni proj. rozbiorek :

- Pow. zabudowy budynku przepompowni = 7,80 m?
- Pow. zabudowy basenu brodzika dla dzieci = 368,40 m?
- Pow. utwardzenia zewn. przy basenie gléwnym = 716,70 m?
- Pow. rozkucia dna ptytkiej czesci basenu = 298,00 m?

- Odzyskana pow. terenu biologicznie czynnego = 1390,90 m?

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem ;

- mapa zasadnicza z dnia 22. 05. 2019 roku ;

- przeprowadzona wizja lokalna, wykonanie ogledzin i pomiaréw inwentaryzacyjnych obiektu ;
- projekt zagospodarowania terenu i zieleni Koscianskiego Traktu Rekreacyjnego tazienki.

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt rozbiérki czesci zabudowan bytego
odkrytego basenu na terenie kompleksu sportowego ,,LAZIENKI”.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki :

Przedmiotowa dziatka o numerze geodezyjnym 3244/4 znajduje sie W miejSCOWOSCi
Koscian i ma ksztatt tréjkata. Czes¢ srodkowa dziatki zabudowana jest niepodpiwniczonym,
pietrowym budynkiem uzytecznosci publicznej — salg sportowa, wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi ( na mapie oznaczone zostato jako nr 7 ). Ponizej w kierunku potudniowego
konca dziatki znajdujg sie zabudowania bytego odkrytego basenu, bedgcego przedmiotem
niniejszego opracowania. Dzielg sie one na 2 obiekty, pierwszy z nich to dzieciecy brodzik
(oznaczony na mapie jako nr 2), a drugi to basen gtéwny ( oznaczony na mapie jako nr 1a i
1b). Basen sktada sie z potgczonych 3 czesci, réznigcych sie gtebokoscig. Obecnie jest on
nieuzytkowany i znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym. Teren w odlegtosci ok. 3 m
od krawedzi basenu jest utwardzony monolityczng ptytg betonowg, a tuz za nig sg
pozostatoéci po dawnym ogrodzeniu w postaci zelbetowych stupkéw i cokotu. Dziatka
zabudowana jest rowniez parterowym budynkiem bytej przepompowni, oznaczonym na planie
numerem 3. Dziatka z dwdch stron otoczona jest kanatami Obry, a dostep do niej zapewniony
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jest poprzez most tgczacy jg z utwardzong drogg. Dziatka jest uzbrojona i posiada teren w
miare ptaski.

5. Informacja :

Dziatka posiadajgca numer ewidencyjny 3244/4, potozona w Koscianie nie podlega
ochronie Konserwatora Zabytkéw. Znajdujgce sie na niej przedmiotowe obiekty nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw ani do miejskiej ewidencji zabytkéw Kosciana.

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalezy
przerwac prace, zawiadomi¢ konserwatora zabytkow oraz zabezpieczy¢ teren i ewentualnie
przeprowadzi¢ ratownicze badania wykopaliskowe.

Przedmiotowa dziatka nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej, nie jest zagrozona
osuwaniem sie mas ziemnych, ale moze byé narazona na niebezpieczenstwo powodzi. W
zwigzku z tym, iz projektuje sie tylko rozbiorke czesci istniejgcych zabudowan
niebezpieczenstwo to nie ma wptywu na projektowang inwestycje.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki :

Projektuje sie rozbiorke catego parterowego budynku bytej przepompowni, oznaczonego na
mapie jako nr 3 oraz basenu bytego brodzika dla dzieci, oznaczonego na mapie numerem 2.
Projektuje sie rowniez czesciowg rozbiorke zabudowan istniejgcego gtdwnego basenu (
fragmentu ptyty dennej ptytkiej czesci basenu oraz ogrodzenia i utwardzen zewnetrznych
wokot basenu ). Dodatkowo projektuje sie zasypanie niecki do rzednej wysokosciowej 66,30
m npm piaskiem drobnym o wskazniku zageszczenia min. Is = 0,95. Dalsze prace wykonac¢
juz zgodnie z odrebnym opracowaniem — projektem zieleni i zagospodarowania tego terenu
Koscianskiego Traktu Rekreacyjnego tazienki.

Poza powyzszymi pracami rozbiérkowymi czesci zabudowan bytego basenu nie projektuje
sie innych zmian.

7. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska :

Projektowana rozbi6rka czesci zabudowan bytego basenu nie wptynie na pogorszenie
stanu $rodowiska, a realizowana inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska. Oddziatywanie projektowanej rozbiérki na srodowisko miesci sie w obrebie
przedmiotowej dziatki. Inwestycja nie wprowadza szczegolnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod, powierzchniowych i podziemnych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu :

Zgodnie z $ 12, 13, 60 i 271 do 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami ) obszar oddziatywania obiektu
obejmuje przedmiotowg dziatke o numerze 3244/4.

Opis sporzgdzit :

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalno$ci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo

upr. konserw. zabytkow nr 5 / 1998



MAPA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Widok ogolny basenu - na pierwszym planie cz¢$¢ potnocna basenu ;

Fot. 2. Widok stanu cze$ci poinocnej basenu ;

Fot. 3. Widok stanu "ptytkiej" czesci basenu ;



Fot. 4. Widok ogrodzenia i utwardzenia terenu przy basenie od strony poludniowe;j ;

Fot. 5. Widok stanu schodéw, $cian basenu i ceramicznego przelewu $cian ;

Fot. 6. Widok basenu dla dzieci - brodika, wraz z utwardzeniem terenu wokot niego ;

-10 -
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Fot. 9. Widok odkrywki nr -. plyty dennej w basene 0 eniej glebokosci (2,0 m).
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OPIS TECHNICZNY

do oceny stanu technicznego i projektu rozbiérki czesci obiektu

1. Dane ewidencyjne :

- Obiekt : Rozbidérka czesci zabudowan bytego odkrytego basenu na
terenie kompleksu sportowego ,,LAZIENKI” ;

- Lokalizacja . jednostka ewid. Koscian - miasto, obreb ewidencyjny Koscian
64 - 000 Koscian ;

- Nr ewidencyjny gruntu 1 3244/4

- Inwestor : Gmina Miejska Koscian, Al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian ;

- Bilans powierzchni proj. rozbiorek :

- Pow. zabudowy budynku przepompowni = 7,80 m?
- Pow. zabudowy basenu brodzika dla dzieci = 368,40 m?
- Pow. utwardzenia zewn. przy basenie giéownym = 716,70 m?
- Pow. rozkucia dna ptytkiej czesci basenu = 298,00 m?

- Odzyskana pow. terenu biologicznie czynnego = 1390,90 m?
- Numer wpisu do rejestru zabytkéw - brak ;

- Wpis do gminnej ewidencji zabytkéw Kosciana - brak.

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem ;

- mapa zasadnicza z dnia 22. 05. 2019 roku ;

- przeprowadzona wizja lokalna, wykonanie ogledzin i pomiaréw inwentaryzacyjnych obiektu ;
- projekt zagospodarowania terenu i zieleni Koscianskiego Traktu Rekreacyjnego tazienki.

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszej dokumentaciji jest projekt rozbiérki czesci zabudowan bytego
odkrytego basenu na terenie kompleksu sportowego ,,LAZIENKI”.

4. Charakterystyka obiektu :

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to byly odkryty basen (obecnie
nieuzytkowany). Ma ksztatt prostokata o wymiarach w rzucie 50,0 x 35,7 m. Jest on
podzielony na 3 czesci, réznigce sie gtebokoscig, czesc ptytka o gtebokosci miedzy 0,95, a
1,25 m, czes¢ o sredniej gtebokosci miedzy 1,84, a 2,08 m i basen gteboki o gtebokosci do
okoto 3 m. Teren w odlegtosci ok. 3 m dookota basenu jest utwardzony za pomoca
monolitycznej ptyty betonowej, a za nig sg pozostatosci po ogrodzeniu w postaci stupkow
zelbetowych z cokotem. Przy basenie o Sredniej gtebokosci znajdujg sie rowniez z dwoch
stron murowane stupki startowe. Obok basenu gtéwnego znajduje sie maty basen dla dzieci -
brodzik, rowniez obecnie nieuzytkowany. Ma on w rzucie ksztatt prostokgta o wymiarach
14,9x9,9 m. Teren w odlegtosci 3,5 m od krawedzi brodzika utwardzony jest za pomoca
monolitycznej ptyty betonowej oraz betonowych ptyt chodnikowych. Catkowita gtebokosc
brodzika wynosi okoto 0,44 m. Przedmiotem niniejszego opracowania jest rowniez murowany,
parterowy budynek bytej przepompowni, o ksztatcie kwadratu o boku 2,8 m i powierzchni
zabudowy 7,8 m2. Obecnie caty obiekt jest nieuzytkowany i jest w zlym stanie technicznym.
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5. Kategoria obiektu budowlanego :

Budynek nalezy do V kategorii obiektéw budowlanych — obiekty sportu i rekreacji, jak np.
odkryte baseny.

6. Wytyczne dla potrzeb projektowaneqgo zagospodarowania "terenu zieloneqo":

Docelowy projekt zagospodarowania bytego basenu Lazienek przeznacza ten teren jako
biologicznie czynny z réznymi nasadzeniami oraz miejscem piaszczystym -"plazg". Basen jest
przeznaczony do zasypania. Aby nie doszto do catkowitego nawodnienia bytej niecki i w
zwigzku z tym nie gnicia nasadzen projektuje sie rozbiorke duzej czesci dna czesci plytkiej
basenu, celem odwodnienia. Nastepnie projektuje sie zasypanie catej niecki do poziomu 5 cm
ponad najwyzszy punkt dna ptytkiego basenu zageszczonym warstwami piaskiem. Rozkucie
dna w czesci sredniej lub gtebokiej basenu ( w zwigzku z poziomami wéd gruntowych oraz
poziomem woéd w przylegtych kanatach ) spowodowatoby catkowite i ciggte nawadnianie
wodami gruntowymi bytej niecki.

Zaprojektowane rozwigzanie spowoduje, iz piasek bedzie nawadniany tylko od wéd
opadowych a nie z gruntu. Po max nawodnieniu piasku woda bedzie odptywata z powierzchni
goérnej, wypetnionej humusem do gruntu.

7. Zakres prac rozbiérkowych :

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu oraz planowane nowe zagospodarowanie
terenu (wg oddzielnej dokumentacji ) projektuje sie jego czesciowa rozbiorke.

8. Stan techniczny i opis elementéow basenu giéwneqo :

8.1. Dane techniczne basenu gtéwnego :

m Diugos$c¢ catkowita : 50,90 m;
m Diugos$c¢ uzytkowa : 50,00m;
m Szerokos¢ catkowita . 36,60m;
m Szerokos¢ uzytkowa . 3570m;
B Gilebokos¢ obiektu : zmienna od 0,95 do ok. 3,00 m.

8.2. Sciany basenu :

Basen prawdopodobnie posiada Sciany zelbetowe, z warstwg wewnetrzng z licowanej cegtly
peinej (prawdopodobnie kanalizacyjnej) od strony basenu. Sciany przykryte sg od géry
betonowymi ptytami o grubosci ok. 7 cm, tuz pod ptytg znajduje sie ceramiczna ksztattka
przelewu. Sciany pomalowane farbg w kolorze bieli, obecnie bardzo mocno juz wymytg i
wyblaknietg. Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany stabilne.

8.3. Plyta denna w czesci ptytkiej basenu :

Dno basenu w cze$ci ptytkiej wyloZzone jest ptytami lastriko 35 x 35 cm o gr. 3 cm na mocnej
zaprawie cementowej o gr. 7 cm. Ponizej jest izolacja powtokowa typu ,folia w ptynie” lub
zywica, ktéra jest potozona na warstwie mocnego betonu (mozliwe, ze wodoszczelnego) o gr.
12 cm w kolorze ciemnoszaro — szmaragdowym. Nastepnie jest kolejna warstwa izolacja
powtokowej, stabszej niz gérna izolacja. Nastepnie 20 — centymetrowa warstwa podbetonu z
gruzem i drobnymi kamieniami. Ponizej grunt nasypowy w postaci gliny pylastej z piaskiem
pylastym o gr. 20 cm, a nastepnie grunt rodzimy — piasek drobny. Poziom wody gruntowej w
odkrywce tej ptyty dennej w dniu 4 stycznia 2021 roku byt na rzednej wysokosciowej -2,30 m
tj. 64,90 m n.p.m. Pod wzgledem konstrukcyjnym ptyta denna stabilna.
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8.4. Plyta denna w czesci o sredniej gtebokosci basenu:

Dno basenu w czesci o $redniej gtebokosci wytozone jest ptytami lastriko 25 x 25 cm o gr. 3
cm na mocnej zaprawie cementowej o gr. 4 cm. Ponizej jest izolacja powtokowa typu ,folia w
ptynie” lub zywica, ktéra jest potozona na warstwie betonu o gr. 13 cm, zbrojonego dotem
naprzemiennie pretami ¢ 14 mm i ¢ 4 mm. Nastepnie jest kolejna warstwa izolacja
powtokowej (taka sama jak gorna izolacja). Nastepnie 7 — centymetrowa warstwa betonu,
papa izolacyjna, kolejna warstwa izolacji powilokowej typu ,folia w ptynie” lub zywica,
nastepnie podbeton o gr. okolo 25 cm i warstwa kamieni o gr. 15 cm. Ponizej warstwa
pospotki ze zwirem o gr. 25 cm z okruchami cegly i prawdopodobnym wystepowaniem
drenazu, a nastepnie grunt rodzimy — piasek drobny i piasek srednio nawodniony. Poziom
wody gruntowej w odkrywce tej ptyty dennej w dniu 4 stycznia 2021 roku byt na rzednej
wysokosciowej -2,30 m tj. 64,90 m n.p.m. Pod wzgledem konstr. ptyta denna stabilna.

8.5. Utwardzenie terenu wokot basenu :

Za utwardzenie terenu w odlegtosci ok. 3 m dookota basenu stuzg dylatowane,
monolityczne plyty betonowe o grubosci ok. 8 cm. Wylane zostaty na 5 — centymetrowej
warstwie podsypki piaskowo — cementowej. Utwardzenia w ztym stanie, popekane.

8.6. Ogrodzenie wokot basenu :

Wokot basenu, tuz za utwardzeniem z monolitycznych ptyt betonowych sg pozostatosci po
dawnym ogrodzeniu w postaci stupkow zelbetowych ze sciankami o gr. 10 cm i wysokosci 115
cm, w rozstawie co 4,5 do 5,7 m. Miedzy stupkami jest betonowy lub zelbetowy cokét - murek
o wys. 30 cm i grubosci ok. 22 cm.

8.7. Whioski w sprawie stanu technicznego obiektu :

Obiekt posiada :

e miejscowo uszkodzone i popekane mury ze ztuszczong i wyblaktg powtokg malarskg - pod
wzgledem konstrukcyjnym jest w dostatecznym stanie technicznym, pod wzgledem
szczelnosci i wykonczenia sciany basenowej jest w bardzo ztym stanie technicznych ;

¢ niecki basenowe sg dotem wypetnione szlamem i roslinnoscig oraz réznymi

zanieczyszczeniami, ptyty denne pod wzgledem konstrukcyjnym stabilne ;

niekompletne zdewastowane ogrodzenie wokot basenu ;

prawie catkowicie uszkodzone nawierzchnie betonowe wokét basenu ;

juz rozebrane trampoliny ;

uszkodzone posadzki basenu z odspojonymi i bez czesci fug ptytkami lastriko ;

ptyty denne pod posadzkami sg w dos¢ dobrym lub dostatecznym stanie.

Obiekt basenu obecnie nie stanowi znaczacej wartosci, jest juz nieuzytkowany
I uszkodzony. Z uwagi na zly stan techniczny oraz planowane nowe
zagospodarowanie terenu projektuje sie jego czesciowa rozbidrke. Rozbiorka
czesci dna ptytkiego basenu wynika z potrzeby odwodnienia basenu, a nie jego
nawadniania, dla potrzeb projektowanych nasadzen.

9. Stan techniczny i opis elementéw basenu dla dzieci - brodzika :

9.1. Dane techniczne basenu giéwnego :

m Dtugo$c¢ catkowita : 15,70 m ;
m Dlugos¢ uzytkowa : 1490 m;
B Szerokos$c¢ catkowita : 10,70 m ;
m Szerokos¢ uzytkowa : 9,90 m ;
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B Gilebokos¢ obiektu :0k. 0,44 m.

9.2. Sciany basenu :

Basen prawdopodobnie posiada sciany murowane z cegly petnej, od srodka sg wylozone
ptytami lastriko o gr. 3 cm. Sciany przykryte sg od géry betonowymi ptytami o grubosci ok. 7
cm. Phyty scienne odspojone i z brakami i uszczerbkami. wokét brodzika jest utwardzenie
terenu z monolitycznego betonu i dalej pasy z ptytek chodnikowych.

9.3. Plyta denna basenu :

Dno basenu wylozone jest ptytami lastriko 25 x 25 cm o gr. 3 cm na zaprawie cementowej 0
gr. ok. 7 cm. Ponizej jest izolacja powtokowa typu ,folia w ptynie” lub zywica, ktéra jest
pofozona na warstwie betonu (mozliwe, ze wodoszczelnego) o grubosci ok. 12 cm. Nastepnie
jest kolejna warstwa izolacja powtokowej, stabszej niz goérna izolacja. Nastepnie 15 —
centymetrowa warstwa podbetonu z gruzem i drobnymi kamieniami. Ptyty posadzkowe sg
odspojone i z brakami i uszczerbkami. Dno juz nieszczelne, zamulone.

Obiekt basenu dla dzieci nie stanowi juz znaczacej wartosci, jest juz
nieuzytkowany i uszkodzony. Z uwagi na zty stan techniczny oraz planowane
nowe zagospodarowanie terenu projektuje sie jego catkowitg rozbioérke.

10. Stan techniczny i opis budynku przepompowni :

10.1. Dane techniczne budynku :

m Diugosc¢ catkowita : 2,80m;
B Szerokos$¢ catkowita : 2,80m;
m Wysokosc¢ :0k.3,0m;
m [los¢ kondygnacii L

10.2. Budowa budynku :

Budynek posiada sciany murowane z cegly petnej, od srodka wytynkowane. Budynek
jednokondygnacyjny z dachem ptaskim. Budynek nieuzytkowany w bardzo zitym stanie
technicznym. posadzka wewnatrz betonowa.

Budynek przepompowni basenu obecnie nie stanowi Zzadnej znaczacej
wartosci, jest juz nieuzytkowany i uszkodzony. Z uwagi na zty stan techniczny
oraz planowane nowe zagospodarowanie terenu projektuje sie jego catkowitg

rozbiorke.

11. Zakres i sposoOb przeprowadzenia rozbiorki :

Projektuje sie rozbidrke tylko czesci dna ,ptytkiej czesci basenu” oraz rozbiérke catego
betonowego ogrodzenia i utwardzenia wokoét basenu. Pozostatg czes¢ niecki i Sciany basenu
pozostawi¢. Projektuje sie réwniez catkowitg rozbidrke brodzika wraz z otaczajgcym go
utwardzeniem oraz budynku bytej przepompowni. Nastepnie planowane jest zasypanie
basenu do rzednej wysokosciowej -0,90 m, o wskazniku zageszczenia Is = min. 0,95.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy wyznaczyé wokét obiektu strefe ochronng
za pomocg tasmy ostrzegawczej. Przed rozpoczeciem prac nalezy wypompowac reszte wody
z catej niecki basenowej. Nastepnie konieczne jest wybranie szlamu z dna. Szacuje sie, ze w
czesdci gtebokiej zalegaé moze on na gtebokos$¢ ok. 30 cm, a w czesci o Sredniej gtebokoSci
na ok. 15 cm. W ptlytkiej czesci basenu na posadzce zalega ok. 5 cm warstwy organiczne;j.
Projektuje sie wykucie czesci ptytkiej ptyty dennej o wymiarze 30,25 x 9,85 m. Prace
rozbiorkowe mozna wykona¢ mechanicznie na gtebokos¢ 42 cm. Gruz nalezy wybraC i
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wywiez¢ do punktéw odbioru i przerobu gruzu. Nastepnie wybra¢ ok. 20 cm gliny pylastej i
wywiez¢ poza teren zagospodarowania. W kolejnym kroku planuje sie rozbiérke pozostatosci
po ogrodzeniu (zelbetowych stupkoéw, wraz z cokotem) oraz otaczajgcego basen utwardzenia
z monolitycznych piyt betonowych. Sku¢ zelbetowe fundamenty bytych trampolin oraz
murowane stupki startowe. Po wykonaniu powyzszych prac rozbidérkowych calg niecke
zasypac piaskiem drobnym do rzednej -0,90 m, tj. 66,30 m n.p.m. warstwami o grubosci ok.
30 cm wraz z jego zageszczeniem do wartosci wskaznika zageszczenia Is = min. 0,95. Przy
zasypywaniu niecki, krawedzie powinny zosta¢ zabezpieczone, poprzez ustawienie barierek
ochronnych. Dalsze prace nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania — projektu zieleni.
Na usypanym wewnatrz niecki piasku jej gorng czes¢ ( przestrzeni basenowej ) zasypacé
ziemig - zgodnie z odrebnym projektem ZIELENI - zagospodarowania catego terenu "
tAZIENEK "

W rejonie projektowanej plazy w celu unikniecia kapilarnego podciggania wilgoci, ktéra
moze powodowac state podwyzszenie wilgotnosci wierzchniej warstwy uzytkowej, co bedzie
niekorzystnie wptywaé na pogorszenie komfortu korzystania z tego obszaru, proponuje sie
ponizej wierzchniej warstwy drobnoziarnistego kruszywa wykona¢ materac filtracyjny. Materac
ten wykonac¢ bezposrednio na warstwie zasypki piaskowej niecki basenowej o grubosci 30 cm
z ptukanego zwiru o frakcji 2 - 16 mm, owijajgc go geowlokning separacyjno - filtracyjng o
wodoprzepuszczalnosci minimum 80 I/m2/s. Na nim wykona¢ wierzchnig warstwe "plazy" z
drobnego piasku.

Projektuje sie rowniez rozbiorke catego basenu brodzika wraz z otaczajgcym go
utwardzeniem z dylatowanych betonowych monolitycznych ptyt i betonowych piyt
chodnikowych. Prace mozna wykona¢ mechanicznie, a gruz wybrac¢ i wywiez¢ do punktow
odbioru i przerobu. Miejsce po brodziku zasypa¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem —
projektem zieleni.

Nalezy takze rozebra¢ murowany, parterowy budynku bylej przepompowni o wymiarach
2,8x2,8 m. Prace rozbiorkowe mozna wykona¢ mechanicznie, a gruz nalezy wybra¢ i wywiez¢
do punktéw odbioru i przerobu. Miejsce po wybranych fundamentach budynku zasypaé
ziemig. Na koniec planuje sie uporzgdkowanie i wyréwnanie terenu.

12. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy robotach rozbiork.:

12.1. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych Inwestor powinien uzyskac¢ pozwolenie na
roboty rozbiérkowe albo dokonac ich zgtoszenia w Starostwie Powiatowym w Koscianie.

12.2. Na czas prac rozbiérkowych wygrodzi¢ teren przy rozkuciach i niecke basenowg tasma
ostrzegawczg, tworzgc w ten sposob strefe ochronng. Teren nieruchomosci jest oddzielony
od innych dziatek poprzez kanaty Obry a od frontu jest ogrodzony. Zatem osoby postronne
nie majg dostepu do bytego basenu.

12.3. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

12.4. W trakcie trwania rozbiorki kierownik prac powinien na biezaco dokonywac¢ wpiséw do
dziennika rozbiorki.

12.5. Po rozbiérce obiektu uprzatngé posesije.

Opracowanie wykonat :

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo

upr. konserw. zabytkéw nr 5 / 1998



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Obiekt : Rozbidérka czesci zabudowan bytego odkrytego basenu na terenie

kompleksu sportowego LAZIENKI” ;
. Inwestor : Gmina Miejska Koscian, Al. Kosciuszki 22, 64 — 000 Koscian ;

. Adres budowy : 64 - 000 Koscian, dziatka nr 3244 / 4 ;

. Projektant : mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo
upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998
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INFORMACJA O BEZPICZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

|. DANE EWIDENCYJNE OGOLNE :

1.

Obiekt : Rozbiorka czesci zabudowan bytego odkrytego basenu na terenie kompleksu
sportowego ,LAZIENKI” ;

. Inwestor : Gmina Miejska Koscian, Al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian ;

3. Adres obiektu : 64 - 000 Koscian, dziatka nr 3244/4 ;

4. Projektant : mgr inz. Przemystaw Szymanowski , Koscian ul. Podgoérna 17.

Il. CZESC OPISOWA :

1.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji:

Projekt obejmuje rozbiérke czesci zabudowan bylego basenu oznaczonego na mapie jako nr

1ai 1b, rozbidorke brodzika oznaczonego jako nr 2, oraz rozbioérke parterowego budynku bytej

przepompowni oznaczonego na mapie zasadniczej nr 3.

Kolejno$¢ realizacji :

2.

- wyznaczenie strefy ochronnej w bezpiecznej odlegtosci od obiektéw za pomocg tasmy
ostrzegawczej ;

- wykucie czesci ptyty dennej w plytkiej czesci basenu ;

- rozbidérka ogrodzenia i utwardzen dookota basenu ;

- zasypanie niecki do rzednej -0,90 m piaskiem drobnym ;

- catkowita rozbiorka brodzika wraz z otaczajgcym go utwardzeniem ;

- rozbiérka parterowego budynku bytej przepompowni ( zadaszenia, murowanych scian
oraz fundamentéw ) ;

- niwelacja terenu i prace porzgdkowe ;

- dalsze prace weditug odrebnego opracowania — projektu zieleni.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - na dziatce znajduje sie przedmiotowy basen,

brodzik oraz parterowy budynek bytej przepompowni — obiekty przeznaczone do

czesciowej lub catkowitej rozbiorki. Dziatka zabudowana jest rowniez pietrowym

niepodpiwniczonym pietrowym budynkiem uzytecznosci publicznej — salg sportowg wraz z

przylegajgcymi do niej pomieszczaniami towarzyszgcymi. Powyzsza budynek nie jest

przedmiotem niniejszego opracowania.

Elementy zagospodarowania dziatki lub teren, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Na czas rozbiérki zabezpieczy¢ pas terenu przy

przedmiotowym obiektu.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6ét budowlanych — dziatka

jest wygrodzona, zatem nie wystepuje ryzyko wejscia oséb postronnych na teren.
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5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych :

przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju zagrozenia ;
kazdy pracownik powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prac ktére ma

wykonywac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

przewidzie¢ drogi ewakuacyjne na zewnatrz, punkty poboru wody ( hydranty ) na
wypadek pozaru ;

wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa wokét rozbieranych obiektéw ;

w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng, ostrzegawczg o pracach
rozbiorkowych i tablice BIOZ ;

zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem o0sdb nieuprawnionych do przebywania na nim ;
przy wykonywaniu prac stosowaé standardowe, dostosowane do rodzaju prac srodki
ochrony zdrowia ;

sprzet zasilany elektrycznie powinien podtgczyé do instalacji pracownik do tego
uprawniony ;

materialy na stanowisku pracy nalezy tak sktadowac, aby zapewni¢ pracownikom
petng swobode ruchow ;

zabrania sie zrzucania materiatow i narzedzi oraz innych przedmiotéw z wysokosci ;
przy wykonywaniu robét uzywacé sprzetu sprawnego i uzytkowaé¢ go zgodnie z
instrukcjg producenta ;

prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Ze wzgledu na zakres robét ( prace na wysokosciach ponizej 5,0 m, rozbidrka obiektéw

budowlanych o wys. ponizej 8,0 m oraz wykonanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian

o gtebokosci mniejszej niz 3,0 m ) nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia przez Inwestora na etapie zgtoszenia inwestycji do nadzoru budowlanego.

Opracowanie :

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo

upr. konserw. zabytkéw nr 5 / 1998
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*) Nalezy podaé skrétowy opis sluzebnos$ci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzer stuzebnos$ciami

Uwagal!!

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgloszone
do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji branzowych.

kartograficznego

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidenciji materialéw pafistwowego zasobu geodezyjnego i

Organ prowadzgcy paristwowy
2as6b geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA KOSCIANSKI

" LFGENDA:

HOOOOOOE

—

— ISTN. ODKRYTY BASEN - PROJ. ZASYPANIE CZESCI DOLNEJ PIASKIEM,
- ZASYPANIE CZESCI GERNEJ GRUNTEM - WG ODREBNEGO PROJETU ZIELENL

6771
— PROJEKTOWANA ROZBIGRKA CZESCI DNA “PLYTKIEJ’ NIECKI BASENU

— PROJEKTOWANA ROZBIARKA BASENU DLA DZIECI - BRODZIKA BUDYNKU
PROJEKTOWANE ZASYPANIE I ZAGOSPODAROWANIE WG ODREBNEGO PROJEKTKU ZIELENI -
PROJEKTOWANA ROZBIGRKA PARTEROWEGO BUDYNKU BYtLEJ PRZEPOMPOWNI

PROJ. ROZBIARKA I:IGREIDZENIA - ZELBETOWYCH SLUPKA&W WRAZ Z PODMURAWKA

PROJEKTOWANE ROZBIGRKA BETONOWEGO UTWARDZENIA TERENU WOKat BASENU

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - BEZ ZMIAN
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K OSPODAROWANIA DZIALKI
~
PRACO PROJEKTOWA
mgr inz. PRZEMYSEAW SZYMANOWSKI

<

\ BIURO : 64 - 000

ul. Podgoérma 17 , 64 - 000 Ko$cian

$cian, Kurza Gora , ul. Gostynska 98

\siEKT

ZBIORKI CZESCI OTWARTEGO

U NA TERENIE KOMPLEKSU "LAZIENKI"

PROJ 0)
B

LOKALI\Ef{

Ko$cian, dziatka nr 3244 / 4
jedn. ewidencyjna Ko$cian miasto, obreb Koscian

INWESTOI\

GMINA MIEJSKA KOSCIAN

Identyfikator ewidencyjny materialu ,P 0 O Koscian Ayfloéciuszki 22, 64 - 000 Koscian
zasobu - operatu technicznego : %D’M it i% - M ,1 1 MAPA SYTUACYINA - PROJEKT 1:500
— ISTN, BUDYNKI SALI SPORTOWEJ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI TEMAT/ A :
Data wpisania operatu technicznego 22 05 1709 \ ZAGOSPODPAROWANIA DZIALKI
do ewidencji materialéw zasobu A~
. . . . /\\ f PROJEKTANT mgr inz. EMYSLAW SZYMANOWSKI
Imig, nazwisko i podpis osoby Z ur. S\ %ROSTY pr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
reprezentujacej organ J onstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo,
GLOWAY SPECIALISTA “konserw. zabytkow nr 5/ 1998
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RZUT BASENU W POZIOMIE TERENU

teren nieutwardzony

R

, . , \ teren nieutwardzony
10 1 .
= ‘ ‘ ‘ ‘ skala 1:100 T 101 T 896 T 101 T
b “ ] ri & ﬂ ﬂ PN !] omj zelbetowy stupek ze betonowy murek Projelftmyana rozbidrka ie]'bet(?wych “ " - ﬂ " | ” ]
4 z .T_- L= &ciankami o gr. 10 om o wys. 30 cm s’rupkqw1 cokoh} ogrodze.ma oraz _ § L= 1
18| b 53 | - . i wys. 115 cm otaczajacego basen utwardzenia terenu . -
A A ) . 2 . ;nr
K . . ’ . , 101 403 , 101 /, 403 , 101 468 , 101 470 101/, 466 . 101 402 , 101 398 101 ,—
utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna plyta betonowa 1 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 1 1 1 1 ) T : )
o gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cemerjtowej o gr. ok. 5 cm T i _ ’ g i / -+ _utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna ptyta betonowa
§ . e o : - %a_ "_ ?{_ - - ﬂ.: = | - ﬂ n . ! n__r,l, 4 I - ﬂ, _ ", L. ﬂ,’ .[i : : ﬂ, n, | — n, o gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm §
<+ ’ o - : . .
’ utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna plyta betonowa <
o . L. § : 5090 % o gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej o gr. 01.<. Scm : . _ " S_ "
[ +10,00 = 67,20 m npm | o
1+ L . . —
= [ $ciana basenu z przelewem, przykryta betonowymi ptytami o ok. 7 cm =
- q potka o glebokosci 134 ¢m, liczac od gory basenu 3 13 ;'S—F
1 == . . .
] ", h $ciany basenu zmienne = od 208 do 184 cm
o
=
L - 1,34 = 65,86 m npm - 11,34 = 65,86 m npn{ H
- — teren nieutwardzony
[sa) .
(=] . .
< p . S p
H 465 o 5000 473 B
. ~
N IR -12,08 = 65,12 m npm || LL
AL ’/[’_ / _1\ [ 3
= -11,84 = 65,36 m npm L
= I 4 AN | '
E % E % projektowana rozbiorka zelbetowych
£ == "G P " - og = . L stupkow i cokotu ogrodzenia oraz
S ° = — BASEN "o SR—E_DNIEJ GLEBOKOSCI -2 m Az ° = T otaczajacego basen utwardzenia terenu
o = “ 5 T dno z plytek lastriko 25 x 25 cm, [ | RS 3. .
N : yr . - = N "
g P 5 7|2 - gleboko$¢ zmienna od 184 do 208 cm, 1,3 = 65,86 m npm - ale
3 ) % -1 N g pow. uzytk. redniego basenu =1 042,5 m2 g . glE
s = 2|8 el L o ~ Esl 2|8
= a1 - NIE PROJEKTUIE SIE ROZBIORKI ~ =
2 2 = - . &1 3] ] .
A e T TR - Iz = R - L = T,
b5 > 82 FHle 4+ [ g| O — o ] e 82 . = <
2 =] o 0 C R I ks e gEwn =
L=l §% - &5 2| 3 - _ - el 4 g s 34 L=
= gl . gl T odwiert nr 3 w - nlEi = SE e |
R - i odkrywce g s ks - E £
5p 528 F & w S 212 g o
TR | 1 =gl | gE ok
< § g Nz ¢l & 5 181 = 25
“ Z5 22 [l 2 odkrywka nr 2 -11,92 = 65,28 m npm e 2l ‘S E
S 5- B g < ptyty dennej | > 5] 2 -
k=3 = =]
Tz -'s|2 5| 2 basenu é -12,30=64,90 m £ |3 o & 22
. 2% g2e =l 2 - [1,34=6586 mnpm = [g 3z %"
T~ = 5 & R i & “ : —0 -5 g —
S g 8-, ’ ‘3 S
— [=E " [ —
I 5_%‘ - -12,08 = 65,12 m npm || 55 L
SRR T | 3 -
£s _n gl | [ S8 g
: e, ' 2z 3
- g 55 5
il £ = g
% o EE z
2 3 | 5o :
- e — 2
L [ NS ] 3
- I ||
. <+ :
; e S 2
o . a Al — O
— Q o —I — « —
[-
1 = [— —] |5
w | ] -11,34 = 65,86 m npm |
o~ —
z - |2’08 65,12 m npm — potka o szerokosei 30 cm /
. | : . _
3 - +Jdoo= -
-11,25 = 65,95 m npm . , - 1,25 = 65,95 m npm h éciany = 125 cm l_O»OO 67,20 m npm |,
pozostajacy pas ptyty dennej BASENU :
(=
_ 1475 3525 e 1
i — Sr—
S J \1 = | S
— Q —
= F R : ; § » ,
: : -11,20 = 66,00 m npm = 5 '
50| -150 3 ;j 250 3025 P 250 . : , ,
1 =TT . : : ' ° g Jako poziomo umowny +- 0,00 przyjeto rzedng 67,20 m
' 2 odkrywka nr 1 -12,30=64,90m - E nmp. Jest poziom gornej krawedzi $ciany basenu przy "
< L34 — 65,46 plyty dennej . ~ S o 3 3 lewym narozniku basenu 3 m ". Poziom ten zostat
|° - [1,2% = 52,¢0 M Npm E - : basenu _ o : % = . g g przeniesiony z pobliskiego repera z cokotu ogrodzenia
o E & BASEN "PLYTKI-1m" . odwiert nr 2 w /- 4 g sa przepompowni, opisanego rzgdng 67,24 m npm.
I Y - 2| Z dno z ptytek lastriko 35 x 35 cm odkrywce Z =l e § %
. . 3] . . .
g [ = Elz m glebokos¢ zmienna od 95 do 125 cm, T 2a) - | 2 Maksymalna rzgdna pigtrzenia wody na jazie to 66,14 m
> = . o . . = (9] =
projektowana rozbiorka ol A - O? 2 g pow. uzy_tk. ptytkiego basenu = 523,5 m2 g - 'g % 2 npm.
zelbetowych stupkow i ! s g g @ ' ' ’ o ' “ _QE : 5 § S o ) ) )
cokohu ogrodzenia oraz 1 2 a6s 2l 2 > %|. g a R g E Odkrywki i badania geotechniczne wykonano w dniu 4.
£ ~ v 2 ~ 2z . .
otaczajacego basen x . 3 :‘E 2 5 % = . . § = 3 ;: E 01. 2021 roku, przy niskim stanie wody w kanatach
utwardzenia terenu e/, s Q - & 2 .o : ’ . = 13 =9
- & <[§| § z & Proj. rozkucie dna BASENU to : 4 21z Z o Obry. qudna. WOdy W kanale to okoto 6.4’90 m npml.
S a2 a2 g a, 9.85 30.25 m = 298.0 m2 a, g1s B z  Rzedna ustabilizowanej wody gruntowej w odkrywkach
- N glel 2 2 L 200 ML M= 26,0 M Z HE 22 S 064,90 mnpm
4 = . . 2] N .
- O S © o158 & — > ' ' = & . . 2 S8 S
25, E) S BASEN " GLEBQKI -3m" = = > § % & E
s o | dno z ptytek lastriko 25 x 25 cm, 2 2 s1g = 5  Powierzchnia zabudowy basenu to :
g2 = B i pow. uzytk. gtebokiego basenu =219,0 m2 § é 2 _‘-: . sz E 50,90 mx 36,60 m =1 862,9 m2
Q r =1 =
g5 % % - NIE PROJEKTUIJE SIE ROZBIORKI § g § 5 2 ' ) ) o
Q ZE HE A B e w| T Powierzchnia catkowita - uzytkowa niecki basenu to :
b= =]
= 3 S s | 50,00 m x 35,70 m =1 785,0 m2
S 2 3 %
| ) k2]
g E i okoto - 3,00 .
3 5% ~—————— ZESTAWIENIE POW. PODLEGAJACEJ ROZBIORCE
5 25 40,00 = 67,20 m npm ( ODZYSKANEJ JAKO BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ) :
é + = = murowane z cegly petnej murowane z cegly pelnej
ma o > _ B T .
- = T3 . L34 325 _ 120 // schody-S5 stopni 2960 schody -3 stopni 120 355 pow. rozkuwanego basenu = 298,0 m2
3 = g & — . . =3 . i —
g 1l 25 ] /1/ pozostajacy pas plyty dennej BASENU 7 | \ pow. usuwanych utwardzen przy basenie = 716,7 m2
. - - |O,95 = 66,25 m npm -10,95 = 66,25 m npm -
= | L | = razem pow. odzyskana na biolog. czynna =1 014,7 m2
— — - - h §ciany = 95 cm
potka o glebokosci 134 cm, liczac od géry basenu
N = T Sciana basenu z przelewem ( z ceramicznego korytka ), < :
- : = przyKryta befonowymi pfyfami 0 OK. 7 cm I
g T betonowe cokoly o wys. betonowe cokoly o wys. ’
HE 33 cm bylej trampoliny - '\ o o. . '/ 33 cm bylej trampoliny - : :
| proj. rozbiorka . studn,la z beton. Il proj. rozbiorka ﬁ utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna ptyta betonowa o gr. 8 cm - =
N ~ kregow . : na podsypce piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm =
1 ' . 520 . 80 /, '
. f 7/t
B ST 7

208

utwardzenie terenu - dylatowana monolity

o gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cemen

o~

<.

(o]

czna plyta betonowa
owej o gr. ok. 5 cm

teren nieutwardzony

projektowana rozbiorka zelbetowych

Projektuje si¢ rozbiorke tylko czesci dna " PLYTKIEJ CZESCI BASENU " oraz rozbidrke catego betonowego
ogrodzenia i utwardzenia wokot basenu. Pozostata czg$¢ niecki i §ciany basenu pozostawi¢. Przed zasypaniem basenu

teren nieutwardzony

4

. _ . . ) . L I sTupkdw 1 cokolu ogrodzenia oraz Sciany w czgsci gornej, stykajace si¢ z ziemia ( a nie dolnym piaskiem ) wyltozy¢ folig PE o gr. 0,20 mm. PRACOWNIA PROJEKTOWA
o r‘ — - — f— — = . otaczajacego basen utwardzenia terenu .
mﬂ_ ! u — . - * a_- ” |.|l ” u ” u I[J i Projektowane prace : mgr inz. PRZEMYSLAW SZYMANOWSKI
| 101 | 400 | 101 | 407 | 101 | 400 | 101 | 400 | 101 | 135 | 3411 - przed rozpoczeciem prac wypompowaé wode z catej niecki basenowej ; BIURO - 64111'0}(’)%(11%01'}12} 17 f(64 - OC(})O Koscllaél ko 08
! ) ) ) ) ! ) ) ) ) ) - wybraé szlam z wszystkich czesci basenu. Szacuje si¢ iz, w czesci najglebszej ( 3,0 m ) moze zalegaé ok. 30 cm so% - oscian, Kurza Gora , ul. Gostynska
teren nieutwardzony szlamu, w czg$ci o Sredniej gtebokosei ( 2,0 m ) moze zalega¢ $rednio ok. 15 cm szlamu i resztek organicznych, a w YRKI :
"G czegscei phytkiej ( 1,0 m ) na posadzce zalega okoto 5 cm warstwy organicznej ; OBIEKT BiggNJFJIgAR]%ZI?EIIEI)IE Kgfd]%’i%&{%%wﬁigﬁg\l?ﬂ"
| S | Przekroj G 1 przez odkrywke nr 1 - wykué cze$¢ ptyty dennej o wymiarze 30,25 m x 9,85 m czesci plytkiej basenu. Prace rozbidrkowe mozna wykonaé
o 13—5f | w czedci plytkicj basenu mechanicznie na glebokos¢ 42 cm. Gruz wybra¢ i wywiez¢ do punktéw odbioru i przerobu ( kruszenia ) gruzu. LOKALIZACIA Koscian, dziatka nr 3244 / 4
o I w7 T . | Nastepnie wybra¢ ok. 20 cm warstwe gliny pylastej i wywieZ¢ ja poza teren zagospodarowania ; jedn. ewidencyjna Koécian miasto, obreb Koscian
o £\\§§\\§>§\\§\\§§\\§ \\x\\§\\\\§\'\\~\\\\\§\'\\'\\§§\q skala 1:25 "G 1" | plytki lastriko 35 x 35 cm o gr. 3 cm = - rozebraé zelbetowe ogrodzenie basenu ( stupki wraz z cokolem ) oraz przylegte do basenu utwardzenie terenu z ;
S 1 // /// /.' z // /7/' // , // . 'r — 2 monolitycznych betonowych ptyt na podbudowie cementowo-piaskowe; ; INWESTOR ) AGMINA MIEJ SKA KOSCIAN o
& ';/ ///%///%// %//%///%/// ////] oaci 2 rokowa von ® o lfiga. P E—— — - sku¢ zelbetowe fundamenty bytych trampolin oraz stupki startowe ; Koscian Al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian
LT LTS s iz wlokowa typu w plynie " lu . . A . . . L -
R e I PR o ; b:ton (wodostz};l;lny Do glr) Ey— kZSII::ze - calg niecke zasypac dI‘ObIlyI}l p1ask1em §10 rzgdnej - 0,90, tj. 66,30 m npm ( warstwami o grubo$ci ok. 30 cm wraz z TEMAT / SKALA RZUT BASENU - INWENTARYZACJA i 1:100
ciemnoszaro - szmaragdowym ( jak granit ) g g Jego Z.agqszc%emem dO WSkazmka.IS — . O.’ 95); . .. . . PROJ. PRACE ROZBIORKOWE
¥ y > - — S g - na piasku gorng czg$¢ przestrzeni basenowej zasypac ziemia - zgodnie z odrgbnym projektem ZIELENI -
izolacja powlokowa typu " folia w plynie " lub Zywica, @ zagospodarowania catego terenu " LAZIENEK " ; PROJEKTANT mgr inz. PRZEMYSLAW SZYMANOWSKI
stabsza niZ gorna izolacja : _ - w rejonie projektowanej plazy w celu unikniecia kapilarnego podciagania wilgoci, ktéra moze powodowaé state upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
-1230=64.90m podbeton o gr. 20 cm z gruzem i drobnymi kamieniami —1E podwyzszenie wilgotnoéci wierzchniej warstwy uzytkowej, co bedzie niekorzystnie wptywaé na pogorszenie komfortu konsﬁ“?f;fgéxdgzlﬁg‘:ﬁ 25/01/93; /Lo,
______ grunt nasypowy - glina pylasta z piaskiem pylastym gr. 20 cm | o korzystania z tego obszaru, proponuje si¢ ponizej wierzchniej warstwy drobnoziarnistego kruszywa wykona¢ materac P Sy
poziom wody gruntowej w grunt rodzimy - piasek drobny filtracyjny. Materac ten wykona¢ bezposrednio na warstwie zasypki piaskowej niecki basenowej o gruboséci 30 cm z
______ ?m: ‘a'lykg(;l;lia Edkrywki plukanego zwiru o frakcji 2 - 16 mm, owijajac go geowltokning separacyjno - filtracyjna o wodoprzepuszczalno$ci DATA /NR RYS. STYCZEN 2021 r 1
j. 4. 01. roku

minimum 80 1/m2/s. Na nim wykonaé wierzchnia warstwe "plazy" z drobnego piasku.




shupki startowe 51 x 51 cm o wys.
32 em, murowane z cegly pelnej

ceramiczna ksztaltka przelewu

warstwa licowa sciany z cegly pelej
(praw dopodobnie kanalizacyjnej ),
sciana pomalowana

potka sciany murowana z cegly
pelnej ( prawdopodobnie +

0,00 =67,20 m npm

kanalizacyjnej ), sciana pomalow ana

PRZEKROJ 1-1 skala 1:100

1IG_')||

proj. zasypanie niecki piaskiem

drobnym do rzednej - 0.90m,
warstwami o gr. ok 30 cm. wraz z
jego zageszezeniem do wartosci
wskaznika Is = min. 0,95

PRZEKROJE PRZEZ NIECKE BASENU
skala 1:100

shupki startowe 51 x 51 cm o wys.

32 em, murowane z cegly pelnej

ceramiczna ksztaltka przelewu

warstwa licowa sciany z cegly pelej

(praw dopodobnie kanalizacyinej ),
sciana pomalowana

potka sciany murowana z cegly

pelnej ( prawdopodobnie
kanalizacyjnej ), Sciana pomalowana

sciana przykryta betonow ymi
phvtami o gr. ok. 7 cm
sciana basenu
(praw dopodobnie zelbetowa )
utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna plyta betonowa
/o gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm

sciana przykryta betonowymi
plytami o gr. ok. 7 cm
sciana basenu
(praw dopodobnie zelbetowa )
utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna
plvta betonowa o gr. 8 cm na podsypce
piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm

1
:
f =
| <+ <+ st
o o 1
Tl ] =
| Lk e
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| =
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sciana przykryta betonow ymi

plvtami o gr. ok. 7 cm

$ciana basenu

(praw dopodobnie zelbetowa )

utwardzenie terenu - dylatowana monolityezna

\3/

ceramiczna ksztaltka przelewu

warstwa licowa sciany z cegly pehe;j

(praw dopodobnie kanalizacyinej ),
sciana pomalowana

PRZEKROIJ 1I - II skala 1:100

Pproj. zasypanie niecki piaskiem

drobnym do rzednej - 0.90m,
warstwami o gr. ok 30 cm. wraz z
jego zageszczeniem do wartosci

IIG_')H

ceramiczna ksztaltka przelewu $ciana przykryta betonowymi

plytami o gr. ok. 7 cm

warstwa licowa sciany z cegly pelej
(praw dopodobnie kanalizacyjnej ),
sciana pomalowana

polka sciany murowana z cegly

sciana basenu
(praw dopodobnie zelbetowa )

utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna

plyta befonowa o gr. 8 cm na podsypce w widoku ceglane schody "Gl wskaznika Is = min. 0.95 pelnej ( prawdopodobnie plyta befonowa o gr. 8 cm na podsypce
piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm kanalizacyjnej ), Sciana pomalowana piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm
| - B - . . . . . . |
! 285 ; 250 q - 10,90 = 66,30 m npm S !
Przekro6j G 1 przez odkrywke nr 1 l ¥I S R S B — 2 | l
: 90 ' o =
skala 1:25 proj. rozkucie fragmentu -
dna "plytkiej" niecki ol
nG1n basenu i zasypanie jegj
ubitym piaskiem
| N 35 | P PRACOWNIA PROJEKTOWA
| : ! ! | mgr inz. PRZEMYSEAW SZYMANOWSKI
2 = @/ //</{/2/ /\(/_///@2/ _//_///(Z\\/_/_////_’/\////(f% Przekro) G 2 przez odkrywke nr 2 ul. Podgorna 17 , 64 - 000 Koscian
I A A R R skala 1:25 BIURO : 64 - 000 Koscian, Kurza Gora , ul. Gostyfiska 98
el ) , ,
A A A A A AR L OBIEKT PROJEKT ROZBIORKI CZESCI OTWARTEGO
- '.._ T TS s "G 1" |plytki lastriko 35 x 35 cm o gr. 3 cm E "G plytki lastriko 25 x 25 cm o gr. 3 em £ BASENU NA TERENIE KOMPLEKSU "LAZIENKI"
o | e O mocna zaprawa cementowa o gr. 7 cm = ‘ _ 5 ‘ zaprawa cementowa o gr. 4 cm - - -
- | . : | izolacja powlokowa typu " folia w plynie " lub zywica I o TA—ST | izolacja powlokowa typu " folia w plynie " lub zywica 0 LOKALIZACIA . . Koé?lan. lea.]:ka ar 3244 /4 .
. o ) ) v I et —— T—| . . . jedn. ewidencyjna Koécian miasto, obreb Koscian
[. S g | mocny beton ( wodoszezelny ? ) o gr. 12 cm w kolorze - . = oy o o beton o gr. 13 em, zbrojony dofem naprzemiennie pretami -
B | ciemnoszaro - szmaragdowym ( jak granit ) = 5 v—'__ e T S N I I O \\1 0 ¢ 14id4 mm v GMINA MIEJSKA KOSCIAN
o @ O L g INWESTOR
B o -|2,30=6490m ifolljacja powlokowa :ypu " folia w plynie " lub zywica. & “g T /;/ 7 /// A /?/' : //Ag/j -|2.30=64.90m izolacja powlokowa typu " folia w plynic " lub zywica £ Koscian AL Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian
R (U g g TR N : RV .". bl
-~ - posion wody gruntowe) w —— “ /V/f/z/ R, poziom wody grumiowe) w beton o grubosc 7 cm ¢ TEMAT /SKaLA | PRZEKROJE PRZEZ NIECKE BASENOWA - |1 : 100
| -] dniu wykonania odkrywki podbeton o gr. 20 cm z gruzem i drobnymi kamieniami —4E A N LT S N S o T G S | dniu wykonania odkrywki papa izolacyjna Inwenfaryzacja + proj. prace rozbiorkowe
e T tj. 4. 01. 2021 roku grunt nasypowy - glina pylasta z piaskiem pylastym gr. 20 em | o s i o o o o o o tj. 4. 01. 2021 roku izolacja powlokowa typu " folia w plynie " lub zywica
grunt rodzimy - piasek drobny ] R - Lo podbeton o gr. ok. 25 cm ] PROJEKTANT mer inz. PRZEMY SEAW SZYMANOWSKI
& & N CH A S rarstw ieni o or i upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
T S A : warstwa kamieni o gr. 15 cm — P Proj. Wy Specy
T e = : . . 5 konstrukeyino - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo,
: - - — warstwa pospotki ze Zwirem o gr. 25 cm z okruchami o upr. Konserw. zabvtkéw ar 5 / 1998
cegly i prawdopodobnym wystepowaniem drenazu = Pr- T '
grunt rodzimy - piasek drobny i piasek éredni nawodniony "
i L R s L DATA /NRRYS. STYCZEN 2021 r 2




RZUT BRODZIKA

skala 1:100

2180

1690

utwardzenie terenu - betonowymi plytkami chodnikowymi 35 x 35 cm

U

o gr. 5 cm na na podsypce piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm =
utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna plyta betonowa o gr. 15 cm 2
na podsypce piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm S he

N

betonowe schody g

h $ciany = 44 cm | 208 | $ciana basenu wylozona ptyami lastriko
* * o gr. 3 cm i przykryta od gory
betonowymi ptytami o gr. ok. 7 cm
340 = 350
(o]
-
I
105 195 40[ 1 1490 40 205 105
=
g
2
-~ A
BASEN " BRODZIK DLA DZIECI " —%’
dno z ptytek lastriko 25 x 25 cm <
gleboko$¢ 44 cm, 2 % 2
pow. uzytk. brodzika = 147,5 m2 o a g
]
(5]
R

utwardzenie terenu - betonowymi ptytkami chodnikowymi 35x35
cm o gr. 5 cm na na podsypce piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm

utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna plyta

betonowa o gr. 15 cm na podsypce piaskowo -

cementowej o gr. ok. 5 cm

lastriko o gr. 3 cm i przykryta od gory

$ciana basenu wylozona ptyami
betonowymi ptytami o gr. ok. 7 cm
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294 . lastrikoo gr. 3 ¢
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h $ciany = 44 cm W betonowe schody

ToZzona ptyami

m 1 przykryta od gory
tami o gr. ok. 7 cm
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utwardzenie terenu - dylatowana monolityczna plyta betonowa o gr. 15 cm
na podsypce piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm
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utwardzenie terenu - betonowymi plytkami chodnikowymi 35 x 35 cm
o gr. 5 cm na na podsypce piaskowo - cementowej o gr. ok. 5 cm
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Projektuje si¢ rozbiodrke calego basenu brodzika.

Prace mozna wykona¢ mechanicznie. Gruz wybra¢ i wywiez¢ do
punktow odbioru i przerobu ( kruszenia ) gruzu.

Migjsce po brodziku zasypac - zgodnie z odrebnym projektem
ZIELENI - zagospodarowania catego terenu " LAZIENEK ".

BASEN BRODZIK :

pow. uzytk. brodzika = 147,5 m2
pow. utwardzen przy brodziku =220,9 m2

pow. catkowita basenu z przyleglym
utwardzeniem terenu = 368.4 m2

Projektuje si¢ rozbidrke rdwniez murowanego, parterowego budynku
bylej przepompowni o wymiarze zewngtrznym 2,80 x 2,80 m.

Prace mozna wykona¢ mechanicznie. Gruz wybra¢ i wywiez¢ do
punktu odbioru i przerobu ( kruszenia ) gruzu.

Migjsce po wybranych fundamentach budynku zasypa¢ ziemig.

BUDYNEK PRZEPOMPOWNTI :

pow. zabudowy budynku = 7,8 m2
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