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	Nazwa i adres Wykonawcy

Pakiet nr 4 dostawa mikroskopu laboratoryjnego
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tabela A- Cena sprzętu
	
	
	
	

	lp
	Sprzęt
	Ilość 
	J.m
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka Vat %
	Wartość  brutto

	1
	Mikroskop laboratoryjny
	1
	Szt
	
	
	
	

	RAZEM ( wartość należy przenieść do formularza ofertowego)
	
	
	



Tabela B: Parametry wymagane dla mikroskopu laboratoryjnego

	Lp.
	Określenie parametru
	Warunek graniczny
	Wartość oferowana


	1.
	Mikroskop fabrycznie nowy 2023 rok
	Tak
	

	2.
	Mikroskop do diagnostyki osadu moczu i oceny preparatów hematologicznych
	Tak
	

	3.
	Obiektywy 4/10/20/40/100 x
	Tak
	

	4.
	Oświetlenie:
Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz LED o mocy 2,4W.
Oświetlenie wg systemu Koehlera.
Wyskalowane pokrętło regulacji oświetlenia.
Zakres ogniskowania w osi z: 15mm

	Tak
	

	5.
	Stolik:
Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach 211mm x 154mm.
zakres przesuwu 76mm na 52mm.
	Tak
	

	6.
	Nasadka okularowa.
Nasadka trinokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, podział światła kamera/okulary: 100%/0% lub 0%/100%
pole widzenia FN=20,
z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75 mm
wysokość okularów regulowana: 375-427mm

	Tak
	

	7.
	Okulary.
Okulary szerokopolowe o FN=20
powiększenie 10x
zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi  

	Tak
	

	8.
	Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD):

Plan-achromatyczny obiektyw 4x. Odległość robocza 27,8 mm, apertura numeryczna NA=0.10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego.

Plan-achromatyczny obiektyw 10x. Odległość robocza 8 mm, apertura numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe.

Plan-achromatyczny obiektyw 20x. Odległość robocza 2,5 mm, apertura numeryczna NA=0.40. korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm.

Plan-achromatyczny obiektyw 40x. Odległość robocza 0.6 mm,
apertura numeryczna NA=0.65, korekcja na szkiełko
nakrywkowe 0.17 mm.

Plan-achromatyczny obiektyw 100x. Odległość robocza 0.13
mm, apertura numeryczna NA=1.25.
	Tak
	

	Warunki ogólne oraz gwarancji i serwisu dotyczące pakietu nr 4
	

	1
	Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu
	TAK
	

	3
	Gwarancja min. 24 miesięcy
	TAK, PODAĆ
	

	4
	Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi
	TAK
	

	5
	Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta
	TAK
	

	6
	Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 72 godz.
	TAK, PODAĆ
	

	7
	Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia
	TAK, PODAĆ
	

	8
	Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim
	TAK
	

	9
	Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego 
	TAK
	

	10
	Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby
	TAK
	

	11
	Paszport techniczny
	TAK
	

	12
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia
	TAK
	

	13
	Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 7 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego
	TAK, PODAĆ
	




INFORMACJA DLA WYKONAWCY:
NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK WINIEN BYĆ PODPISANY PODPISEM KWALIFIKOWANYM PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI
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