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Pakiet nr 6 Dostawa lampy operacyjnej
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tabela A- Cena sprzętu
	
	
	
	
	
	

	lp
	Sprzęt
	Ilość
	J.m
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka Vat %
	Wartość  brutto

	1
	Lampa operacyjna 2 czaszowa
	1
	Szt
	
	
	
	

	RAZEM ( wartość należy przenieść do formularza ofertowego)
	
	
	





Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
Tabela B: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	

	2
	Typ/ model Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	5
	Rok produkcji nie starszy niż 2023, urządzenie fabrycznie nowe, nie re kondycjonowane
	TAK
	.

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	IP22 lub równoważna
	


	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	9
	Kopuły lampy zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy.
Obie czasze takie same.
	Tak
	

	10
	Lampa wyposażona w białe diody o różnej temperaturze barwowej (min 2 rodzaje diod)
	Tak
	

	11
	Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech wzajemnie prostopadłych osiach.
	Tak
	

	12
	Kopuły lamp wyposażone w centralny (umieszczony w środku symetrii czaszy) uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami.
	Tak
	

	13
	Możliwość sterylizacji rękojeści w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC
	Tak
	

	14
	W komplecie min. 4 rękojeści dla każdej kopuły.
	Tak
	

	15
	Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Uchwyty, przez, które można przełożyć dłoń.
	Tak
	

	16
	Obie kopuły lampy wyposażone w dotykowy panel sterowania.
	Tak
	.

	17
	Lampa przygotowana do współpracy z systemem Sali Zintegrowanej
	Tak
	

	18
	Lampa wyposażona w funkcje synchronizacji tzn. jednoczesne sterowanie funkcjami obu czasz z jednej czaszy, co najmniej w zakresie zmiany natężenia światła i temperatury barwowej.
	Tak
	.

	19
	Funkcje panelu sterowania:
a) włączane i wyłączanie lampy,
b) regulacja natężenia światła,
c) regulacja wielkości oświetlanego pola,
d) regulacja temperatury barwowej światła.
	Tak
	

	20
	Maksymalne natężenie światła EC obu czasz: minimum 155 000 LUX
	Tak
	

	21
	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła obu czasz w zakresie od 20 % do 100 % EC.  lub większym
	Tak
	

	22
	Możliwość dotykowego sterowania natężeniem światła za pomocą centralnego uchwytu sterylnego (poprzez przesunięcie kciuka) niezależnie od regulacji średnicy pola operacyjnego oraz zmiana średnicy pola poprzez kliknięcie kciukiem na uchwyt.
	Tak
	

	16
	Średnica pola d10 lampy głównej i satelitarnej min. 18 cm (przy 
maksymalnym EC.)
	Tak
	

	23
	Możliwość regulacji wielkości oświetlanego pola. Średnica pola przy maksymalnym powiększeniu nie mniejsza niż 25 cm.
	Tak
	

	24
	1. Możliwość regulacji temperatury barwowej światła lampy Tc w minimum 4 krokach w zakresie od 3900 K (lub niższej) do 5500 K (lub wyższej).
	Tak
	.

	25
	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw:
współczynnik oddawania barw lamp Ra minimum 95:
	Tak
	

	26
	1 Obie czaszy wyposażone w funkcję oświetlenia otoczenia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych o natężeniu światła max. 3000 LUX, światło białe, włączaną dedykowanym (jednofunkcyjnym) przyciskiem na panelu sterowania.
	Tak
	

	27
	Liczba diod w każdej czaszy min. 90.
	Tak
	

	28
	Czasze w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów.
	Tak
	

	29
	2 Grubość czaszy lampy poniżej 10 cm.
	Tak
	.

	30
	Średnica czaszy w zakresie 
od 60 cm do 65 cm
	Tak
	

	31
	Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących
	Tak
	.

	32
	Lampa operacyjna z możliwością montaży kamery w przyszłości
	Tak
	

	33
	Demontaż i odbiór starej lampy Zamawiającego
	Tak
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	46
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
	Tak, podać
	

	47
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak, podać
	

	48
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.
	Tak, podać
	.

	49
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub Pen Drive.
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak, podać
	

	50
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż l raz w roku.
	Tak, podać
	

	51
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak, podać
	

	52
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)
	Tak, podać
	

	53
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać
	

	54
	Paszport techniczny
	Tak
	



Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

INFORMACJA DLA WYKONAWCY:
NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK WINIEN BYĆ PODPISANY PODPISEM KWALIFIKOWANYM PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI
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