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Ptock, dnia 28.05.2020 r.
WZP. 271.1.66.2020.BR

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na realizacje zaméwienia pn. ,Budowa ulicy
Ziotowej w Plocku wraz z infrastruktura techniczna”

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zméwien
publicznych (t.j- Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje ponizej tres¢ zapytan, ktére
wptynety do Zamawiajacego wraz z wyjasnieniami:

Pytania z dn. 26.05.2020 r,
Pytanie 1

1. Czy Zamawiajacy zatwierdzi do zastosowania w inwestycji jako rozwigzania
réwnowazne do opisanych w SIWZ i STWIOR wpustéw ulicznych betonowych dn 500 z
osadnikiem o gtebokosdci 0,95 m oraz z wpustem zeliwnym / kratq zeliwng klasy D400
nowe drogowe studzienki wpustowe o nastegpujacej charakterystyce:

- posiadajg Krajowa Ocene Techniczng (KOT) wydang przez IBDiM dopuszczajaca do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej do punktowego ujmowania i odprowadzania
wody powierzchniowej (opadowej i roztopowej) z drég, parkingéw, obiektéw

inZynierskich oraz innych obiektéw i obszardow zwigzanych z inzynierig
komunikacyjng, ktéra zawiera wytyczne zastgpienia typowych wpustéw
betonowych;

- Pposiadajg nstp. wymiary geometryczne:
a) Srednica Dw 425, Dz 477, Dér 450,
b) srednica odptywu dn 200,
c) przy gtebokosci osadnika - 1,2 m zapewniajg pojemnos¢ osadnikowa rowng
przewidzianej w projekcie i opisanej w SIWZ;
- w zabudowanym zestawie posiadajg nstp. elementy sktadowe:
a) rure trzonowa karbowang SN2 lub SN4 z PP o wymiarach Dw 425, Dz 477, Dér
450, zgodna z normg PN-EN 13598-2;
b) modut odptywowy odptywu z kréécem dn 200, faczony szczelnie z rurg trzonowa
Za pomocq uszczelki profilowej zgodnej z norma PN-EN 681-1;
c) dno z PP iaczone szczelnie z rurg trzonowa za pomocy uszczelki profilowej
zgodnej z norma PN-EN 681-1;
- zwienczenie drogowej studzienki wpustowej skfada sie z nastp. elementdw:
a) wpustu zeliwnego klasy D400 zgodnego z normg PN-EN 124
b) zelbetowego adaptera pod wpust
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c) betonowego pierécienia odcigzajacego

- poddawana jest wyczerpujacym badaniom do oceny stato$ci wiasdciwosci uzytkowych
(w tym m.in. trwatosci, wytrzymatosci, obcigzalnoéci i szczelnosci), co wynika z KOT
oraz Krajowej Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych;

- wyposazona bedzie w uliczne kraty zeliwne / wpusty zeliwne klasy D400 o
wymiarach 420x620 mm / o powierzchni wlotowej 9-10 dm2, jak tego wymagaja
zapisy SIWZ / STWIOR.

W zalgczeniu rysunek proponowanej drogowej studzienki wpustowej wraz ze

swieficzeniem w rozwigzaniu réwnowaznym do przewidzianego w SIWZ dia ulicznych

wpustéw betonowych dn 500.

Podkreslamy, ze rozwigzanie zaproponowane do zatwierdzenia jako réwnowazne

posiada dokfadnie takg sama funkcjonalnos¢, identyczny obszar zastosowania i

odpowiada potrzebom inwestycji. Nie stanowi obnizenia standardu wykonania.

Wypetnia warunki techniczne stawiane odwodnieniom drég publicznych okreslonym w

Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

W stosunku do rozwiazan, ktére proponujemy zastapié¢ cechuje je dodatkowo:

- odpornoé¢ chemiczna (w tym na sole odmrazajace),

- brak nasigkliwosci i odpornos¢ na przemarzanie,

- szczelnoéé na catej wysokosci,

- lekka konstrukcja, ktéra nie stanowi obcigzenia dla podtoza i nie osiada pod
wplywem obciazen statycznych i dynamicznych,

W przypadku odmowy zatwierdzenia proponowanego rozwigzania jako réwnowaznego

w oparciu o PZP prosimy o merytoryczne i szczegdtowe uzasadnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje wykonania wpustow ulicznych zgodnie z zapisem pkt. 6.2. -
Projektu budowlanego i wykonawczego ~ ,,Wpusty uliczne”.

Pytanie 2

W STWIORB oraz PW Zamawiajacy wymaga dla sieci kanalizacji sanitarnej rur i ksztattek
niekarbowanych, litych wyprodukowanych z PP o sztywnosci SN10.

Czy niezaleznie od rodzaju deklarowanej normy Zamawiajacy bedzie wymagat rur
wykonanych z litego, jednowarstwowego PP bez wuzycia reglanulatow oraz
zmodyfikowanego (tzn. spienionego) polipropylenu? Norma PN-EN 13476-2 dopuszcza
rury wykonane z polipropylenu trojwarstwowego gdzie warstwa Srodkowa moze by<
wykonana ze spienionego (w opisie producenta okreslana jako zmodyfikowanego)
polipropylenu.

Prosze o jednoznaczne i czytelne potwierdzenie ze Zamawiajacy dopusci do zabudowy
jedynie rury wykonane z litego polipropylenu, niezaleznie od ilosci warstw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy bedzie wymagat zastosowania rur PP lite SN10 bez dodatkowych

reglanulatéw  oraz domieszek mineralnych zgodnie z zapisem pkt. 6.1. Projektu
budowlanego i wykonawczego - ,,Rurociagi”.




