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TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

NUMERY DZIAtEK:

SOUND & SPACE

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Teatru im. H. Konieczki w

Bydgoszczy

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz
(dziatki nr 68/2, 64) obreb 166

INWESTOR: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
ADRES: al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz
PROJEKTANT: SOUND & SPACE Sp. z o.0.
ADRES: ul. Bieganskiego 61A, 60-682 Poznan
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA PRZYtACZY | SIECI CIEPLA
WKP/0136/PWOS/14 | ......ueueee.
PROJEKTANT mgr inz. MARCIN P£OSZAJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN WSPECJALNOéClI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIEC, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
WKP/0346/PO0S/13 ...
SPRAWDZAJACY mgr inz. KRZYSZTOF DOSTATNI DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIEC, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BLIDOWNICTWA

OREREGOWA KIMISIA EWALIFIKACYINA

syen, akiz WONB-ORE-SP-5W-0054-0055-1 162014 Poznan, dria 10 crerwea 2004 r.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dnin 15 grudnin 2000 1. o samorzadach zawodowych architckiow,
inzyvnierdw budowniclwa oraz urbanistdw (Dz, U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pédn, zm.) i art, 12 ust. 1 pki 1-5, ant
12 ust 3 4, art. 13 wst. 1 pkt | 02 oraz ust. 3 i 4, art. [4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { 1ekst jednolity: Dz Ul 2 2013 r. poz. 1409 2 podn. zm.) oraz § 23 usL | rozporzadeenia Ministra
Tramsportu i Buodownictwa 2 dmia 28 kwietma 2006 r. w sprawie samodaeinyeh  funkeji techmicinyeh
w budownictwie { Dz, L, Nr83 poz. 378 z pdin, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Jakub Ploszaj

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony diia 11 crerwea 1982 r. w Bydgoszory

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/PWOQOS/14

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh

UZASADNIENIE
W zwiazko z uwzglednieniem w caloser Zgdania strony, na podstawie an, 107 § 4 Kop.a. odstgpuje sig
odl uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych upeawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
| Podstawn do wokenywanizs samodzielnyeh funke)i technicenyeh w budswnictwie stanows swpis do centralnegos rejestru
Gldwnego [nspektora Madzer Budowlanego oraz wipis na listg celonkdw wiasciwey izby samorzqde sowodoweio,
200 nimiegsre] deovin dudy odwolande do Keajowe] Komisjii Kwalifikacyine) Polskieg leby Indvnmentw
Budiwnictwa w Warszawie, 28 podrednictwem Wiclkopolskic Okrggowej Komisji  Kwalifikacyjne] Wielkopolskic]
Crggawe] Izhy Incymiendw Budownictwa w Poenaniu w terminie T4 dni od daty jej doreczenin

Przewodniczacy
Okrepowej Komisji Kwalifikacyine] WOIIB

FecuileR,
prof. dr hab, inz. Wieslaw Buczkowski




MNa podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Jakub Ploszaj jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieei,
instalacji 1 urzgdzen  cieplnych.  wentylacyjnych,  gazowwych, wodociagowych
i kanalizacyinych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specialnodel objete) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiegoe,
- kierowania budows Tub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementdow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanyveh
bez ngraniczen.

Zgodnie # § 23 ust1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownietwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajn do projektowania obiekiu budowlanepo i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bodownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projekiowania stanowia podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosgei,

Skiad orzekajacy
Okrpgowe] Komisji Kwalifikacyine

Preewodniczey — prof. dr hab, in2, Wieslaw Bucikw.-skl:.......;.'&.1..%.‘7..'?: £

Czbonek Komisji - dr inz. Andraej Barezyfiskis /... L]0

\ W
|

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Panluchl._l,x""ll].Hlﬁ‘l]

Otreymujg:
1. Pan Marcin Jakub Ploszaj
60-803 Pornan, ul. Polna 86/9
2. Okrgpowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiksogj mem:

WEKP-2YO-KZ3-VRN *

Pan Marcin Jakub Ploszaj o numerze ewidencyjnym WEP/S15/0319/14
adres zamieszkania ul. Polna 86/2, 60-803 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosid oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-10-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczgcego Rady Wislkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D UL 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniceone] opatrzone bezpieceriym podpisem slekironiczrym weryfikowanym przy pomocy waznepo oaalifikowanego certyfikaty =5
rommowaine pod wegledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpismi wiamorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnpsc danych w niniejszym zaswiadceniu moéna sprawdzic 23 pomocg numeny weryfikacyjnego zatwiadoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piiboorg pl lub kontaktujzc sie 2 biurem whascwe] Okrepowej laby Indynierow
Budownictea.



“ 1 WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISTA KWALTFIKACY INA

syen. akt: WOITB-ORE-SP-0054-230/2013 Pornaf, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 usl. | pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
indynieraw budownictwa oraz prbanistdw (De 10 2 2000 r. Nr 5 poe. 42, = podn, zmc) vart, 12 wst §ophkt 1, st 12
ust, 304, art.13 ust. | pht | oz ust, 4, art. 14 st | pkt 4 ustawy = dnia 7 lipea 195 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U, z 2000 1, Nr 243 poz, 1623 z pddn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu

1 Budownictwa z doia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkei techmicanyely w budownictwie (Dz. U,
Mr 83 poz 578 2 phin. zin.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifiliacy jnej WOILIB
olrEyImuje

Pan
Krzysztof Dostatni

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 crerwea 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0346/PO0OS/13

do projelitowania ber ograniczen
w specjainodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

ULZASADNIENIE
W awigzku = uwzglednieniem w calodel #adania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczemic
1. Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gibowmego Inspektors Nadzoru Budowlanego onge wpis na listy celonkaw whascres) izby samorzedu zawodowepo.
2.0d niniejsze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisih Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inmniendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Clrggowe) Komigy Kwahfikacyjnej Wielkopolskse)
Okrggowe] Izhy Inzynierdw Budownictwa w Peznaniu w terminde 14 dnl od dary jej dorgezenia.

Preewodniczaey
Okrggowe] Komillgji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr mli Damel\{l:lllch




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Dostatni

jest upowazniony w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalaci 1 urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objete] ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7 § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego. takiepo jak:
sigei 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
whadciwyeh urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie wi'w specjalnosci,

Sklad oreekajacy
Okrggowe) Komisy Kwali |k:||:§jhc_j

Preewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: \3 o

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Dostatm
61-153 Poznan, os. Piastowskie 44/21
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Faswiadczenie
o Fumerze wenyikeogjmm:

WEKP-STT-TFG-KBC *

Pan Krzysrtof Dostatni o numerze ewidencyjnym WEP/I15/0100,/14

adres zamieszkania os. Piastowskie 44/21, 61-153 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-03-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-1% roku przez:

Wicdzimizrz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D W, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podpizem slektronicznym weryfikowanym prry pomocy waznepo owalifikowanego certpficatu 5
i ine pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom opatreonym podpis=mi wiasnorgcnymi. |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafeiadozeniu modna sprawdzic za pomocg numeny weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.pithoong pl lub kontaktujac sig 2 biurem whasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.



WARUNKI TECHNICZNE

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLKE) SPOLKA Z 0.0.

D : BS5-315 Mydgowres, ul. K. Jasefs Schuibm § ‘:ﬁ.:
Canfrala; 52 2045 F0 Siurp Obslug Kliemtn wore, kpres iy dgpoass pl " ""Elu
Sokretarab 57 30 45 747 bk, 52 30 4-5 400 biLro rarzadunfped bydgosdes pl ZoZ

S 5 30 45 470 bakifhprc byigoezcz ol aesratariahfpkpes Dydgosacz ol E-‘ﬂ}ﬁn';

Bydgoszez dn. 17.12.2018r.
RW-770/7139/18

SOUNDE&SPACE Sp. z 0.0.
ul. Biegariskiego 61A

a0-682 Poznan

dotyezy: warunkow technicznych na przebudowe sieci cieplownicze] w zwiazku z planowana
rozbudowg Teatru Polskiego przy ul. Mickiewicza 2 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo jw. Dziat Warunkdw | Dokumentacji Komunalnego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S5p. 2z o.o. przekaruje warunki techniczne na
przebudowe istniejace] sieci cieplnej.

Projekt umowy o usuniecie kolizfi przekazany rostanie w pdiniejszym terminie.

Otrzymuja:

@ Adresat

2. Afa
Zataczniki:

1. warunki EI/MW/2851/2018



Wzdr 10-6.05-02-2011

|@ WARUNKI TECHNICZNE EI/MW/2851/2018

Eiswudpe anu-alml wi E B rhi
Bo.
f K:- ] 5- lil- af
8391 5 Mycyrancy

Bydgoszez, 10 grudnia 2018 r,

w3ound & Space” Sp. z 0.0.
ul. W. Biegarnskiego 61 A
60-682 Poznan

Dotyery: warunkdw technicenych na preebudowe sieci cieplownicze], w zwiazku ¢ planowang
rozbudowsg Teatru Polskiego prey ul. Mickiewicza 2 w Bydgoseczy

1. Istnigjgca sie¢ cieplownicza, skladajgea sig z odeinka sieci rozdeielczej 2xDN150, odcinka
sieci rozdzielezej 2xDN100 oraz preyviacza 2xDNG5, wymaga preebudowy z uwagi na kolizje
2 planowang rozbudowa obiektu Teatru Polskiego pray ul. Mickiewicza 2 w Bydgoszezy orar
planowang dyslokacja pomieszezenia wezla cieplnego w obiekeie,

2. Bie¢ cieplownicra nalezy przebudowaé na odeinku wskazanym na zalaczenym planie
sytuacyjnym. Zakres inwestycji winien obejmowaé przebudowe sicci  rozdzielcze,
z prowadzeniem  preewodow  cleplowniczyveh po nowe) trasie, uwzgledniajge planowang
rozbudows obiektu, oraz budows preylacza cieptownicrego w nowym przebiegu.

3. Bie¢ cieplowniczg nalezy projektowaé w technologii mr preizolowanych 2  izolacjs
standardowa, 7 instalacja alarmows w systemie impulsowym,

4. Sieé cieplownicza rozdzielezg nalery projektowaé na calvm odeinku o Srednicy 2xDN100.
Przylgeze cieptownicze zaprojektowad o srednicy uwzgledniajace] docelowe potrzeby cieplne
ohiektu

5. Sieé cieplownicza rozdzielezg nalezy polaczyé z jednej strony z istnicjgcym cieplociagiem
kanatowym 2xDN150, z drugiej strony z przewodami preebiegajacymi przez kubature budynku
{istnigjace preylacze do budynku prey ul. Gdanskie] 68).

6, Siet cieplownicza w obrebie kubatury budynku projektowaé jako Spiro, w miare mozliwosci
po najkrotszej mozliwej trasie, z prowadzeniem cieplociagu przez pomieszczenia nie
przeznaczone na staty pobyt ludzi,

7. Sieé cieptownicrs nalezy projektowaé z zachowaniem normatywnych odleglosdci od budynkow.
arzgdzen podziemnych i nadziemnych, zieleni.

8, Zardwno preebudowywana sie¢ rozdzieleza, jak i bezposrednie preylgcre do pomieszczenia
wezla cieploego, doposazyé w zawory odeinajace, zlokalizowane w studzienkach zaworowych,

9, Wazdluz nowo projektowanych cieplocigodw nalezy przewidzie¢ rurociag kablowy dla
przewoddw teletechnicznych (wymagania zostaly zawarte w Zalaceniku nr 4). Prosimy
0 kontakt z Dzialem Automatyki KPEC Sp. z o.0. w zakresie ustalenia ilodei przewodow
teletechnicznych,

10. Przebudowywana siec cieplownicza stanowi majatek KPEC Sp. z 0.0, W projekeie preebudowy
sieci cieplownicze] naledy ujad calkowity demontad cieplociagu. Ewentualne wykorzystanie
elementéw demontowanej sieci cieplowniczej zostanie ocenione preez przedstawicieli KPEC
Sp. zo.0.

11. Sie¢ cieplownicza winna bvé zaprojektowana ze spadkami, tak aby mozliwe bvlo odwodnienie
W najnizszym i odpowietrzenie w najwyzszvm punkcie sieci.

Strona | 1

10



12. Nognikiem ciepla dla celéw grzewczych bgdzie woda o parametrach obliczeniowych
Fmiennych szeeytowo 130060°C w sezonie grzewezym | stabych 70/35°C w okresie letnim dla
celow preyvgotowania cleple] wody wiythowej,

13. Pozostate warunki okreslajg zatgczniki nr 11 4.

14.Z uwagi na planowang zmiang lokalizacii wezla cieplnege w obickeie przekazujemy
w zalgezeniu Wytyezne KPEC Spotka 2 0.0, odnosnie weziow cieplnych,

15. Koneepeje przebudowy siecl cieplownicze] a nastgpnie wlasciwg dokumentacje projektows na
powyzsze zadanie nalezy uzgodnié w KPEC Spotka 2 o.0. w Bydgoszezy.

16. Niniejsze warunki techniczne waine sa preez okges dwaoch lat od daty opracowania:

Falgczniki:
—  Plan sytuacyjny w skali 1:500.
~  Zalgeznik nr 1 -, Szezegdlowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”.
—  Zalgeznik nr 4 —  Warunki techniczne ukladania preewoddw teletechnicznych™,
= Wrytyczne dla pomieszezef wezldw cieplnych,

(_D Adresat ﬁwx =l
2. Elala

‘U{'?I'TIE'I_ Jancrarski

vk MW el (52) 204328

Edwea Ni 2, Wydarie xdnla 22102012 v,

Strona | 2
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1

Zalgeznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-203-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

Sie¢ cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane 2 rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwajnyeh.

Minimalna srednica przylacza ¢ 33,7/90 dla rur latwogngcych § 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny byé;

- dopuszezone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mieé certyfikat
zgodnosel lub deklaracie zgodnodei na zgodnosc = Polska Norma PN-EN 253/2005, PN-
EN 4482003, PN-EN 488/2005, PN-EN 4892005 lub odpowiednia Aprobata
Techniczng;

- stosowanie do budowy sieci cieplowniczej zgodnie z preeznacreniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;.

Potaczenia rur preizolowanych tylko matenialami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszezeniach kubaturowych montowad z rur stalowych bez sewu wig

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna srednica przylacza ¢ 38 x 2,9 mm.

[zolacje termiczng wykonaé z tupek z pianki poliuretanowej,

W rozleglych sieciach sterowad ich podzial preer montaz armatury odeinajace] (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Caloé¢ armatury na sieci lgcznie z zaworami na spieciu i pierwszymi zaworami

odcinajgeymi w wezle stosowad na cidnienie 2,5 MPa.

Migdzy zaworami na spieciu zamontowaé manometr i kryze dlawiges Sredniey 2,0 mm.

Proby cidnienia dla rurociggdw wraz = armaturg

- na zimno — 2.4 MPa,

- na porgeo — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekeyjne wykona¢ zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektéw docelowych sieci osiedlowych Tub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zalaeey¢ projekt regulacji c.o. i cow..

Plukanie sieci wykonywad mieszanka wodno-powietrzng.

Preystosowad siect do telemetrveznego przekazywania danych.

Werly cieplne w kach

Podigezenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacjg pomieszczenia wezla cieplnego ustalic od strony wejscia projektowanego
preylacza cieptowniczego do budynku.

W preypadku niemozliwodci spefnienia warunku j/w wiasciciel podigezanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebnosé gruntowa na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia wiw
preylacza przez kubature budynku do wezla cieplnego.

Pomieszczenie wezla cieplnego musi odpowiadad wymaganiom normy PN-B-02423/1999,
Zamknigeie pomieszezenia wizla drewiami metalowymi,

Okna wezta cieplnego nalezy okratowad (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacjg wezta cieplnego wyprobowad na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na cisnienie
probne podane przez producenta,

Wezel wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe cisnienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartodel.

Wymienniki stosowac tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieplownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.ow.u. po stronie wysokich parametrdw
zamontowad zawor regulacyjny z czujnikiem umieszezonym na wyjsciu cow.. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku ukladu jednostopniowego na wyjsciu cieplej wody
2 wymiennika,

Maksymalna temperatura ¢.w.w. nie moze przekraczac 60°C.

172
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k) Pompy stosowac bezdlawicowe z mozliwoscia pracy o zmiennej wydajnodei.

) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414,
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego preylaczonych do sieci
cieplnych wykonac zgodnie z PN-91/B-02416.

1) Wyposazenie wezla w aparature pomiarowy (licznik ciepla) oraz zawdr stabilizacji cisnienia
z ograniczeniem preeptywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawea
energii cieplnej.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) Swystem instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odrebnych uzgodnien).

b} Wykonanie instalacji i proby cidnienia wg PN- /B-10400.

¢) Stosowad osobne rorprowadzenia dla nagrzewnic,

MNagrrewnice zaopatrzy¢ w zawdr elektromagnetyceny z obejsciem.

d) Wydzieli¢ zasilenie czesci ushugowej z instalacii c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscia
zamontowania odrebnego licznika ciepla,

e) Odpowietrzenie instalacji wykonad w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszezegdlnych preewodach powrotnych ¢.o. przy rozdzielaczu powrotnym w weéle
montowad termometry.

g) Instalacje wyregulowaé na rozdzielaczach, pionach i przejnikach za pomocg kryz. Prey
stosowaniu dwunastawowych zaworow termostatycznych przy grzejnikach kryze zastepuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja ciepte] wody uiytkowej powinna by¢ wykonana z materiatdw pozwalajacyeh na
okresowe przegrzewanie cieple] wody wiytkowe] w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

i) Projekt regulacji powinien zawierac:

- karte danych wyjsciowych ( kubature budynku, powierzchnia ogreewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m’, zapotrzebowanie ciepta na c.o., ciénienie
dyspozyeyjne na rozdzrielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dziatek na rozwinieciu instalacji.

i1 Plukanie instalacji przeprowadzié zgodnie z PN-/ B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzieé stosowanie preparatu hvdro.

II. Wymagania ogdlne
. Wszystkie projekty branzowe c.o. winny byvé uzgodnione z KPEC,

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przeniesé do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczyé dokumentacje powykonawezs.

. O terminie rozpoczecia budowy, zakoriczenia robat zanikajacych (dot. sieci cieplowniczej

zewnelrzne], wewnetrznej), preeprowadzonych prob cisnieniowych i naciagach wstepnych

rurociggdw nalezy nas powiadomié, celem zapewnienia uczesiniciwa naszego preedstawiciela.

. Zabrania si¢ wlaczyé nowe instalacje do pracujgcych sieci cieplnych,

Po wykonaniu przyigeza na koficowych zaworach zalozyé zadlepki, kidre zostana preez nas
zaplombowane. Napelnienie instalacji woda sieciows mozna wykonaé tyvlko w obecnoded
naszego pracownika.

Przy podtaczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawié 1 wycechowad zawdr

bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokdl.

Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamkniete, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci

ureguluje stosunck prawny z whascicielem terenu zapewniajgcy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

. Odrys komér z plandw sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Dziale Zarzadzania

Infrastrukiurg KPEC.

. Okres warnosci warunkow wygasa po dwaéch latach od daty ich wydania.

n
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10.

Wytyczne dla pomieszezen wezléw cieplnych.

Pomieszczenie preeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen technologiczno-energetycenych
wezla cieplnego, swane dalej pomieszozeniem wezly, musi odpowiadaé wymaganiom
okredlonym w:

a) Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury = dnia 12 kwictnia 2002r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie” (De. 17, 2002 nr 75
poz. 690 z pdin. zm.);

b) Polskigj Normie PN-B-02423:1999,
Lokalizacja wezta cieplnego w wydzielonym pomieszczeniu, preeznaczonym tylko na potrzeby
wezla cieplnego. Pomieszezenie powinno byé zlokalizowane przy scianie zewngtrznej budynku,
od strony wejécia projektowanego preylqeza cieptowniczego zasilajacegn obickt, na poziomie
piwnic. Wszelkie odstgpstwa od niniejszych zalozen naleiy uzgadniaé w KPEC Sp. z o.o.
W preypadku usytuowania wezla cieplnego w innym miejscu niz przy $cianie zewnetrzng
budynku, od strony preylqeza, nalezy ustanowié nieodplatng stuzebnod¢ gruntows na rzecz KPEC
Z tytulu prowadzenia preylgeza preez kubature budynku,
Do wezla cieplnego zapewnié hezpoiredni oraz calodobowy dostep osobom obstugujacym
urzgdzenia wezla cieplnego. Jezeli obiekt nie jest przeznaczony do stalego przebywania ludzi lub
nie ma statego dozoru, nalezy wykonaé do pomieszezenia wezla wejdcie bezposrednie
T ZEWNGITE.
Pomieszczenie wezla musi byé wyposatone w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewns.
Krotnesé wentylacji w pomieszczenin wgzla powinna zapewniat nie preekraczanie temperatury
+25°C w okresic zimowym oraz +35°C w okresie letnim. W uzasadnionych technicznie
preypadkach moze byé zastosowana wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna.
Pomieszezenie wezla musi byé wyposazone w kanalizacje grawitacyjna. Odwodnienie do
kanalizacji przez wpusty podlogowe whaczone do studzienki schiadzajacej, Spadek w posadezce
wyprofilowaé w kierunku wpustdw podlogowych lub studzienki schladzajgeej. Odphyw musi byé
zasyfonowany i powinien by¢ zabezpieczony przed cofnigciem sig fciekéw w przypadim
wigezenia do kanalizacji ogdlnosplawnej. W uzasadnionych technicznie przypadkach moze byé
zastosowane odwodnienie pompowe do wody goracej.

Posadzke i sciany do wysokosci min. 2,0m wykonaé jako powierzchnie zmywalne.

Zaleca sig aby minimalna wysokodé pomieszezenia wezla wynosifa;

- 2,0 m dla wezliw o calkowitej mocy maksymalnej < 75,0 kW (domki jednorodzinne);

- 2,2 m dla weztdw o catkowitej mocy maksymalnej 75,0 + 500,0 kW wigcenie;

- 2,5 m dla wezléw o catkowitej mocy maksymalnej > 500,0 kKW,

Minimalna powierzchnia pomieszczen przesnaceonych na dwufunkcyjne wezly cieplne,

w zaleinodel od mocy powinna wynosié:

- do 150 KW — 10m’,

- 150+ 500 kW — 15m®

- powyzej 500 kW - 20m®.

Dla kazdej dodatkowej funkeji (ct. i inne) podane wyiej powierzchnie naledy zwigkszyé o Sm®

na kada funkcje.

Zamknigcic pomieszczenia wezta drzwiami o wymiarach nie mniejszych niz 0,8m x 2,0m,

a jeZeli to mozliwe 0,5m x 2,0m otwieranymi na zewngtrz pomieszczenia, jednoskrzydiowe,

stalowe lub oblachowane z obu stron, zabezpieczone przed wlamaniem i zamykane na zamek

patentowy z kompletem kluezy.

Droga komunikacyjna do wezla powinna mieé odwietlenie elektryczne oraz mie¢ co najmniej:

szerokodc |,0m oraz wysokosé 2,2m
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11.

12.

12

14.

16.

17.

Okna do pomieszczenia wezla cieplnego naledy okratowaé (nie dotyczy pomieszezen, w ktorych
wezly cieplne nie sa majatkiem KPEC).

Wprowadzi¢ bednarke uziemiajaca ocynkowang o przekroju min. 25 x 3mm i pozostawid
nadmiar o dtugodei min. 1,5mb.

Wprowadzié preewid zasilajaey | pozostawié nadmiar pozwalajsey na podlaczenie rozdzielnicy
elektryemej wezla. Dokladna lokalizacja i przekrdj przewodu zgodnie z projekiem instalacji
elektryeznych budynku, jednak przekrdj przewodu nie moze byé mniejszy niz 4mm’, rodzaj
przewodu YDY 20,

Wykonaé wprowadzenie i wyprowadzenie instalacji wewnetrznych o drednicach wg
uzgodnionego przez KPEC projektu instalacji wewnetrznych (c.o., cowa, ct) i zakoficzyvé
zaworami lub doprowadzié do rozdzielaczy jeieli usytuowane sg w pomieszozeniu wezla, byds
doprowadzié do pierwszych zawordw odeinajacych od strony wezta. Lokalizacia w uzgodnieniu
zKPEC Sp. z 0.0,

Usytuowanie wszelkich urzadzen cieptowniczych wezla zgodnie z norma PN-B-02423:1999 oraz
zaleceniami producentiw urzadzed zawartych w DTR.

Wzystkie urzgdzenia i elementy wezla powinny by¢ rozmieszezone z uwzglednieniem wymagan
i zaleced producenta urzgdzen zawartych w DTR oraz 2 uwezglednieniem wymagari normy.
Usytuowanie urzadzen w wefle nie moze utrudniaé dostepu do innych elementdw wezla oraz do
elementdw innych instalacji.

Kierownik
Deiete Zurpsdeanic Gfrastrukiurg
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Opis Techniczny

Cel i zakres projektu
Celem opracowania jest oklenie wymaga technicznych i lokalizacyjnych wykonania
przylacza i przebudowy sieci cieptowniczej dla potrzelzbudowy Budynku Teatru

Polskiego w Bydgoszczy.

Podstawa opracowania
» Warunki techniczne EI/MW/2851/2018
* Projekt wykonawczy budynku w zakresie wszystkichrbiinstalacyjnych i architektury

» Standard podstawowy instalacji elektrycznych i ganich

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {(IDzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami — zmiany tekstu jednolitego wgmonej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 922.@®81, Nr 93, poz. 881 i Nr 96, poz.
959.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.03.2009 r. w rapie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz.U.2009 nr 56,
p0z.461),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.,
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenow.

Opis obiektu, dane ogélne

Projektowany zakres to przebudowa sieci ciepta zialak inwestora do zasilania budynku
przy ul Gdaskiej 63 oraz budowa nowego pragta do rozbudowywanego budynku Teatru
Polskiego.

Wejscie przyhcza do projektowanej rozbudowy (pomieszczenjata) zlokalizowane jest na

poziomie -1 w pomieszczeniu A-2.04.03 <x&4 cieplny.
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Przylhcze do projektowanej rozbudowy Teatru Polskiego dngo z deklarowanym
zapotrzebowaniem na ciepto oraz obliczeniagize dostarczato:

Zapotrzebowanie na moc cieplna.

= Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze c.o.: Q.. = 334 kW

= Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze c t.: Q., = 179 kW

= Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. max Qoo max= 90 kW

= Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. srednie Quwus= 37 kW
Suma zapotrzebowania ciepta wynosi: Q= 550 kw

Z uwzglednieniem sredniego zapotrzebowania na cele c.w.u.

Projekt budowy wzta ciepta stanowi oddzielne opracowanie.

Przyjete rozwigzanie projektowe
Zgodnie z warunkami technicznymiagkenia projektowanej sieci pragkza naley dokona

w istniegca przebudowywasn sie¢ kanatows 2xDN150, naley wykona& odcinek sieci
preizolowanej DN100 oraz odeje przyhczem preizolowanym 2xDNG65 do projektowane]
rozbudowy budynku.

Projektuje s§ wiaczenie do istniggej sieci poprzez adapter odgaenia sieci preizolowanej,
odegcie projektowanego przytza wykona tukiem odgagzienia preizolowanego w postaci
trojnika. Na przydczu do projektowanej rozbudowy oraz na sieci doyhld Gdaiska 63
wykona zestawy zaworow odcinggych w studni.

Wiaczenie nalgy wykona& w miejscu oznaczonym na rysunkach. Przewody svgkbna z
rur preizolowanych dérednicy DN100 114.3x3.6 / 200x3.2 — rury ze $eAB5GH ze szwem
zgodnie z normp PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 z systemem kontroli iawenpulsowym
sie¢ w podziemn wykona z rur w ptaszczu HDPE, natomiaste©z przechodzcs przez
budynek teatru w kierunku Ghiskiej 63 w ptaszczu z rur stalowych ocynkowanychiosp
Przewody przycza wykond z rur preizolowanych érednicy DN65 76.3x3.2 / 140x3.0 —
rury ze stali P235GH ze szwem zgodnie z npRAN-EN 10217-2:2004/A1:2006 z systemem
kontroli awarii impulsowym. Puszka pomiarowa systealarmowego dla projektowanych
odcinkéw znajdowa si¢ bedzie w pomieszczeniu geta. Istniejca si€ nie jest wyposaona

w instalacg alarmowy. Catai¢ przylacza s.c. przebiega przez teren ngdg do Inwestora.
Przefcie rurocggoéw przez sciany fundamentowe wykotazgodnie ze szczegdtem
rysunkowym PC-03.

Elementy sieci cieplnych powinny &yzgodne z normami przedmiotowymi i wykonane

zgodnie z wytycznymi katalogowymi zastosowanegoersyt. Powierzchnie wewtrzne
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rurocggow musz by¢ czyste od wszelkiego rodzaju zanieczysacRurocagi ha przyiczu
do wezta nie wykonane w technice preizolowanej, mplpokry¢ farbami antykorozyjnymi
oraz zaizolowatermicznie otulinami z niepalnym ptaszczem.
Zabezpieczenie projektowanego przytacza.
Na trasie przyicza celem zabezpieczenia zaprojektowano:
* Pod istniggcym parkingiem dla samochodéw osobowych, zabezereem ledzie
odpowiednia gibokas¢ przykrycia rurocigu gruntem zgodnie z obliczeniami

sprawdzajcymi:

Minimalne przykrycie rurociagu

h=017-~/F, [m]

F - obciazenie na o$ pojazdu [tona) Samochod ciezarowy o napedowa 1156
h= 0,58 m

Zaklada sie przykrycie rury min. 0.65m
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA PROJEKTOWANEGO PRZYL ACZA

Parametry sieci cieplowniczej:
Temperatury wody w warunkach obliczeniowych:
- temperatura na zasilaniu: Ty = 130

- temperatura na powrocie: T = 60
Temperatury wody poza sezonem grzewczym:

- temperatura na zasilaniu: Tp= 70

- temperatura na powrocie: Teas= 35

Obliczeniowe ciepto wtasciwe wody: Cp:s= 419

Obliczeniowa gestosc wody: pi= 961

p:= 987

Cisnienie nominaine: 16

Dyspozycyjne cisnienie zima: Apgysp = 0.1

Dyspozycyjne cisnienie lato: Apaysp = 0

Parametry instalacji: c.o.
Temperatury i gestosci wody w warunkach obliczeniowych:
- temperatura na zasilaniu: = 75

- temperatura na powrocie: t, = 55
Cisnienie dopuszczalne: p 06
Obliczeniowa gestosc wody: p= 980
Cisnienie dyspozycyjne: AP = 30
Medium: woda

Parametry instalacji: c.t.
Temperatury | gestosci wody w warunkach obliczeniowych:

- temperatura na zasilaniu: ;= 75

- temperatura na powrocie: tp = 55
Cisnienie dopuszczalne: p= 0.6
Obliczeniowa gestosc wody: p= 980
Cisnienie dyspozycyjne: AP = 15
Medium: woda

Zapotrzebowanie na moc ciepina.
= Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze ¢.0..

= Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze c.t.

= Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. max

= Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. Srednie
Suma zapotrzebowania ciepta wynosi: Qc= 550
z uwzglednieniem sredniego zapotrzebowania na cele c.w.u.
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Obliczenie strumieni wody sieciowej dla wezta

Zima:

Voo =36 *[Q / ((Tz4=Tpy) = C = p)] = 4,27 m’h = 1,14 «kgis
Vi=36+Q./(Tz=Te)*Coep)l= 220 m’m= 061 kgis

ch;sr =36 .[Qc\msr / ((TN- TP‘!) " Cp . P)] = 0,47 m’h = 0,13 kag/s
Vcwun\ax = 3,6 .[chumax / ((TZV" TP1) = Cp " P)] - 1|15 meh = 0.31 kg/s
Ve = Voo + Vet + Vess = 7,02 m’/h = 1,88 kg/s

Lato:

Vcwumax =36 .[chwnax / ((TZ‘I— TP‘I) * Cp ' p)] o 2,24 mB/h - 0,60 kgfs

Parametry pracy projektowanego przyt agcza

Srednica przydcza — DN65
Natezeni przeptywu — 7,02 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu- 0.59 [m/s]
Cisnienie dynamiczne - 180 [Pa]
Strata cdnienia- 65 [Pa/m]

Wykaz elementow przylacza
Zestawienie zgodnie z passizy tabeh obejmuje materialy zastosowane do wykonania

przylacza i sieci cieplnej, licic od miejsca patzenia z istniejca siech do pomieszczenia
wezta i wigczenia do istnigrej sieci w budynku Teatru Polskiego uwalyiiagc zawory
odcinapce, spustowe oraz elementy skiadowe wchoelzw sktad nowoprojektowanego
przylacza i s.c. Urzdzenia znajduce sé na poddczeniu do wzta wedtug projektu wzta
cieplnego. Ruroggi stalowe w wzle cieplnym zaizolowa cieplnie otulinami np. firmy
Rockwool zgodnie z PN-B-02421:2000.

WYKAZ MATERIALOW PREIZOLOWANYCH |

L.p. Wyszczegoblnienie elementéw Srednica llosé/dtugosé
. 0.1 2140302 dlarmemLoom | DNES | em
la (114.375.6)/200X3.0 7 alarmem 126m | DN100 | gom
16 (114,318, 6)/200x3.0 2 Ao Lbm | DN100 | 24m
2| Ooeieposoade 5 DrIOOCE SO M onsc0es | 2o
3 Zawor odcinajcy preizolowany DN65(76.1x3,2)/140 DN 65 2
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L=1.5m
4 tuk preizolowany Dn65(76.1x3,2)/140 90st 1/1m Nd5 4szt
5 tuk preizolowany Dn100(114.3x3,6)/200 90st 1/1m DN 100 10szt
5 tuk prelzolowany-splr$/1%n100(114.3x3,6)/200 9(st DN 100 10s2t
6 Ltuk preizolowany Dn100(114.3x3,6)/200 90st DN 100 2zt
1/1,5m
6 Mufa termokyrc;llwa z pollety.lenu' usieciowanegp o\ o 8s7t
radiacyjnie z mastyki klejem
7 Mufa termok_urcz_ll\{va z pollety_lenu_ usieciowanegb 5100 2857t
radiacyjnie z mastyki klejem
7 Mufa stalowa do rur Spiro. DN100 14szt
. DN65/
7 Uszczelka kacowa termokurczliwa DZ100 2/2szt
8 Piekcienie uszczelniace gumowe Dz200/DZ140  4/4szt
9 Poduszki kompensacyjne TYP A DN65/DN100 10/31szt
10 Tasma ostrzegawcza - 110m
WYKAZ MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
L.p. Wyszczegolnienie elementow Srednica llos¢/diugosé
1 Kolano hamburskiegk 90° 76.1x3,2mm DN 65 2
Kolano hamburskiedt 45° 76.1x3,2mm DN 65 2
2 Przejcie szczelne typu WGC DN140 2
2 Przejcie szczelne typu WGC DN200 2
3 Zawor odcinajcy do wspawania DNG65 gr.scianki >
BROEN DZT 3.2mm
4 Rura stalowa 76.1x3,2mm DN 65 8m
System alarmowy
System impulsowy zapewnia agta kontrok stanu suchai izolacji w sieciach

cieptowniczych. Gdy warstwa izolacyjna staje svilgotna, impedancja maleje i system
alarmowy whcza s¢ po osiagnicciu ustalonego poziomu alarmowego. Nastawia tsty
poziomy alarmowe (np. 30, 15 i 8k ). Stosowanajtutatoda pomiaru jest kombingcj
pomiaru impedancji i rezystancji. Wymienione agzenia alarmoweaszasilane z centrali
kablami dwuytowymi, ktére shig rowniez do przesytu informacji poredzy centrad i
punktami kontrolnymi Na schemacie mamaym podano teoretycznodlegiaé punktow

charakterystycznych od pagtku petli.

W przypadku montas odga¢zien obowhzuje zasada,ziprzewody alarmowe odgatienia
wiaczone § zawsze do przewodu bielonego rusgei gtownego. Przewodd bielony w

rurociggu uktada si zawsze po prawej stronie pagczodzrodia ciepta.
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Sa to przewody miedziane gote o przekroju 1.5mrozone w izolacji termicznej 15-20mm
od rury stalowej, w poteeniu “za dziesi¢c druga". Przewody teaézy st za pomog
specjalnych tulejek zaciskowych i lutowania. Jedegprzewodow miedzianych jest bielony.
Zakaaczenie przewodow alarmowych nankdwkach rur mee by wykonywane w dwojaki
sposob: Zamkgrtie petli pod uszczelk koncowy termokurczlivg lub w mufie. Skrzynki

koncowe mocowé bezpdrednio do rurogigu lubsciany.

Wytyczne Wykonawcze
. Wszystkie zastosowane materialy i adzenia powinny mie swiadectwa i atesty

dopuszczajce do obrotu i stosowania w budownictwie,

. Prace prowadzizgodnie zasadami przepiséw BHP,

. W miejscu whczenia nalegy zamontowé armatug odcinajca,

. taczenie rurocigow wykona technily spawas,

. Przewody wykonaz rur preizolowanych z systemem alarmowym,

. Powierzchnie ruroggéw stalowych przed malowaniem dokfadnie dciyz rdzy,

. Instalacje wykonaw sposob zapewnigy staty dosip dla stib serwisowych,

. Wykona podparcia ruroggéw w miejscach i odlegésiach widciwych dla

zastosowanego sytemu,

. W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody najevykona& przegcia szczelne

. Ptukanie rurocigébw zgodnie z wytycznymi Veolia S.A.,

. Zaleca st aby zawory pracygge jako odcinajce byly kilka razy w cigu roku
otwierane i zamykane.

. Instalacg przed oddaniem dazytku przeptuka oraz poddaprobie cénieniowej.

. Korpus armatury odcinggej poza preizolagj montowanej w studzienkach macby
wykonany ze stali kwasoodpornej

. Ptukanie rurogjgéw, naley prowadzé wykorzystugc wodk wodochgowy z proby
cisnieniowej, metog na wyptyw. Szybké& plukania powinna by réwna maksymalnej
szybkdaci eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 nRisbor probki wody (min. 1,5 litra)
powinien nasipi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej i przewodu odptywowego. Czas
ptukania i ewentualnie ikd¢ ptukar ustala sj indywidualnie w zalenosci od oceny prébek
wody.

. Cisnieniong proke hydrauliczna naley wykona& woda wodocigowy, wartasé
cisnienia probnego: ppr = 1,25 pr = 2 MPa. ruggcipowinien by utrzymywany pod
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cisnieniem prébnym, przez co najmniej 30 minut. Nasie cénienie powinno b§ obnizone
do wartdci cisnienia roboczego, a wszystkie elementy igppénia spawane powinny by
poddane doktadnemu badaniu wizualnemu powierzcpobczer. Obnizenie | podwyszenie
cisnienia w zakresie &mnien od roboczego do prébnego powinno odb§wsig jednostajnie i
powoli.

. Montaz poszczegollnych elementéw instalacji alarmowej miogi wykonywany
zgodnie z zaleceniami systemu impulsowego i ohpwacymi regutami techniki.

. Istniejgce i budowane sieci cieptownicze nalezabezpieczy przed uszkodzeniem

mechanicznym ruroggdw w czasie budowy i przez caly okres trwania istyei.

. Na sieciach przgkczach i instalacjach cieptowniczych nie wolno plaaé zaplecza
budowy.
. Istniejgce sieci cieptownicze nalg zabezpieczy przed uszkodzeniami w zywku z

.,suchem kotowym i pieszym” wysgpujacym na trasie inwestycji poprzez zastosowanie
zabezpiecze wykopow piytami stalowymi oraz ktadkami dla pieskyoraz ogrodzeniem
terenu realizacji budowy.

. Zabezpieczenia sieci cieptowniczej wymagapkceptacji inspektora nadzoru
Dostawcy ciepta.

. Wszelkie materiaty uzyte do budowy niniejszego przycza musa by¢ zgodnie z

aktualnymi na dzien wykonania wytycznymi dostawcy ciepta.

Istniej gca elementy architektury w miejscu wt  gczenia.

Po zakaczeniu prac ziemnych nale odbudowa utwardzenia i zrewitalizowateren zielony
poprzez nawiezienie czarnej ziemi i obsianie #raWdbudowe nalyy podd& catas¢

nawierzchni chodnikow oraz drog zgodnie z technigladh wykonania.
Likwidacja istniej gcej sieci.

Na planie zagospodarowania rys. Z-01 zaznaczonioekisieci do likwidacji, na etapie
realizacji inwestycji sposob likwidacji nag uzgodné z Dzialem Zarzdzania Infrastruktur
KPEC.
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Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYLACZA CIEPLA

Podstawa opracowania informaciji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6z. zm.)
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z

2003 roku, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)
Czes¢ opisowa do informaciji dotycz  gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Ewentualne zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
(skala, zagro zenie, miejsce i czas wyst gpienia):

roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

e upadek z wysokosci

« upadek przedmiotéw z wysokosci

e Uuraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd

e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

e zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,

e zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
e poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

« wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

* pochwycenie pracownika przez cze$ci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
« wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw

e zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw

e zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

e zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

e zagrozenia powodowane robotami w wykopach

Niektoére, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci zagrozenie :

e przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow o scianach pionowych bez rozparcia

o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
» upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
e spawanie instalaciji,
e zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
e poparzenia

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

Informacja o sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca

zobowigzany jest:
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«  zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci

e zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy

e poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

» dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

Sposo6b przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy skladowaé¢ w miejscu wyrownanym i
utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowosé oznakowania butli i oston zabezpieczajgcych zawory.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom wynikaj acym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélne go zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj gce bezpieczn g i sprawna komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni
w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny
charakteryzowaé¢ sie witasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika
budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggbéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* rusztowania montowaé¢ zgodnie z DTR,

» stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

e miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

e wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

* uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

e uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

e 0znaczy¢ i zapewnic¢ wolne drogi ewakuacji,

» zorganizowac¢ staty nadzor.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dok umentéw niezb ednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urz  gdzen technicznych nale zy okre $li€ precyzyjnie w planie.

Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawieracé:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych
« maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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CZESC RYSUNKOWA
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