Zat. Nr 3

SPECYFIKACJA URZADZE N

Lp | Opis wyposzenia Typ Producent llos¢
/Dostawca
1 2 3 4 5
Uktad hydrauliczny zespotéw pompowych
1 |Pompa sciekowa sucha stacjonardT3312/735.670.520 |Xylem - Flygt 2
Ns =140 kW, q =380 l/sek
1/1 | Plyta podstawy pompWT3312 Xylem - Flygt 2
1/2 | Kolano rewizyjne pompNT3312 DN 400 Xylem - Flygt 2
1/3 |Modut MAS801 wraz z panelem Xylem - Flygt 2
operacyjnym i jednostk
podstawow.
1/4 | Sterownica pomp o mocy P=140 kMBPBx-F Xylem — Flygt/ 2
z przemiennikmi ogstotliwosci,
sterownikiem GE Fanuc RX3i iz
wyposaeniem
2 |Pompa sciekowa sucha stacjonarndT3315.MT/633_463 |Xylem - Flygt 2
Ns =75 kW, q =200 I/sek z:
2/1 | Piyta podstawy pompMT3315 Xylem - Flygt 2
2/2 | Kolano rewizyjne pompNT3315 DN300 Xylem - Flygt 2
2/3 |Modut MAS711 wraz z panelem |SPBx-F Xylem - Flygt 2
operacyjnym i jednostk
podstawow.
2/4 | Sterownica pomp o mocy P=2 x 75SPBx-F Xylem — Flygt/ 1
kW z przemiennikmi ogstotliwosci,
sterownikami GE Fanuc RX3i i z
wyposaeniem
3 | Zasuwa ngowaDN 700 PN 6 z ZETA KAT-A 2410 z|VAG Armatura 1
kompletem kotnierzy napzdem gcznym
4 | Zasuwa naowaDN 400 PN& ZETA KAT-A 2410 z|VAG Armatura 4
kompletem kotnierzy naggdem gcznym
5 |Wstawka montzowa ustawialna typ F3 AVK 4
DN700 PN10
6 |Wstawka montzowa ustawialnatyp F3 AVK 4
DN400 PN10
7 |Wstawka montzowej ustawialnatyp F3 AVK 4
DN350 PN10
8 |Wstawka montzowej ustawialnatyp F3 AVK 2
DN300 PN10
9 |Kolano stopowe DN350 kotnierzowezeliwne 4




10

Kolano stopowe DN700 kotnierzoweR = D Stal kwasoodporng

Ze stop - wykonanie

\DN711,2x4

indywidualne
11 |Zasuwa neowa DN 700 zZETA KAT-A 2410 z|VAG Armatura
kompletem kotnierzy nagdem elektrycznym
AUMA  SAl142 z
gtowica sterugca
AC01.2
12 |Zasuwa neowa DN 350 PN8 ZZETA KAT-A 2410 - z|VAG Armatura
kompletem kotnierzy napdem elektrycznym
AUMA  SA10.2 z
gtowica sterugca
AC01.2
13 |Zasuwa neowa DN 300 PN8 ZZETA KAT-A 2410 z|VAG Armatura
kompletem kotnierzy nagdem elektrycznym
AUMA  SA10.2 z
gtowica sterugca
AC01.2
14 | Zawodr zwrotny kotnierzowy kulowyWAG KRV DN 350 VAG Armatura
DN 350 PN10
15 |Zasuwa ngowa DN 100 PNS8 z ZETA KAT-A 2410z |VAG Armatura
kompletem kotnierzy napzdem gcznym
16 |Nasada szybkog¢éza DN100
17 | Zawor bezpieczestwa Si6301 Dn 40x65
Zbiorniki czerpalne
20 | Zbiornik Weho DN3000 L= 16 m V fUPONOR
106 m3
21 |Zasuwa ngowa DN 200 PN8 ZZETA KAT-A 2410 z|VAG Armatura
kompletem kotnierzy napsdem ecznym
AP3.6
22 |Wstawka montzowa ustawialnatyp F3 AVK
DN400 PN10
23 |Zasuwa ngowa DN500 do EROX DN 500-VAG 4 VAG Armatura
zabudowy n&ciennej AP3.6
Komora zasuw
30 |Zasuwa neowa DN 700 zZETA KAT-A 2410 z|VAG Armatura
kompletem kotnierzy napzdem Ecznym
AP3.6
31 |Wstawka montzowa ustawialnaF3 AVK
DN700 PN10
Hala krat
40 |Krata schodkowa MEVA DS 23-70t6 wyk. kwasoodporne | E\W - POL




prz&wit 6 mm, szerok& b = 700
mm

40/1 | Szafa zasilaco sterownicza zespotu MEVA - POL 1
krat
41 |Prasoptuczka MEVA SWP 25-70 wyk. kwasoodporne MEVROL 2
42 | Kompaktor skratek MEVA CPX 30wyk. kwasoodporne MEVA -POL | 2
300 L = 3000 DN= 300
43 | Pompa ptuczca OPA.2.05. z silnikiem pHYDRO- 1
mocy 2,2 kwW/400 VACUUM
Instalacje pomiarowe
201 |Przeptywomierz elektromagnetyczrromag L400 5L4C4HEndress Hausern 4
Promag DN 400 DN400
201/ |Wskanik  wartasci  procesowychRIA15-14E4/0 Endress Hauser 4
1 przeptywomierza
202 | Sonda poziomu Micropilot FMR 10| FMR 10 - 1144/0 Andress Hauser 2
202/ |Wskanik  wartasci  procesowychRIA15-14E4/0 Endress Hauser 2
1 poziomu
203 |Sygnalizator  gruszkowy poziomETS20-A Endress Hauser 2
szt. 4 montowany na fauchu kpl
tworzywowym L=7 m Z
obcigznikiem PA
203/ | Sygnalizator  gruszkowy poziomETS20-A Endress Hauser 1
1 szt. 2 montowany na fauchu kpl
tworzywowym L=3 m Z
obcigznikiem PA
204 | Przetwornik gdnienia pn = 0,6 MPa HPMC51-18R0/0 Endress+Hause#
do sciekow
204/ |Wskanik  wartasci  procesowychRIA15-14E4/0 Endress+Hauser4
1 cisnienia
Manometr z zestawem rurek |[Rn =0,6 MPa, 3160 4

zaworow — w wykonaniu déciekow
do montau w rurocggach ttocznych

stach monitoringu - monitor min 32

wizualizacji i wspétpracy z centrajn

Centralna stacja monitoringu |z
wyswietlaczem dotykowym min 11"
Zestaw  komputerowy PC do

Zestaw biurowy dla
wyposaenia: biurko,
obrotowe, szafa biurowa

w/w
2 krzesha

Uwagi dodatkowe:
1 Zgodnie z Ustavg Prawo zamoOwia

publicznych




Art.29.1.Przedmiot zamdwienia opisuje sV Sposob jednoznaczny i wyczergry, za
pomog dostatecznie doktadnych i zrozumiatych cleg, uwzgkdniajgc wszystkie
wymagania i okoliczn&ci mogice mi€ wptyw na sporzdzenie oferty.

2.Przedmiotu zamowienia nie tm@a opisywé w sposob, ktéry mogtby utrudrdia
uczciwg konkurengj.

3.Przedmiotu zamowienia nie tra opisywa przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, chybajest to uzasadnione specyfigrzedmiotu
zamowienia i zamawiaggy nie mae opisa przedmiotu zamowienia za ponoc
dostatecznie doktadnych oklen, a wskazaniu takiemu towarzysayrazy "lub
rownowany.

2. Przedstawione w projekcie urgdzenia opisane cechami handlowymi stanowi
urzadzenia strategiczne.

Urzadzenia strategiczne poyziane § z instalacjami wspotpracagymi i powigzane
instalacjami towarzyszymi energetycznymi, steggymi i sanitarnymi. Urgdzenia
okreslity uwarunkowanie budowlane budynku i jego rozeania konstrukcyjne.
Zmiana uragdzen zmienia w/w uwarunkowania i wymaga ponownego pvaetenia
zaleznaosci | rozwigzan instalacyjnych oraz architektoniczno — konstrukggh.

3. Wykonawca posiada prawo zmiany w/w urgdzen pod warunkiem przedstawienia
urzadzeh rownowanych oraz okrédenia zmian i powjzan w zakresie instalacyjnym
oraz architektoniczno — konstrukcyjnych i po uzyskaakceptacji projektanta i
zamawiagcego.



