NT 3312/7353~670
Duty Analysis . i

Charakterystyki odniesio dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m3,1,569 mm?/s

[m]E Wysoko$¢ podnoszenia
48
44
40
36*: 34
32

4
3

28? 5%
24
20

N
i
L

70 510mm [Pormpa 1] 670 510mm [Pompa 1+2]

_\
i

H~ @

[%]-Spraw nosé hydrauli 732 %

Y/_’—
601 670 510mm [Pompa 1]  670°570mm [Pompa 142

40
204

e
250

2007 207,1 kW |
1503 670 510mm [Pompa 1] (P2)
w00f

Moc na w ale P2 670-51

D

mm{Pormpa 1+2] (P2)

50
[n:; Wartosci NPSH 70 510mm [Pompa 1] 670 5100w [Porpa 1+2]
8]
4 3,92m
0: ‘ T T "1‘67(\)5"@ T T T T T I
0 50 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 /]

. L. Curve: I1SO 9906
Ope rating characteristics

Pumps/Systems  PrzeplywWysokos$é podnoszerioc na wale PrzeptywWysokos¢ podnoszeroc nawale  Spraw. hydr. Wiasciwa Energia NPSHr

2/1 803 m3/h 34,7m 104 kW 1610 m*/h 34,7m 207 kW 73,2% 0,138 kWh/m? 3,92m
1/1 1240 m3/h 29m 121 kW 1240 m3/h 29m 121 kW 80,9 % 0,105 kWh/m®*  4,32m
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