Zat. ,Nr 4
SPECYFIKACJA ELEMENTOW

Lp Opis wyposania Wyszczegolnienie Uwagi llos¢
1 2 3 4 5
Uktad hydrauliczny zespotéw pompowych
101 | Kréciec ssawny DN40O Jednokotnierzowy Stal kwasoodporna| 4
R=1,5D 406,4x4 L=500
zakaiczony konfuzorem
D= 600 L = 300
101/ | Uszczelnienie facuchowe DN400 INTEGRA  model-LU| Wielkos¢ 6
1 typ A2 uszczelnienia dobéa
do przejcia
ditawicowego przeg
przegrod.
102 | Kréciec DN400 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna - 4
406,4x4 L=1000
103 | Kréciec DN400 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna| 2
406,4x4 L=1000
103/ | Kotnierz slepy DN40O Stal kwasoodporna 2
1
104 | Kréciec DN40O - odsadzka Dwukotnierzowy Stal kwasoodporn 4
406,4x4 L=600 2 x tukpasowa na budowie
R=D «=30°
105 | Krociec DN40O Dwukotnierzowy Stal kwasoodporn 2
406,4x4 L=600 pasowa na budowie
106 | Krociec DN40O Dwukotnierzowy Stal kwasodporng 2
406,4x4 L=460 pasowé na budowie
107 | Krociec DN40O Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna| 2
406,4x4 L=340
108 | Krociec DN400O Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna| 2
406,4x4 L=400
109 | Redukcja symetryczna DN400/300 | Dwukotnierzowa Stal kwasoodporn 2
406,4x4/323,9x4 L=30Q symetri ustalt na
budowie pa
ustawieniu pompy
110 | Redukcja asymetryczna DN350/300 | Dwukotnierzowa Stal kwasoodporna 1
355,6x4/323,9x4 asymetrg ustalt na
L =500 budowie Pa
ustawieniu pompy
111 | Redukcja asymetryczna DN350/250 | Dwukotnierzowa Stal kwasoodporna 2
355,6x4/273x4 asymetrg ustalt na
L = 400 budowie Pa
ustawieniu pompy
112 | Redukcja asymetryczna DN350/300 | Dwukotnierzowa Stal kwasoodporna 1
355,6x4/323,9x4 asymetrg ustalt na
L = 400 budowie Pa
ustawieniu pompy
113 |Kréciec DN350 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporn 1

355,6x4L=160

ustalic na budowie




114 | Kréciec DN350 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporn 2
355,6x4L=300 pasowé na budowie
115 | Krociec DN350 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna 1
355,6x4L=250 pasowa na budowie
116 | Tréjnik kotnierzowy DN700/350 Kotnierzowy Stal kwasoodporna
711,2x4/355,6x4
L=950/200
117 | Tréjnik kotnierzowy DN700/350 Kotnierzowy Stal kwasoodporna| 2
711,2x4/355,6x4 pasowa na budowig
L=1050/200 + krociec zaworu
kréciec  kotnierzowymbezp. pasowana
48,3x1,5 L = 100 budowie
118 | Tréjnik kotnierzowy DN700/350 Kotnierzowy Stal kwasoodporna
711,2x4/355,6x4
L=1050/200
118/ | Kotnierz slepy DN350 Stal kwasoodporna
1
119 | Krociec DN700 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporn 1
711,2x4 L=1150 pasowa na
budowie
120 | Krociec DN700 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporn 1
711,2x4 L.=1200 pasowa na budowie
121 | Krociec DN700 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna
711,2x4 L=750
122 | Krociec DN700 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna 1
711,2x4 L=1220 pasowa na budowie
123 | Krociec DN700 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna
711,2x4 L=2260
124 | Krociec DN700 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporn 1
711,2x4 L=600 — krociedasowa na budowie
spustowy 108x2
125 | tuk DN700 Jednokotnierzowy Stal kwasoodporna
711,2x4 R = Dx=15°
126 | tuk DN700 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporn 1
711,2x4 R = Dx=90° pasowé na budowie
127 |Krociec D700 Jednokotnierzowy Stal kwasoodporna
711,2x4 1.=2200
127/ | Uszczelnienie tacuchowe DN700 INTEGRA  model-LU| Wielkos¢
1 typ A2 uszczelnienia dobéa
do przejcia
dtawicowego przez
przegrod
128 | Ltuk DN710 710x42,1 R=-2D PE 1
128/ | Tuleja kotnierzowa DN710 710x42,1 z kotnierzenPE 1
1 kwasoodpornym
129 |Kréciec DN700 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna

711,2x4 L=1250




130 | Tréjnik kotnierzowy DN700/700 Kotnierzowy Stal kwasoodporn| 1
711,2x4/711,2x4 pasowé na budowie
L=1000/150
130/ | Kréciec stalowy DN700 Jednokotnierzowy istniejgcy 1
1 kotnierz DN700
131 | Redukcja asymetryczna DN700/300 | Dwukotnierzowa Stal kwasoodporna 1
711,2x4/323,9x4 asymetr¢ ustalt na
L = 1000 budowie
132 | Kréciec DN300 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna
323,9x4 L=200
133 | Tréjnik kotnierzowy DN300/300 Kotnierzowy Stal kwasoodporna
323,9x4/323,9x4
L=600/150
134 | Krociec DN300 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna
323,9x4 L.=3200
135 | Krociec DN300 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna
323,9x4 L=800
135/ | Uszczelnienie tacuchowe DN300 INTEGRA model-LU5 Wielkos¢ 1
1 typ A2 uszczelnienia dobég
do przejcia
dtawicowego przez
przegrod.
136 | tuk DN300 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna
323,9x4 R =1,5D
«=90°
137 | Kréciec DN300 Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna 1
323,9x4 L=3100 pasowé na budowie
138 |Kréciec DN315 315x18,7 L = 7800 PE pasowa nal 1
budowie
138/ | Uszczelnienie tacuchowe DN300 INTEGRA model-LU5 Wielkos¢ 2
1 typ A2 uszczelnienia dobéa
do przejcia
ditawicowego przeg
przegrod.
138/ | Tuleja kotnierzowa DN315 315x18,7 z kotnierzenPE 2
1 kwasoodpornym
139 | Kolano kotnierzowy DN40 Dwukotnierzowe 48x2 | Stal kwasoodporna
140 | Krdciec kotnierzowy DN40 Dwukotnierzowe 48x2 |Stal kwasoodporna
700
141 | Krociec kotnierzowy DN8O Dwukoptnierzowe 88,9&tal kwasoodporna
L= 600 z reduke do
wylotu zaworu DN65
142 | tuk kotnierzowy DN8O Dwukotnierzowy88,9x2 R | Stal kwasoodporna
=2 D«u=45°
143 | Krociec kotnierzowy DN8O Dwukoptnierzowy 88,9&tal kwasoodporn 1
L= 6600 pasowa na budowie
144 | Tréjnik kotnierzowy DN80/DN80O Dwukotnierzowy Stal kwasoodporna
88,9x2/88,9x2 L= 300/150
145 | Krociec kotnierzowy DN8O Dwukotnierzowy  88,9x3tal kwasoodporna




L= 3300

pasowé na budowie

146 | tuk kotnierzowy DN80O Dwukotnierzowy 88,9x2 R | Stal kwasoodporna
=2 D «=90°
147 | Krociec DN80O Dwukotnierzowy  88,9x%Stal kwasoodporn
L= 1900 pasowé na budowie
Zbiorniki czerpalne
150 |Kréciec DN225 225x13,4 L =900 PE pasowa na
budowie
150/ | Tuleja kotnierzowa DN225 225x13,4 z kotnierzenPE
1 kwasoodpornym
151 |tuk DN225 225x13,4 R =2D PE
152 | Krociec DN225 225x13,4 L = 2600 PE pasowa na
budowie
152/ | Tuleja kotnierzowa DN225 225x13,4 z kotnierzenPE
1 kwasoodpornym
153 | Kréciec DN225 225x13,4 L =800 PE
153/ | Tuleja kotnierzowa DN225 225x13,4 z kotnierzenPE
1 kwasoodpornym
154 | Trojnik kotnierzowy DN200/200 Kotnierzowy Stal kwasoodporna
219,1/219,1 L=400/150
155 | Krociec DN225 225x13,4 L=3700 PE
155/ | Uszczelnienie facuchowe DN200 INTEGRA model-£U5 Wielkos¢
1 typ A2 uszczelnienia dobéa
do przejcia
diawicowego przeg
przegrod.
155/ | Tuleja kotnierzowa DN225 225x13,4 z kotnierzenPE
2 kwasoodpornym
156 |Kréciec DN500 508x3L =500 Stal kwasoodporna
ustalé na budowie W
powigzaniu z
przegciem i zasuw
156/ | Uszczelnienie facuchowe DN500 INTEGRA model-£U6 Wielkos¢
1 typ A2 uszczelnienia dobéa
do przejcia
dtawicowego przez
przegrod
Komora zasuw
160 | Trojnik kotnierzowy DN700/DN700| Kotnierzowy Stal kwasoodporna 2
711,2x4/711,2x41L.=1000
/200
160/ | Tuleja kotierzowa DN710 710x42,1 z kotnierzenPE 2
1 kwasoodpornym




161 | Kréciec DN700 dwukotnierzowy Stal kwasoodporna 1
711,2x4 L=1400 pasowa na
budowie
162 | Kréciec stalowy DN700 Jednokotnierzowy Istniejacy 2

kotnierz DN700




