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Zbiorniki podziemne - stateczno$¢ na wypor

Weho ZB3,0

(Title #1)

Dane zbiornika

Typ zbiornika: Weho ZB3,0

Pojemnos$¢ zbiornika (V): 91.91 m®

Srednica wewnetrzna zbiornika (Dw): 3000 mm
Srednica zewnetrzna zbiornika (Dz): 3350 mm
Diugo$¢ zbiornika (L): 13.00 m

Cigzar wiasny zbiornika (Gz): 46.40 kN

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 420 m

Rzedna dna zbiornika (PD): 0.18 m
Grubo$é przykrycia zbiornika (HP): 0.85 m
Poziom posadowienia (PP): 0.00 m
Rzedna zwierciadta wody (ZWG): 1.50 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Ciezar objetosciowy: 17.50 kN/m®
Porowato$¢: 15 %

Kat tarcia wewnetrznego: 30 °

Kohezja: 0.00 kPa

PT=4.20

Wyniki obliczen

Calkowita sita wyporu (W): 496.84 kN
Ciezar zasypki (Gz): 921.76 kN

Obliczeniowa sita kotwiaca (Fk): -
Liczba par kotew (n): -

Sila naciagu ciegna (Fc): -

Kat nachylenia cieana (a): -

Minimalna diugo$¢ fundamentu (Lf min): -
Proiektowana diugo$é fundamentu (Lf): -

Szeroko$é fundamentu (Bf): -
Wysokoé¢ fundamentu (Hf): -
Ciezar pojedynczego fundamentu (Gf): -

Whnioski
Zbiornik nie wymaaga zakotwienia ze wzaledu na WYyDpOr.

ZWG=1.50

PP=0.00

Notatki: 001
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Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

Weholite SN4

(Title #1)

Dane rurociggu

Rodzaj rury: Weholite

Typ rury: SN4

Srednica nominalna rury (Dn): 3000 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 3000.0 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 3329.0 mm
Grubos¢ $cianki rury (g): 164.5 mm
Sztywno$¢ obwodowa rury (Sr): 4.00 kN/m?

Przekréj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 4.20m

Rzedna dna rury (PD): 0.00 m

Grubo$¢ przykrycia rury (HP): 1.04 m
Poziom posadowienia rury (PP): -0.16 m
Rzedna zwierciadia wody (ZWG): 1.50 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski grube i $rednie
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar objetosciowy: 18.50 kN/m?®
Porowatos$¢: 15 %

Sieczny modut odksztatcenia: 1.07 MPa

Warunki pracy rurociggu
Obciazenie komunikacyjne: pojazd SLW 60 (wg DIN)
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowa: TAK

Warunki wykonania

Wykop tgczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojazdéw podczas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki cigzkim
sprzetem: NIE

Staly nadzér i kontrola jakosci robét: TAK

Doktadno$¢ wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztatcenia montazowego (If): 1.5 %
Skiadowa odksztatcenia podtoza (Bf): 2.0 %

ECHED.

ZWG=1.50

PD=0.00 _

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 19.16 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 26.70 kPa

Obciazenie catkowite: 45.86 kPa
Obcigzenie dopuszczaine: 108.98 kPa

Ugiecie od obcigzenia: 2.0 %
Ugiecie wykonawcze: 3.5 %

Ugiecie catkowite: 5.5 %
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sita wyporu: 43.52 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 77.19 kN/m

Whioski
Spelniono wymagania konstrukevine.

Notatki: 001
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