Dla studni o gtebokosci 1,8 mi
mniejszej stosowaé pokrywe. 21240
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7 Porgcz chwytna z preta stalowego ocynkowanego @ 30 mm,

2 (montaz 10 cm pod wiazem, 7 cm od $clany)

Stopnie ztazowe z pretéw stalowych o grubosci @30 mm i dlugosci L=30 cmw
P tworzywowej otulinie antyposlizgowe:

- dlugosé B=30 cm

- odleglos¢ od Sciany L=15cm

- rozstaw stopni w ukiadzie drabinowym co 256 cm

- maksymalna odlegto$¢ od dna lub wierzchu 50 cm

Wiaz kanalowy Zeliwny betonowy z wypetnieniem pokrywy z betonu C35/45, z
wentylacjg, o Srednicy 2625 mm, nosnosc¢ 40 t.

Pierscieri dystansowy z betonu C45/55, W10, o $rednicy Dw=625 mm; wysoko$¢

I

4 | 460 mm, 80 mm lub 100 mm (wysokos¢ i ilo§¢ dobraé w zaleZnosci od potrzeb).
- 3b | Pokrywa betonowa zbrojona C35/45, W10.
Krag betonowy C35/45, W10, zwegzkowy D=1,0/0,6 m; H=0,60 m. W razie potrzeby
> /// 5 3a | krag zwgZkowy obréci€ tak, by wiaz znalazt sig¢ na Srodku pasa jezdnego
v (migdzy kotami przejezdZzajacego pojazdu).

Kregi betonowe o $rednicy DN=1,0 m. Wysoko$¢: H=1,0 m; 0,75 m; 0,5 m; 0,25 m
(dobra¢ odpowiednig);, z betonu C35/45, W10. Uszczelnienie potaczefi migdzy

2 | kregami - uszczelki odpome na agresywne dzialanie éciekéw o pH=4-12 oraz gazéw
H2S, NH3, CO, CO2.

Dno studzienki z betonu C35/45 W10 z wyprofilowang kinetg oraz spocznikiem dla

1 | obslugl. Kineta o wysokoéci rownej 3/4 srednicy kanatu deszczowego. Srednica
Dw=1,0 m. WyposaZona w fabrycznie zamontowane przejscia szczelne dla
przewodéw PVC

~ Zestawienie elementéw - studzienka kanalizacyjna

Lp.| grawitacyjna DN 1000 mm

Zestawienle rozpatrywat iacznie z pozostalymi rysunkami | opisem
technicznym

UWAGA!

1. Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjnej wg projektu
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/// / 3. Rzedne géry wiazéw dopasowaé do rzednych projektowanych
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M . instalacyjnej w zakresie sieci, il I urz izen ciepin
branza sanitama wemyl:élljn;ch‘ gazowych, wodoc! ::wvych?kanallzazyjr{ych
) nr ewid. WKP/0143/PO0OS/12 podpis
, , 7 inz. Helena Rodziewi XI12021
077 /W SPRAWDZAJACA e R s |
//// // AP, ,/ // I ,// //// branza sanitama i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz adzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoci aggowych i kanalizacyjnych
£150, 21000 nr ewid. WKP/0114/POOS/06 podpis
N 21300

S/




