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Zatacznik do strony tytutowej — identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany
jest usytuowany.

Lp. | Numer dziafki Identyfikator dziatki ewidencyjnej
ewidencyjnej

1. 1095 301905 _2.0005.1095
2. 1099 301905_2.0005.1099
3. 1103 301905 _2.0005.1103
4. 1110/2 301905_2.0005.1110/2
5. 1146/3 301905_2.0005.1146/3
6. 1150/2 301905_2.0005.1150/2
7. 1151 301905_2.0005.1151
8. 1152/1 301905_2.0005.1152/1
0. 1153/1 301905_2.0005.1153/1
10. 1154/1 301905_2.0005.1154/1
11. 1154/3 301905_2.0005.1154/3
12. 1154/7 301905_2.0005.1154/7
13. 1155 301905 _2.0005.1155
14. 1156/1 301905_2.0005.1156/1
15. 1156/4 301905_2.0005.1156/4
16. 1159 301905_2.0005.1159
17. 1160/3 301905_2.0005.1160/3
18. 1161/5 301905_2.0005.1161/5
10. 1162/1 301905_2.0005.1162/1
20. 1173 301905_2.0005.1173
21. 1184/3 301905_2.0005.1184/3
22 1184/5 301905_2.0005.1184/5
23. 1185 301905 _2.0005.1185
24. 1305 301905_2.0005.1305
25. 1316/4 301905_2.0005.1316/4

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej, Romanowskiego, Stonecznej i Drzymaty w Miasteczku KrajefAskim



InwestDrog; ul. Jarzebinowa 11, 77-400 Ztotéw, @509 054 487

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Zatgcznik do strony tytutowej — identyfikatory dziatek ewidencyjnych,

na ktorych obiekt budowlany JESt USYIUOWANY........  .oooiiiiiiee et 2
Oswiadczenie projektanta i SPraWdzZa)] — GCEJ. ..o vuuuiueiee ettt et e e e 4
Uprawnienia budowlane projektantdw i sprawdzaj  @Cej...........cccccveviveeiieiiiiiiii 5-10
Lp. Nazwa dokumentu Strona
1 Uprawnienia do projektowania i zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB projektanta — branza 5-7
sanitarna.
2 Uprawnienia do projektowania i zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB sprawdzajacej projekt — 8-10
branza sanitarna.
Czes$¢ opisowa do projektu teCNNICZNEJO0. ... uuuuuiiiiiiis ceveeieiee e aeeeeeeenneanneennes 11
Lp. Strona
1 | Podstawa opracowania 11
2 | Przedmiot zamierzenia budowlanego 11
3 | Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego 11
4 | Przedmiot projektu w konteks$cie ochrony zabytkéw 11
5 | Przedmiot projektu w kontekscie wplywdw eksploatacji gérniczej 12
6 | Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika 12
7 | Obszar oddziatywania obiektu 12
8 | Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne 12
9 | Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna 21
10 | Zestawienie podstawowych materiatow na sie¢ kanalizacji deszczowej 21
11 | Wplyw inwestycji na sSrodowisko 21
12 | Informacja BIOZ 22
Cze$¢€ rysunkowa do projektu teChNICZNEJO0.......cuvvviiiiis i e e e ....23-39
Lp. Nazwa rysunku Skala Numer | Strona
rysunku
1 | Projekt zagospodarowania terenunr1/3 1:500 1 24
2 | Projekt zagospodarowania terenunr 2 /3 1:500 2 25
3 | Projekt zagospodarowania terenu nr 3/ 3 1:500 3 26
4 Profll ’poqmzny sieci kanalizacji deszczowej — ulica Ogrodowa w Miasteczku 1:100/500 4 27
Krajenskim
5 Pr.ofll podtuzny pr,zyk.anallkow kanalizacji deszczowej — ulica Ogrodowa w 1:100/100 5 o8
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEJ

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
wraz z pézniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt techniczny dla zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej, Romanowskiego,
Stonecznej i Drzymaty w Miasteczku Krajenskim

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

Sprawdzajaca: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

dla zadania polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Ogrodowej, R omanowskiego,
Stonecznej i Drzymaty w Miasteczku Kraje  Askim , na dziatkach ewidencyjnych wskazanej na stronie tytutowe;.

Teren, na ktorym realizowana bedzie w/w inwestycja nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, wobec tego WOojt Gminy Miasteczko Krajenskie wydat 24 listopada 2021 r. decyzje znak
BUA.6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem.

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych).

[4] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BUA.6733.7.2021 z 24 listopada 2021 r.

[5] Uzgodnienie Gminy Miasteczko Krajehnskie znak RGKN.7021.51.2021 z 16 listopada 2021 r.

[6] Uzgodnienie Gminy Miasteczko Krajehskie znak RGKN.7021.65.2021 z 17 grudnia 2021 r.

[7] Protokét z narady koordynacyjnej WGK.6630.201.2021 z 16 grudnia 2021 r. wydany przez Starostwo
Powiatowe w Pile.

[8] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

[9] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ beda projektowane sieci.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019 poz. 1065).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz.1129).

[12] Dz.U.2019 poz.1186 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity.

[13] Polskie Normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, ktére odwadnia¢ bedzie projektowang (w ramach
odrebnego opracowania branzy drogowej) ulice Ogrodowa, Romanowskiego, Stoneczng i Drzymaly w Miasteczku
Krajenskim. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @315 o tacznej dlugosci 1 316,0 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @160 o tacznej dlugosci 274,2 mb,

tacznie zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o diugosci 1 590,2 mb.

3. Rozwi gzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

4. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkoéw.

Projekt zostat uzgodniony przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Poznaniu Delegatura w Pile. Ponadto
Kierownik Delegatury poinformowal, ze planowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie stanowiska
archeologicznego tj. grodziska $redniowiecznego, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru 207/WIkp/C
decyzjg z dnia 11 czerwca 1968 r., potozonego na dzialce o numerze ewidencyjnym 1052. Ponadto poinformowalt, ze
zakres planowanej inwestycji przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej sredniowiecznych i nowozytnych
nawarstwien kulturowo-osadniczych ukladu ruralistycznego wsi Miasteczko Krajehnskie, ujetych w gminnej ewidenc;ji
zabytkéw (zesp6t stanowisk archeologicznych nr 33) oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych, obszar AZP 38-28/68, 69, 81, 89, 90 (zesp6t stanowisk archeologicznych nr 21), ujetych
réwniez w wojewddzkiej oraz gminnej ewidencji zabytkOw.

Wobec powyzszego Wojewodzki Konserwator Zabytkdw naklada na Inwestora obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych w formie nadzoru, na ktére nalezy uzyska¢ pozwolenie WKZ.
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Ponadto, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446 tekst jednolity) Inwestor, jak i wykonawca prac, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem zobowigzany jest do:

1) wstrzymania rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie przy uzyciu dostepnych srodkéw miejsca jego odkrycia;

3) niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
Wjta Miasteczka Krajenskiego.

5. Przedmiot projektu w kontek  $cie wptywow eksploatacji gérnicze;.

Projektowana sie¢ znajduje sie w obszarze nie objetym wptywem eksploatacji gornicze;.

6. Informacje o zagro zeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robo6t wskazano w informacji BIOZ.

/. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowana sie¢.

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogélnych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami) — budowa sieci
kanalizacji deszczowej w pasach drogowych nie miesci sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —
postepowaé zgodnie z opisem w punkcie 6.

8. Rozwi gzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

8.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie budowe nowej kanalizacji deszczowej w istniejacych ulicach Ogrodowej, Romanowskiego, Stonecznej
i Drzymaty w Miasteczku Krajenskim., ktéra stuzyé bedzie odwodnieniu przebudowywanej nawierzchni drogi. Wody
opadowe / roztopowe za posrednictwem studzienek i rurociggéw odprowadzane bedg do istniejacego rurociggu
kanalizacji deszczowej w ulicy Skargi.

8.2 ODBIORNIK WOD Z NOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odbiornikiem wod deszczowych z projektowanych kanatéw deszczowych jest istniejacy rurociag kanalizacji
deszczowej potozony w ulicy Skargi w Miasteczku Krajenskim — dziatka 1110/2 obreb Miasteczko Krajenskie.

Wigczenia wykonaé w nastepujacy sposob:

1. Podtaczenie kolektora deszczowego z ulicy Ogrodowej — poprzez nabudowanie na istniejgcy rurociag kdD400
(prawdopodobnie betonowy) nowej studni betonowej DN1200. Zlikwidowa¢ odcinek rurociggu kdD400 i w jego
miejscu wstawi¢ studnie betonowg DN1200. Studnia musi mie¢ dennice uwzgledniajacqa istniejace rurociagi i
projektowany rurociag. Celem podtaczenia kolektora kdD400 z nowej studni wystawa¢ muszg nowe krécce
PVC DN400 lite SN8. Kroéce to potgczyé z rurociagiem kdD400 za pomoca systemowych ztaczek.
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2. Podiaczenie kolektora deszczowego z ulicy Drzymaly — podiaczy¢ do dna istniejgcej studni. Poniewaz
projektowany kolektor bedzie ponizej rzednej odptywu z istniejacej studni, wiec nalezy tg czes$¢ kanalizacji
deszczowej czysci¢ i usuwacé gromadzacy sie piasek, liscie itp.

Przed rozpoczeciem robét wtgczeniowych nalezy takze przeczyscié¢ istniejacy rurociag kdD400 celem zapewnienia
jego odpowiedniej przepustowosci. Czyszczenie na catej diugosci rurociggu kdD400.

8.3 TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wiaczenia projektowane] sieci kanalizacji deszczowej do sieci istniejacej zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania sieci kanalizacji deszczowej. Miejsca wiaczenia, przebieg trasy, $rednice, dlugosci pokazano na
projektach zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 1-3 oraz profilach podtuznych rys. nr 4-12.

8.4 UKLADANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Uktadanie przewodéw grawitacyjnych na 20-cm podsypce z piaskowej zageszczonej do 98% wg standardu Proctor.
Przewody obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury, stopien zageszczenia 98% wg standardu Proctor.
Zasypka wykopu piaskiem zageszczonym warstwami co 30 cm (mechanicznie), wymagany wskaznik zageszczenia 1,0.
Urobek nieprzydatny do ponownego whudowanie usuna¢ i zutylizowaé. Szerokos$é wykopu minimum 1,0 m, poszerzenia
/ pogtebienia (np. pod studzienki) tam gdzie to potrzebne.

8.5 SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

Podczas robét ziemnych wystepowa¢ beda skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Przewiduje sie
skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi wodociggami, gazociggami, kanalizacjg, kablami elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi.

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Odkryte instalacje
zabezpieczyé przed zniszczeniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami gestoréw istniejacych sieci, zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 10cm pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a
innymi elementami uzbrojenia podziemnego.

Niewykluczone kolizje z istniejacymi sieciami podziemnymi terenu. W razie braku mozliwosci zmiany rzednych
projektowanej kanalizacji deszczowej, nalezy urzadzenia kolidujace przebudowaé na warunkach wydanych przez
wlasciciela urzadzenia.

Zachowaé¢ wymogi gestoréw sieci opisane w protokole z narady koordynacyjnej (integralna czesc¢ projektu).

8.6 SPOSOB PRZEKROCZENIA DROGI GMINNEJ

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej bedg w catosci posadowione w pasie drogowym drogi gminnej.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, a teren wokét po zakonczeniu robot uporzadkowac.

Roboty drogowe w ramach budowy nowego utwardzenia wg projektu branzy drogowe;.

8.7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Informacje ogdélne i wymagania podstawowe

. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sie z trescig warunkdéw podanych w uzgodnieniach poszczegdinych
instytucji oraz protokole z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP).

. Wykonawca powinien zaopatrzy¢ sie w aktualne mapy z aktualnym uzbrojeniem terenu, ktére beda stuzyty rowniez
do nanoszenia inwentaryzacji i postepu prac.

. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucje. Roboty prowadzi¢ w porozumieniu z
przedstawicielami wlasciwych instytucji wg zapiséw zawartych w protokole z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP).
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J Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej i nadzér geodezyjny w trakcie wykonawstwa powinien prowadzi¢ uprawniony
geodeta.

J Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, o$wietlenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla
ruchu pieszego i kotowego. Przy przejsciach nad wykopem na teren posesji Wykonawca powinien ustawi¢ ktadki z
poreczami.

. W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
. Miejsce sktadowania czasowego urobku z wykopéw wskaze Inwestor.

J Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

8.8 ROBOTY ZIEMNE

Charakterystyke geotechniczng gruntow nalezy przyjmowa¢ wg dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia
przygotowang przez geologa.

8.8.1 Wykopy

Wykonywanie wykopow przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego umocnienia $cian pionowych
lub umocnienia z wyprasek stalowych.

Zasypke wykopow do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rur nalezy wykonaé recznie gruntem sypkim bez kamieni. W
pasie drogowym drogi gminnej nalezy wymienié¢ na grunt sypki wszystkie watpliwe grunty z wykopu (takie jak gliny, gliny
piaszczyste i inne materialy plastyczne).

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ warstwami, co 20 cm z réwnoczesnym podcigganiem szalunku ptytowego i
zageszczeniem gruntu. Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 1, jezeli wymagania
branzy drogowej nie bedg stanowi¢ inaczej. Ustalenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez
uprawniong jednostke. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

Majgc na uwadze wymagania stawiane przez norme PN-B-10736:1999, Wykonawca Rob6t powinien wyceni¢ koszt
rob6t z uwzglednieniem odpowiedniego sposobu wykonania i odwodnienia robét, wynikajgcego z uwarunkowan
terenowych. W szczegdlnosci dotyczy to ulic i drég waskich, gdzie brak jest miejsca na sktadowanie urobku, materiatow i
jednoczesng lokalizacje drogi dojazdowej wzdtuz wykopu. Wykonawca zastosuje metody wykonawstwa odpowiednio do
swoich mozliwosci technologicznych, szerokosci frontu robot, lokalnej organizacji ruchu itp.

Majac na uwadze brak miejsca w drogach waskich, przewiduje sie wykonywanie kanatéw odcinkowo ,metodg czotowg”,
polegajaca na catkowitym wywozie urobku na miejsce odkladu z pierwszego odcinka wykopu. W nastepnych odcinkach
urobek wydobyty z wykopu biezacego wykorzystany bedzie do zasypki odcinka poprzedniego. Nalezy selekcjonowac
urobek pod wzgledem asortymentu, w celu pdzniejszego jego wykorzystania do zasypki i dla ew. uzycia jako podsypka
pod rurociagi. llo$¢ wywozonej ziemi na czasowe sktadowisko uzalezniona bedzie od przyjetej organizacji budowy przez
Wykonawce Robot.

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta rur.

8.8.2 Odwodnienie wykopow

Odwierty geologiczne nie wskazaly wystepowania wéd gruntowych powyzej poziomu posadowienia kanalizaciji
deszczowe;.
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8.9 ROBOTY MONTAZOWE - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w wytycznych Gminy Miasteczko Krajehskie. W zakresie nieuregulowanym ww. wytycznymi nalezy stosowac
odpowiednie normy.

8.9.1 Przewody kanalizacji grawitacyjnej.
Do budowy przewodéw kanalizacji deszczowej zastosowano rury PVC lite o sztywnosci obwodowej SN8.

Ogolne cechy rur dla kanalizacji grawitacyjnej SN8:

Jako podstawowy materiat do budowy przewodéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przyjmuje sie rury i ksztattki
kielichowe z uszczelkg wargowa, z materialu PVC klasy ,S” SDR 34 lite, o sztywnosci obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-
01:2009. Przy uktadaniu rur nalezy stosowa¢ sie do wymagan normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych".

Srednica kanatéw grawitacyjnych dla sieci kanalizacyjnej wynosi od DN 0,16 do DN 0,315. Minimalny spadek dna
kanatléw wg czesci rysunkowej Maksymalny spadek kanatu ze wzgledu na $cieranie jego dna przez wleczone czesci
mineralne wynosi 15% - w razie potrzeby stosowaé kaskady na studniach rewizyjnych.

Charakterystyka systemu rur dla kanalizacji grawita ~ cyjnej SN8:

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze Scianka litg jednorodna spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu
badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ ok. 100 lat),

2) ksztaltki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009

3) odpornosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

4) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do zastosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

5) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

6) system posiadajacy aprobate IBDiM,

7) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta,

8) rury w $rednicach dn = 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej.
Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite
trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatdéw / rury z rdzeniem spienionym), srednica oraz sztywnos$é obwodowa.

8.9.2 Studnie rewizyjne betonowe na kanalizacji gra  witacyjnej
Na projektowanej sieci kanalizacyjnej Dn 160-315 mm objetej niniejszym projektem, nalezy stosowac studnie
rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm lub 1200 mm. Na profilach podtuznych wskazano
gdzie zastosowac¢ studnie o okreslonych srednicach. Ponizej podaje sie wymagania techniczne w stosunku do studni
rewizyjnych na kanatach kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

Studnie rewizyjne wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i o wsp6tczynniku wodoszczelnosci
min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych odpornych na
agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej grubosci 20 cm, z betonu klasy min. C12/15 o
$rednicy wiekszej o 0,10 m od srednicy zewnetrznej elementu dennego. Plyte posadowi¢ w odwodnionym wykopie na
odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub na wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej - zaleznie od
istniejacych warunkéw gruntowych.

Nalezy stosowaé dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamoéwienie z uwzglednieniem
$rednic przewodow przytaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno mie¢ wyprofilowana kinete oraz
spocznik dla obstugi. Elementy dna muszg by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy C35/45). Kinete wykona¢ o
wysokosci rownej 3/4 Srednicy kanatu deszczowego.

Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiadac¢ przejscia szczelne, wyposazone w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wlotach i wylotach kanatéw, i/lub kré¢ce potaczeniowe dla przytgczy kanalizacyjnych, dostosowane
do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przejscia przez Sciany studzienek muszg byc¢ szczelne i elastyczne. 15
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Nalezy stosowa¢ wlazy kanatowe okragte o $rednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400),
nieklawiszujace, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa z wentylacja, wypetniona betonem klasy C35/45.

Studnie rewizyjne zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwezce studni, pod wtazem, nalezy
zamontowac tzw. porecz pochwytng z preta stalowego ocynkowanego, o srednicy 30 mm, w odlegtosci 7 cm od Sciany.
W przypadku studni o wysokosci ponizej 1,8 m stosowac prefabrykowane zbrojone ptyty pokrywowe.

Dla regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac¢ prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu jak kregi
betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalowe nalezy obetonowa¢ betonem klasy C16/20 wraz z
pierscieniem betonowym, o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego. Dla obetonowania stosowacé
beton klasy C16/20. Ponadto, w terenie o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej, zuzlowej i szutrowej, nalezy umocnic
nawierzchnie drogi obok studni kanalizacyjnej poprzez wybudowanie wokot niej utwardzenia o $rednicy 2 m z otoczakow
na podbudowie dostosowanej do kategorii ruchu KR3.

Wszystkie elementy studni betonowych powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004.

Stopnie ztazowe podwdjne w otulinie tworzywowej, muszg posiada¢ znak CE i spetia¢ wymogi zawarte w normie PN-
EN 13101:2005.

8.9.3  Studnie tworzywowe DN600

Z uwagi na duze zageszczenie istniejgcych sieci podziemnych, na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
miejscach wskazanych w czesci rysunkowej stosowaé studnie tworzywowe o srednicy 600. Parametry musza spetniac
wymogi opisanej w ponizej charakterystyce:

CECHY OGOLNE

< studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

% studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

< kinety i rury trzonowe spelniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)

< studzienki osadnikowe oraz pozostale elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztattki in situ) posiadajace
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

% dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN

681-1: 2002,

producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

system kanalizacyjny (rury, ksztatki, studzienki) od jednego producenta.

X3

o

0,
o

®,
o

9,
o

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

< rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007

% konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w
pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,

% przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym
obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka
odporna na wypér wod gruntowych,

% dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspOipracujaca z gruntem w zmiennych warunkach

atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

$rednica wewnetrzna rury 400-450 mm,

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8-10 cm,

mozliwos$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,in situ” o srednicach

DN110 i DN160.

®,
o

X3

o

®,
o
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KINETY

*

9,
o

X3

o

9,
o

kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, t.j. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metoda wtrysku z dospawang fabrycznie ptaska pitytg denng z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw).

dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie podsypki

parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony
trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2
specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajgca montaz rury wznoszacej
karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);

trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w
warunkach podcisnienia -0,5bar w temperaturze 80°C w oparciu 0 PN-EN 14830:2007

integralnos$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-
EN 14830:2007

100%-owa szczelno$¢ potaczen rur z kréécami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu
o norme PN-EN 1277:2005.

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos$¢ oraz odpornos¢ na wypOr przez wody
gruntowe;

rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe proste 0°

b) kinety przelotowe o kagtach 30°, 60° i 90°

c) potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,

d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90°, umozliwiajgce skrocenie dtugosci
przykanalikéw i optymalizacje ich zabudowy,

kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna
kanatu gtéwnego;

kinety wyposazone w zintegrowane krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu;
kré¢éce do tgczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne sg krééce bose

nastawne kielichy skladajace sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do taczenia rur
umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Potaczenie gniazda z przegubem
uszczelnione za pomocg O-ringu

taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60
i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o
duzych spadkach;

w kré¢cach kinet do potaczenia rur gladkosciennych wuszczelki z pierscieniem tworzywowym
usztywniajgcym;

kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza
przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace
niezaktocony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug $sciekéw oraz przy zmianach
kierunku przeptywu)

RURY TELESKOPOWE

0,
o

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze w Swietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozyciji
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

potaczenie rury teleskopowej z wlazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na trwatosé
rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie
temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe,
Srubowe lub wciskowe tatwe do zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych),
rury teleskopowe o diugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukcji drogi
umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wlazu/wpustu z nawierzchnia.
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ZWIENCZENIA

% zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg
drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia;

whazy wykonane z zeliwa szarego;

wlazy nie wentylowane — ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;
whazy zeliwne zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej;

wihazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej;
pozostate elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjnej
(aprobata IBDiM).

0,
o

0,
o

0,
o

X3

o

0,
o

8.9.4  Studnie betonowe z wpustami ulicznymi
Betonowe studnie kanalizacyjne wpustowe powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zabudowacé studnie betonowe o $rednicy DN500 mm z osadnikiem o
gtebokosci 0,5 m. Posadowienie na 20 cm podbudowie z wilgotnego betonu C12/15. Studnie zwienczy¢ pierscieniem
odcigzajacym i pierscieniem utrzymujagcym z wpustem zeliwnym typu ciezkiego D400, o wymiarach 420/620 mm. Wpust
osadzany zawiasowo. W wybranych miejscach zastosowa¢ wpusty typu kraweznikowego — ich lokalizacja wg czesci
rysunkowej. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 W8. Element do ktérego bedzie podigczany
przewod @160 z fabrycznie wbetonowanymi kré¢cami potgczeniowymi z uszczelka.

Studzienka wyposazona w kosz ze stali ocynkowanej o wysokosci 59 cm, do przechwytywania lisci, workéw
foliowych itp. zanieczyszczen. W celu zapewnienia prawidtowej pracy wpustu nalezy w/w regularnie oprézniac.

8.9.5 Odgatezienia dla przyt aczy kanalizacji deszczowej
Wiaczenia przytaczy kanalizacyjnych z wpustow do studni na kanale ulicznym, powinny byé usytuowane na
odpowiedniej glebokosci, umozliwiajgcej podtgczenie przytacza. W niniejszym projekcie przewiduje sie zastosowanie
przytaczy wykonanych z rur PVC-U litych SN8 Dn 160 mm.

8.10 ROBOTY DROGOWE

W wyniku rob6t montazowych prowadzonych w wykopach, zniszczona zostanie nawierzchnia gruntowa drég.
Urzadzenia obce np. wlazy studni kanalizacyjnych, skrzynki zasuw nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej
nawierzchni drogowej. Nalezy jg odtworzy¢é do stanu istniejacego, tam gdzie nie zaprojektowano nawierzchni
utwardzone;.

W ramach branzy drogowej zaprojektowano nowg nawierzchnie utwardzong ulicach Ogrodowej, Romanowskiego,
Stonecznej i Drzymaty w Miasteczku Krajenskim.

8.11 PROBY | ODBIORY

Préby oraz badania wykonanych rurociagéw i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonywa¢ zgodnie z normami, z
uwzglednieniem wymagan stawianych przez Gmine Miasteczko Krajenskie, a takze producentéw zastosowanych
materiatow.

Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami:
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych - dla kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiory robot czesciowe, odbiory robét zanikajacych oraz odbiory koncowe, dokonywane beda stosownie do postepu
robot i harmonogramu ustalonego przez Wykonawce i Inwestora.

Nalezy wykona¢ przeglad wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomoca kamery wraz z pomiarem spadkow i
wykonaniem wykresu profilu podtuznego — film z video kamerowania przekazac¢ Inwestorowi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu (w stanie odkrytym) przez Inwestora. Kanalizacja
deszczowa podlega obowigzkowi powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Zarejestrowang przez Starostwo
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Powiatowe w Pile mapke geodezyjng powykonawcza nalezy dotaczy¢ do wniosku do Inwestora o odbidr techniczny sieci
kanalizacji deszczowe;.

8.12 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE.
Po pozytywnej probie szczelnosci kanatu nalezy wykonac:
. Odbudowe i naprawe nawierzchni drogowych
J Odbudowe naruszonego uzbrojenia terenu
J Uporzadkowanie terenu
. Oznakowanie sieci i wykonanych obiektow

8.13 PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE

Nalezy przestrzega¢ wymagan wytycznych Gminy Miasteczko Krajenskie oraz wymagan podanych przez instytucje
uzgadniajgce niniejszy projekt.

Ponizej podano wykaz podstawowych przepiséw zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

8.13.1 Woytyczne i katalogi
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wydanie COBRTI INSTAL. 2001 r. Zeszyt nr 3
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wydanie COBRTI INSTAL. 2001 r. Zeszyt nr 9
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Wyd. SGGIK 1994 r.

Katalogi wyroboéw (rur; armatury; materiatbw pomocniczych).

8.13.2 Dzienniki Ustaw

Dz. U. 2003.080.0717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z pozniejszymi
zmianami.

Dz. U. 2002.075.0690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 r. “W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz. U. 2006.156.1118 Prawo budowlane. Tekst jednolity.

8.13.3 Normy

PN-B-752-4: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko.

PN-B-752-3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i
niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

19

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej, Romanowskiego, Stonecznej i Drzymaty w Miasteczku KrajefAskim



InwestDrog; ul. Jarzebinowa 11, 77-400 Ztotéw, @509 054 487

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocigagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko.

PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne rurociggébw utozonych w ziemi w réznych warunkach

obcigzenia. Cze$¢ 1. Wymagania ogoélne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

8.14 DODATKOWE UWAGI | WYJA SNIENIA

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy powiadomi¢ i wezwaé wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego i obiektow naziemnych na przekazanie placu budowy i podac¢ terminy rozpoczecia robot celem
wyznaczenia nadzoru. Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ wymieniono m.in. w protokole z narady koordynacyjnej
(dawniej ZUDP). Stosowa ¢ bezwzgl ednie sie do zalece n gestoréw sieci obcych zawartych w protokole z
narady koordynacyjnej!!

e Zwréci¢ sie do wiascicieli dzialek o ustalenie warunkdw i optaty za zajecie pasa dziatki na czas prowadzenia robot.

e W miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne przekopy celem doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie w obecnosci i pod nadzorem
uzytkownika (wiasciciela) obiektu. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac je jako czynne, powiadomié¢ Inspektora Nadzoru a odkopane urzadzenia zabezpieczy¢.

« Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informacji wynikajacych z zasztosci
historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscig. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).

 Wszelkie prace w rejonie istniejacych, czynnych i nieczynnych gazociggéw prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
przedstawicieli miejscowego Rejonu Gazowniczego, ktérzy udzielg informacji o napotkanych w wykopie gazociggach
i 0 sposobie dalszego postepowania z nimi.

«  Wszelkie zZmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagajg zgody
i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wymagaja
zmiany pozwolenia na budowe.

e« W przypadku zblizen do istniejgcych stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych ponizej 1,0m, stupy nalezy
zabezpieczy¢ odciggami.

e Miejsce budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

* Roboty w pasie drogi gminnej prowadzi¢ zgodnie z warunkami na lokalizacje sieci w pasie drogowym. 20
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9. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna.

Na okolicznosé wykonywania dokumentacji projektowej wykonano badania podioza gruntowego — otwory do
gtebokosci 3,0 m. Do tej glebokosci nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Odwierty wykazaly, ze w rejonie
inwestycji wystepujg gtownie grunty zwiezle — piaski pylaste, gliny piaszczyste, gliny itp.

Na ich podstawie powyzszej opinii geotechnicznej warunki gruntowe ocenia sie jako proste i planowang inwestycje
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

10. Zestawienie podstawowych materiatbw na sie ¢ kanalizacji

deszczowe,).
Lp. Materiat / urz gdzenie llo €
1. Rura PVC-U lita DN160 SN8 SDR34 kielichowa 274,2 mb
2. Rura PVC-U lita DN315 SN8SDR34 kielichowa 1316,0 mb
1590,2 mb
Razem
3. Studnia betonowa DN1200 z wlazem Zeliwno-betonowym typu ciezkiego. 2 szt.
4. Studnia betonowa DN1000 z wlazem Zeliwno-betonowym typu ciezkiego. 39 szt.
Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z kinetg z nastawnymi
5. o : ; L) 17 szt.
kielichami, z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem Zeliwno-betonowym nosnosci 40t
6 Studnia betonowa DN500 z osadnikiem 0,5 m wraz z Zelbetowym pierscieniem 86 szt
' obcigzajgcym oraz wpustem Zeliwnym o nosnosci 40 t. '

UWAGA: Dlugosci sieci kanalizacji deszczowej mierzone z profilu (w osiach studni). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych
np. tukéw, kolan, ztgczek, zaslepek itp. Zestawienie nie obejmuje materiatéw do wykonania kaskad.

UWAGA: W/w zestawienie rozpatrywac tgcznie z czesciag rysunkowa projektu — zestawienie i rysunki wzajemnie sie¢ uzupetniaja.

11. Wplyw inwestycji na $rodowisko.

Emisje substancji wystepujg wytacznie podczas prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg inwestycji. Ponizej
przedstawione zostaly rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen, ktére zostang wprowadzone do $rodowiska na
etapie realizacji inwestycji. Nie wystepujg emisje energii do $srodowiska; emisja ciepta z maszyn budowlanych jest
pomijalnie mata.

Ponizej podano zatozenia dotyczace ustalenia ilosci emitowanych zanieczyszczen powietrza podczas prowadzenia
robot objetych przedsiewzieciem:

Praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny budowlane (np.: koparka i
spychotadowarka albo wiertnica).

W godzinach dziennych okresowa praca stép wibracyjnych i wiertnicy.
*  Przyjeto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysokosci 25%.
* Nieuzywane maszyny beda wylaczane.

Zanieczyszczenie Zrédia Emisja maksymalna [g/h]
SOz 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny 21,20
NOx budowlane, okresowa praca wibromtota i 331,84
PM 10 wiertnicy, agregat prgdotworczy 38,96

Projektowana sie¢ pracuje w uktadzie grawitacyjnym, wody opadowe/roztopowe nie powoduj g emisji gazu do
atmosfery . Nie wymaga korzystania ze srodowiska naturalnego, nie powstajg $cieki ani odpady state. Projektowana sie¢
nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
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W trakcie prowadzenia inwestycji, powstang okreslone (ilo$¢ zatlozona szacunkowo) ponizej odpady:

Odpad Kod Spos6b zagospodarowania odpadéw

gleba lub ziemia 17 0504 Wywdéz na miejsce legalne sktadowisko odpadéw

gruz beton. lub tluczen 17 01 01/17 01 82 Wywdz na miejsce legalne sktadowisko odpadéw

Odpady bedg zbierane w sposoéb selektywny tj. gromadzone beda na biezaco i wywozone do miejsca wskazanego przez
Inwestora na etapie realizacji inwestycji. Firma wywozaca odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji, bedzie
posiada¢ uprawnienia do wykonywania tego typu czynnosci.

12. Informacja BIOZ.

Przedstawiono w projekcie architektoniczno-budowlanym.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)
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