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PROJEKT BUDOWLANY

egz. nr 2

,,Budowa sieci wodociggowej na dzialkach o nr ewidencyjnych gruntéw 3, 4, 5/1,
512, 5/3, 5/4, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 23, 58/13, 58/5, 59/4, 59/6, 60/1, 61,
36/12 w miejscowosci Dabkéw (Osiedle) i na dzialkach o nr ewidencyjnych
gruntéw 30/4, 30/3, 30/2, 30/1, 31/5, 31/4, 31/3, 31/2, 33, 34/1, 35/5, 35/4, 35/3, 35/2,
32,28/2,28/3, 28/4, 28/5, 29/1, 30/5 w miejscowosci Opaka (Zuki)

i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach o numerach ewidencyjnych

OBIERL gruntow 103/24, 103/25, 103/26, 103/19, 103/18, 103/21, 103/29, 95, 103/1, 81/1,
103/17, 103/16, 103/15, 103/14, 103/13, 103/10, 103/12, 36/48, 36/47, 36/46, 35,
36/23, 36/31, 36/27, 36/29, 36/25, 36/37, 103/9, 103/8, 103/7, 103/6, 103/22, 3, 4, 5/1,
5/2,5/3, 5/4, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/3, 16, 17, 18, 19, 20/1, 37, 23, 58/13,
58/5, 59/4, 59/6, 60/1, 61 w miejscowosci Dabkéw (Osiedle) i na dzialkach 28/4,
28/3, 29/1, 33, 30/1, 27, 31/5, 31/4, 31/3, 32, 34/1, 31/2, 35/5, 35/3, 35/2, 35/4 w
miejscowosci Opaka (Zuki)”
OBREB 0006 Dgbkéw OBREB 0014 Opaka
ADRES .
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SPIS TRESCI

I.CZESC -zagospodarowanie terenu

>strona tytutowa

>o0s$wiadczenie projektanta

>opis techniczny -podstawa opracowania

>opis techniczny —projekt zagospodarowania

> rys.nr.1l projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

II CZESC-projekt budowlany

>opis techniczny
>zaswiadczenia PIIB+ uprawnienia budowlane

III.RYSUNKI

Rys. Nr 2 Profil podtuzny sieci wodociggowej
Rys. Nr 3 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
Rys. Nr 4 Bloki oporowe

Rys. Nr 5 Studzienka PCV@315 ,3400

Rys. Nr 6 Studzienka z krata koszowg

Rys. Nr 7 Studzienka rozprezna

Rys. Nr 8 Ogrodzenie

> Plan BIOZ



OSWIADCZENIE

o$wiadczam niniejszym ze:

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT Budowa sieci wodociggowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Dgbkéw (Osiedle) i Opaka (Zuki) .
gm. LUBACZOW

ADRES OBIEKTU
Obreb 0006 Dabkow i Opaka 0014

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 180904_2 LUBACZOW

INWESTOR GMINA LUBACZOW

ADRES INWESTORA | UL JASNA 1, 37-600 LUBACZOW

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznej wiedzy

Projektant: mgr inz. Rafal OLSZEWSKI
Uprawnienia budowlane nr. PDK/0170/POO/11
Zaswiadczenie PIIB nr. PDK/IS/

Sprawdzajacy : mgr inz. Artur SZYK
Uprawnienia budowlane nr. . PKD/0105/POOS/08
Zaswiadczenie PIIB nr. PDK/IS//0432/03




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) mapa do celow projektowych w skali 1: 1000,
)

2) wizja lokalna w terenie,

(&)

uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

N

)
) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1202 z poz. zmianami),
5)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz.

1945 z poz. zmianami),

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 wrzesnia 2018 roku
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2018, poz. 1935 z poz.
zmianami),

7)  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(Dz. U. 2018 poz. 1152 z pdz. zmianami),

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463),

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreélenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz. U. 2002 , poz. 70),

10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z poz. zmianami),.

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 1. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923)

12) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r ( tekst jednolity )Dz.U.2015 poz .1422.

13) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 .Dz.U.2003 poz.1126 z poz.zm.

14) Normy branzowe

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dotyczacej rozbudowy sieci
vodociagowe] i sieci kanalizaci sanitamnej w migjscowosei PGl out [Oiecile )f Of-ah ¢ (Zula )

3. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Przedmiotowy teren wyposazony jest w nastepujace urzadzenia podziemne:
-sie¢ wodociagowa
-sie¢ kanalizacji sanitarngj

-sie¢ gazowa



-sie¢ energetyczna

-sie¢ telefoniczna

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.  SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNE

Przewiduje sig odprowadzenie $ciekéw w systemie grawitacyjnym do istniejacej kanalizadji
sanitarnej ,a nastepnie do oczyszczalni sciekow zlokalizowanej w m. Lubaczéw .Wiaczenie sieci

wodociggowej do ist. wodociagu. Wodociag i kanalizacja zlokalizowana Jest na dziatkach prywatnych .
4.2, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia inwestycji nie bedzie zajmowata terenu ze wzgledu na jej podziemna zabudowe.
5. INFORMACJA ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW W REJONIE

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska,

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie objgtym opracowaniem nie wystepuja tereny eksploatacjg gornicza,

7. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Trasg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej zaprojektowano tak, aby unikng¢ koniecznosci usuwania
drzew. Kolektor sanitarny @160 , @200 mm z rur PVC-U typu N - studzienkami PVC - U @315 mm. .Wykonanie
kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do poprawy stanu sanitamego wsi. Niewielkie utrudnienia dla mieszkancow
wystepuja w okresie realizacji robot budowlanych w rejonie wejs¢ do budynku, a takze dojazdu do zabudowan.
Planowane przedsigwziecie nie bedzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ptakow i
zwierzat. Trasg sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej zaprojektowano w taki sposéb aby zniszczenia zieleni

byly jak najmniejsze. Grunty rolne po realizacji inwestycji zostang zrekultywowane w kierunku rolnym.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO



PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA

Art.20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 poz 1202 z poz. zm.)

PROJEKTOWANY OBIEKT

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej w cze$ci miejscowosei Dabkow
(Osiedle) i Opaka (Zuki) gm. Lubaczow

ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA

Obszar wiejski o typowej zabudowie zagrodowej

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przewiduje si¢ lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE INWESTYCJI
Sie¢; energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna
Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane beda na dzialkach o nr
ewidencyjnych gruntéow
3,4, 5/1,5/2,5/3, 5/4, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 23, 58/13, 58/5, 59/4, 59/6,
60/1, 61, 36/12 w miejscowosci Dgbkéw (Osiedle) i na dziatkach o nr
ewidencyjnych gruntéw 30/4, 30/3, 30/2, 30/1, 31/5, 31/4, 31/3, 31/2, 33, 34/1, 35/5,
35/4, 35/3, 35/2, 32, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29/1, 30/5 w miejscowosci Opaka (Zuki)

i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach o numerach ewidencyjnych
gruntow 103/24, 103/25, 103/26, 103/19, 103/18, 103/21, 103/29, 95, 103/1, 81/1,
103/17, 103/16, 103/15, 103/14, 103/13, 103/10, 103/12, 36/48, 36/47, 36/46, 35,
36/23, 36/31, 36/27, 36/29, 36/25, 36/37, 103/9, 103/8, 103/7, 103/6, 103/22, 3, 4, 5/1,
5/2,5/3, 5/4, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/3, 16, 17, 18, 19, 20/1, 37, 23, 58/13,
58/5, 59/4, 59/6, 60/1, 61 w miejscowosci Dabkéw (Osiedle)

i na dzialtkach o numerach ewidencyjnych 28/4, 28/3, 29/1, 33, 30/1, 27, 31/5,
31/4, 31/3, 32, 34/1, 31/2, 35/5, 35/3, 35/2, 35/4 w miejscowosci Opaka (Zuki)

OBREB 0006 Dgbkéw OBREB 0014 Opaka

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA —180904-2 LUBACZOW

USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowanie przedmiotowej inwestycji w oparciu o decyzje o lokalizacje celu
publicznego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ktore
stanowig zatgczniki do wniosku o pozwolenie na budowe okreslajace szczegolowe
warunki lokalizacji projektowanych elementow zagospodarowania.

PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO URZADZENIA NA
TERENY SASIEDENIE

Po realizacji przedsigwzigcia sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie bedzie
oddzialywa¢ na dziatki przylegte

OKRESLENIE OBSZARU ODZIALYWANAIA




Catkowity obszar oddzialywania projektowanych urzadzen zamykaé sig bedzie w obszarze dzialek na ktorych zostanie on
zrealizowany. Obszar oddzialywania bedzie sie zamykat w zakresie po 2 m w obydwu kierunkach liczac od osi
realizowanego przewodu.
Art.3 ,pkt.20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz.U.z 2018 poz.1202 ) pod pojeciem "obszar
oddziatywania obiektu" - nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym cbiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.3 pkt.
Przepisy odrgbne, o ktorych mowa w art.3 pkt 20 ustawy - Prawo hudowlane:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018 poz.1202) |

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinn ;
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz. 1442 z pdz .zm.)
Lokalizacja projektowanych urzadzen technicznych, zgodna jest z przepisami §12 ust. 3 pkt 1 i §23 ust.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz. 1442 z pdz.zm.)
Poszanowano, wystepujace w obszarze oddzialywania obiekiu, uzasadnione interesy osob trzecich, o kibrych mowa
wart.5 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.
Przeprowadzono analizy, z ktorych wynika, ze wykonanie projektowanego obiektu:

Jnie spowoduje niedopuszc zalnych ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy dzialek sasiednich;

9. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 -Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
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i 21 WOJEWOLEET
LUHEERWATOR FABYTROW
AZP-1.5151.78.2019.ES

W nawigzaniu do pisma znak: JKR.6733.11.2019 z dnia 07.06.
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w PrzemySlu pozytywnie opiniuje planowane
przedsigwzigcie budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Dabkow
(Osiedle) — Opaka (Zuki) zgodnie z przestanymi zatacznikami ww. projektu sieci i zaleca
wykonanie wyprzedzajgcych badan wykopaliskowych na trasie przedmiotowej inwestycji
wylacznie w obrebie stanowiska archeologicznego Opaka (Zuki) 1 (na obszarze AZP
101-87/16) na koszt Inwestora.

Whiosek na powyzsze badania winien wptyna¢ do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw z/s w Przemyslu co najmniej na dwa tygodnie przed planowanymi robotami
ziemnymi. Formularz wniosku znajduje si¢ na stronie internetowej tut. Urzadu.

Na pozostatych odcinkach przedmiotowej i inwestycji  (poza stanowiskiem
archeologicznym Opaka -Zuki 1), w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekty

Jub zabytki o charakterze archeologicznym Inwestor winien powiadomi¢ niezwlocznie tut.
Urzad.

Podkarpdcki Wojewodzk:
neeywator Zabytkéw

nto Kot

X

Otrzymuja:
ﬁj Adresat + 1 zal.

7. a/a Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow z/s w Przemyslu, ul. Jagiellonska 29, 37-
700 Przemysl + 1 zal.
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Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Lubaczéw 2019-11-07
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow. tel. 632 87 46

Regon 650950801

Identyfikator NIP: 793-14-29-499

PROTOKOL NR GN.6630.747.2019
z narady koordynacyjnej z dnia 07.11.2019r.
zorganizowanej w formie:

- zebrania zainteresowanych oséb

Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w Dabkowie i Opace gm. Lubaczéw.

Lokalizacja obiektu : Dgbkow, Opaka- sieci

Oznaczenie arkusza mapy : 8.128.12.20.4, 8.127.12.20.2, 8.127.12.20.4

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Pawel Jaracz - zastepca
Naczelnika Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Zleceniodawca : Zakfad Ustug Melior.- Kons. i Wod. - Kan.
37-600 LUBACZOW
ul. Stowackiego 13/4

Nr Zlecenia : GN.6630.747.2019 z dnia 06.11.2019r.

Nazwa jednostki projektowej : Zaktad Ustug Melior.- Kons. i Wod. - Kan.
37-600 LUBACZOW
ul. Stowackiego 13/4

Autor opracowania: Rafat Olszewski

e LEOUNOUSG - ufyginaten:
Inwestor : Gmina Lubaczow Lubaczéw, dnia O |1, 2G5,
37-600 LUBACZOW Z up. 8

0
ul. Jasna 1 mgr inz."Polvet Jarace
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- SIEC WODOCIAGOWA i KANALIZACJA SANITARNA
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do odprowadzenia $ciekow i zaopatrzenie w wode pitng czesci
miejscowosci Dabkow, Opaka .

Scieki odprowadzane beda projektowanymi kanatami a nastepnie istnigjacymi do oczyszczalni w m. Lubaczow
natomiast woda dostarczana bedzie do projektowanej sieci wodociagowej  istniejacego rurociagu PCV @ 90

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJ!
-sie¢ wodociggowa PE @90 PN-1270,0 mb
-sie¢ wodociaggowa PE @63 PN - 69,0 mb
-sie¢ wodociagowa PE @50 PN - 48,0 mb
-sie¢ wodociggowa PE @40 PN -11,0 mb
-opaska @80 kpl-6
-zasuwa @80 kpl-4
-hydrant p.poz kpl-9
-kanalizacja sanitama grawitacyjna PCV @160 , typ ,N" lite mb- 805
-kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV @200, typ ,N" lite mb- 2563
-studzienka PCV @ 315 kpl- 30
-studzienka PCV @ 400 kpl- 70
-studzienka rozprezna @1200 bet.- 2kpl
- studzienka z krata koszowa bet @1200 -3kpl
-przepompownie @1200 z polimerobetonu kpl-3
-furocigg toczny PE @90 mb-629

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE
3.1. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociagowa ma na celu doprowadzenie wody do celéw socjalno bytowych i p.poz. Woda
doprowadzona bedzie z istnigjacego wodociagu poprzez wigczenie na istniejacym rurociagu PCV odcieta
zasuwa @80 .Zaopatrzenie w wodg do celow p.poz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r Dz.U.nr 124 poz 1030 -wydajno$¢ sieci wodociagowej powinna wynosi¢ nie
mniej jak 5 dm¥/s na hydrancie zewngtrznym o cisnieniu 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. Wydajnoscé ta
dotyczy jednostek osadniczych do 2000 liczby mieszkancow . Przy rozbudowie lub modemizacji istniejacego
wodociagu $rednica przewodu wodociagowego moze wynosic @ 80dla rur stalowych @90 dla PCV, dla jednostki
osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej 2000

Zastosowane materialy moga by¢ jedynie te ktore spelniajg wymogi PZH oraz niezbedne aprobaty techniczne i
atesty higieniczne .Rury do przesylu wody pitnej powinny posiadaé stale oznaczenia. Whbudowane rury PE wg.
normy PN-EN 12201-2 atestowanych na 1,0 MPa . wbudowane rury PCV powinny odpowiada¢ normie PN-EN
1452:-2:2010 atestowane na 1,0 MPa.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie éciekow sanitarnych w systemie rozdzielczym grawitacyjnym i pompowym

a w dalszej kolejnosci istniejacymi kanalami do oczyszczalni sciekéw sanitarnych w m. Lubaczow.
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek PVC-U typu N zgodnie z norma PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie
plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Czes¢ 1: Specyfikacie rur, ksztattek i systemu’”.

Po utoZeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ sprawdzenia jego spadku. Nalezy rowniez
dokona¢ proby szczelnosci.

Na studzienkach projektuje sie wiazy Zeliwne klasy B125 (12,5 T) lub betonowe w zaleznoéci od lokalizacii.
Projektowana kanalizacja sanitama zostala tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia $ciekéw
z wszystkich dzialek objetych niniejszym projektem.



3.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przepompownie $ciekow wykonane beda z polimerobetonu @1200 ,wyposazone w zestaw pomp i uzbrojone

w uklad zasuw oraz sterowanie wg. karty informacyjnej przepompowni kpl.3 Przepompownie realizowaé wg.
kart informacyjnych zalaczonych do projektu .Dobér pomp wykonano na nomogramach METAL CHEM
Warszawa. Pompy i urzadzenia do przepompowni moga byé dobrane innych producentow jako rownowazne.
3.3.1 Bilans Sciekow.

Przyjeto ,ze do kanalizacji sanitarnej podiaczonych bedzie ok.126 budynkow(dziatek) gdzie zamieszkiwaé
bedzie w przyblizeniu 378 mieszkancow, przyjeto zuzycie wody 150 I/mk

Lp. Qmaxdb Wsp.godz | Qmaxh Qmaxh
Miejscowos¢ |Bud |Mieszk |Nor |Qsr |Wsp, | msldb b -
ynki |ancy ma |d n.db
Sz, limk m3/db
T Dabkéw -Opaka 45+22- 201 150 30,15 1.3 39,19 1.6 2,61 0,72
22 to
PP-1 budyliki
zlewni
PP-2
2. Dabkow —Opaka 22 66 150 9,9 1,3 12,87 1,6 0,86 0,24
PP-2
3 Dabkéw-()paka 37 M 150 16,65 1,3 21,64 1,6 1,44 0,40
PP-3
Razem 56,70 73,70 491 1,36

3.4 OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

3.4.1.Dane ogalne.
a./wysokos¢  ogrodzenia 1,50m
b/dtugos$¢ ogrodzenia (12+3)x3= 45,0m
c/furtka 1,0m x 3szt. = 3 szt

3.4.2 Opis ogrodzenia.

Ogrodzenie projektuje sie z elementow ogrodzeniowych profilowanych ocynkowanych na cokole betonowym
Stupki osadzone w fundamentach betonowych 20x30x90 cm. . Furtka z profili . Stupki z profili stalowych
ocynkowanych

Do kanalizacji sanitarnej nie moga byé odprowadzane $cieki przemystowe, Scieki deszczowe oraz
gnojowica.

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedq studzienka @ 315-400 mm PCV rozmieszczone na trasie kanatu
wg. projektu.
Obsypke rur  nalezy wykonaé z materiatow sypkich .



Minimalne spadki kanatéw dla przekrojéw kotowych sg nastepujace:
> kanat @160 - 0,70%
> kanat @200 - 0,50%

Rodzaj technologii:

Projektowana  kanalizacja sanitarna to system grawitacyjny i pompowy . Dla powyzszego przedsiewzigcia
zastosowac rury @ 160 mm i @ 200 mm z PVC-U typu ,N" .

Budowa obejmowac bedzie nastepujacy zakres:

-tyczenie sieci

-wykonanie wykopow

-wykonanie kanalizacji sanitamej

-Zasyp wykopow z zageszczeniem

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

3.5. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACI SANITARNEJ Z ISTNIEJACYMI
URZADZENIAMI

Uzbrojenie terenu w rejonie projektowane] sieci kanalizacji sanitame; thocznej pokazano na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne kolidujace z projektowanymi kolektorami wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robot. Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykonac
pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia, lub stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole z narady
koordynacyjnej..

o Kable energetyczne

Kable energetyczne po trasie projektowanej kanalizacji - wystepuja nalezy zastosowaé rury ochronne typ
AROT @75 mm

° Sie¢ wodociggowa

Kanalizacja sanitarna z rur PCV- w miejscach skrzyzowania z wodociggami nie przewidziano specjalnego
zabezpieczenia, zachowat nalezy odlegloc pionowa  min. 0,20 m.

° Sie¢ gazowa
W rejonie inwestycji sie¢ gazowa - wystepuje zabezpieczyé rurg ochronng
o Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne po trasie projektowanej kanalizacji -wystepuja, nalezy zastosowat rury ochronne typ
AROT @75 mm

° Ochrona drzewostanu i wéd podziemnych

Trasa kanalizagii sanitarnej  zostata tak zaprojektowana, aby unikna¢ zniszczenia systemow korzeniowych
drzew. Wykopy wykonane beda poza zasiegiem korony drzew. Nie przewiduje si¢ wycinek zadnych drzew ani
krzakdw po trasie zaprojektowanej kanalizacji . Kanalizacja sanitama ma by¢ szczelna na infiltracje jak i na
exfiltracje -nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wod podziemnych,

3.6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
warunki gruntowe okresli¢c mozna jako proste, zas kategorie geotechniczna jako druga.

3.6.1.0PINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.z 2012
Nr.),poz463.

36.2USTALENIA W SPRAWIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA  OBIEKTOW
BUDOWLANYCH,



-Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

Kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od skomplikowania obiektu budowlanego oraz warunkow
gruntowych .Budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej ,natomiast warunki gruntowe jako proste zgodnie z § 4 ustep 3 niniejszego rozporzadzenia.

» Odwodnienia wykopow.

W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie pompami lub zastosowac
system odwodnienia za pomocg iglofiltrow i odprowadzi¢ poza obreb wykopu ,do najblizszego rowu lub cieku.
Wiekszos¢ wykopow wykonywana bedzie powyzej wod gruntowych .

-Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Nie dotyczy
-Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych

Nie dotyczy
-Okreslenie nosnosci ,przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej nie spowoduje dodatkowych naprezen na grunt —
wydobyty grunt jest o wigkszej wadze niz wbudowane w jego miejsce materiaty. W zwiazku  z powyzszym nie
zachodzi potrzeba wykonania obliczen no$nosci i statecznosci podioza.

-Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji ,a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujgcymi.

Oddziatywanie od gruntu na projektowana kanalizacje sanitama i sie¢c wodociggowg jak i odwrotnie nie
wystepuje, dotyczy to budowy i eksploatacji .Budowa sieci kanalizacji sanitarej i sieci wodociagowej jest
zaprojektowana na taka odlegtosé od istniejacych obiektow ktora zapewnia brak negatywnego oddziatywania w
czasie prowadzenia robét jak i po ich zakonczeniu.

-Ocena statecznosci zboczy ,skarp wykopow i nasypow.

Przy zastosowaniu szalunkéw systemowych podczas prowadzenia wykopow do zabezpieczania cian nie ma
potrzeby okreslania statecznosci skarp wykopow.

-Wybér metody wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy ,skarp wykopdw i nasypow.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wzmacniania podioza gruntowego. Wykopy (Sciany wykopow) nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi badz wypraskami dla zapewnienia ich statecznosci.

-Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Wody gruntowe wystepujg w znacznej wiekszosci projektowanych sieci  kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej po nizej rzgdnej jej montazu. Majac na uwadze szczelnost systemu w przypadku stosowania rur z
tworzyw sztucznych oraz matych $rednic projektowanej kanalizacji i wodociagu oraz mas ziemnych
spoczywajacych na nich ,wody gruntowe nie bedq negatywnie oddziatywac na kanaty i rurociagi.
-Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i metody doboru oczyszczania gruntow.

Nie dotyczy.

3.7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy wykonac jako wasko przestrzenne mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”
oraz zachowanie warunkéw BHP. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 i PN-
92/B-10725 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych”,

Sciany wykopow zabezpieczy¢ nalezy przy pomocy szalunkow systemowych. Po utozeniu kanalfu i dokonaniu
odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelno$ci zmontowanego kanatu wykonag nalezy obsypke w
strefie ochronnej kanatu do wysoko$ci okolo 30 cm ponad rurociag z materiatow sypkich z zageszczeniem do
wskaznika minimum 95% wg Proctora. Pozostaty wykop mozna uzupehi¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem
warstwami co 20 - 30 cm.



3.8.0DWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie pompami
i odprowadzi¢ poza obreb wykopu ,do najblizszego rowu lub cieku.

3.9. PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci .

Kanat grawitacyjny podda¢ probie zgodnie z PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze”.

Probe szczelnosci sieci wodociagowej wykona¢ zgodnie z PN-EN-805 . Przewody wodociagowe . Wymagania
i badania przy odbiorze". a po tym dokona¢ plukania i dezynfekcji.

3.10. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacii robot nalezy dokonac odbiorow tzw. robét zanikajacych tj. odbiory czgsciowe
> Protokoty wszystkich niezbednych odbiorow czesciowych z udziatem zainteresowanych stron.

> Protokot prob szczelnosci.

> Dziennik budowy.

> Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
> Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza .

> Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

3.11. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem.
Nalezy sprawdzic:

> 0% przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete .

> Minimalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w normach.

> Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gteboko$cig okreslong w projekcie. Dno wykopu wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z projektem.

> Szalunki Scian wykopu powinny zabezpieczaé ich stateczno$¢i usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

>. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami wewnetrznymi
oraz dziataniem promieni stonecznych.

> Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych..

> Rury i ksztaltki powinny posiada¢ oznakowane i zgodnie z tymi wymogami, dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

> Rurociggi uktada¢ na wyrownanym gruncie rodzimym lub na podsypce piaskowej.

> kanat sanitarny powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu dna wykopu
z wyprofilowanym zagtebieniem pod rure i zinwentaryzowany .

> Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

> Wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mnigjsza niz 30 cm.
Zageszczenie zasypki powinno w zasadzie odbywac sie recznie a pozostatej mechanicznie.

3.12. REALIZACJA INWESTYCJI

> sie¢ wodociggowa

> kanalizacja sanitarna



3.13. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

> Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupow oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, nalezy wykonywag recznie.

>Sprzet mechaniczny moga obstugiwac wylgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
> Przebywanie w bezposrednim zasiggu pracujgeych maszyn, szczegolnie pod wysiegnikami jest zabronione.

> Oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Glgbokie wykopy", ,Wykopy", ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.

> Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

4, WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykop pod kolektor sanitarny i rurociag wodociagowy -wykonane mechanicznie , wg warunkow protokolu z
narady koordynacyjnej oraz w okolicy urzadzer podziemnych - recznie.

Zabezpieczenie pionowych cian wykopow przewiduje sig na calej diugo$ci umocnienie $cian wykopu pefnym
szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowq PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Utozony kanat z rur PVC-U i rurociag z rur PE, PCV nalezy obsypa¢ warstwami materialow sypkich (przesianym
gruntem rodzimym) w strefie rurociagu po obydwu stronach na wysokos¢ rur do uzyskania min. wspot.95 wg.
Proctora.

Skrzyzowania projektowanych kanatow z istnigjgcym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela -
uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robot przewiduje sig przez podwieszenie. Na odcinkach,
gdzie kanat przebiega przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robot zdja¢ warstwe ziemi urodzajne]
ipo zasypce ponownie wbudowat w wykop. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé zgodnie z PN-B -10736. Roboty ziemne

i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzgdzeniami.

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej musza spetnia¢ warunki okreslone

w odpowiednich normach oraz posiadat atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA  z dnia 5.08.1998 .
Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomi¢ wiascicieli urzgdzen podziemnych oraz Gming Lubaczow. Do
odbioru koncowego nalezy przediozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej.

Uwaga:

o Do zabezpieczenia robot ziemnych stosowaé szalunki systemowe .

5. 0GOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Przed rozpoczeciem robot- wykonawca powinien wykonaé nastepujace czynnosci:
> przejat od inwestora projekt i plac budowy,
> zabezpieczyé w terenie charakterystyczne punkty trasy sieci wodociggowej i kanalizacii

> wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegolnych materiatow, urzadzen oraz drogi dowozu do strefy
montazowej,



> zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢ ogrodzony
i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca znakow drogowych, mostkéw przejéciowych i
przejazdowych,

> wszelkie odstgpstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia stanowiska
w ramach nadzoru autorskiego.

Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do wiasciwych
organow w celu uzyskania:

> Pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét.
6. ENERGETYCZNE URZADZENIA SLUZACE DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH
Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sig z korzystania z energii elektrycznej .

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie przewiduje sig zapotrzebowania wode-woda do mycia rak gromadzona bedzie w pojemnikach natomiast
Scieki bytowe od uczestnikow budowy gromadzone bedg w TOI TOI i okresowo wywozone do komory
zlewnej przy oczyszczalni $ciekéw. Pracownicy na plac budowy przewozeni beda z miejsca zamieszkania .

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

W trakcie budowy wodociggu i kanalizacji jedna z uciazliwosci moze byé zapylenie podczas prac i uzytkowanie
sprzgtu budowlanego .Aby ograniczy¢ nadmierne pylenie podczas realizacji inwestycji nalezy stosowaé maszyny
budowlane nowej generacii. Eksploatacja kanalizacji sanitamej nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla czystosci
powietrza atmosferycznego.

7.3. WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawac beda odpady z nastepujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r.):
15 01 - odpady opakowaniowe,

17 01 - odpady materiatow i elementéw budowlanych i drogowych,

17 02 - odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych,

»
>
» 17 03 - odpady asfaltow, smél i produktow smotowych,
> 17 04 - odpady metali,

>

17 05 - gleba i ziemia z wykopow.
7.4GOSPODARKA ODPADAMI

W trakcie budowy zamierzonego przedsiewzigcia moga powstac nastepujace odpady: gruz budowlany, odpady
pozostatosci kruszyw, materiaty odpadowe powstate w trakcie prac to $cinki rur.

Podczas prac nalezy dgzy¢ do zminimalizowania ilosci tych odpadow. Wykonawca

Robot powinien odpady te wykorzysta¢ w trakcie budowy niniejszego i nastepnych

zadan inwestycyjnych. Odpady nie nadajace sie do dalszego whudowania nalezy

wywiez¢ na sktadowisko odpadow lub zutylizowaé.

Odpady z czyszczenia ulic i placow, zanieczyszczenia pozostawione przez

Wykonawce na drodze. Stuzby porzadkowe powinny te odpady odprowadzié na



sktadowisko odpadow.

Dodatkowo powstawat beda w wyniku bytowania pracownikow budowy odpady z grup 20 (20 03 01 i 20 03 03).
Usuwanie tych odpadow jest obowigzkiem wykonawcy robot budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2017 , poz. 1289) wraz ze zmianami.

7.5. EMISJIA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Nieduza emisja hatasu w przypadku pracy sprzetu budowlanego na etapie realizacii. Wibracja

i promigniowanie nie beda wystepowat. W trakcie realizacji przedsiewzigcia jedng z uciazliwosci bedzie hatas
maszyn budowlanych. Podczas budowy hatas ten mozna traktowaé jako krotkotrwaty. Aby ograniczyé jego
nadmieme skutki nalezy stosowaé maszyny nowej generacji. Niemniej podczas realizacji zadania nie mozna go
unikna¢. Uciazliwo$¢ hatasu krotkotrwatego (podczas budowy) nie bedzie nadmiernie uciazliwa dla ludzi.

7.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Trasa sieci wodociggowej i kanalizacji  sanitamej  poprowadzona zostala tak, aby unikna¢ zniszczenia
systemow korzeniowych drzew. Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC-U typu ,N'i rur PE i PCV stad
nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wod gruntowych oraz powierzchniowych. Realizacja przedsiewziecia i
prowadzone roboty budowlane wplyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim
sgsiedztwie i trasie realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyt prac maszyn i bedzie krétkotrwaty —ustanie po
zakonczeniu inwestycji .Po zakonczeniu prac wykonawca bedzie zobowigzany do przywrocenia terenu w obrebie
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Prace ziemne sprzgtem cigzkim ograniczone bedg do pory dziennej, z
uwagi na charakter otoczenia oraz bliskoé¢ zabudowy mieszkalnej. Realizacja wyszczegolnionej wyzej inwestycji
wykazuje jednoznacznie pozytywny wplyw powstalej infrastruktury na $rodowisko naturalne w obrebie
realizowanego projektu. Biorac pod uwage caloksztaft oddzialywania planowanego przedsigwziecia nalezy
wskazac, Ze zatozony projekt wykazuje pozytywny wplyw na $rodowisko we wszystkich jego elementach.

8. ZALACZNIKI i CZESC RYSUNKOWA

-Uprawnienia budowlane+ zaéwiadczenie z PIIB

-Protokot z narady koordynacyjnej nr ... 2019 zd0i@ oo 2019r
Rys. Nr 2 Profil podiuzny sieci wodociggowej

Rys. Nr 3. Profil podiuzny kanalizagji sanitarnej grawitacyjnej

Rys. Nr 4 Bloki oporowe

Rys. Nr 5 Studzienka PCV @ 315 @ 400 mm

Rys. Nr 6. Studzienka z kratq koszowg

Rys. Nr 7.Studzienka rozprezna
Rys. Nr 8. Ogrodzenie /
-Plan BIOZ
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-80V14L-12x52
PROJEKT: Dgbkow-Opaka PP-1.tbz

Dane przepompowni | \_Nymagane parametry pompy
Maksymalny doptyw sciekow Qs 0,72[l/s] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 211,22[(m] Wydajnosé 4,00 [V/s]
Podnoszenie 4,38 [m
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn1 207,40 [ m] ml
Srednica rurociggu doplywowego D1 200,00[mm] | T mopv: MSV-80-14L
Kat rurociggu doptywowego o 1 180[°) yp pompy: V-80-14
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[m] | WYd?‘j”OSC nomina!r}a . 6,30 [I/s]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[ mm ] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 4,00 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 brak[ °] | Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kKW] .
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[m] | Shrsty pompy , i 140200 [obr/min]
Srednica rurociagu doptywowego D3 brak [ mm ] | Dopuszczalna liczba wigczen pompy 15,73[1/h ]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak[°] | Liczba wigczen pompy w przepompowni 4,91[1/h]
Rzedna osi rurociggu tocznego Rrt 209,77[m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 207,37 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 210,27[m] | Rzedna gornego poziomu Sciekow Rmax 206,97 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 206,77 [m]
Rizcaiha peBadoena b 206.22[m] | Rzedna dna zbiomika Rd 206,37 [m]
. . | Objetosc retencyjna czynna Vret 0,23 | M3
ZblOflf!lk | Czas napeiniania Tp 5,24 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 520 [m] | wysokosc retencyjna F 0,20 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 4 omoa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 5,03 6,59 [I/s]

Wydajnos¢ pompy 5,03 3,29 [Is]

Rzeczywista wysokosc podnoszenie 4,89 5,79 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 0,96 1,91 [kW]

Sprawnosc agregatu 0,26 0,20 [-]

Czas pompowania 0,88 0,64 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0528 0,0806 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0158 0,0242 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 5,03 [Us] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,08 1,00

1 Rura PE 90x5,4 87 79,2 1,31 1,02
Wydajno$¢ obliczeniowa Q= 6,59 [I/s) Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,03 0,66

1 Rura PE 90x5,4 87 79,2 2,25 1,34
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-80V14M-12x42
PROJEKT: Dgbkow-Opaka PP-2.tbz

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw $ciekow Qs 0,24[Vs] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 209,50[m] | Wydajnosc¢ 4,00 [I/s]
i Podnoszenie 711 [m
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rni 206,65[m] | [m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [mm] | T om V-80-14M
Kat rurociggu doplywowego o 1 180[°] yp P pY: MS 80-1
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[m] | Wyd?’”DSC nomlna!rfa _ 8,00 [I/s]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysokos¢ podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociggu doptywowego o 2 brak[ ] | Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[m] | Qbroty pompy ) i 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] | Qopuszczalna'hczba wiaczen pompy _ 15,73[ 1/h ]
Kat rurociggu dopltywowego o 3 brak[¢] = | Liczba wigczen pompy w przepompowni 1,80[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 208,05[m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 206,65 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 21090[m] | Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 206,25 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pkt 0.00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 206,05 [m]
Rzedna posadowienia Kp 205,50[m] | Rzedna dna zbiornika Rd 205,65 [m]
; . | Opjgtosc retencyjna czynna Vret 0,23 |m3]
Zbiornik . | Czas napetniania Tp 15,71 [min ]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 420 [m] | Wysokose¢ retencyjna F 0,20 | m|
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] ! Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry Pracy | ompa 2 sy

Wydajnosé catkowita przepompowni 4,09 4,84 [I/s]

Wydajnosé pompy 4,09 2,42 [I/s]

Rzeczywista wysokos$é podnoszenie 7,21 8,11 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,09 2,14 [kW]

Sprawno$¢ agregatu 0,27 0,18 [1]

Czas pompowania 0,98 0,82 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0740 0,1231 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0222 0,0369 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 4,09 [Vs] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]

Pion  Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,05 0,81

1 Rura PE 90x5,4 232 79,2 2,31 0,83
Wydajno$é obliczeniowa Q= 4,84 [Is] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion  Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0,48

] Rura PE 90x5,4 232 79,2 3,24 0,98




METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.pl

tel: (0-22) 837 1270
fax. (0-22) 836 89 50

e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-80V14M-12x42
PROJEKT Dgbkéw-Opaka PP-2.tbz

@y |

l_f—";. :  brak
\___[ brak
L«*-F"T" “hrak |
brak |

_i2_0§.-§9

@

ETALCREN
fr
! L2

A ) WETALCHENM W ARSTAW A
sr

LX A AKECY )N




- ~ -y 7 1. Studzienma 7 1: (0-22) 837 1270
METALCHEM-WARSZAWA e 0256850
SPOL KA A KCY JNA hup:ﬂwww.metalchemsa.pl

e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia $ciekow METALCHEM typ PMS-2x08-80V14M-12x42
PROJEKT Dabkow-Opaka PP-2.tbz

l\ 9,0} S f - T il'l;' 'i| :|
|\ 80 | | I ‘ |
70 Ei |
| 60/ s
50 L -
40 - !l
i\ 3,0 [+ -
20 N

10 s T o




. —_ 7 - F 1. Studzi 7 tel: (0-22)837 1270
N l E T ‘A L(: lwl k Nl "’““r f\ I{SZ‘AW ;A :1_2?; \z;r:t::awz f:x, (0-22) 836 89 50

SPOLKA AKCYJNA

iy http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-80V14M-12x43
PROJEKT: Dgbkéw-Opaka PP-3.tbz

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw $ciekow Qs 0,40(Vs] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 210,81 [m] | Wydajnosc 4,00 [Us]
. ! Podnoszenie 6,98 [m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 207,93[m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00[mm] | . =-80-
Kat rurociggu dzgiywo?wégo : o 1 180[°] - Typ PRpy- MSV-80-14M
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[m] | Wydajnos¢ nominaina 8,00 [I/s]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysokos¢ podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 brak[°] | Nominalna moc silnika napgdowego 1,10 [kW] .
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m ] , Obroty pompy ) . 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm] | Dopuszczalna liczha wigczen pompy 15,73[1/h]
Kat rurociggu doplywowego o 3 brak[°] | Liczba wigczen pompy w przepompowni 2,88[1/h]
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt 209,36 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 207,91 [m]
Rzedna kolektora tocznego Rkt 211,28[m] | Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 207,51 [m]
Ciénienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekow Rmin 207,31 [m]
Rzedna posadowienia Kp 206,76[ m] | Rzedna dna zbiornika Rd 206,91 [m]
. ; | Objetosc¢ retencyjna czynna Vret 0,23 | m3]
Zbiornik | Czas napetniania Tp 9,42 [min ]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 4,25 [m] | wysokosc retencyjna F 0,20 | m |
Srednica zbiornika Dw 1,20 [ m ] ; Zapas alarmgwy G 0,40 [ m ]
Rzeczywiste parametry pracy pamps pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 413 4,73 [V/s]

Wydajnos¢ pompy 413 2,37 [I/s]

Rzeczywista wysokosc podnoszenie 7,18 8,13 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,09 2,14 [kW]

Sprawnosc¢ agregatu 0,27 0,18 []

Czas pompowania 1,01 0,87 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0731 0,1257 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0219 0,0377 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 4,13 [iis] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,05 0,82

i Rura PE 90x5,4 310 79,2 3,16 0,84
Wydajno$¢ obliczeniowa Q= 4,73 [I/s) Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0,47

1 Rura PE 90x5,4 310 79,2 4,15 0,96
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AN PODKARPACKA OKREGOWA
RN 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
T | 35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0018/08 Rzeszow, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawsdowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z piFre. m. ) iart.
12 ust. 1pkt 1,art13 ustl pkt 1,art.14 ustl pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawvo budowlne
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr156poz.1118 z péin. zm,) oraz § 11 ust1 pkt1, §15 i §23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wspravie
samodzielnych funkeji techmicznych wbudownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr83 poz. 578z pom. zm,),
wzwiazky z a.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, INr 98
poz.107 1 zpdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan ARTUR SZYK

magister inZynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 09 pazdziemika 1976 r., miejsce urodzenia— Lubaczéw

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0105/PO0S/08

do projelctowania bez ograniczen
w specialnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i unacizen
ciep Inych, wenty lacyjnych, gazowych, wodociagowych i kamalizacyjnych

UZAS ADNIENIE
W zwigzkuz rwigledienien wcatodl Zadniasirony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksi posgpowaiz
administracyjmego ( DzU. 22000r. Nr98poz . 1071 zp6Zn. zm.).odstepuje sie od uzasadieni de<cyiji.

.Zakres nadanych uprawxien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

' Pouzenie
. Zgodniezaxt. 12 ust. 7 wiw uslavwwy Prawo budovw lans - podstawg do wykonywania samod=iehyc:h finkcgji
techmiczmych wv budownictwie stmowiwpisdo cenixalnego rejestru Gidwnego TnspektoraNadzn
Budowlanego orz wpis naliste cztonksww wascive izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji  shazy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng Polkiej by, Inzy aieivs
Budownictva w Waszawie, 2z poirednictvven Podkarpackiej Okaggowej Izby Inimierdy Fudwnidva
WRzeszowie wierminie 14dmiocd daly jejdorguzenia

firzymuja_:
LPan Artur Syl
. Witesa 3
31600 Lubaubw
26towny Inspektor
Nadzon Budiwlznego
la/a
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PLAN BIOZ egz. 3

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane bedg na dziatkach nr ewid.
gruntow

»Budowa sieci wodociggowej na dzialkach o nr ewid. gruntow 3, 4, 5/1, 5/2,
5/3, 5/4, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 23, 58/13, 58/5, 59/4, 59/6, 60/1, 61,
36/12 w m. Dabkoéw i na dzialkach o nr ewid. gruntéw 30/4, 30/3, 30/2, 30/1,
31/5, 31/4, 31/3, 31/2, 33, 34/1, 35/5, 35/4, 35/3, 35/2, 32, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5,
29/1, 30/5 w m. Opaka

OBIEKT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach o nr ewid. gruntéw
103/24, 103/25, 103/26, 103/19, 103/18, 103/21, 103/29, 95, 103/1, 81/1, 103/17,
103/16, 103/15, 103/14, 103/13, 103/10, 103/12, 36/48, 36/47, 36/46, 35, 36/23,
36/31, 36/27, 36/29, 36/25, 36/37, 103/9, 103/8, 103/7, 103/6, 103/22, 3, 4, 5/1,
512,513, 5/4, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/3, 16, 17, 18, 19, 20/1, 37, 23,
58/13, 58/5, 59/4, 59/6, 60/1, 61 w m Dgbkéw i na dzialkach nr ewid. gruntow
28/4,28/3,29/1, 33, 30/1, 27, 31/5, 31/4, 31/3, 32, 34/1, 31/2, 35/5, 35/3, 35/2,
35/4 w m Opaka
ADRES OBIEKU OBREB 0006 i 0014, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA — 180904 2 LUBACZOW
INWESTOR GMINA LUBACZOW
lN\Qgng‘ﬂgRA ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sie¢ wodociggowa i sieé kanalizacji sanitarnej

Zespol Projektowy
Specjalno$é Imie¢ Nazwisko Nr. uprawnien Podpis
. tech. 71~’,' e
Sanitarna Witadystaw Kopciuch ﬁr‘c\’/\ = K/
SR mgr inz. Rafal 2 ,
Projektant e PDK/0170/POOS/1 | / U!//V
Sprawdzajacy
Sanitarna mgr inz. Artur Szyk PDK/0105/POOS/08 ﬁgi\ X"}k

Data opracowania: Pazdziernik 2019




1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje ta opracowano w oparciu o projekt budowlany budowy PN. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabkow(Osiedle-Opaka (Zuki) , oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 — Dz. U. Nr 120. poz1125i1126

2. ZAKRES BOBC)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacje tg stosowac nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym
opracowaniu robét budowlanych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw:

[J Budowa sieci wodociggowej

Kolejnos¢é wykonywania robot:
O Przejecie placu budowy,

0 Zagospodarowanie placu budowy,
00 Roboty ziemne,

00 Roboty konstrukcyjne i montazowe,
(] Badania wykonanych elementow,

0 Roboty wykonczeniowe,
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidywanej do wykonania sieci znajdujg sie:
[0 kabel eNN,

0 napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego i $redniego napiecia,
0 istniejgca sie¢ wodociggowa,
[ istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

[0 drogi gminne.

4. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowany montaz rurociggéw wodociggowych nalezg do robdt typowych. Roboty
budowlane zwigzane sg z wykonaniem wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur i
armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. , poz.1202, z péz zm.) i§4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 rnr 120

poz. 11251 1126)



naleza do robot stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
tj.:

0 Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokoéci wiekszej niz 3,0 m.

[0 Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

[ Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii energetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz: 3,0m dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV:

0 robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii $redniego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

O roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

Ul roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
przeciska lub podobnymi.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT

[ Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkod w celu przystgpienia do realizacji robot.

1 Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wiasciwe utrzymanie placu budowy i
zaplecza budowy w okresie realizacji robét.

0 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wiasciwym wtadzom faktu rozpoczecia
robot, wtasciwej osobie lub instytugii.

[ W czasie wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce plac budowy w tym: zapory, pomosty,
stupki z tasmg ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne,
Swiatta ostrzegawcze.

0 Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci tych zapor i znakéw w dzien i w nocy ze
wzgledu na bezpieczenstwo osdb trzecich.

01 Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robdt liniowych).

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA !NSTF_EUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:



SZKOLENIE WSTEPNE — ,instruktaz ogdlny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika
na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
urzgdzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

00 Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika,

0 Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
00 Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
0 Udzielania pierwszej pomocy.

0 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije.

7. ROBOTY ZIENNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
0 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

0 zasypanie pracownika w wykopie wagsko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunigciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

[0 potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robo6t. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic¢
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.,



Wykopy bez umocnien i gtebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

0 W odlegtos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

0 W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé
sig do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osb pomiedzy $ciang wykopu, a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét montazowych:

U przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu
powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:
0 przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

[ przy ztej widoczno$ci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic nie najmniegj
0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

[ przechodzenia osob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym:;

(1 sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego fymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i ol$nien osob.



9. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

0 pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napgdu),

U potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

0 porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

10. ROBOTY WYKNONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykornczeniowych:

0 upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

0 uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obo-wigzane sag do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér
rusztowania dokonuje sig wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé dla pieszych, powinny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skérg, obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.



Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

0 System wentylacyjny powinien by¢ czynny

00 Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny byé podtgczone do zasilania w

0 sposéb bezpieczny a jako$é przewoddw zasilajgcych doktadnie sprawdzona,
[0 Pracownicy powinni pracowac w grupach min. 2 —osobowych,

[0 W razie konieczno$ci nalezy zastosowaé dodatkowa wentylacje mechaniczna w postaci
wentylatorow przenos$nych,

[ Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem ciggtosci
ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploataciji
urzgdzen elektroenergetycznych.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
[ organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

[ dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

0 organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace. uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

[ dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze i sprawnos¢ $rodkow ochrony zhiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami
zatrudnionymi przez siebie powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu,
U Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

1 Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
Kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkdw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Witasciciel firmy
budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany
jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
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