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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.00.00 — Roboty technologiczne
(kolektor kanalizacji deszczowej)

dla zadania pn.:

,,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej
obstugujacy teren aktywizacji gospodarczej w Swiebodzicach.”

dz. nr 93/4, 93/1, 195/5, 195/4, 196/5, 196/4
obreb 0004 Ciernie

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz robdt w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

CPV 45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

Wykonat: mgr inz. Sylwia Tchorowska

Burmistrz Miasta Swiebodzice
ul. Rynek 1
58-160 Swiebodzice

»Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej obstugujgcy
teren aktywizacji gospodarczej w Swiebodzicach”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru rob6t dla
zadania pn.: ,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej obstugujacy teren aktywizacji
gospodarczej w Swiebodzicach” dz. nr 93/4, 93/1, 195/5, 195/4, 196/5, 196/4 obrgb 0004 Ciernie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z budowa kolektora kanalizacji deszczowej

1.3.1 Lokalizacja

Opis terenu inwestycji

Tereny, przez ktére przebiega¢ bedzie kolektor kanalizacji deszczowej sg dziatkami drogowymi. Sam wlot do
rzeki usytuowany jest na terenie wiasciciela rzeki Petcznicy. Trasa kolektora deszczowego przebiega droga gminng
oraz powiatowa nr 2914D.

Na terenie pasa drogowego ul. Olszanskiej istnieje wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, wody, gazu,
doziemne kable energii elektrycznej, siec telekomunikacyjna, kanaly deszczowe. Wzdluz pasa drogowego istnieje
réw odwadniajacy przylegte tereny.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie objetym opracowaniem innych, niewykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgltoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Opis warunkow gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo — wodne w rejonie ul. Olszanskiej przyjeto zgodnie z wykonang Dokumentacja
Geotechniczng wedlug projektu pierwotnego z listopada 2009r. W ramach prac terenowych wykonano cztery
sondowania penetracyjne i badania makroskopowe gruntéw.

WARUNKI GRUNTOWE:

W podlozu gruntowym, rozpoznanym wiertniczo do glebokosci od 5,0 do 7,0 m ppt pod nasypami
budowlanymi wydzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne:

- warstwa I - namuly gliniaste barwy szaroczarnej stwierdzone w otworze 4 na przelocie 0,5 — 1,2 m ppt w
stanie migkkoplastycznym. Symbol gruntu spoistego C.

- warstwa Il - gliny pylaste gérne, ktére sa tylko w otworze 2 na przelocie 0,3 — 1,1 m ppt. Sg to holocenskie
grunty typu mad rzecznych, nieskonsolidowane o symbolu o symbolu gruntéw spoistych C.

- warstwa III - gliny piaszczyste barwy brazowej z domieszka frakcji zwirowej obecne w otworze 4 na
przelocie 1,2 — 2,5 m ppt. Symbol gruntu C.

- warstwa IV - zwiry i pospétki z otoczakami, zaglinione, miejscami gliniaste barwy szarobrazowej, znajduja
si¢ we wszystkich otworach geotechnicznych.

- warstwa V - gliny pylaste dolne barwy szarej i ciemnoszarej, o stropie na gltgbokosci od 3,89 do 4,3 m ppt.
Sa to skonsolidowane utwory zastoiskowe zlodowacenia srodkowopolskiego, w stropie czgsto plastyczne, glebiej
twardoplastyczne. Symbol gruntu spoistego B.

WARUNKI WODNE:

Zwierciadlo i poziomu wéd podziemnych o charakterze swobodnym lub napigtym przez gliny piaszczyste w
otworze 4 ustabilizowato si¢ w kwietniu 2010 r na glebokosci 1,0 — 1,7 m ppt., co nalezy uzna¢ za stan powyzej
Sredniego - okres roztopéw. Warstwa wodono$na sa tu pospétki i zwiry. Zakladana amplituda wahan rocznych
zwierciadla wody nie powinna by$ wicksza niz +0,2m do — 0,8 m.

WNIOSKTI:
1. Dang inwestycj¢ — kolektor kanalizacji deszczowej nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
2. Teren inwestycji lezy w 100% na powierzchni tarasu nadzalewowego doliny Petcznicy, wzniesionego od 4 — 6 m
nad poziom rzeki.
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1.3.2  Syntetyczny opis robét objety kontraktem.

Dtugosé projektowanego uzbrojenia:

» sie¢ kanalizacji deszczowej Dn1200 L=489,43m

» siec kanalizacji deszczowej Dn900 L=9,77m

» siec kanalizacji deszczowej Dn600 L=40,36m
Dodatkowe elementy:

e wlot Dn600 do rzeki Pefcznica 2 kpl.

*  klapa przeciwcofkowa Dn600 2 kpl.

e osadnik wirowy dwukomorowy 2xDn300 1 kpl.

*  separator lamelowy Dn300 1kpl.

*  przebudowa sieci wody Dn160 L=4,0m

*  przejécie sieci k.d.Dn900 pod siecia wody w rurze ochronnej Dn1100, L=6,0m

* likwidacja istniejacego przepustu Dn800 pod droga powiatowa L=11m

* liwidacja istniejacego przepustu w drodze gminne;j L=20m

*  studnie betonowe dn2000 14 szt.

Zasypanie istniejgcych rowéw odwadniajgcych
* T odcinek rowu — dlugo$¢ 30m , szeroko$¢ 2,20m, gtebokos¢ 0,7-1,2m
e II odcinek rowu — dtugo$¢ 18m, szerokos¢ 2,20m, gtebokos¢ 0,7-1,2m
e I odcinek rowu — dlugos¢ 17m, szeroko$¢ 3-3,5m, gltebokos¢ 0,8-1,4m

1.3.3  Ogolny opis projektowanych rozwigzan

Kolektor kanalizacji deszczowej

Kolektor kanalizacji deszczowej poprowadzono w pasie drogowym ul. Olszanskiej z wlotem do rzeki Pelcznica.
Przepust pod droga powiatowa w kierunku Pelcznicy zaprojektowano w miejscu istniejagcego przepustu Dn800.
Nalezy wykona¢ demontaz istniejacego przepustu. Kolektor odprowadza $cieki deszczowe z terenéw aktywnosci
gospodarczej oraz z terenéw rejonu ul. Olszanskiej. Scieki deszczowe z dziatek inwestorskich strefy aktywizacji
gospodarczej musza by¢ oczyszczone w osadnikach i separatorach. Ilo§¢ $ciekéw deszczowych z terenu aktywnosci
gospodarczej przyjeto na podstawie opracowania projektowego dla tego rejonu. Ilos¢ Sciekéw deszczowych z rejonu
ul. Olszanskiej przyj¢to szacunkowo, zalozono obszar 10 ha z udzialem terenéw zielonych 40% i terenéw
utwardzonych i dachéw 60% - pozwoli to réwniez na perspektywiczne podlaczenie utwardzonych terendw.
Kolektor kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w uktadzie grawitacyjnym z rur i ksztaltek jednolitych dla catosci
zadania — zgodnie z opisem (powyzszy podpunkt) materialéw dla terenu aktywizacji gospodarczej. Do
projektowanego kolektora nalezy przepia¢ wszystkie istniejace kanaly deszczowe w ul. Olszanskiej. Kolektor
deszczowy nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek bezci$nieniowych z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem
szklanym (GRP) PN 01 o przekroju kotowym z tacznikami z pelng wewnetrznag wyktadzing uszczelniajaca. Rury
grawitacyjne powinny posiada¢ w swoim skladzie wypetniacze takie jak piasek kwarcowy i weglan wapnia.
Zawarto$¢ weglanu wapnia powinna przekraczaé wagowo 5 % masy rury. Rur powinny posiada¢ parametry:
dlugookresowa odporno$¢ na korozj¢ w §rodowisku pHO,1 i pH10 w stanie odksztalcenia rur, grubo§¢ wewnegtrzne;j,
zabezpieczajacej warstwy z czystej zywicy powinna wynosi¢ minimum Imm, wspétczynnik chropowatosci
powierzchni wewnetrznej rur powinien by¢ zgodny z wartoscig zastosowana przyjeta do obliczenia przeptywu oraz
samooczyszczania kanatu tj. maksymalnie k=0,029 mm wg. Colebrook-White'a, gtadka zewngtrzna powierzchnia
umozliwiajaca montaz tacznika bezposrednio po przecigciu rur i sfazowaniu krawedzi. Laczniki rur powinny
posiada¢ parametry nie gorsze niz: -materiat uszczelki z tworzywa EPDM Jako rozwigzanie réwnorzedne dopuszcza
si¢ wykonanie kolektoréw z rur strukturalnych niekarbowanych (niezebrowanych) i ksztalttek PEHD wykonanych z
jednorodnego materialtu PEHD bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajacych duza sztywno$¢
obwodowa rury, laczone przez spawanie ekstruzyjne drutem polietylenowym. Wiaczenie istniejacych kanatow
deszczowych w pasie drogowym ul. Olszanskiej do projektowanego kolektora nalezy wykonaé poprzez
odgalezienie siodtowe — siodto z odejsciem dla odpowiedniego typu rur lub wiaczenie do kinety studni.

W miejscu prowadzenia kanalizacji deszczowej pod rowem melioracyjnym, nalezy zasypac istniejacy rOw gruntem
mineralnym warstwami, co 20cm, starannie zagg¢szczajac. W skutek powyzszego nalezy przewidzie¢ na studni S13
wpigcie wod deszczowych sptywajacych z pozostatych rowéw. Przed zasypaniem w miejscach odprowadzenia wod
deszczowych z terendw prywatnych do istniejagcego rowu, nalezy przewidzie¢ wpigcie kanaléw do projektowane;j
sieci kanalizacji deszczowej.
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Komora wlotowa do rzeki z klapg zwrotna, polaczenie komory z istniejacym murem oporowym.

Konstrukcja komory i wylotu zostala zaprojektowana, jako monolityczna wykonana z betonu o odpowiedniej
wytrzymalto$ci klasy min. B 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwo$ci ponizej 4%. Zbrojenie komory
siatka pretéw fil2mm o wym. oczek 150x150mm. Komora zwienczona jest ptyta z 2 otworami wlazowymi.
Stosowa¢ wtazy klasy cigzkiej dwu lub czterootworowych z wypetnieniem betonowym. Wymagane sg wlazy z
zamknigciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnigciem, bez cz¢sci roztacznych (np. $ruby).
Projektowana Scianke¢ szczelng nalezy wykona¢ z grodzi¢ stalowych G62 typu U niepodpartych na giebokosci 3,0m,
w celu zabezpieczenia projektowanego fundamentu przed doptywem wdéd z rzeki Pelcznica. Glgboko$¢ wbicia
Scianki szczelnej musi zapewni¢ utwardzenie w gruncie. Je§li wymagana wysoko$§¢ zaglebienie nie zapewni
utwardzenia w gruncie, nalezy poglebi¢ wysokos¢. Scianki szczelne nalezy wbijaé za pomocg wciskania
statycznego.

Projektowana cz¢§¢ muru oporowego z betonu o odpowiedniej wytrzymato$ci klasy min. B 37,5, wodoszczelnego
(min. W8) i o nasigkliwo$ci ponizej 4%. Zbrojenie muru siatkg pretéw fil2mm o wym. oczek 150x150mm.
Projektowany mur betonowy zakotwi¢ w komorze oraz w istniejgcym murze oporowym za pomocg kotew
chemicznych. Szeroko$¢ projektowanego muru oporowego dostosowaé do istniejacego.

Uklad oczyszczania wod opadowych

Zaprojektowano uklad podczyszczajacy skladajacy si¢ z osadnika wirowego o komorach Dn3000 i Dn3000 o
przeptywie wirowym zintegrowany z separatorem lamelowym Dn3000. Po oczyszczeniu wody opadowe zbierane sa
w komorze betonowej o wymiarach 2,5x2,5m. Osadnik wirowy wraz z separatorem lamelowym zostal
zaprojektowany, jako kompletne urzadzenie.. Osadnik wirowy z wkladem lamelowym to urzadzenie stuzace do
podczyszczania Sciekéw z tatwo opadajacej zawiesiny o gestoSci wigkszej niz 1 kg/dm3 i substancji
ropopochodnych. Osadnik posiada Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska AT/2015-08-0378 i
oznakowanie znakiem budowlanym. Separator to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz
magazynowanie substancji ropopochodnych. Separator zostal przebadany dla przeptywéw nominalnych i
maksymalnych, jest zgodny z norma PN-EN 858-1 oraz Krajowa Ocena Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz
oznakowanie znakiem budowlanym.

Przej$cie dwoch kolektorow kanalizacji deszczowej Dn600 pod droga powiatowa nr 2914D.

Projektuje si¢ likwidacje istniejacego przepustu pod droga Dn800, w tym miejscu projektuje si¢ dwa nowe
przepusty Dn 600. Przejscie dwéch rurociggdéw kanalizacji deszczowej Dn600 wymaga przetozenia sieci wody
woD160 w pasie drogowym drogi powiatowej 2914D ul. Ciernie dz. nr 195/4, 195/5.

Roboty wykona¢ metoda przekopu otwartego przy potéwkowym zajeciu jezdni w wykopach pionowych,
waskoprzestrzennych oszalowanym o $cianach umocnionych szalunkiem pelnym.

Roboty zwigzane z budowa uzbrojenia powinny odbywaé si¢ przy potéwkowym zaje¢ciu jezdni. Rozebranie
konstrukcji drogi i nawierzchni asfaltowej oraz odtworzenie tych elementéw nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
Stuzb Drogowych Powiatu Swidnickiego w Jaworzynie Slaskiej. Nawierzchni¢ odtworzy¢ dla kategorii ruchu KR3.

Przejscie kolektora kanalizacji deszczowej Dn900 pod istniejaca siecia wody Dn800
W miejscu przejscia kolektora kanalizacji deszczowej Dn900 pod siecia wody Dn800 nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa z zabudowaniem rury ochronnej Dn1100 L=6m.

Przelozenie sieci wody

Nalezy wykona¢ przetozenie sieci wodociggowej w miejscu kolizji z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;j.
Nalezy stosowa¢ z rury PE-RC PE100 SDR 11 PN 16 160x14,6mm taczone przez zgrzewanie doczotowe Del60.
Pod kolektorem kanalizacji deszczowej Dn600 wodociagowej [J 160 nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej

o §rednicy 300 mm. Montaz i uktadanie rurociqgéw zgodnie z wytycznymi producenta.

1.3.4  Okreslenia podstawowe.

Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzigki sile cigzkosci.
Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upewniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Kolektor - rurociag kanalizacji, do ktérego sprowadzane s3 kanaty uliczne w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa. i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokoS$ci przemarzania.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Przylacze kanalizacyjne - element kanalizacji, odcinek rurociagu kanalizacyjnego od kanalu ulicznego lub
kolektora do studni rewizyjnej na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $Sciekéw,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajacego w memorandum finansowym zwigzane z budowa
uzbrojenia wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do wykonania kanalizacji (rozbiérka nawierzchni, roboty
ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)

Roboty niekwalifikowane - Roboty niezidentyfikowane w memorandum finansowym wynikajacej z warunku
gospodarnosci $rodkami finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace na uktadaniu innych sieci i infrastruktury
we wspolnym wykopie z kanalizacja kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z
Wykonawca. Na podstawie odr¢bnej faktury.

Sie¢ kanalizacji deszczowej - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych

Sie¢ kanalizacja — uklad potaczonych przewodéw i obiektéw inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami z
odprowadzeniem S$ciekéw do oczyszczalni Sciekéw lub wylotéw kanaléw deszczowych albo burzowych do
odbiornikéw.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej dwoéch kanatéw
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii §ciekow, spltywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej polozonego
kanatu odpltywowego

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka

z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledna
material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych
rur.

Podsypka — Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — Material gruntowy miedzy podltozem Ilub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

* wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwaloéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
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— montazowych. Tom II Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania kanalizacji deszczowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:

*  wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobata techniczna;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

*  wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

. Wszelkie nazwy wiasne materiatéw, wyrobdw i urzadzen przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw
( wyroboéw ) innych producentéw pod warunkiem :
e speliania tych samych wlasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno -
uzytkowych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spelniaja wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce materialow

2.2.1. Kolektor kanalizacji deszczowej — kolektor kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur z zywic
poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym (GRP) PN 01 o przekroju kotowym z tacznikami z pelng wewnetrzna
wykladzing uszczelniajaca. Rury laczone sa na taczniki wciskowe, tacznikami z zintegrowana uszczelka
odpowiadajagce wymaganiom normy DIN EN ISO 9001. Jako rozwigzanie réwnorz¢dne dane dopuszcza si¢
wykonanie kolektoréw z rur strukturalnych niekarbowanych (niezebrowanych) i ksztalttek PEHD wykonanych z
jednorodnego materia/'u PEHD bez dodatk6w innych tworzyw sztucznych zapewniajacych duza, sztywno$¢
obwodowa rury, tagczone przez spawanie ekstruzyjne drutem polietylenowym.

2.2.2. Studnie kanalizacje deszczowej - Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabudowaé studnie
kanalizacyjne z kregéw betonowych o $rednicy 2000mm. Studnia kanalizacyjna betonowa powinna speiniaé
wymagania PN-B-10729. Studnia DN2000 sktada si¢ z elementéw Zzelbetowych, zbrojonymi uktadem pretéw
stalowych klasy A-III N wg PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2, o §rednicach od 6 mm do 20 mm. Minimalna grubo$¢
dna studni 15 cm.

2.2.3. Uklad oczyszczania wod opadowych - Zaprojektowano uktad podczyszczajacy sktadajacy sie z osadnika
wirowego o komorach Dn3000 i Dn3000 o przeptywie widrowym zintegrowany z separatorem lamelowym Dn3000.
Po oczyszczeniu wody opadowe zbierane sa w komorze betonowej o wymiarach 2,5x2,5m. Osadnik wirowy wraz z
separatorem lamelowym zostat zaprojektowany, jako kompletne urzadzenie
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2.2.4. Przebudowa sieci wodociagowej - Nalezy stosowa¢ z rury PE-RC 160x14,6mm SDR 11 PN 16 laczone
przez zgrzewanie doczotowe. Pod dwoma kolektorami kanalizacji deszczowej Dn600 wodociag nalezy prowadzi¢ w
rurze ochronnej stalowej o $rednicy 250 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilasciwosci przewozonych materialéw. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materialéw i osprzetu nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy. Wskazane
jest dostarczenie materialéw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrodcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

4.2 Rury i ksztaltki

Rury w zwiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci w pozycji poziome;.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
zanieczyszczen.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
podanych przez producenta danych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia
i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
podanych przez producenta danych rur.

Przy transporcie rur PE /PVC nalezy zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:
- przew6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
- przew6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podkladach drewnianych o szerokoS$ci co najmniej 10 cm
1 grubosci co najmniej 2.5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur,
- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni, - przy dtugosciach wigkszych niz
dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

4.3. Armatura i kregi studzienne

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy przed zniszczeniem,
w pomieszczeniach suchych i o temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniu skladowania nie powinno
znajdowac si¢ zwigzkéw chemicznie dziatajacych korodujaco.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknigtych.
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4.4. Kregi studzienne

Kregi do studni mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrob6éw lub pojedynczych kregéw.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Kruszywo, mieszanka betonowa, cement

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw. Kruszywa moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, je§li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2. Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robot w oparciu o Klauzulg 8.3 Warunkéw Kontraktu powinien
uwzgledni¢ nastgpujace czynniki i warunki:

a) przed rozpocze¢ciem robot nalezy oczysci¢ lub zapewni¢ rowy melioracyjne,

b) dojazdy i wyjazdy z placu Robot musza by¢ zapewnione przed rozpocz¢ciem jakichkolwiek robot,

c) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacja Ruchu powinny znajdowaé si¢ w odpowiednim
miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

d) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzg¢tu na istniejac zabudéw. Przed przystgpieniem do Robét
nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocen¢ stanu technicznego. Koszt wykonania tych
opracowan obcigza Wykonawce .

5.2. Ochrona Srodowiska w czasie Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczcace ochrony
Srodowiska naturalnego.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostatych
mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia
27.04.2001. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okre§lone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt
w/wym. usuwania poniesie Wykonawca
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

*  Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

+  Srodkéw ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

5.4 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwacje czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspélpracowaé dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstonicie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwe okaze si¢ korekta Harmonogramu Robd6t na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym
z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja petng ochron¢ débr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

5.5 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za napraweg wszelkich Robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzynieria.

5.6 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Genie Kontraktowe;j.

W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawcow w
szczegblnosci obowiazuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

5.7 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywane Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.8 Ochrona rob6t przed wplywem warunk6w atmosferycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
5.3. Roboty budowlano-ziemne

Wykop otwarty dla przewodéw wodociggowych i kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody
podziemne - roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.. Dla wykopéw o glebokosci do 1,50m zgodnie z
wymaganiami BHP szalowanie wykop6w nie jest wymagane. Wykopy o glebokosci powyzej 1,50m nalezy umocni¢
umocnionym balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg a §ciang wykopu lub jego szalunkiem zgodnie z tabela:

Srednica nominalna rury Minimalna szeroko$¢ przestrzeni roboczej
[-] [m]
DN<350 0,25
350<DN<700 0,35
700<DN<1200 0,45
DN>1200 0,50

Szerokos¢ wykopu :

- dla kolektora kanalizacji deszczowej DN1200 min. 2,20m

- dla kolektora kanalizacji deszczowej DN900 min. 1,80m

- dla dwéch kolektoréw kanalizacji deszczowej DN600 min. 2,50m

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania rur wykopy powinny
by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy
ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopdw przy wystepowaniu opadéw. Czes$¢ urobku pozyskanego z wykopow
zostanie ponownie wykorzystana, po zaggszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata czgs¢ gruntu zostanie
wywieziona i ztozona na sktadowisku.

Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na
mozliwo$¢ ich uszkodzenia wykonywac recznie.

Burmistrz Miasta Swiebodzice
ul. Rynek 1
58-160 Swiebodzice

»Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej obstugujgcy
teren aktywizacji gospodarczej w Swiebodzicach”




ST-02.00.00 | Roboty technologiczne - 12 -

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10m. Zdjegcie warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Z uwagi na tereny uzdrowiskowe i ujecia wod leczniczych wykopy nalezy prowadzi¢ w dniu bezdeszczowej. W
przypadku gdy Wykonawca zostanie zmuszony do prowadzenia prac podczas deszczu nalezy zabezpieczy¢ wykopy
za pomocg namiotéw montazowych. W ten sposéb zostanie zabezpieczony wykopdw przed kontaktem z woda i
zanieczyszczeniami. Dodatkowo, w przypadku uzycia maszyn nalezy stosowa¢ maty trakcyjne lub chodniki
sorpcyjno-izolacyjne w celu zabezpieczeniu wéd gruntowych przed przenikaniem substancji ropopochodnych i
zanieczyszczen.

5.4. Roboty montazowe

Technologia uktadania przewodéw kanalizacyjnych powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacja projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych
uszkodzen izolacji powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $ci$le przylegat
do podloza na calej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi). Przewody
kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.

Do budowy kanalizacji deszczowej przyj¢to rury @600, @900 i @1200 GPR.. Rury kanalizacji deszczowej
nalezy taczy¢ na powierzchni terenu, a nast¢pnie opuszczaé na dno wykopu i uktada¢ na przygotowanym podiozu w
odwodnionym wykopie. Utozony odcinek kanalu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ 20
cm ponad wierzch rury. Obsypke zages$ci¢. Gotowy kanat powinien odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja -
przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabudowaé studnie kanalizacyjne z kregéw
betonowych o $rednicy 2000mm. Studnia kanalizacyjna betonowa powinna spelnia¢ wymagania PN-B-10729.
Studnia DN2000 sktada si¢ z elementéw zelbetowych, zbrojonymi uktadem pretéw stalowych klasy A-III N wg PN-
ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2, o $rednicach od 6 mm do 20 mm. Minimalna grubos$¢ dna studni 15 cm. Przejscia
kanatéw przez $ciany betonowe studni kanalizacyjnych wykonywa¢, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracj¢ wody gruntowej. Dolna czg¢$¢ studni wykonana jest, jako monolit, w ktérym umocowane sa mufy
przytaczeniowe rur. Na zewnatrz studni¢ zaizolowaé poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P (nie
dotyczy elementéw izolowanych fabrycznie).

Studnie nalezy zwienczy¢ wlazami zeliwnymi w klasie D400, na poboczu oraz terenach zielonych B125.
Do przebudowy sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ z rury PE-RC 160x14,6mm SDR 11 PN 16 taczone przez
zgrzewanie doczotowe. Sie¢ wodociggowa pod dwoma kolektorami kanalizacji deszczowej Dn600 wodociag nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej o $rednicy 250 mm.

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem warunkéw montazu.
Wodociag uklada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i z obsypka 20cm. Grunt otaczajacy rur¢ nalezy tak
przygotowac, by rura ci$nieniowa przenoszaca medium byta chroniona przed wptywami zewnetrznymi.

Wszystkie materialy uzyte do przebudowy sieci wodociagowej powinny posiadaé¢ certyfikaty zgodnosci z
Polskimi Normami badZ aprobatami technicznymi, jakie wydaje COBRTI ,INSTAL”/AT/98-01-0378 “Rury z
polietylenu PE100”/ w Warszawie oraz dla instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie pozytywnej oceny
higienicznej Panstwowego Zaktadu Higieny.

Szczelno$¢ kanatéw deszczowych bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien
nastapi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegély badan szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych
zawiera PN-92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbidr robét prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

5.5. Oznakowanie trasy

Do oznakowania potozenia armatury, sieci nalezy stosowac tablice plastikowe wciskane wg PN-86/B-09700 i
PN-M-51520 oraz przymocowaé je do stalego elementu zagospodarowania terenu badZ na stlupkach betonowych,
metalowych. Trase¢ sieci wodociggowej oznakowa¢ tasma PVC ostrzegawczo-lokalizacyjna z metalowa wkitadka
umieszczong na wysokosci 40cm nad przewodem wodociggowym.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z Programem Zapewnienia
Jako$ci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnosci wykonania

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole:

e zgodnosci z rysunkami,

e sprawdzenia uzytych materialow,

» glebokosci utozenia rur kanalizacji deszczowej,

*  spadku utozenia kanaléw,

e zmiany kierunkéw przewodéw,

* sprawdzenia potaczen przewoddéw, przej$¢ przez Sciany studni,

»  sprawdzenia lokalizacji studzienek oraz ich statecznosci i wytrzymatosci,

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla

stosowanych materialéw, Ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowo$¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,
e przygotowanie podloza,
* roboty montazowe wykonania rur kanalizacji deszczowej
* montaz studni kanalizacyjnych, osadnika wraz z separatorem lamelowym i komorami betonownymi
e montaz dwdch klap burzowych
*  wykonanie dwéch wylotéw do rzeki Pelcznica,
*  przelozenie istniejacej sieci wodociaggowej,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
*  préby szczelnosci,
e opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot.
Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym kanalizacji deszczowej zobowigzany jest do:
e zbadania zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
*  zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
*  zbadania protok6téw odbioréw préb szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robdt,

e dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw

materialéw),

*  protokét przeprowadzenia préby szczelnosci,
Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych czgéciowych
kanalizacji deszczowej, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zagg¢szczenia
gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjna, nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym kanalizacja.
Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie kanalizacji deszczowej Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcj¢ obslugi okre§lonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik
budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozyé
o$wiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowq i
dotaczong do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Warto$§¢ wykonania zakresu rob6t zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach w/w zadania
obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywolanych pozycji w kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

*  wykonanie wykopu wraz z umocnieniem §cian wykopu (wykop waskoprzestrzenny) i jego ewentualnym
odwodnieniem,

*  wysypanie podsypki, obsypki i zasypki

*  przygotowanie podioza,

* ulozenie przewoddéw kanalizacji deszczowej o §r. 600mm, 900mm oraz 1200mm

* montaz studni z krggéw betonowych kanalizacji deszczowych o $r. 2000mm

* montaz osadnika wirowego skradajacego si¢ z dwdch zbiornikéw o $r. 3000mm.

* montaz separatora lamelowego o $r. 3000mm

* montaz komory betonowej oraz komory zasuw

* przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej o §r.160mm

e zasypanie rowu na trzech odcinkach,

* likwidacja dwéch przepustow,

*  wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wraz z zagg¢szczeniem

*  przeprowadzenie préb szczelnosci,

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

*  wywdz materialéw nie metalowych na wysypisko wraz z pokrycie oplat wysypiskowych,

* skladowanie ztomu uzyskanego przy demontazu w miejscu wskazanym przez Inwestora na terenie
budynku,

*  otworzenie nawierzchni — drogi i chodnika
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

*  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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»  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgltoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 11 2.

*  Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

* Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 péz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

10.2. Normy

*  PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
1 systemu

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne]j

*  PN-H-74051-00 Wiazy kanatlowe. Ogdlne wymagania i badania

*  PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

*  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

*  PN-EN- 752-1 :2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Poj¢cia ogdlne i definicje.

*  PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

e  PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

*  PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,

*  PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

*  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowania, kontrola jakos$ci.”

*  PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkiej zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do

czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezagcym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem oséb trzecich,

— nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich rob6t bedacych przedmiotem zamdéwienia, w szczegdlnoSci prac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia robdt do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;j.
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