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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01.00.00 — Roboty ziemne
(kolektor kanalizacji deszczowej)

dla zadania pn.:

,,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej
obstugujacy teren aktywizacji gospodarczej w Swiebodzicach.”

dz. nr 93/4, 93/1, 195/5, 195/4, 196/5, 196/4
obreb 0004 Ciernie

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Kod CPV - 45100000- 8
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 01.00.00
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych i rozbiérkowych dla zadania:

,,Budowa kolektora kanalizacji deszczong w ul. Olszanskiej obslugujacy teren aktywizacji
gospodarczej w Swiebodzicach.”
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robét ziemnych
ujetych w punkciel.3

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacja dla zadania budowa kolektora kanalizacji deszczowej
w ul. Olszanskiej w Swiebodzicach dotyczy prowadzenia robét ziemnych i rozbiérkowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki) i obejmuje:

. roboty przygotowawcze, tyczenie trasy,

. wykopy liniowe i miejscowe

. wykopy zwigzane z odkopaniem uzbrojenia kolidujacego
. umocnienie $cian wykopdw i zabezpieczenie instalacji podziemnych
. formowanie podsypki i zasypki

. zasypanie wykopow

. zaggszczanie gruntu

. odwodnienie wykopow

. wywiezienie gruzu

. wykopy pod studnie kanalizacyjne

. wykopu prowadzone w drogach ziemnych i asfaltowych,

Szczegblowo ilosci robdt do wykonania podaje przedmiar robét i dokumentacja.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

Wykop- doty szeroko i waskoprzestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemne;.
Przekopy — wykopy podiuzne.

Ukopy — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
Zasypow.

Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w ktérych grunt jest zageszczony.

Odklad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do zasypania wykopu.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50m.

Wskaznik zageszczania gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu okreslona wzorem Is=Pd/Pds.

Gdzie: Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3); Pds — maks. gesto$¢ objgtosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej, okre§lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania
probek gruntu stuzace do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

14. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- Wymagania Ogdlne.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopu i grunty do zasypania wykopow

» piasek do wykonania podsypki i zasypki
» zwir do ocieplenia

e materialy do umocnienia i obudowy wykop6éw z rozparciem

materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie i zabezpieczenia
* wykop6w przed dostgpem os6b niepowotanych — barierki, tablice ostrzegawcze, o§wietlenie

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST- 00 -Wymagania Ogélne.

Wykonawca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntu
e wydobywania i przemieszczania gruntu
e sprzetu do zageszczania gruntu

Roboty ziemne i rozbiérkowe, zwigzane z wykonaniem wykopéw, moga by¢ wykonane r¢cznie i przy
uzyciu nast¢pujacego sprzetu mechanicznego: koparka lub koparko- tadowarka, spycharki gasienicowe lub kotowe
ubijak do zageszczania, walce, ptyty wibracyjne, zageszczarka do gruntu, samochody samowytadowcze, szalunki
systemowe, tablice ostrzegawcze, o$wietlenie pompy do wody, mioty pneumatyczne, zrywarki, dowolny,
akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowaé sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

4. TRANSPORT

Transport urzadzen pomocniczych dowolnymi
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Transport mas

transportowymi, w sposéb

ziemnych pojazdami samochodowymi

samowytadowczymi. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w resorcie

transportu.

5. TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowane sieci beda wykonywane w technologii wykopu otwartego. Wykopy beda
wykonywane mechanicznie poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia terenu.
W miejscach wystgpowania gruntéw stabono$nych (glin, wietrzeliny mutowca) podioze wymaga

zabezpieczenia przed nawodnieniem, a w przypadku

twardoplastycznej — wzmocnienia.

stwierdzenia konsystencji gorszej od

6. ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego na podstawie tresci

mapy do celéw projektowych, wywiadéw lub np. wykopéw kontrolnych, obowigzuje standardowa
procedura. Roboty ziemne w takim przypadku musza by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane
czynne przewody podziemne na trasie wykonywanych robét zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektéw budowlanych, beda
prowadzone w odpowiedni sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo budowli w czasie prowadzanie robdt, jak

1 w pbézniejszej eksploatacji obiektu.

Podczas wykopow nalezy zwrécié szczegdlng uwage na istniejacy kabel elektryczny.

7. SREDNICE I MATERIALY RUR I STUDNI

Kolektor kanalizacji deszczowej — kolektor kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur z zywic poliestrowych
zbrojonych wiéknem szklanym (GRP) PN 01 o przekroju kotowym z tacznikami z pelng wewngtrzng wyktadzing
uszczelniajaca. Rury laczone sa na laczniki wciskowe, tacznikami z zintegrowana uszczelka odpowiadajace
wymaganiom normy DIN EN ISO 9001. Jako rozwigzanie réwnorzedne dane dopuszcza si¢ wykonanie
kolektoréw z rur strukturalnych niekarbowanych (niezebrowanych) i ksztaltek PEHD wykonanych z jednorodnego
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materia/u PEHD bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajacych duza, sztywno$¢ obwodowa rury,
faczone przez spawanie ekstruzyjne drutem polietylenowym.

Studnie kanalizacje deszczowej - Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac studnie
kanalizacyjne z kregéw betonowych o $rednicy 2000mm. Studnia kanalizacyjna betonowa powinna spetniaé
wymagania PN-B-10729. Studnia DN2000 sktada si¢ z elementéw zelbetowych, zbrojonymi uktadem pretow
stalowych klasy A-III N wg PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2, o $rednicach od 6 mm do 20 mm. Minimalna
grubos¢ dna studni 15 cm.

Uklad oczyszczania wod opadowych - Zaprojektowano uktad podczyszczajacy sktadajacy si¢ z osadnika
wirowego o komorach Dn3000 i Dn3000 o przeplywie wiérowym zintegrowany z separatorem lamelowym
Dn3000. Po oczyszczeniu wody opadowe zbierane s3 w komorze betonowej o wymiarach 2,5x2,5m. Osadnik
wirowy wraz z separatorem lamelowym zostal zaprojektowany, jako kompletne urzadzenie.

Przebudowa sieci wodociagowej - Nalezy stosowa¢ z rury PE-RC 160x14,6mm SDR 11 PN 16 taczone przez
zgrzewanie doczotowe. Pod dwoma kolektorami kanalizacji deszczowej Dn600 wodociag nalezy prowadzi¢ w
rurze ochronnej stalowej o srednicy 250 mm.

Wilot do rzeki Pelczniaca - Wlot do rzeki Pefcznica projektuje si¢ w miejscu istniejacego wylotu Dn800
w dz. nr 196/4. Projektowane dwa wyloty do rzeki Petcznica w km15+690 oraz km15+691. Projektuje si¢ dwa
wyloty do rzeki Petcznica o $rednicy Dn600. Na zakonczeniu budowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje
dwie klapy przeciwcofkowe Dn 600 na $cianie komory rozpre¢zajace;.

Konstrukcja komory i wylotu zostata zaprojektowana, jako monolityczna wykonana z betonu o odpowiedniej
wytrzymato$ci klasy min. B 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%. Zbrojenie komory
siatka pretéw fil2mm o wym. oczek 150x150mm. Komora zwieficzona jest ptyta z 2 otworami wlazowymi.
Stosowa¢ wlazy klasy ci¢zkiej dwu lub czterootworowych z wypetnieniem betonowym. Wymagane sg wlazy
z zamknig¢ciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnigciem, bez czeSci roztacznych (np.
Sruby).

Projektowang $cianke szczelng nalezy wykona¢ z grodzi¢ stalowych G62 typu U niepodpartych na gigbokosci
3,0m, w celu zabezpieczenia projektowanego fundamentu przed doptywem wdd z rzeki Petcznica. Glgbokosé
whbicia §cianki szczelnej musi zapewni¢ utwardzenie w gruncie. Jesli wymagana wysoko$¢ zaglebienie nie zapewni
utwardzenia w gruncie, nalezy poglebi¢ wysoko$é. Scianki szczelne nalezy wbija¢ za pomocg wciskania
statycznego.

Projektowana cz¢$¢ muru oporowego z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. B 37,5, wodoszczelnego
(min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%. Zbrojenie muru siatkg pretéw fil2mm o wym. oczek 150x150mm.
Projektowany mur betonowy zakotwi¢ w komorze oraz w istniejacym murze oporowym za pomoca kotew
chemicznych. Szeroko$¢ projektowanego muru oporowego dostosowac do istniejacego.

8. GLEBOKOSC POSADOWIENIA

Minimalne przykrycie projektowanych przewoddéw kanalizacji deszczowej oraz wodociggowej, ktére wg
obowiazujacych zasad i przy zachowaniu bezpiecznej rezerwy 0,4 m powinno wynosi¢ najmniej: 1,20m.

Przy projektowaniu sieci wodociggowej posadowienia przyjeto normalng gleboko$¢ przewodéw: 1,80m

Z uwagi na uksztaltowanie terenu i spadek, sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest na gtebokosci
od 1,70-4,00.

Na projektowang gtebokos¢ posadowienia przewodéw decydujacy wptyw maja:

* zachowanie kierunku spadku umozliwiajacego odpowietrzenie przewodu,

* uniknigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

e dostosowanie rzednej przewodu w miejscu wiaczenia do rzgdnej projektowanego przewodu
nadrzednego, a w przypadku potaczen z istniejaca siecig — do rzednej istniejacego przewodu.

Za bezpieczng uznaje si¢ minimalng odlegto§¢ pionowa od istniejacych obiektéw budowlanych
w wysokosci 0,2 m.

9. SPADKI PRZEWODOW

Glebokosci osi oraz kierunki i wielko$ci spadkéw przewod6éw nalezy przyjmowaé z rysunkéw profili
podtuznych. Bezwzglednie nalezy zachowaé kierunki spadku przewodéw umozliwiajace ich odpowietrzenie.
Dowolny odcinek projektowanej sieci powinien wznosi¢ si¢ do jednego z nastgpujacych elementéw sieci:
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* nadrzgdnego przewodu projektowanego lub istniejacego przewodu (potaczonego), dla ktérego
jest mozliwe odpowietrzenie,
e wlaczenia przylacza (przewidywanego, planowanego), ktérego przew6éd umozliwia
odpowietrzenie przez instalacje wewngtrzng.
Odgat¢zienia do hydrantéw, projektuje si¢ ze spadkiem w kierunku przewodu nadrz¢dnego (siecti).

10. PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA

Wykonaé podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 10 cm lub 30 cm z zaggszczeniem

mechanicznym do wskazZnika zageszczenia:
- w terenie zielonym Is > 0,98,
- pod drogami i chodnikami Is > 1

Po zmontowaniu rur oraz ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonaé zasypke
wykopu. Do wysoko$ci 20cm nad wierzch rury wykopy zasypac recznie piaskiem o uziarnieni 0 — 8 mm.
Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Materialem zasypu powinien by¢ grunt sypki wg PN-86/B-02480. Calo$¢ zasypania dokonczyé
mechanicznie, zasypanie wykonywac¢ gruntem rodzimym lub gruntem wymienionym z zageszczeniem
warstw co 20 cm.

Wymagany stopien zaggszczenia obsypki i gruntu rodzimego po zasypaniu wynosi:

- w terenie zielonym Is > 0,98,
- pod drogami i chodnikami Is > 1

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznigcia podloza rodzimego w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dlugosci $cisle
przylega¢ do podloza na co najmniej 1/4 obwodu. Catos$¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie.

Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdéw, traktowane jest jako odpad, nalezy odwiez¢ na wysypisko
$mieci (lokalizacja wskazana przez Inwestora). Istniejace uzbrojenie przebiegajace nad projektowanym
kolektorem nalezy na czas wykonania rob6t zabezpieczy¢. Doziemng linie kablowa nalezy zabezpieczy¢
potéwkowymi rurami ochronnymi typu AROT.

11. ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywaé¢ w okresie suchym, w tym przy niskich stanach wod w
korycie potoku. Projektowane obiekty moga by¢ na pewnych odcinkach posadowione ponizej poziomu
wody gruntowej. Utrudnione moze by¢ zwlaszcza wykonywanie przewodéw posadowionych ponizej dna
rowéw. Na takich terenach roboty nalezy wykona¢ po uprzednim odwodnieniu dna wykopu.

12. PROBY SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci kolektora kanalizacji deszczowej
Po zakofczeniu montazu przewodu kanalizacyjnego powinny by¢ wykonane wtasciwe kontrole i badania wg PN-

EN 1610. Kontrola wizualna obejmuje: kierunek i poziom rurociggu, zlacza, uszkodzenie i deformacje,
podiaczenia, wyktadziny i powtoki.

Stopien zageszczenia obsypki i podsypki powinien by¢ wykonany zgodnie z informacjami zawartymi w
punkcie dotyczacym robét ziemnych.

Badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢, jako probe wstepna
(przed wykonaniem osypki) i préba ostateczna po wykonaniu zasypki wykopu i usuni¢ciu oszalowania.

Wykonang kanalizacj¢ nalezy przygotowaé do przeprowadzenia préby. Dla poszczegélnych odcinkéw
kanalizacji, na ktérych wykonywane sg proby nalezy wykona¢ zaslepienie otworéw koncowych.

Badanie szczelno$ci nalezy wykonac z uzyciem wody. Cis$nienie prébne jest ci$nieniem wynikajacym z
wypelnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience.
Ci$nienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypehieniu przewodéw, studzienek woda i wytworzeniu ci$nienia probnego nalezy pozostawié
przewdd na czas stabilizacji przez 1 godzing. Czas badan wynosi 30 min. Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscia do 1 kPa poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilo§¢ wody uzupetnianej
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w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody
wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

-0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewodéw

-0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

-0.40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyinych Przyjmujemy, iz m2 odnosi si¢ do wewnetrznej
powierzchni zwilZonej..

Badanie szczelnosci sieci wodociagowej

Dla sprawdzenia wytrzymatoSci rur 1 szczelnodci ziagcz w  rurociggu  ciSnieniowym
z PE nalezy przeprowadzié probe ci$nieniowg hydrauliczna zgodnie zZ norma
PN-EN 805 /PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewngtrznych systeméw i ich cze$ci
sktadowych/. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie
zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Préby szczelno$ci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, jednakze na
zadanie Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ réwniez dla calego przewodu.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamkni¢tym doptywie wody pod ciSnieniem prébnym w czasie 30
min, nie bedzie spadku ci$nienia.

Pierwsza prébe przed zasypaniem wykopu dla poszczegélnego odcinka wykonaé na ci$nienie P=1,0MPa.
Prébe koncowa po zasypaniu wodociagu dla catego przewodu wykona¢ réwniez na cisnienie P=0,6MPa.

Uwaga:
Cisnienie préobne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia
roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

Podczas odbioru szczelnosci przewodéw PE probe cisnieniowa wodng zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z
norma PN-EN 805, poniewaz norma ta uwzglednia zjawisko wptywu relaksacji tworzywa na zmiany wymiaréw
geometrycznych rur, a tym samym na spadek zadanej warto$ci ci$nienia prébnego. Przy prébie cisnieniowej pod
wplywem statej wartodci ciSnienia wewnatrz przewodu zwigksza si¢ §rednica przewodu oraz dtugo$¢ badanego
odcinka.

Sprzet do wykonania préby ci$nieniowej zgodnie z normg PN-EN 805 jest taki sam, jak dla normy PN-
B-10725 /Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze/.

Nad rura ulozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong na wysokosci 40 cm nad przewodem
wodociggowym.

13. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przewody wodociagowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ doktadnie przeptukane
czysta woda wodociagowa. Szybkos$¢ pluczacej wody w przewodzie powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu
usunig¢cia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Z chwila, gdy wyplywajaca woda z przewodu, po jej
przeptukaniu bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania przewdd mozna uznaé za gotowy do przekazania
uzytkownikowi.

Sie¢ wodociagowa po doktadnym przeptukaniu nie wymaga zasadniczo dezynfekcji. Po stwierdzeniu, ze
woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ chlorowang wodg (ze zmieszania gazowego
chloru z woda) lub woda chlorowa powstata z rozpuszczenia zwigzkéw chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu,
zawierajacego, co najmniej 5S0mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. przewodu. Pozostato$¢
chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd
nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu
powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejj.

14. OZNAKOWANIE SIECI

Trase przewoddw nalezy oznaczy¢ za pomoca tasmy lokalizacyjnej z wtopiong wktadkg metalowa.
Dla wodociagéw stosowaé tasme koloru niebieskiego z napisem ,,Uwaga wodociag”.

Tasmy nalezy ulozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad przewodami. Konce tasm
wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw.
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Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy lokalizacje we¢ztéw sieci wodociggowej, zasuw oraz

hydrantéw oznakowa¢ specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-B-09700:1986 Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Tabliczki umie$ci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodéw sieci

wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych ogrodzeniach. W przypadku braku trwatych
obiektéw, tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach metalowych lub betonowych.

15. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

Odtworzenie konstrukcji jezdni i chodnika polegaé bedzie na wykonaniu poszczeg6lnych warstw

konstrukcji przy zachowani ist. Spadkéw poprzecznych i podluznych zgodnie z warunkami podanymi przez
zarzadce drogi.

16.

WYWOZY

Wywoz gruntu i gruzu planowany na miejsce wskazane przez Inwestora.

17. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00.Wymagania Ogdlne.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu i wykoficzenia odpowiada

on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania, nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736.

18.

19.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podtoza

* zabezpieczenie przewoddw innego uzbrojenia i kabli napotkanych w obrebie wykopu

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu
. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopé6w w postaci drabin

e jako$¢ gruntu przy zasypce

. wykonanie zasypu

. zageszczenie

TOLERANCJA WYKONANIA WYKOPOW

Wymiary wykopéw w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu tolerancji:
* 15 cm w planie
e 2 cmdlarzgdnych dna wykopow

BADANIA PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW

Przy wykonywaniu wykop6éw powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:

e sprawdzenie wymiaréw
e sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie
e sprawdzenie zabezpieczen (rozpar¢)

W czasie wykonywania wykopéw kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba geodezyjna

wykonawcy.
20. OBMIAR ROBOT

Obmiaru iloéciowego dokonuje sie w m? gruntu w stanie rodzimym.
m-g pompowanie wody na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru ilosci m-g pracy pompy.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736.

21. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach Ogdlnych.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050.

,» Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej
obstugujgcy teren aktywizacji gospodarczej w Swiebodzicach”

Burmistrz Miasta Swiebodzice
ul. Rynek 1
58-160 Swiebodzice




[ ST —01.00.00 Roboty ziemne -9-

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.
22. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogdlnych.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i

badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony kosztorysie
niniejszej ST i zakres opisany w przedmiotowej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje gtéwnie:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

. zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkdd terenowych

. zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy)

. oznakowanie wykopéw

. umocnienia wykopdw, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji rob6t

. wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejagcego uzbrojenia podziemnego

. zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych)

. wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie

. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu

. wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych

. koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania

. przewdéz ziemi samochodami samowytadowczymi, wytadunek w miejscu wbudowania
lub na odklad oraz przywoz ziemi do zasypania wykopow

. wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu

. oplaty za przyjecie nadmiaru ziemi

. zageszczenie gruntu

. koszty badan — stopien zageszczenia gruntéw

. odwodnienie wykopéw (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, montaz i
demontaz pomp oraz ich konserwacja i obstuga)

. oplaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych

. uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét
23. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb i zgodnie z Polskimi Normami (PN).PN-86/B-
02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, PN-B- 10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. BN-83/8836-02 Przewody
poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-88/B-04481Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu, PN-81/B- 03020 Gl¢boko$¢ przemarzania gruntéw, BN-72/8932-01 Budowle
drogowe i kolejowe Roboty ziemne BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zaggszczania gruntu.
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