SCHEMAT INSTALACJI KOLEKTOROW StONECZNYCH —ZESTAW A-2/200
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QZNACZENIA PRZEWODOW:

—— Zasilanie zasobnika z instalacji solamej

— — — Powrdtz zasobnika na kolektory instalacji solamej

——-— Instalacja zimnej

Instalacja cieplej wody uzytkowej na obiekt

— ~— Instalacja cyrkulacji cieptej wody
Podlaczenie gémej wezownicy do CO - zasilanie

— — Pﬁhﬁczeniegdme} wgiu«nigduco-powrét
instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujacej

Poszczegdine elementy schematu instalacji moga zmieniaé swoja lokalizacje (w tym kolejnoé¢ montazu)
lub moga zosta usunigte, co jest uzaleznione od istniejace; instalacji beneficienta.

OZNACZENIE SYMBOLI:

KS-kolektor stoneczny ptaski PO-pompa obiegowa
ZCWU-zasobnik CWU 200 dm3 ODP-odpowietrznik

AT-anoda tytanowa STR-sterownik solarny

NPS-naczynie przeponowe solarne 18dm?3 GP-dwudrogowa grupa pompowa
NP.-naczynie przeponowe wodne 25dm3 ZBS-zawor bezpieczenstwa 6 bar
ZB-zawor bezpieczenstwa 6 bar, DN15 SEP-separator powietrza
TZM-termostatyczny zawor mieszajacy ZKF-zawor kulowy z filtrem

ZK-zawor kulowy ZRC-zawor redukcyjny cisnienia wody
Z2Z-zawor odcinajacy spustowy ze zigczky do weza G-grzatka

Z2Z-zawor zwrotny
FS-filtr siatkowy
PO-pompa obiegowa



