Plac ul, Piwna 2.0

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ’ Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
Plac ul. Piwna
1 Robotydrogowe
1/KNR-W 2. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.1101 0114-02 Enawierzchnie placéw postojowych :
:0.013 ha 0.013,
: ‘RAZEM 0.013
2:KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z Klinkieru drogowego na podsypce cementowo-  m2
d.1:0810-02 ‘piaskowej :
{ 28 .m? 28.000
| i RAZEM 28.000
3iKNR 2-31  Chodniki z klinkieru drogowego na ptask na podsypce cementowo-piasko- m2
d.1;0501-02 'wej z wypeinieniem spoin piaskiem - dopasowanie wysokoasciowe istnie-
jacego chodnika |
128 m?2 i 28.000
| ‘RAZEM 28,000
4 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/01 0203-08 10,60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyla- ‘
; idowczymi na odlegto$é do 1 km :
, 143 m3 43.000!
RAZEM 43.000
5/ KNR-W 2-  |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- ms3
d.1/01 0210-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. |1l ‘ ;
Krotnoscé = 5 i
43 md 43.000
: RAZEM 43.000
S;KNNR 6 Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie 'm? i
d.1,0103-03 kat. I1-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni : !
: 130 m2 130.000:
{ ‘RAZEM : 130.000
7/ KNNR 6 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr, 20 cm 'm2 : :
d.110112-01
130 ‘m2 ] 130.000
i ‘RAZEM . 130.000
8 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- im?2 :
d.1.0511-03 mentowo-piaskowe;j !
; 130 ‘m? 130.000
] ! ‘RAZEM : 130.000
9/KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopionee o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- .m '
d.1:0403-03 mentowo-piaskowe|
27 m . 27.000.
RAZEM ' 27.000
10/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- 'm
d.1/0404-05 kawej, spoiny wypeinione zaprawa cementowa
22 m : 22.000
‘RAZEM : 22.000
1 Plantowanie trawnikéw z dowozem ziemi urodzajnej bez siewu kpl.
d.1. : ‘
1 kpl 1.000: ]
i : RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych jm llosé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie

1" [rébwninnym km 0,130
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat.I-V wraz z wywozem — grun

2 |nie nadajgcy sie do wbudowania m3 450,00

3 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat.l-V uzyskanego z wykopu m3 200,00
PODBUDOWY
Wykonanie podbudowy z gruntu stablilizowanego cementen C1,5/2,0 MPa gr.

4 |[30cm m2 450,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy

5 |gr. 30cm m2 450,00
NAWIERZCHNIE

6  |Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grubo$¢ w-wy 8 cm m2 450,00
ELEMENTY ULIC
Ustawienie krawegznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie

7 |betonowej z oporem m 280,00

8 |Przelozenie istniejgcej nawierzchni m2 80,00
INNE ROBOTY

9 |Wymiana pokryw i pier§cieni na istniejacych studniach kpl 10,00

10 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt 8,00

11 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt 6,00
Zabezpieczenie istniejgcych przewodéw elektrycznych i teletechnicznych

12 |rurami dwudzielnymi m 120,00

13 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczaft 1,00




