Przedmiar robét

Nazwa zaméwienia: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WNETRZ BUDYNKU PRZY ULICY POTEBNI 7
W KRAKOWIE
Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Nazwa i adres zamawiajgcego: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ul. Sw. Tomasza 43 31-027
Krakow
Data opracowania przedmiaru robét: 2021-07-07
Nazwa obiektu lub rob6t: BUDYNEK UL. POTEBNI 7
Nazwa jednostki opracowujgcej: Biuro Kosztorysowe mgr inz. Stanistaw Wéjcik

Data opracowania:
2021-07-07



Roboty wg programu konserwatorskiego ul.

Potebni 7.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00052C8F)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot.
Kosztorys PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WNETRZ BUDYNKU PRZY ULICY
POTEBNI 7 W KRAKOWIE
1 Element PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEMENTOW WNETRZ BUDYNKU
SZKOLY PRZY ULICY POTEBNI 7 W KRAKOWIE
1 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
RAZEM:: 1 340,89|m2 1340,9
2 Kalkulacja Ostony okien i drzwi, folig polietylenowg i tasmami malarskimi
indywidualna kpl 1,0
3 KNR 401/9907/2 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczutek i listwy ( usuniecie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawarstwienia lakierow oraz powierzchniows, zdestruowang warstwe drewna)
Wyliczenie iloéci robot:
Parter
sala zajg¢ ruchowych ¢ 6,20947 58,71
salaorganowa 6,12"7,30+2,63"280 S 52,04
sala org.klawesynowa '6,12*7,10 ‘ 43,45
RAZEM: 1130,76/m2 | 11308
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Potebni 7.bem
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strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot.
4 KNR 401/814/7 |Wymiana uszkodzonych klepek parkietu, przyjeto 2% catosci ( o takich samych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, parametrach jak istniejacy parkiet)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1308%002 22,62
RAZEM:! 22,62/m2 22,6
5 KNRW Lakierowanie parkietu oraz listew 2 krotne z gruntowaniem ( lakierem o parametrach
202/1122/7 spetniajgcych normy dla obiektu ) m2 1130,8
6 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach
6,20°0,47
sala harfowo-gitarowa 437'6,38+444'638 . 5621
sala klawesynowamata 4447668 o .......29686
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 00448 . 16024
poksi profesorski ez e
sala zaje¢ pedagogicznych 16,10%9,47
Klat
minusstopy GK 8071
RAZEM:; 1070,82|m2 1070,8
7 KNR 401/1204/1 |Likwidacja zaciekéw na sufitach m2 50,0
8 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, wzmocnienie strukturalne tynkéw
202/1134/1 (1) m2 1070,8
9 KNRW Malowanie farbami akrylowymi biatymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne, stropy
202/1510/3 m2 1070,8
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot.
10 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na $cianach i
(2) osciezach
pom. przy szatni
sala baletowa
sala gitarowa i sala obok 1(6,50*2+6,42%2)*4,10+(4,51*2+6,42*2)*4,10
korytarze 1(18,85+3,57*2+22,64+2,75+46,10)*4,10
sala wyktadowa mniejsza
korytarze
RAZEM:% 3098,25/m2 3098,3
11 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, wzmocnienie strukturalne tynkéw
202/1134/2 (1) m2 3098,3
12 |KNR 401/701/1 |Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych, na $cianach zaprawy wapiennej , przyjeto 5
%catosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30983005 . 15492
154,92/m2 154,9
13 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, Sciany ptaskie, przyjeto 5 % catosci
(2) m2 154,9
14 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3-mm,
202/2011/2 $ciany i oscieza, podtoze z tynku m2 3098,3




Roboty wg programu konserwatorskiego ul.
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strona nr: 5
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot.
15 |KNR 401/1206/4 |Przygotowanie powierzchni i malowanie farbami akrylowymi olejnymi , 2-krotne, lamperie
986,3
16 |KNRW Malowanie farbami akrylowymi w kolorze pastelowym, podtoza gipsowe z gruntowaniem,
202/1510/3 | 2-krotne, zgodnie z projektem kolorystyki, sciany i oscieza
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 309839863 2 112,00
RAZEM:; 2 112,00(m2 2112,0
17 |Kalkulacja Demontaz, konserwacja, ponowny montaz stolarki drzwiowej z o$cieznicami , drzwi 2-
indywidualna skrzydtowe i naprawa historycznych zawiasow, szyldéw, klamek itp wg programu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, konserwatorskiego
Wyliczenie ilosci robot:
s £ o 23,00
RAZEM 23,00|kpL 23,0
18 |Kalkulacja Demontaz, konserwacja, ponowny montaz stolarki drzwiowej z o$cieznicami drzwi 1-
indywidualna skrzydtowe i naprawa historycznych zawiasow, szyldéw, klamek itp wg programu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, konserwatorskiego
Wyliczenie ilosci robot:
e 21,00
RAZEM 21,00 |kpL 21,0




