PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA
ELEMENTOW WNETRZ BUDYNKU PRZY
ULICY POTEBNI 7 W KRAKOWIE



Cel i zakres opracowania

Opracowanie powstato na zlecenie uzytkownika obiektu. Ma na celu okreslenie sposobu
postepowania wobec wybranych elementdéw wystroju wnetrza, ktére uzytkownik chce poddac
pracom renowacyjnym w trybie pilnym, w ramach dostosowywania budynku do prowadzenia w nim
zajec¢ dydaktycznych.

Przedmiot opracowania stanowig wytyczne dotyczace renowacji tynkow i warstw malarskich $cian
wewnetrznych budynku, podtdg drewnianych oraz wewnetrznej stolarki drzwiowe;j.

Opis i krétka historia obiektu

Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany na dz. nr 390/1, obr. 0013 Podgdrze, na Krzemionkach (Wzgdrze Lasoty) przy

ul. A. Potebni 7, w niedalekiej odlegtosci od Rynku Podgdrskiego.

Opis budynku.
Budynek jest dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, z centralnie potozonym wejsciem i
symetrycznie roztozonymi skrzydtami bocznymi od strony wschodniej. Gtéwny, wyzszy budynek 20
osiowy, boczne skrzydtfa 4 osiowe.
Fundamenty — kamienno-ceglane, posadowienie najprawdopodobniej bezposrednio na skatach
wapiennych wzgdérza Kamionek.
Sciany piwnic — murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci 0,50 -0,75
m.
Mury wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej i wapiennej o zréznicowane;j
grubosci.
Stropy - nad piwnicg sklepienie ceglane, nad parterem mieszane (gtdwny korytarz komunikacyjny
— sklepienie ceglane, nad pozostatymi pomieszczeniami stropy ptaskie (zgodnie z opisem
inwentaryzacji z lat 70-tych XX w.) o konstrukcji drewnianej (brak danych o wymianie na stropy
typu WPS).
Strop nad | pietrem - czes¢ stropdw typu WPS — wykonanych w trakcie remontu w latach 70-tych
XX w. pozostate oparte na belkach drewnianych za wyjgtkiem fragmentu nad klatkg schodowg —
stopu typu Kleina, oparty na belkach stalowych dwuteowych w rozstawie osiowym ok. 2m.
Konstrukcja dachu. Wiezba dachu drewniana, oparta na murtatach i uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym, z ktdrego obcigzenia przenoszone sg poprzez sciany stolcowe na drewniane tramy.
Dach nad gtéwnym budynkiem oparty na XIV gtdwnych wiezarach petnych. Dach dwuspadowy o
kacie nachylenia potaci 39° (od strony ulicy Potebni) i 41° od strony podwdrza. Pomiedzy osiami VI
i IX fragment dachu od ulicy Potebni jest podniesiony w stosunku do pozostatych czesci.
Dachy od strony podwadrza nakrywajgce skrzydta boczne pulpitowe, o kacie nachylenia 36°.
Konstrukcja dachu oparta na murtfacie i dwdch $ciankach stolcowych - posredniej i przy Scianie
szczytowej z 3 wiezarami petnymi.
Osobng czes¢ dachu stanowi dach nad przybudowanymi toaletami — przy podwoérzowym skrzydle
poétnocno wschodnim, dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej- najprawdopodobniej
krokwiowej, o kacie nachylenia 8°.



Druga niezalezng czes¢ stanowi dach nad parterowg oficyng na podwdrzu — naroznik potudniowo
zachodni. Dach o spadku 36° w konstrukcji drewnianej powtarzajgcej zasade konstrukcji dachu
nad dwukondygnacyjnymi skrzydtami bocznymi.

Czesc drewnianej konstrukcji dachu zostata wymieniona w trakcie remontu dachu w latach 70-
tych XX w. (murtfaty, czes¢ tramow, stupdw, zastrzatéw, scianek stolcowych wzdtuz elewacji od ul.
Potebni oraz fragmentdw krokwi od ptawi do okapu.

Pozostata czes$¢ wiezby dachu pochodzi najprawdopodobniej z czasu budowy budynku i stanowi
cenny przyktad sztuki ciesielskiej (m.in. potgczenia wrebowe na kotach drewnianych).

Pokrycie dachu.

Obecnie pokrycie dachu stanowi blacha ptaska ocynkowana, tgczona na rgbek stojgcy, uktadana
na deskowaniu petnym. Ofasowania, obrdbki blacharskie i rury spustowe obecnie wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm, ze wzgledu na znaczne uszkodzenia zostaty doraznie
naprawiane ptytg falistg typu Onduline. Przy kominach wprowadzono prowizoryczne naprawy
papa w celu zabezpieczenia wiezby dachu przed niszczgcym dziataniem wéd opadowych.
Stolarka okienna strychu od strony podwdrza drewniana. Okna ze szkleniem pojedynczym,
otwierane, ze szprosami konstrukcyjnymi. Od strony ul. Potebni w dwdéch lukarnach brak jest
stolarki okiennej — otwory zostaty prowizorycznie zabite deskami.

Elewacje.

Elewacja frontowa podzielona jest na trzy czesci za pomoca centralnego, wysunietego ryzalitu,
zwienczonego tympanonem podkreslajgcego jej symetrycznosé. Parter ozdobiony w czesci
srodkowej boniowaniem i bogatym portalem drzwi wejsciowych, wraz z dodatkowym
zadaszeniem. Ponadto poziom parteru oddzielony zostat od | pietra gzymsem kordonowym.

Na | pietrze zastosowano dekorowane portale okienne. Wykonczenie elewacji bocznych i tylnych
skromniejsze. Gzyms dachu podparty zostat rytmicznie rozmieszczonymi podporami.

e Budynek szkoty zostat otwarty 17 pazdziernika 1896 roku. Szkofa zostata zaprojektowana w
stylu eklektycznym, z klasycyzujgcym detalem architektonicznym. Gmach na Krzemionkach,
przy ul. Szkolnej (obecnie kpt. Potebni), miescit 4-klasowg Szkote Zeriska im. Henryka
Sienkiewicza oraz szkote wydziatowa.

e W 1999 roku w szkole przy ulicy Potebni utworzono Gimnazjum nr 34. W 2000 r. Gimnazjum
otrzymato imie Henryka Sienkiewicza.

e Obecnym wiascicielem budynku - od listopada 2020 - jest Akademia Muzyczna im.
Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie



Typowanie elementéw ktére podlegac powinny ochronie konserwatorskiej
Jako elementy wartosciowe historycznie i podlegajgce zachowaniu nalezy traktowac:

e ewentualne historyczne warstwy kolorystyczne i dekoracje malarskie Scian i stropow, jezeli w
trakcie prac takowe zostang odkryte

e stolarke drzwi (stolarka okienna ujeta jest w opracowaniu dotyczgcym remontu elewacji)

e historyczne posadzki ceramiczne, oktadziny, podtogi drewniane

Ponizsze opracowanie ogranicza sie do tych elementéw, ktére wymagaja pilnej interwencji, aby méc
rozpoczagé uzytkowanie budynku do celéw dydaktycznych. Pozostate elementy wystroju nie bedg w
najblizszym czasie objete pracami renowacyjnymi, aczkolwiek prace takie sg planowane w
przysztosci. Zostanie wodwczas sporzadzone odrebne opracowanie, zawierajgce wytyczne
konserwatorskie dla tych elementéw.

Na potrzeby okreslenia sposobu postepowania z wchodzgcymi w zakres niniejszego opracowania
elementami dokonano ich ogledzin, w celu rozpoznania stanu ich zachowania i zakresu niezbednych
prac konserwatorskich i renowacyjnych. Wykonano tez wyrywkowe sondazowe badania tynkéw i
nawarstwien kolorystycznych scian.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Ze wzgledu na rozmiary budynku nie jest mozliwe szczegdtowe przebadanie nawarstwien, dlatego
badania majg charakter wyrywkowy. Nalezy braé to pod uwage w trakcie realizacji prac i zapewnié
sobie staty nadzdr konserwatora, z ktorym konsultowac nalezy wszystkie watpliwosci, jakie mogg sie
ewentualnie pojawi¢ na etapie realizacji prac.

Sciany — tynki, warstwy kolorystyczne:

Tynki $cian wewnetrznych to zwykte wyprawy wapienno piaskowe. Od poczatku malowane,
prawdopodobnie monochromatycznie, bez dekoracyjnych wymalowan, jednak z uwagi na mozliwos¢
natrafienia na wartosciowe historycznie warstwy wymalowan zaleca sie ostrozno$¢ w czasie prac
remontowych i poinformowanie stuzb konserwatorskich o ewentualnych odkryciach. Stan
zachowania tynkéw jest relatywnie dobry, aczkolwiek lokalnie widoczne sg uzupetnienia,
powierzchniowe zacierki, niestarannie wypetnione przekucia instalacyjne itp. Nieco gorzej
zachowane sg tez tynki w obrebie lamperii, gdzie utrudniona byta cyrkulacja pary wodnej i
oddychanie tynku. Na | pietrze obficie wystepujg na powierzchni tynkéw zacieki i zaplamienia, a
takze rozwarstwienia i odspojenia spowodowane wnikaniem wody zwigzanym z uszkodzeniami i
nieszczelnoscig pokry¢ dachowych, rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

W ramach opracowania wykonano wyrywkowe badania $cian na obecnos¢ warstw kolorystycznych —
stwierdzono wiele monochromatycznych wymalowan. Bezposrednio na tynku wystepuja w zasadzie
jedynie slady warstw kolorystycznych — przemytych w stopniu, ktéry uniemozliwia nawet
jednoznaczne odczytanie kolorystyki. Lokalnie jedynie stwierdzono zachowane relikty wczesniejszych
wymalowan, nie tworzace jednak czytelnej warstwy kolorystycznego opracowania. Ilos¢ warstw w
obrebie lamperii oraz w pasie powyzej nie jest taka sama, ale wynika to najprawdopodobniej z faktu,
ze w ramach kolejnych remontéw i odswiezania $cian usuwano niekiedy warstwy farb klejowych w



pasie ponad lamperig, gdyz tatwo byto je zmy¢ lub zeskrobaé. Olejne lamperie jako trudne do
usuniecia, po prostu przemalowywano, naktadajac kolejng warstwe farby.

Fot.1. Pomieszczenie na | pietrze z widocznymi na suficie i Scianie objawami zalewania przez

nieszczelny dach

Fot 2. Wystrdj scian z podziatem na pas lamperii i pfaszczyzne powyzej




Fot.3. W pasie lamperii miejscowo widoczne uzupetnienia zacierkami i liczne nawarstwienia
przemalowan olejnych

Fot.4. Przemalowania w obrebie ptaszczyzny nad lamperig po usunieciu odstaniajg wczesniejsze
wymalowania w odcieniach rozbielonej ochry.




Parkiet: Parkiet znajduje sie we wszystkich salach i korytarzach z wyjgtkiem niektérych pomieszczen
gospodarczych i sanitariatow. W poszczegdlnych pomieszczeniach wystepuje klepka réznej wielkosci,
pochodzgca z réznych lat, o réznym uktadzie — dominuje desen w jodetke - czeSciowo by¢ moze
pierwotna. Powierzchnia parkietu jest lakierowana, o réznym stopniu zuzycia zabezpieczajgcej
warstwy lakieru, miejscami jest on bardzo wytarty. Parkiet nie posiada cech dekoracyjnych, jest

czysto uzytkowy.

Fot.5. Parkiet uktadany w jodetke w jednej z sal lekcyjnych.

Fot.6. Zniszczenia parkietu — gtdwnie wytarcie lakieru odstaniajgce powierzchnie drewna, miejscami
wystepujq tez mechaniczne wgniecenia i deformacje poszczegdinych klepek.



Fot 7. Podfoga z klepkami w uktadzie rzedowym

Stolarka drzwiowa. W budynku w wiekszos$ci zachowata sie cze$ciowo historyczna stolarka drzwiowa,
w postaci: drzwi wejsciowych do poszczegdlnych sal, drzwi wejsciowych do budynku, drzwi na
podworze.

Jesli chodzi o forme to jest to dos$¢ typowa stolarka drzwiowa z przetomu XIX i XX wieku, bogato
profilowana. Nalezy stwierdzi¢, ze te elementy, ktdre pozostaty, zachowane s3g stosunkowo dobrze.
Poza warstwami przemalowan nie stwierdzono powazniejszych uszkodzen.



Fot.8. Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydfowe petne z profilowaniem.

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Docelowo w budynku majg zostaé wykonane prace adaptacyjno — remontowe oraz konserwatorskie,
ktore wymagajg przeprowadzenia prac badawczych i projektowych oraz uzyskania stosownych
pozwolen i uzgodnien. Do czasu rozpoczecia prac remontowo — adaptacyjnych w budynku maja
odbywac sie zajecia dydaktyczne, co z kolei wymaga wykonania we wnetrzu niezbednych prac
konserwatorskich, ktére umozliwityby uzytkowanie budynku. W ramach niezbednych prac planuje sie
wykonanie malowania $cian wraz z konieczng naprawg tynkéw, konserwacje stolarki drzwiowej oraz
prace przy parkietach.

Nalezy przyja¢ zatozenie maksymalnego poszanowania substancji zabytkowej i zachowania
charakterystycznego historycznego wystroju.

W zwigzku z faktem, ze budynek od poczatku byt uzytkowany jako szkofa, ze wzgledéw praktycznych
Sciany zawsze malowane byly z wydzieleniem pasa olejnej lamperii do wysokosci ok. 1 m. Najczesciej
lamperie postrzegane sg przez konserwatoréw jako element wystroju generujacy liczne problemy —
uszczelniajacy $ciane, utrudniajgcy jej oddychanie, powodujgcy w efekcie degradacje tynkdow, zmierza



sie wiec do ich usuniecia. W tym przypadku nie mozna jednak zignorowac faktu, ze lamperia
stanowita element oryginalnego, historycznego wystroju budynku. Ze wspomnianych powyzej
powoddw oraz ze wzgledu na duzg ilos¢ warstw przemalowan, zacierek i uzupetnien, nie zaktada sie
zachowania istniejgcych wymalowan w pasie lamperii - zwfaszcza, ze najwczesniejsze warstwy
zachowane sg bardzo Zle i w niewielkim zakresie, a ich ewentualne odstanianie bytoby bardzo praco i
czasochtonne. Zamiast tego sugeruje sie rozwigzanie polegajace na skuciu i wymianie wszystkich
partii uszkodzonych, zdezintegrowanych i osypujgcych sie tynkéw w obrebie lamperii, uzupetnienie
ubytkéw tynku nowym tynkiem i wykonanie malarskiej rekonstrukcji lamperii i monochromii Scian
powyzej, z zachowaniem historycznego podziatu z wyodrebnionym pasem lamperii, w kolorystyce
nawigzujgcej do najwczesniejszych historycznych warstw —w odcieniach bezu.

Tynki.

Nalezy zatozyé, ze konieczna bedzie wymiana tynkéw w znacznym zakresie, lub przynajmniej
powazne ich uzupetnienia.

W pierwszym rzedzie nalezy zidentyfikowac i zlikwidowa¢ zrddta zawilgocenia Scian — przeprowadzic¢
kontrole szczelnosci pokrycia dachowego i naprawic¢ ewentualne nieszczelnosci.

Pomimo, ze wykonane wyrywkowe badania na obecnos¢ warstw kolorystycznych nie wykazaty
obecnosci czytelnych warstw dekoracyjnych o znaczeniu historycznym, zaleca sie w trakcie skuwania
odparzonych i ostabionych tynkéw zachowanie ostroznosci. W razie odkrycia w trakcie prac
historycznie wartosciowych warstw kolorystycznych lub fragmentéw dekoracji dajgcych sie odczytac
w stopniu umozliwiajgcym rekonstrukcje, nalezy rozwazy¢ jej wykonanie, w uzgodnieniu z
odpowiednim urzedem konserwatorskim. W przypadku, jesli historyczne warstwy nie dostarcza
wystarczajacej ilosci danych do rekonstrukcji, nalezy wykonac projekt kolorystyki.

Stolarka drzwiowa: W ramach planowanych prac remontowych nalezy przewidzie¢ konserwacje
stolarki. Konserwacja powinna obejmowac oczyszczenie drewna z wtdérnych nawarstwien oraz
zanieczyszczen, uzupetnienie ubytkdw i ewentualne wzmocnienie struktury drewna, malowanie
stolarki na kolor zgodny z historycznym opracowaniem. Konserwacji nalezy poddaé tez historyczne
elementy $lusarskie — zamki, klamki, szyldy i zawiasy.

Podtogi

Sugeruje sie pozostawic istniejgce podtogi drewniane tam, gdzie pozwala na to ich stan techniczny.
Dotyczy to zardwno podidég oryginalnych jak i wtdrnych. Podtogi nalezy przecyklinowad i
przeszlifowaé, a nastepnie pokryé warstwg lakieru bezbarwnego o podwyzszonej trwatosci. Lokalne
uzupetnienia nalezy wykonaé klepkg o tych samych rozmiarach i gatunku drewna co istniejgce
parkiety.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Zaproponowane ponizej postepowanie konserwatorskie dotyczy tych elementéw wystroju, ktére,
zgodnie z rozdziatem ,wnioski i zatozenia...” majg by¢ poddane konserwacji. Zakres planowanych prac
konserwatorskich zostat wstepnie okreslony we ,wnioskach i zatozeniach”, jednak, zgodnie z



zawartymi w tym rozdziale uwagami, moze ulec zmianie po dokltadnym rozpoznaniu stanu

zachowania poszczegdlnych elementéw.

TYNKI

Likwidacja zrédet zawilgocenia.

Przeglad tynkdw — wytypowanie obszaréw przeznaczonych do wymiany ze wzgledu na zty
stan zachowania.

Usuniecie nawarstwied wtdrnych farb z powierzchni tynkéw zakwalifikowanych do
pozostawienia

Skucie tynkéw ostabionych, zawilgoconych, spekanych i osypujacych sie. W trakcie czynnosci
zwigzanych ze skuwaniem zdestruowanych tynkéw nalezy zachowad ostroznos¢ - w razie
stwierdzenia historycznych warto$ciowych warstw kolorystycznych nalezy skonsultowaé
dalsze postepowanie ze stuzbami konserwatorskimi.

Ewentualne wzmocnienie strukturalne tynkéw przez impregnacje

Uzupetnienie ubytkéw tynku - proponuje sie uzycie gotowej technologii dostepnej na rynku
przeznaczonej do zastosowania w obiektach zabytkowych

Wykonanie na powierzchni tynkéw szlichty wyréwnujacej

Malowanie zgodnie z projektem kolorystyki, z wyodrebnieniem technologicznym pasa
lamperii

STOLARKA DZRZWIOWA

1. Demontaz skrzydet drzwiowych — dalsze prace w warunkach pracownianych, z wyjatkiem
oscieznic, ktdre nalezy poddac konserwacji in situ

2. Demontaz i inwentaryzacja historycznego szklenia

3. Usuniecie wtdrnych i ahistorycznych elementow $lusarkich — szyldy, zamki, klamki itp.

4. Usuniecie nawarstwien farb i lakieréw

5. Wzmocnienie strukturalne drewna przez impregnacje — w koniecznym zakresie

6. Uzupetnienie ubytkdw drewna flekami z drewna lub kitem — zaleznie od wielkosci i lokalizacji
ubytku

7. Malowanie na kolor zgodny z historycznym opracowaniem lub uzgodnionym projektem

8. Montaz szklenia

9. Konserwacja i naprawa historycznych zawiasdw, szyldéw, klamek itp. Po konserwacji nalezy
ponownie zamontowac te elementy w oryginalnej lokalizacji. Nie zachowane zastgpic¢ nalezy
kopiami lub oryginalnymi z epoki.

PARKIETY

1. Pozostawic¢ istniejgce parkiety, przecyklinowa¢ powierzchnie usuwajgc nawarstwienia
lakieréw oraz powierzchniowg, zdestruowang warstwe drewna

2. Uzupetni¢ ubytki klepka o takich samych parametrach jak istniejgcy parkiet
Pokry¢ powierzchnie lakierem o parametrach spetniajgcych normy odpowiednie dla
planowanego sposobu uzytkowania pomieszczen.



