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Budynek mieszkalny, wymiana kotta co z osprz¢tem.

Kosztorys zawiera szacunkowe zestawienie kosztow zmiany sposobu ogrzewania budynku.

1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Wymiana zuzytego kotta grzewczego wraz z czopuchem na kociot zgazowujacy drewno. Kociot pracujacy w uktadzie z buforem grzewczym, (bufor z
wezownica). Automatyka sterujaca przygotowaniem cieptej wody uzytkowej, obiegiem grzewczym, obiegiem grzewczym za buforem-sterowanym
bezprzewodowo z pomieszczenia. Wymiana odcinkow instalacji kottowej, wymiana odcinkow instalacji c.w.u. Uporzadkowanie instalacji elektrycznej w obrgbie
kottowni (wymiana opraw o$wietleniowych, wymiana gniaz, wykonanie zasilania kotta i pomp obiegowych c.0.). Wymiana kanatéw nawiewnych do kottowni,
"zetek". Malowanie $cian i sufitu w kottowni.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE UZYTYCH MATERIALOW:

2.1.Kociot zgazowujacy drewno w polanach. Mozliwos¢ zatadunku polan dtugosci minimum 55cm. Sprawno$¢ kotta minimum 92%. Obieg grzewczy sterowany
pogodowo. Uktad zapewniajacy minimalng temperatur¢ powrotu. Uktad zabezpieczajacy kociot przed przegrzaniem. Odsysanie gazow opatowych dla doktadania
bez zadymiania pomieszczenia. Potautomatyczne czyszczenie rur wymiennika ciepta dzwignia reczna. Mozliwos¢ potaczenia z internetem do obstugi i serwisu -
jako opcja. Spetnia wymogi ECODESIGN (EKOPROJEKT) - potwierdzone przez certyfikowana jednostke badawcza. Niezbedny osprzet do prawidtowej pracy
kotta, (wymiana istniejacego naczynia otwartego-pojemnos¢ zwigkszona uwzgledniajaca pojemnos$é bufora i kotta, etc.).

2.2 Bufor przystosowany do pracy z kottem zgazowujacym drewno. Objetosé¢ bufora dostosowana do mocy kotta wg producenta. Bufor z wymiennikiem
wewngtrznym w postaci wezownicy. Izolacja bufora prefabrykowana. Niezbgdny osprzet do prawidtowej pracy bufora z kottem, (naczynie przeponowe, zawor
bezpieczeczstwa, etc.).

2.3.Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. stojacy w wersji z grzatka elektryczna. Izolacja podgrzewacza prefabrykowana. Niezbedny osprzet do prawidtowej pracy
podgrzewacza, (naczynie przeponowe do wody zimnej, zawor bezpieczefistwa etc.).

2.4 Rurociagi technologiczne ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne, taczone przez zaprasowywanie
2.5 Rurociagi do wody zimnej oraz cieplej z tworzywa PE, taczone przez zaprasowywanie

2.6.1zolacja rurociagoéw z kauczuku syntetycznego

2.7.Kanaty nawiewne do kottowni stalowe

3. DANE OGOLNE:

Podstawa naktadow :

- naktady KNR, KNNR,

- analogie i kalkulacje wlasne do katalogow KNR, KNNR,

- ceny rynkowe

- KALKULACIJE INDYWIDUALNE oparte na cenach rynkowych

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji stosowano w kolejnosci:
- analiz¢ wlasna

- dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje,

- ceny materiatlow przyjeto tacznie z kosztami zakupu.

Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztow posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wezesniej umow lub powszechnie stosowanych

aktualnych publikacji a w przypadku braku takich danych wedtug analizy indywidualne;j.

Kosztorys sporzadzono na poziomie cen maj 2023 .
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Informacja dotyczaca materiatow :

Zgodnie z Dz.U.04.19.177 + Dz.U.04.202.2072, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow rownowaznych lub lepszych, po konsultacji z Inwestorem i autorami
projektu.

W przypadku zastosowania zamiennikow bez konsultacji i zgody projektanta, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci za ewentualne nieprawidtowosci w
dziataniu instalacji.

UWAGA :

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w kosztorysie stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wasciwosci
i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty budowlane
1 Kalkulacja | Wymiana kanatu stalowego "zetki" wraz z kratkami
indywidualna
kpl 1,000
2 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/01 jednym miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 2,000
3 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba emulsyjna na wysokosci do 5m od
0605/04 podtogi
m2 82,600
2. Roboty instalacyjne
4 Kalkulacja | Demontaz kotta z osprzgtem
indywidualna
kpl 1,000
5 KNR 2-15 | Kotly stalowe wodne lub parowe typu: S-4WK-1 (Es-ka), S-4WC-1 (SZ), S-4PC-1 (SZ); S-TWC-1 (RSW);
0503/01 S-7PC-1 (RSP) S-8WC-1 (SZIIG), S-8PC-1 SZIIG); o powierzchni ogrzewalnej 4m2 - analogia - montaz
analogia kotta zgazowujacego drewno 17kW wraz z osprzgtem,automatyka i uruchomieniem
kociot 1,000
6 Kalkulacja | Montaz czopucha
indywidualna
kpl 1,000
7 KNR 0-35 | Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5m3/h i
0208/01 $rednicy nominalnej kré¢cow przytaczeniowych 1" (25mm) - analogia - pompa obiegu kottowego
analogia
szt 1,000
8 KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 15mm - zawor spustowy
0408/01
szt 2,000
9 KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25mm
0408/03
szt 7,000
10 KNR 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25mm
0408/03
szt 1,000
11 KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25mm - analogia - zawor
0408/03 trojdrogowy z sitownikiem
analogia
szt 1,000
12 KSNR 4 Zawor odpowietrzajacy lub odpowietrznik
0407/05
szt 4,000
13 |KNR INSTAL | Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 25mm
0111/03
szt 2,000
14 KNR 0-31 | Montaz termometrow technicznych o $rednicy nominalnej 15mm - termomanometr
0209/05
szt 1,000
15 KNR 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnos$ci 200dm3 - analogia - podgrzewacz 200dm3 dostawa z
0121/02 zaworem bezpieczenstwa i naczyniem przeponowym
analogia
kpl 1,000
16 KNR 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnos$ci 550dm3 - analogia - bufor z wezownica, pojemno$¢ min
0121/04 700dm3, dostawa z zaworem bezpieczenstwa i naczyniem przeponowym oraz niezbednym osprzgtem
analogia
kpl 1,000
17 KNR 2-15 | Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 28mm, o potaczeniach gwintowanych, na
0402/03 $cianach budynkow - analogia - rurociagi systemu zaciskanego ze stali weglowej, udziat ksztattek 40%,
$rednica 28x1,5mm
m 20,000
18 KNR 2-15 | Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 28mm, o potaczeniach gwintowanych, na
0402/03 $cianach budynkow - analogia - rurociagi z PE tgczone przez zaprasowywanie, udziat ksztattek 40%, $rednica
PE26
m 15,000
19 Kalkulacja |Izolacja otulinami z kauczuku syntetycznego gr 19mm
indywidualna
mb 35,000
20 KNR 2-15 | Proby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02
m 35,000
21 Kalkulacja | Uporzadkowanie instalacji elektrycznej w obrgbie pomieszezenia adoptowanego, (wymiana opraw
indywidualna | o§wietleniowych, wymiana gniaz, wykonanie zasilania pieca i pompy obiegowej c.0.)
kpl 1,000




