KSIAZKA PRZEDMIAROW.

Budowa odcinka sieci cieptowniczej w ul. Gen. K. Putaskiego w Makowie Mazowieckim.

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j\.m. Poszcz Pazem
Budowa odcinka sieci cieptowniczej w ul. Gen. K. Put  askiego w Makowie Mazowieckim.
1/Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réw- |km
d.1/0120-03  |ninnym
B0.00.00.0
0.
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1/0113-01 |pomocg spycharek
BS.02.01.0
1.
11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300
3|KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m?2
d.1|/0113-02 |dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
BS.02.01.0
1.
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
4/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1/03 0101- |cm 26-75 pojazdéw na godzine
02 KNR 2-
31
z.0.2.13.
9902-01
BS.07.01.0
0
48 m 48.000
RAZEM 48.000
5|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1/03 0104- |zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
01 KNR 2- |- warstwa $cieralna
31
z.0.2.13.
9902-01
BS.07.01.0
0
84 m2 84.000
RAZEM 84.000
6/KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1/03 0104- |zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
01 KNR 2- |- warstwa wigzaca
31
z.0.2.13.
9902-
01BS.07.0
1.00
84 m2 84.000
RAZEM 84.000
7|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0108-11 |mina odl.3 km
0108-12
BS.02.06.0
0
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
8|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej prasowanej cm na pod- |m?2
d.1/0807-03 |sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
BS.06.00.0
0.
155.8 m2 155.800
RAZEM 155.800
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9/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
BS.06.00.0
0.
43 m 43.000
RAZEM 43.000
10/KNNR 6  |Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x25 cm na pod- |m
d.1/0806-03 |sypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.
19 m 19.000
RAZEM 19.000
11|KNP 01 Reczne przenoszenie elementow betonowych (ptyto ciezarze do 25 |t
d.1/0101- kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
01.01
BS.06.00.0
0
34 t 34.000
RAZEM 34.000
12|/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod-|m3
d.1/0210-03 |[siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
BS.02.01.0
1
268.09 m3 268.090
RAZEM 268.090
13|/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0201-04 |0.25 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
BS.02.01.0 |tad.
1
128.7 m3 128.700
RAZEM 128.700
14|KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1/0208-01 |tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
BS.02.06.0 |to$¢ do 3 km.
1 Krotnos¢ = 2
128.7 m3 128.700
RAZEM 128.700
15|/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami pod-|m3
d.1/0210-05 |[siebiernymi o poj.tyzki 0,25 - 0,40 m3 w gr.kat. IlI-1V
BS.02.01.0
1
13.8 m3 13.800
RAZEM 13.800
16|KNNR 1  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cia- |m3
d.1/0307-02 |nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
BS.02.01.0
2
69.0 m3 69.000
RAZEM 69.000
17/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1/0206-02 |0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
BS.02.01.0|transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1
55.2 m3 55.200
RAZEM 55.200
18/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1/0208-02 |tadowczymi na odlegtosé do 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
BS.02.06.0|dzonej(kat.gr. I-IV) 13,3*2=26,6 m3
0
55.2 m3 55.200
RAZEM 55.200
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19|KNNR 1  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/0527-01 |[cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna
2.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
BS.02.01.0
2.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
20/KNNR 1  |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1/0527-06 |kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna
2.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
BS.02.01.0
2.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
21|Analiza Budowa przenosnych barierek ochronnych z pomalowanych desek w |m
d.1l|wtasna. kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalowych
BS.02.01.0
2.
217 m 217.000
RAZEM 217.000
22|Analiza Demontaz przenosnych barierek ochronnych z pomalowanych desek |m
d.1l|wtasna. w kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalowych
BS.02.01.0
2.
217 m 217.000
RAZEM 217.000
23|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
BS.02.02.0
0.
10.9 m3 10.900
RAZEM 10.900
24|Analiza Transport pospétki pojazdami samowytadowczymi z odl.do 0,5kmz |m3
d.1l|wtasna. zatadunkiem mechanicznym
BS.02.06.0
0
134 m3 13.400
RAZEM 13.400
25|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospétki z odlegtosci 8 km na kazde |m3
d.1\wiasna. dalsze 0.5 km
BS.02, Krotnos¢ = 15
06.00
134 m3 13.400
RAZEM 13.400
26|Analiza Zakup i transport pospotki pojazdami samowytadowczymi z odl.do 0,5 |m3
d.1l|wtasna. km z zatadunkiem mechanicznym
BS.02.06.0
0
165.0 m3 165.000
RAZEM 165.000
27|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospétki z odlegtosci 8 km na kazde |m3
d.1\wiasna. dalsze 0.5 km
BS.02, Krotnos¢ = 15
06.00
201.3 m3 201.300
RAZEM 201.300
28|Analiza Sieci cieptownicze - ukladanie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad |m
d.1l|wtasna. rurociagami.
BS.03.01.0
0
99.5 m 99.500
RAZEM 99.500
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29|KNNR 1  |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.1/0214-04 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
BS.02.05.0|(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
1
147.7 m3 147.700
RAZEM 147.700
30|KNNR 1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.1|0317-01 |geszczeniem ; kat.gr. I-Ill - wsp6tczynnik zageszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4.
9911-01
BS.02.05.0
2
63.3 m3 63.300
RAZEM 63.300
31/KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1/0501-01
BS.02.05.0
2
298.5 m?2 298.500
RAZEM 298.500
32|KNR 0-11 |Odtworzenie chodnikéw z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 |m2
d.1/0325-01 |mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
DS.07.01.0|wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - 90% z odzysku
0.
155.8 m?2 155.800
RAZEM 155.800
33|KNR 2-31 |Odbudowa obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1/0407-05 |cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. - 90% z odzysku
BS.07.01.0
0.
43 m 43.000
RAZEM 43.000
34/ KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 28 cm - roboty na |m?2
d.1|/0113-01 |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
7.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
BS.02.03.0
0.
84.0 m?2 84.000
RAZEM 84.000
35/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.1/0308-01 |bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach
7.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
9901-04 |poj)
z2.0.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.
84.0 m?2 84.000
RAZEM 84.000
36/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1/0309-02 |bosci 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
7.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
9901-04 |poj)
z2.0.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.
84.0 m?2 84.000
RAZEM 84.000
37/KNNR 6  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.1/0308-07 |km z odlegtosci 20 km.
BS.07.03.0|Krotnosé = 15
0.
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16.8 t 16.800
RAZEM 16.800
38/KNNR 1  |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1/0507-01
BS.02.01.0
1.
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
39|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawo- |m2
d.1/0401-05 |zeniem
BS.02.01.0
2.
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
2|Roboty technologiczne.
40/KNNR 4  |Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.$cianki 3,6 mm) 'm
d.2|2301-04 |- rury o dtugosci 6.0 m
2.52.3.2
BS.04.01.0
0.
199 m 199.000
RAZEM 199.000
41/KNNR 4  |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm  |ziacz.
d.2|2304-02 |(gr.scianki 3,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny ba-
2.52.3.2 dane radiologicznie - rury o dtugosci 6.0 m
BS.04.01.0
0.
30 ztgcz. 30.000
RAZEM 30.000
42|KNNR 4  |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o s$r.rury ostonowej 225 mm |muf.
d.2|2306-02 |i $r.zewn.rury stalowej 139,7 mm
BS.04.01.0
0.
30 muf. 30.000
RAZEM 30.000
43/KNR 0-10 |Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tu- |szt
d.2|0219-05 |kowe 0 $r.139.7/225, grubos¢ Scianek rur stalowych 3.6 mm
BS.04.01.0
0.
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
44|Analiza Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych redukcja o |szt
d.2|wlasna. $r.114.3/200 na ,139,7/225 mm, grubos¢ scianek rur stalowych 3.6
BS.04.01.0)mm
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.300 mm - 76-130 pojazd6w na godz. m
d.2/19 0119-
04
2.52.2.5.
9905-02
BS.04.01.0
0.
39 m 39.000
RAZEM 39.000
46|Analiza Przeciaganie rurociagéw przewodowych stalowy w ostonie PE o $r. m
d.2|wtasna. zewnetrznej 225 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek
BS.04.01.0|rur manszetami
0. Krotnos¢ = 2
39 m 39.000
RAZEM 39.000
47/KNNR 4  |Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie po-
d.2|2321-01 tacz.
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60 po- 60.000
facz.
RAZEM 60.000
48/ KNR-W 2- | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.2|20 0523-
01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR-W 2- | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.2|20 0523-
02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
50|Analiza Préba wodna szczelnosci sieci cieplnej z rur stalowych o $r. do 100  |200m
d.2|wtasna. mm -1
BS.04.02.0 préb.
0
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
51|Analiza Uruchomienie sieci cieplnej z rur stalowych. 100
d.2|wtasna. m-p
BS.04.02.0
0
1 100 1.000
m-p
RAZEM 1.000
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