UWAGI:

Parametry pracy sieci cieplnej ( do okreslenia warunkéw kompensacji ) 120/60°C
Rury preizolowane z przewodami instalacji alarmowe.

W miejscach zatomar maty kompensacyine - zaleznie od wymagar technologii.
Do odtwarzenia plaszeza zewnetrznego na polgezeniach odcinkow preizolowanych
rur cieplowniczych stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Rura osfonowa - Rura stalowa DN300 - [=2x8,50m K-01
Ploza Integra Typ "B" wysokosci 17 mm co 1,0m - 2x9 szt.
Manszeta typ "N" 200/300 - 2x2 szt P-01
|2xDN725/139,7/225|
K-04
- K-05
K-02 § &5-00/7;5,
g
Rura osfonowa - Rura stalowa DN300 - [=2xT0,50m K-06
Ploza Integra Typ "B" wysokosci 17 mm co 1,0m - 2x11 sz,
Manszeta typ "N" 200/300 - 2x2 szt. K-08
Sie€ cieplownicza
- zestawienie dlugosci odcinkéw
Rura preizolowana DN125/139,7/225
P-01 - P-02 | 99,50 m [Rura preizolowana - izolacja standard 125/225
Rura preizolowana DN1251L=12,0m 6
Rura preizolowana DN125 L=6,0m 5
Kolano preizolowane DN125 <90 1x1 12
Kolano preizolowane DN125 <45 1x1 4
Ztacze termokurczliwe + pianka DN225 44
Tasma ostrzegawcza szer 150mm L-100m 2
Poduszki kompensacyjne wg. technologii dostawcy materiatéw preizolowanych

Sie€ cieplownicza

- zestawienie dlugosci odcinkow

Rura preizolowana DN125/133,9/225

P-O1 K-01 2,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard 133,9/225
K-O1 K-02 13,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard 133,9/225
K-02 K-03 27,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard 133,9/225
K-03 K-04 3,00 m | Rura preizolowana - izolacja standard 133,9/225
K-04 K-05 5,00 m | Rura preizolowana - izolacja standard 133,9/225
K-05 K-06 3,00 m | Rura preizolowana - izolacja standard 133,9/225
K-06 K-07 10,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard 133,9/225
K-07 K-08 5,00 m | Rura preizolowana - izolacja standard 133,9/225
K-08 P-02 29,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard 133,9/225
Razem:| 99,50 m
K-07 [2xDN125/139,7 /225|
>
Y
\ P-02

29.50

”7\
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