Makdéw Mazowiecki, 1 kwietnia 2022 roku

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY MIEJSKIE] SIECI CIEPLOWNICZE]
NA TERENIE MIASTA MAKOW MAZOWIECKI

Nr WT.01/2022

Nawigzujac do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkdw funkcjonowania
systeméw cieplowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego 2007 r. Nr 16 poz. 92) okresla sie nastepujgce warunki rozbudowy miejskiej sieci
cieptowniczej:

1. Informacje dotyczace rozbudowy sieci cieplowniczej
1.1. Lokalizacja obiektu:
e Miejscowoéé: MAKOW MAZOWIECKI
e Ulica/Ulice: GEN. PULASKIEGO
e Nrewidencyjne dziatki/dziatek: 954,1187/5,1187/2,1187/3,1187/4,1099/16,
1099/17

1.2. Parametry techniczne projektowanej sieci cieptowniczej:

e PrzybliZzona trasa projektowanej rozbudowy sieci cieptowniczej, S$rednice
rurociagéw zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszych warunkéw technicznych.
2. Parametry czynnika grzewczego w sieci cieplowniczej wysokoparametrowej

2.1. Temperatury wody sieciowej: Tz = 90°C /Tp = 65 °C.

2.2. Temperatura zasilania wody sieciowej regulowana jest w zakresie od 65 °C do 90 °C
w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j.

2.3. Cisnienie obliczeniowe: 1,6 MPa.

2.4. Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia w sie¢ istniejaca: 0,12 MPa.

2.5. Pod wzgledem wytrzymato$ciowym nalezy dobiera¢/projektowac rurociagi i urzadzenia
dla temperatury Tz max = 130°C przy ci$nieniu 1,6 MPa. Warunki na obydwa
parametry musza by¢ spelnione rownoczesnie.

3. Granica wlasnosci urzadzen
Projektowana sie¢ cieptownicza po wybudowaniu pozostaje wiasnosciag JUMA sp. z 0.0.

4. Miejsce wlaczenia
Projektowane odcinki sieciowe wilgczy¢ w istniejaca sieC cieptownicza w miejscach
oznaczonych w zalaczniku nr 1

5. Wymogi dotyczace sieci cieplowniczej

5.1. Sieci cieptownicze podziemne nalezy projektowac¢ w technologii rur preizolowanych,
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zaklada sie minimalny czas eksploatacji sieci
cieplnej na 30 lat.

5.2. Dobér S$rednic sieci i przylaczy cieplowniczych powinien wynika¢ z obliczen
hydraulicznych oraz podanych parametréw ci$nieniowych (cisnienia dyspozycyjnego) w
warunkach przytaczenia. Nie nalezy przekracza¢ jednostkowego spadku ci$nienia
czynnika grzewczego powyzej 200 Pa/m.

5.3. Sieci cieplownicze preizolowane powinny by¢ tak projektowane i montowane, aby
spelniaty wymagania samokompensacji (kompensacji naturalnej) przy wykorzystaniu
zataman w przebiegu trasy. W uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z JUMA sp. z
0.0. dopuszcza sie inne sposoby uktadania cieptociggdw.
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Przy projektowaniu trasy sieci lub przytaczy cieptowniczych nalezy uwzglednié:
e istniejgce uzbrojenie podziemne, jego gteboko$¢ utozenia, spadki i przekroje;
e istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu;
e istniejgce i projektowane obiekty budowlane;
e uksztattowanie terenu i zieleni;
e dostepno$¢ w zakresie usuwania ewentualnych awarii oraz prowadzenia prac
eksploatacyjno-remontowych na projektowane;j sieci;
e obowigzujgce przepisy dotyczace infrastruktury, uzbrojenia podziemnego i ochrony
zieleni.
Nalezy unika¢ prowadzenia cieptociaggéw wzdluznie pod pasami drogowymi,
obcigzonymi duzym ruchem samochodowym z wyjatkiem przej$¢ poprzecznych.
Dopuszcza sie¢ uktadanie tras sieci cieptowniczych w terenie pod rozbieralng
nawierzchniag parkingéw, drég osiedlowych, dojazdowych i ewakuacyjnych z
zachowaniem warunkéw minimalnego przykrycia i zabezpieczenia sieci cieplnej.
Minimalne przykrycie sieci cieplnej (gltebokos$¢ zalegania pod nawierzchnig terenu)
mierzone od wierzchu rury ostonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur
preizolowanych) powinno wynosic:
e Hmin = 0,6 m dla ruchu samochodéw osobowych max do 3,5 t;
¢ Hmin = 0,8 m dla ruchu samochodowego ciezarowego;

z uwzglednieniem konstrukcyjnych, niezbednych wymagan wytrzymatosciowych
zarowno dla sieci cieplnej jak i dla modernizowanej nawierzchni drogi.
W  przypadku braku w/w minimalnego przykrycia nalezy wykonaé projekt
zabezpieczenia cieptociggu i uzgodni¢ z JUMA sp. z 0.0. przed rozpoczeciem robét.
W przypadku wykonywania chodnikéw przeznaczonych wytacznie dla ruchu pieszego
nad sieciami cieptowniczymi (kanatowymi bgdz preizolowanymi) zabezpieczenia nie s3
wymagane o ile odlegto$¢ od géry kanatu (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej
kanatowej) lub wierzchu rury ostonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur
preizolowanych), a spodnig warstwa wykonywanej nawierzchni wynosi minimum 0,5
m.

Minimalne odlegtosci podziemnych, preizolowanych sieci i przytaczy cieptowniczych od
obiektow terenowych zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury”. W uzasadnionych
przypadkach i w uzgodnieniu z JUMA sp. z 0.0. oraz eksploatatorem danego uzbrojenia
podziemnego dopuszcza sie zmniejszenie podanych odlegtosci.

Trase sieci cieptowniczej lub zewnetrznej instalacji odbiorczej nalezy projektowaé poza
obiektami budowlanymi, natomiast przytgcze najkrotsza trasa z uwzglednieniem
uwarunkowan terenowych i wymogéw wiasciciela terenu. Przylgcze powinno byé
doprowadzone do wezta cieplnego zlokalizowanego bezposrednio za zewnetrzng $ciana
budynku.

Dopuszcza sie zblizenia projektowanej trasy sieci lub przytacza cieptowniczego do
krawedzi fundamentéw budynku, nie mniej jednak niz 2 m liczac od krawedzi rury.
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5.11.W przypadku uktadania cieptociaggdw w ptaszczyznie poziomej nalezy zachowaé
prowadzenie przewodu zasilajgcego z prawej strony, patrzac w kierunku przeptywu
czynnika grzewczego. W uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z JUMA sp. z o.0.
dopuszcza sie prowadzenie przewodéw w plaszczyZnie pionowej. Moze to réwniez
wynikaé¢ z wiasciwosci zastosowanej technologii rur preizolowanych np. rurociggéw
podwdjnych (bliZniaczych).

5.12. Zabezpieczenia miejsc skrzyzowan sieci i przytaczy cieptowniczych z innym podziemnym
uzbrojeniem rozwiaza¢ projektowo i uzgadnia¢ z JUMA sp. z 0.0. W przypadkach braku
mozliwosci prowadzenia cieptociggu pod lub nad pozostatym uzbrojeniem, dopuszcza sie
przektadanie przewodéw uzbrojenia w uzgodnieniu z ich wiascicielem.

5.13.W przypadkach kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejacymi sieciami lub
przylaczami cieptowniczymi nalezy dazy¢ do zabezpieczenia posypki piaskowej,
wymaganej dla prawidlowej pracy sieci cieptowniczych w technologii rur
preizolowanych. W przypadku naruszenia zageszczonej podsypki piaskowej nalezy
przywrdécic jg do stanu pierwotnego.

5.14. Przejscia przylaczy wykonanych z rur preizolowanych przez zewnetrzne przegrody
ponizej poziomu terenu, powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

5.15. Przejcia przewoddéw przez przegrody wewnetrzne, oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ z materialéw trwale elastycznych, jako szczelne ppoz. o odpornos$ci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E, izolacyjnoéci ogniowej I) wymaganej dla tych elementow.

5.16. Odgatezienia od sieci cieptowniczej realizowac jako gérne lub poziome. Preferowang
metoda wykonania odgatezienia od istniejacej sieci cieptowniczej jest trojnik
preizolowany. W uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z JUMA sp. z o.0.
dopuszcza sie projektowanie odgatezien dolnych.

5.17. Armature odcinajacg, odwadniajgca lub odpowietrzajaca lokalizowana w
pomieszczeniach ogdlnodostepnych lub na sieciach cieptowniczych nadziemnych nalezy
zabezpieczy¢ przed Kradzieza oraz przed ,manipulacja” oséb postronnych.

5.18. W sieciach i przylaczach cieplowniczych preizolowanych stosowa¢ armature zgodnie z
przepisami PN-EN 488.

Warunki przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej tracq waznos¢ po uptywie 2 lat
od daty ich wydania.
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Zatacznik nr 1 do WT.01/2022
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