PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla zadania pn.:

Dostawa i montaz weztéw cieplnych do budynku Urzedu Miejskiego przy ulicy Stanistawa
Moniuszki 6 oraz budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 przy ulicy Generata Putaskiego 15

Adres inwestycji: Zamawiajacy:
e miejscowos$¢: Makow Mazowiecki Miasto Makow Mazowiecki
e gmina Makéw Mazowiecki, ul. Stanistawa Moniuszki 6
o powiat makowski, 06-200 Makéw Mazowiecki

e wojewddztwo mazowieckie.

Makow Mazowiecki, kwiecien 2023
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KOD | NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

Gtéwny kod CPV: 09323000-9 - Wezet cieplny lokalny

Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaz weztéw cieplnych w budynkach:
Urzedu Miejskiego przy ulicy Stanistawa Moniuszki 6 i Szkoty Podstawowej Nr 2 przy ulicy Gen.
Putaskiego 15. Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Prace projektowe nowej instalacji :

e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na montaz weztéw cieplnych,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét w petnym zakresie
realizacji,

e zaprojektowanie wszelkich uktadéw technologicznych weztéw c.o. i c.w.,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e opracowanie instrukcji eksploatacji weztéw cieplnych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

2. Prace budowlano-montazowe:

e demontaz starych statych kottow weglowych wraz z instalacjg (rury, pompy itp.) w dawnych
kottowniach zlokalizowanych w budynkach i przekazanie catego materiatu z demontazu
Zamawiajgcemu,

e dostawa i montaz fabrycznie nowych weztéw cieplnych,

e wykonanie podtgczen do istniejgce] instalacji w budynkach, ewentualne uwzglednienie
niezbednej armatury w celu sprawnego dziatania uktadu cieplnego.

Zakres zamowienia obejmuje takze:
e uruchomienie weztéw cieplnych w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
e przeprowadzenie ruchu prébnego instalacji,

e przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego.

1.2.1. LOKALIZACIA INWESTYCII

Lokalizacja inwestycji:

e miejscowosé: Makéw Mazowiecki,
e gmina Makow Mazowiecki,
e powiat makowski,
e wojewddztwo mazowieckie.
Oznaczenie numerdéw ewidencyjnych nieruchomosci podlegajacych Inwestycji:

- Urzad Miejski — dz. nr ewid. 969/13, obreb 0001;
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- Szkota Podstawowa Nr 2 — dz. nr ewid. 968/5, obreb 0001.

1.2.2. STAN ISTNIEJACY

Realizowana inwestycja dotyczy budynkéw: Urzedu Miejskiego oraz Szkoty Podstawowej Nr 2 w
Makowie Mazowieckim.

Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia zapotrzebowania na ciepto na podstawie
inwentaryzacji oraz wywiadu z wtascicielami budynkdéw.

Obiekty posiadajg nastepujgce parametry:
Urzad Miejski:
Rodzaj obecnego systemu grzewczego budynku:

e bezposrednie wigczenie z sieci cieptowniczej o niskim parametrze do instalacji,

e instalacja grzewcza wykonana jest z rur stalowych, cze$ciowo zaizolowanych termicznie,
grzejniki: w czesci ptytowe, w czesci zeliwne.

kubatura budynku: 11.587,00 m?,

powierzchnia uzytkowa: 2.467,45 m?,

zapotrzebowanie na ciepfo: 137.741,00 W.

Szkota Podstawowa Nr 2:

Rodzaj obecnego systemu grzewczego budynku:
e bezposrednie wigczenie z sieci cieptowniczej o niskim parametrze do instalacji,

e instalacja grzewcza wykonana jest z rur stalowych, czesciowo zaizolowanych termicznie,
grzejniki ptytowe,

e kubatura budynku: 14.411,60 m3,

e powierzchnia uzytkowa: 311,02 m2,

1.2.3. STAN PROJEKTOWANY - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, OKRESLAJACE ZAKRES PRAC

Stan projektowany obejmuje:

e wykonanie instalacji weztéw cieplnych wraz z niezbedng armaturg i osprzetem do
prawidtowego funkcjonowania uktadu cieplnego,

o dobdr weztdw cieplnych do parametréw uzytkowych i zapotrzebowania cieplnego
budynkdw.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, techniczno
budowlanymi, normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie uzgodnien. Wykonana
dokumentacja winna byé kompletna oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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1.4.2. WIizJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na
przedmiotowych nieruchomosciach oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nie opisanych
uwarunkowan.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przed ztozeniem oferty przez Wykonawce przeprowadzenia
inspekcji terenu inwestycji w celu okreslenia wszystkich mozliwych czynnikéw mogacych mieé
wptyw na sposéb wykonania zadania.

1.5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE INWESTYCJI

W ramach przedsiewziecia, w istniejgcych budynkach zostang zainstalowane wezty cieplne o

parametrach podanych ponizej:

o wezly cieplne (dla Urzedu Miejskiego jednofunkcyjny, dla Szkoty Podstawowej Nr 2
dwufunkcyjny + wymiennik ptytowy + zasobnik na cieptg wode 200 |) wraz z niezbedng
infrastrukturg przystosowane do pracy na wyzszych parametrach przesytanych z kottowni

miejskiej przy ulicy Przemystowej 9.
1.6. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

W celu osiggniecia podniesienia sprawnosci systemu grzewczego budynkéw w Makowie
Mazowieckim, Wykonawca dobierze odpowiednie wezty cieplne oraz uwzgledni niezbedng
infrastrukture do montazu, niezbedng do sprawnego dziatania uktadu cieplnego. Nalezy
zdemontowac istniejgce kotty weglowe w budynkach i przekazaé Zamawiajgcemu oraz
dostosowac niezbedne instalacje (elektryczna, centralnego ogrzewania itp.) do nowych weztéow
cieplnych. Nalezy oczysci¢ a nastepnie pomalowaé $ciany oraz sufit pomieszczen farbami
zmywalnymi.

Uwaga! Wszystkie podane powyzej informacje, nalezy traktowac jako wartosci przewidywane i

orientacyjne.

1.7. ODSTEPSTWA
W przypadku zmian parametréw podanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

1.8. BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Wykonawca winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanych rozwigzan.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisdw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

oraz spetnia¢ wymagania:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych.
Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w

postaci plikdw edytowalnych.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie dokumentacji z
Zamawiajacym) — uzyskanie statusu dokumentacji: ,zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia

prac realizacyjnych.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| ARCHITEKTURY

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Instalacja weztdow cieplnych zostanie zaprojektowana jako nowa z materiatdw zapewniajgcych
bezpieczenstwo uzytkowania. Instalacja powinna by¢ wykonana w sposdb niezagrazajgcy
uzytkownikom oraz zapewniajgcy ochrone przed zniszczeniem. Instalacja wptywajgca na
bezpieczenstwo uzytkowania powinny by¢ oznakowane w sposéb jednoznaczny i czytelny.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Zachowac estetyke miejsca i pozostawi¢ pomieszczenia w stanie nie pogorszonym.

2.6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zaproponowanych rozwigzan budowlanych oraz zastosowanych materiatéw. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowane przez Wykonawce, zostang poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Zasady odbioru robdt zostang szczegétowo opisane w umowie, ktdra bedzie zawarta miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcy. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbioréow oraz zakres
dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

2.7. WYMAGANIA DODATKOWE

e Niniejsze opracowanie okresla zakres zadan, ktére Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakie w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi lub
funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne lub
uzupetniajgce, rowniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i zgdd.
Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Natomiast zakres zadan nalezy traktowac sztywno.

e Projektant wykona dokumentacje projektowg, zawierajgcg caty zakres rzeczowy objety
niniejszym PFU.

e Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien traktowac jak
koncepcyjne, stad tez na bazie niniejszego dokumentu sporzadzi on projekt docelowych
rozwigzan i uzgodni je z Zamawiajacym.

e Zaprojektowana infrastruktura powinna spetnia¢ parametry, wymogi technologiczne i
procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskiej.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Brak. Projektant uzyska wszelkie dokumenty wymagane prawem.

3.2. PRAWO ZAMAWIAJACEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane z tytutu
wtasnosci dz. nr : Urzad Miejski —969/13 i Szkota Podstawowa Nr 2 — 968/5.

3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM

Catos$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi
normami. Catos$¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnié




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy

materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w robotach.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0goblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej.

Normy:

PN-EN I1SO 13790:2009 "Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia
energii do ogrzewania i chfodzenia",

PN-EN 303-3:2002/A2:2005 - Kotty grzewcze -- Cze$¢ 3: Kotty grzewcze na paliwa gazowe --
Konstrukcje zespolone -- Kociot i palnik,

PN-EN ISO 10121-2:2013-09 - Metody badania do oceny parametréw uzytkowych medidw i
urzadzen stosowanych do oczyszczania powietrza z gazéw w wentylacji ogoélnej -- Czes¢ 2:
Urzadzenia do oczyszczania powietrza z gazéw (GPACD),

SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 .,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego -- Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3,

PN-M-75002: 2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania —
Wymagania ogdlne i badania,

PN-EN 215:2015 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan,



http://sklep.pkn.pl/pn-en-303-3-2002-a2-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-10121-2-2013-09e.html
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e Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRTI [INSTAL,
2001.08., zeszyt nr2,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych, oprac.COBRTI INSTAL,
2003.05., zeszyt nr6,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, roboty ziemne i
konstrukcyjne, roboty wykonczeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty instalacyjne
elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki Budowlanej,

e Wytyczne projektowania instalacji c.o. — wymagania techniczne COBRI ,,Instal”.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z najaktualniejszych aktéw prawnych,
przepisdw oraz norm. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich aktow prawnych i
normatywnych. Spis ww. aktéw prawnych i normatywnych nie stanowi wykazu zamknietego
obowigzujgcych przepiséw.

3.4. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA |
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Brak.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Brak.




