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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r, poz. 1376 z pézn. zm.) w zw. z § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pézn. zm.) art. 104, 107 i 130 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 lipca 2022 roku (data wptywu) wyrazam zgode dla:

JUMA Sp. zo. 0.
ul. Przemyslowa 9
06-200 Makow Mazowiecki

na:
L. Lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej nr 210449W ul. Gen. Putaskiego, dziatkach o nr ew. 1187/2,
1187/3, 1187/4 i 1187/5 sieci cieplowniczej wykonanej z rur preizolowanych typu 2xDN125/114,3/200
utozonych czgsciowo w rurach ostonowych DN 250 mm i DN 300 mm pomiedzy istniejacymi tréjnikami
T-01 1 T-02 usytuowanymi poza pasem drogowym i ustalam nastepujace warunki przywrdcenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

1. Lokalizacja:

Lokalizacjg sieci cieptowniczej w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Gen. Pulaskiego nalezy wykonaé
zgodnie z przedstawionym projektem trasy sieci zaznaczonym na mapie, stanowigcej zalacznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

2. Warunki budowy:

1) Poniesienie kosztow przelozenia urzadzen lub obiektow zgodnie z art. 39 ustawy o drogach
publicznych ust. 5 - w przypadku wystapienia kolizji przy budowie, przebudowie lub remoncie
drogi.

2) Odtworzenie naruszonych elementdéw pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3) Budowla liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz drogi, powinna byé
wykonana w taki sposdb, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

4) Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen z podziemnym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonywac recznie i ze szczegolng ostroznoseig pod nadzorem gestora danej sieci.

5) Inwestor poniesie wszelkie koszty zwigzane z powstaniem kolizji z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym, natomiast zarzadca drogi nie ponosi z tego tytulu
odpowiedzialnosci.

6) Na wykonawcy zadania ciazy obowigzek odpowiedniego oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc
prowadzonych robot w pasie drogowym drogi gminnej. W przypadku pozostawienia wykopu
otwartego po zakoficzonym dniu pracy, wykop nalezy zabezpieczy¢é barierami lub przestami
stalowymi/drewnianymi oraz oznakowac tasmami ostrzegawczymi, przed dostepem o0s6b
postronnych. ol

7) Wszelkie uszkodzenia zewne;trznych e]ementow pasa drogowego oraz podziemnych instalacji tj.
sieci wodociggowej, sieci kablowych: energetycznych i telekomunikacyjnych bedacych skutkiem
prowadzonych prac i nie naprawione przez Wykonawce, usuwane beda na koszt Inwestora.

8) Sie¢ cieptownicza nalezy utozy¢ na odpowiedniej glebokosci metoda wykopu otwartego.

9) Przejscie poprzeczne pod droga gminng wykona¢ w rurach ostonowych.

3. Odtworzenie nawierzchni:
Po robotach budowlanych zwigzanych z utozeniem sieci cieplowniczej tereny nalezy odtworzy¢ poprzez:
a) ulozenie zdemontowanej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm,
zamulenie piaskiem i zaggszczenie, w razie jej braku lub uszkodzeniu przy demontazu uzupetnié
kostka o takiej samej grubosci, wzorze i kolorze - w chodnikach,



b) zasypanie wykopu nowa zasypka piaskowa z zaggszczaniem mechanicznym warstwowym
grubosci 25-40 cm, zasypanie gornej warstwy kruszywem tamanym frakcji 0-31,5 mm lub
pospotka drogowa gr. 15-20 cm i zageszezenie do odpowiedniego stopnia zageszczenia
— w jezdni z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

- ulozenie nawierzchni bitumicznej gr. 5-6 c¢cm na zimno lub gorgco na odpowiednio
przygotowanym podlozu i zageszczenie, uzupelnienie pofaczenia nawierzchni bitumicznych
emulsjg asfaltowa i przesypanie kruszywem tamanym frakcji 2-5 mm lub

- utozenie kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm,
zaggszezenie oraz zamulenie piaskiem,

c) ustawienie na lawie betonowej na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podiozu
zdemontowane krawezniki drogowe lub obrzeza chodnikowe dostosowujac ich wysokos$é do
istniejacych, w przypadku ich uszkodzenia dokonanie wymiany na nowe.

Po zakoniczeniu prac teren starannie uporzadkowac, oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Pozostale ustalenia:
1) Budowe nalezy przygotowa¢, przeprowadzic i realizowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w
oparciu o ustawe Prawo budowlane.
2) Wytyczenie a po zrealizowaniu projektu, pomiar powykonawczy sieci uzbrojenia terenu nalezy zleci¢
jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych.

5. Dodatkowe obowigzki Wnioskodawcy:

1) Poinformowanie zarzadcy drogi o zakoniczeniu prac celem dokonania bezusterkowego odbioru robét.

2) Inwestor zadania udziela zarzadey drogi 24 miesigcznej gwarancji jakosci wykonania
na odtwarzang nawierzchni¢ nad wykonang siecig cieptownicza od dnia bezusterkowego odbioru
robdt/zakonczenia robot. W przypadku pojawienia si¢ w w/w okresie zapadnie¢ lub zadolen w
nawierzchni chodnikéw lub jezdni po niewlasciwie wykonanej podbudowie inwestor zobowigzany
bedzie dokonac¢ naprawy wskazanych przez Zarzadce drogi terenéw na wilasny koszt w terminie 7 dni
od pisemnego powiadomienia. Proces przywrocenia terenéw do stanu pierwotnego nalezy uzgodni¢ z
jej wilascicielem, w razie potrzeby inwestor moze zosta¢ zobowiazany do wymiany kostki betonowe;j
lub nawierzchni asfaltowej nad wykonang siecig cieplowniczg. W przypadku nie wywigzania sie z
niniejszego obowigzku zarzgdca drogi zleci wykonanie zastepcze na koszt wlasciciela sieci
cieptownicze;j.

3) Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ do Urzedu Miejskiego w Makowie Mazowieckim z
wnioskiem o wyrazenie zgody na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 pkt.1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

II. Ujawnienie dziatek o nr ew. 1187/2, 1187/3, 1187/4 1 1187/5 zgodnie z art. 32 1 33 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) w o$wiadczeniu o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Decyzja steta sig ostateczna
1C o 2022/

w dniu

Dabrowska
27 Jqorow
el ISTRZA

Mekow Maz. dn. .ol E—



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwatawezego w Ostrolece. Odwolanie wnesi sig za posrednictwem
Burmistrza Miasta Makéw Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z poin. zm.) inwestor przed rozpoczeciem
robot budowlanych zobowigzany jest do:
o uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,
- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w
nim obiektu lub urzadzenia.
3. Inwestor zobowigzany jest do wystapienia do zarzadey drogi w sprawie okreglenia wysokosci opfat rocznych za umieszezenie w pasie drogowym
urzadzeni infrastruktury technicznej niczwigzanych z potrzebami zarzadzania dro gami lub potrzebami ruchu drogowego.
4. Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA (Dz. U. 22021 1., poz. 735 z pozn. zm.), decyzja podlega wykonaniu przed upltywem
terminu do wniesienia odwolania, gdyz jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.
5. Ninigjsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w my$l art, 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22021 r, poz. 2351 z pozn.
zm.).
6. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pdzn. zm.).
Zalgeznik:

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — 1 szt.

eCyzZje otrzymuja:
JJuma Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 9, 06-200 Makéw Mazowiecki.

2. Afa.

Sprawg prowadzi: Grzegorz Olkowski, tel. 29 71 42 120, e-mail: wikigmakowmazowiecki pl
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI CIEPLOWNICZE]

usyfouwanej na terenie dziatek w obrebie
miasta Makdw Mazowiecki

SKALA
1:500

OZNACZENIA:

Projekfowany odcinek sieci ciepfowniczej
z rur preizolowanych - izolocjo standord

4550

LEGENDA:
T-00

- Oznaczenie trojnika preizolwoanego - drednica i typ wg.

zestawienia

K-00

- oznaczenie kolana preizolowanego - érednico i kqf
wg. zestawienie
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Piozo Infegra Typ "B" wysokosei 17 mm co 1,0m

Manszeta fyp "N" 200/ 300
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Ploza Infegra Typ "B" wysokosci 17 mm co 1,0m
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Rura oslenowe - Rura stalowa DN3
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