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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt.3 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zmianami) o$wiadczam, ze

Budowa zewnetrznej windy osobowej przy budynku

Liceum Ogolnoksztalcacego nr 1 w Kepnie

Projektowana na dzialce nr ewid. 1902

jednostka ewidencyjna i obrgb: 300803 _4.0001, w miejscowosci K¢pno, gmina Kepno,
ktorego inwestorem jest Powiat Kepinski, 63-600 Ke¢pno, ul. Kosciuszki 5

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Roz. 3, §20, wustl, pktl) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Rodzaj obiektu budowlanego Zewngtrzna winda osobowa przy budynku Liceum
Ogdlnoksztalcacego nr I w Kepnie
Kategoria obiektu IX

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Roz. 3, §20, ust. 1, pkt.2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uiytkowy obiekiu budowlanego,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy
zewngtrznej windy osobowej przy budynku Liceum Ogodlnoksztatcacego nr 1 w Kepnie.

Projektuje sig zewnetrzna windg osobowg w szkieletowej konstrukcji stalowej
posadowiong na zelbetowej plycie fundamentowej i z obudowa w postaci przeszklonej
fasady elewacyjnej. Przekrycie dachu szybu windy osobowej analogicznie jak w
przypadku $cian zewngtrznych w postaci przeszklenia fasadowego punktowego.
Projektowana winda osobowa stanowi obiekt sredniowysoki, zawierajacy 3 kondygnacje
nadziemne i jedna kondygnacj¢ podziemng. Projektuje si¢ na polpigtrze (miedzy
kondygnacjg piwnicy, a kondygnacja parteru) otwdr drzwiowy do kabiny windy
osobowej umozliwiajacy dostep do przedmiotowego obiektu z zewnatrz.

1 Winda w razie awarii zasilania ma automatycznie sprowadzi¢ kabine na poziom terenu i

umozliwi¢ bezpieczng ewakuacje¢ na zewnatrz obiektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Roz. 3, §20, ust.1, pkt.3) uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd
zewnetrzny, uwzgledniajqe charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacii, a takie sposob jego
dostosowania do warunkdw wynikajqcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnient lub opinii
innyeh organdw, o kidrych mowa w art. 32 ust.1 pkt 2 ustawy, lub ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych,

Winda osobowa zewnetrzna =zostala zaprojektowana jako obiekt samodzielny,
powigzany funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem Liceum Ogdlnoksztatcacego nr 1 w
Kepnie. Winda osobowa spetnia funkcjg komunikacji pionowej ze wszystkimi poziomami
nadziemnymi i poziomem podziemnym budynku.

- szyb windowy o wymiarach wewngtrznych 1,96x1,66m — dostosowany do windy
osobowej dla oséb niepelnosprawnych.

- szyb windowy przeznaczony dla 8 oséb o udzwigu 630kg.

Przedmiotowa inwestycja poprzez przyjete rozwigzania architektoniczne, przy
zachowaniu wymogow zawartych w MPZP, posiada forme architektoniczng i gabaryty
dostosowane skalg, forma, detalem i przyjetymi rozwigzaniami materialowymi do form
architektury miejscowej oraz harmonizujacg z sgsiadujacg zabudowa.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Roz. 3, §20, ust.1, pkt.4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: a)kubature, b)
zestawienie powierzchni, c)wysoko$é, dlugos$é, szerokosé, Srednice, d) liczbe kondygnacji, e) inne dane niz
wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpoiarowej;






CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANA WINDA
Dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokosé 2,49m x 2,53m x 14,10m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1

powierzchnia zabudowy 6,29m’
powierzchnia uzytkowa 6,16m”
kubatura 88,70m’

e Wykaz pomieszczen piwnic :

0.01 Pom. windy osob. 1,54 |m?

RAZEM 1,54 | m®

Wvykaz pomieszczen przyziemia :

1.01 Pom. windy osob. 1,54 | m’
RAZEM 1,54 | m?

e Wykaz pomieszczen | pietra :
2.01 Pom. windy osob. 1,54 | m?
RAZEM 1,54 | m?

e Wvykaz pomieszczen Il pietra :
3.01 Pom. windy osob. 1,54 | m?
RAZEM 1,54 | m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Roz. 3, §20, ustl, pkt5) opinia geotechniczna oraz informacia o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego;

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu okreslone zostaly na podstawie wykopu
probnego wykonanego w miejscu planowanej lokalizacji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). W
wykopie stwierdzono w poziomie posadowienia fundamentéw wystgpowanie piaskow
$rednich. Grunt jest  jednorodny w obrgbie obszaru posadowienia. W zwigzku z tym na
podstawie paragrafu 5 punkt 3 warunki gruntowe okresla si¢ jako proste a na podstawie
paragrafu 7 obiekt zaliczono do [ kategorii geotechnicznej. Grunt rodzimy na ktérym zostanie
posadowiony budynek, stanowi warstwy geologicznie i litologicznie réwnolegle do powierzchni
terenu. Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Na miejscu
budowy nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych. W strefie posadowienia znajdujg
si¢ piaski $rednie, $rednio zaggszczone z niewielka domieszka gliny. Wartosé naprezen
dopuszczalnych dla glebokosci projektowanej przyjgto 0,15 Mpa. Glgbokos¢ posadowienia
fundamentéw ustalono na poziomie przemarzania gruntu jak dla 1 strefy klimatycznej






przemarzania h,=1,00m. p.p.t. Projektuje si¢ posadowienie obiektu na plycie fundamentowej,
zgodnie z projektem technicznym.

uwaga: powyzsze ustalenia traktowaé nalezy jako wstepne; ostateczne ustalenie
wymiarow fundamentow budynku mozliwe beda po wykonaniu wykopow pod plyte
fundamentows; warunki znacznie odmienne od powyzszych wymagaja korekty law
fundamentowych. Po wykonaniu wykopu fundamentowego kierownik budowy powinien ocenié
warunki gruntowe i potwierdzié¢ ich stan wpisem do dziennika budowy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Roz. 3, §20, ust.1, pkt.6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Roz. 3, §20, ust.l, pkt.7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostgpnych dla 0séb niepelnosprawnych, o ktdrych mowa w
art. I Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.
(Dz.U. z 2012r, poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217), w tym 0séb starszych;

Nie dotyczy.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Roz. 3, §20, ust. 1, pkt.8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uiytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwengji o prawach osdb niepelnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.,
w tym osoby starsze,

- szyb windowy o wymiarach wewnetrznych 1,96x1,66m — dostosowany do windy
osobowej dla 0séb niepetnosprawnych.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Roz. 3, §20, ust.1, pkt.9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzijqce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem: a)zapotrzebowania i jakosci
wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod opadewych, bjemisji zanieczyszczen gazowych, w
tym zapachéw, pylowych i plynnyeh, z podaniem ich rodzaju, ilofci i zasiggu rozprzestrzeniania sig, chrodzaju i ilosci
wytwarzanych odpaddw, djwlasciwosei akustycznych oraz emisji drgat, a takze promieniowania , w szezegdlnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig, e)wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

WODA:
Nie dotyczy.

SCIEKI:
Nie dotyczy.

WODY OPADOWE:
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami o $rednicy 120mm odprowadzane
beda systemem rur i rynien dachowych do istniejacej lokalnej kanalizacji deszczowe;j.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH (ZAPACHY, PYLY, PLYNY):
Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczef gazowych, plynnych lub
pytowych w stezeniach i ilosciach przekraczajacych dopuszczalne normy i przepisy.

ODPADY KOMUNALNE:







Posegregowane odpady gospodarczo bytowe gromadzone bedg w szczelnych kubtach
hermetycznych i kontenerach usytuowanych na terenie dzialki inwestora i odbierane na
biezgco przez odpowiednio do tego uprawnione stuzby.

HALAS:

Obiekt nie sgsiaduje z terenami rezerwatéw przyrody, parkéw krajobrazowych lub
terenami lesnymi. Przyjeto jako Zrodlo halasu ,budynek” z poziomem wewngtrznym
natgzenia dzwigku mieszezacym sig w dopuszezalnych normach i nie rozprzestrzeniajacym sig
poza jego obrgb. Poziom halasu na terenach chronionych jest znacznie nizszy od tla
akustycznego, tak wigc dokumentowana inwestycja w zaden sposéb nie wplynie na
pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu a
zatem oddziatywanie akustyczne bedzie si¢ miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

SZATA ROSLINNA, GLEBA, WODY:

W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje si¢ wycinki drzew i karczowania krzewow.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Roz. 3, §20, ustl, pkt.10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyvezqeego budynku — analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energig i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédel odnawialnyeh,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne Iub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sig catkowicie lub czesciowo
na energii, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2013r. o odnawialnych #rédtach energii (Dz.U. z
2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla;

Obiekt projektuje si¢ ogrzewac poprzez instalacjg co. zasilang cieplociagiem z istniejacej
sgsiedniej czgsci zabudowaii.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH URZADZEN
REGULUJACYCH TEMPERATURE

Roz. 3, §20, ust.1, pkt.11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych moziiwoSei wykorzystania
urzqdzen, kidore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z §135 ust, 7-10 i §147 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.
1065 oraz z 2020r. poz. 1608);

Zastosowano rozwigzania instalacji sanitarnej c.0. oraz instalacji wentylacyjnej majgce na
wzglgdzie uzyskanie maksymalnych korzysci wynikajacych z oszezednosci energii oraz
uzyskanie efektu rekuperacji przedmiotowej instalacji. Ponadto przyjeto zalozenia projektowe
aby redukowa¢ lokalne mostki termiczne obudowy obiektu.

12. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Roz. 3, §20, ustl, pkti12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyinego,
zapewniajgeych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

e instalacja clektryczna - z istniejacego przylacza energetycznego sieci energetycznej —
wedlug odrgbnego opracowania

instalacja wodociggowa — nie dotyczy

kanalizacja sanitarna — nie dotyczy;

instalacja deszczowa - wody opadowe sprowadzane rynnami i rurami spustowymi do
istniejacej lokalnej kanalizacji deszczowej;

instalacja co. — projektuje si¢ zasilanie projektowanej instalacji c.o. poprzez cieplociag z
istniejgcej czgsei budynku LO.

e instalacja wentylacyjna — projektuje si¢ instalacj¢ nawiewno-wywiewng grawitacyjna—
wedlug odrgbnego opracowania






e instalacja odgromowa — projektuje si¢ instalacje odgromowa budynku wedlug odrebnego
opracowania.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Roz. 3, §20, ust.I, pkt.13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projekiu; Dane przedstawione
zgodnie z §4 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (DZ.U. 2015 poz. 2117);

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projekiu
zagospodarowania dzialki fub terenu, projekiu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia
przeciwpoiarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej; §4.1 pki. 2)w proypadku projektu
architektoniczno-budowlanego, w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

Informacje o powierzchni wewngtrznej, wysokosei i liczbie kondygnacji;

Powierzchnia zabudowy 6,29 | m’
Powierzchnia wewnetrzna 1,54 | m’
Kubatura 88,70 | m’
Wysokosé 14,10 | m n.p.t.
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznoSci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku beda wystgpowaé materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszezen, miedzy

innymi takie materiaty jak:

v" materialy wykonane z drewna i materialéw drewnopodobnych ( m. in. meble, drzwi),

v materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej
dzialalnosci);

v"  stale elementy wystroju i wyposazenia lokali.
Elementy wykonczenia i wystroju wngtrz nie sg wykonane z materialéw tatwo zapalnych,
kapigcych i odpadajacych pod wpltywem ognia. Temperatura zapalenia tych materiatow
wynosi powyzej 200°C. W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania substancji
fatwopalnych, wybuchowych, utleniajacych i ulegajgcych samozapaleniu oraz nie
przewiduje si¢ wystgpowania materiatléw niebezpiecznych pozarowo.
Ogrzewanie budynku z istniejacej kottowni poza zakresem opracowania.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekt zaliczany jest do kategorii ZL 111 zagrozenia ludzi.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz pomieszczen

Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I. DZwig osobowy nie
stuzy do ewakuacji.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Szyb windowy z wiatrolapem stanowi jedna, odrgbng strefe pozarowa (o powierzchni 6,29m2)
od budynku LO nr | w Kepnie. Na granicy stref $ciany REI 120 niepalne. Drzwi EI 60
odpornosci ogniowe;.

Maksymalna gestos¢ obeigzenia ogniowego poszczegdélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslania

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy
sie.






g

h)

)

k)

)

Informacje o Kklasie odpornoéci pozarowej oraz odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku sredniowysokiego ZL 1l o trzech
kondygnacjach nadziemnych ,,B”

Poszczegolne elementy konstrukeyjne budynku odpowiadajg nastepujacym wymaganiom:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . T —

. ; Glowna |Konstruk | Strop Sciana Sciana :
M konstrukej |cja dachu zewngtrz | wewnetrzna e
budynku . J |9 ]?2) Q dachu ¥

anosna na
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 EI30 RE 30

Oznaczenia:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej

elementdéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Informacje o wyst¢powaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie wystgpuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbg i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

W czgsci budynku objetej opracowaniem nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi. Dzwig osobowy nie stuzy do ewakuacji.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowyeh oraz innych instalacji i urzadzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

PWP — istnigjacy przy gléwnym wejsciu do budynku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach sluigcych do zasilania wurzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Drogi pozarowe:

Istniejace drogi pozarowe o nawierzchni betonowej i z kostki granitowej — bez zmian.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejgce hydranty zewnetrzne — 20dm3/s — bez zmian.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne
Obiekt usytuowany zgodnie z zatacznikiem graficznym PZT.
- od strony potnocnej i wschodniej — teren zielony i utwardzenia
- od strony zachodniej i poludniowej przylega do istniejgcego budynku Liceum
Ogolnoksztalcacego.







m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art..Gc pkt .1 lu[?
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym . . . -
Nigetﬂotygzy. Projekt architektoniczno-budowlany nie zawiera rozwigzan innych niz
wynikajace z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

mgr inz, JANUSZ MAZUROWSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogr. w spec. konshukcyjnobudovﬂqnej
nr ewid. uprawnien 178/08/DUW

mgr inz. DARIUSZ KUROPKA

Uprawn. Budowlane do Projektowania
i Kicrowania Robotami Budowlanymi
BEZ OGRANICZEN
w Specjalnosci Kun\'!."uh\'_lm‘vliutln\\I;'Hh‘[
Nroewad, UAN 7342-.53.9.

lewianymi
Wz ogianic $pecjalnosci
arcnigxionicznaj nr upr, 77/DSCKKI2015
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Nazwa
iadres jednostki
projektowej:

Nazwa elementu
projektu budowlanego:

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA

PROTECH

98-400 WIERUSZOW, UL. Ustronna 6, tel. 600-062-043

a) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktérych obowigzek
wynika z przepiséw odrebnych ustaw lub ich kopie;

b) Oswiadczenie wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwoéci potaczenia dziatki z
droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych — w przypadku drogi
krajowe] lub wojewddzkiej;

¢) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w
art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy

MAJ 2023 | EGZEMPLARZ NR1

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Obrgb ewidencyjny:

Numer dziatek
ewidencyjnych:

Imig i nazwisko oraz
adres inwestora:

Budowa zewnetrznej windy osobowej przy budynku Liceum
Ogdélnoksztalcacego nr 1 w Kepnie

63-600 Kepno, ul. Dabrowskiego 3

IX

300803_4.0001

1902

Powiat Kepirnski
63-600 Kepno, ul. Kosciuszki 5







SPIS TRESCI:

Lp. | Zawarto$¢ projektu Numer strony/
Numer arkusza

1. | Strona tytulowa 1

2. | Spis tresci 2

3. | Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 3-5

4. | Uprawnienia i wpisy do izb projektantow 6-13







PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d ustawy Prawo budowlane /Dz.U. z 2020 r., poz. 2127 z péz’n.'zm.'/ oraz Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku w sprawie informacji dotyezqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia eraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Obreb
ewidencyjny:

Numer dzialek
ewidencyjnych:

Imig i nazwisko
oraz adres
inwestora:

Nazwa jednostki
projektowe;:

Budowa zewnetrznej windy osobowej przy budynku Liceum Ogdlnoksztalcgcego
nr 1 w Kepnie

63-600 Kgpno, ul. Dabrowskiego 3

1X
300803_4.0001

1902

Powiat Kepinski
63-600 Kepno, ul. Kosciuszki 5

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA PROTECH
JANUSZ MAZUROWSKI
98-400 WIERUSZOW, UL. Ustronna 6, tel. 600-062-043

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

- niniejszym przedsigwzigciem objgta jest budowa zewnetrznej windy osobowej przy

budynku LO nr I w Kepnie, w miejscowosci Kepno, gmina Kepno na dzialce o nr ewid. 1902 .

Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu wokét budynku zgodnie z PZD.

o

wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbidree

Na dzialkach objgtych opracowaniem wystepuje zesp6t zabudowan LO nr 1 w Kepnie — bez

zmian. Projektuje si¢ zewngtrzng windg osobowg przy budynku LO.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zagospodarowanie dziatki inwestora nie stwarza dodatkowego zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Zasady postgpowania wykonawcow na terenie budowy beda uzgadniane z
Inwestorem,

4. informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

a. Schemat konstrukcyjny budynku jest statycznie wyznaczalny (nie wystepuja
dodatkowe utrudnienia montazu) — zagrozenie upadku z wysokosci maksymalnej
zlokalizowanej w kalenicy dachu wynoszacej 14,10 m n.p.t. Zachodzi¢ bedzie praca
na rusztowaniach, montaz cigzkich elementéw konstrukcyjnych z zastosowaniem
dzwigu,

b. roboty spawalnicze — praca spawarkami elektrycznymi na wysokosci — praca na
rusztowaniach,

¢. roboty instalacyjne — zagrozenie upadkiem z wysokosci roboty murarskie — praca na
rusztowaniach,

d. roboty murarskie - transport poziomy i pionowy materiatow budowlanych, praca

samochoddw dostarczajacych beton, praca pomp do podawania betonu, — praca na
rusztowaniach,






e. roboty wykoriczeniowe — roboty tynkarskie, malarskie, instalatorskie — praca na
wysokosci z zastosowaniem rusztowan '

f. praca z uzyciem rgcznego sprzetu elektrycznego — mozliwosé porazenia pradem,
uszkodzenia ciala itp.

informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

teren zamierzenia budowlanego znajduje si¢ na terenie dziatki zabudowanej i uzbrojonej. W
czasie prowadzenia robot na wysokosci zostanie wydzielona strefa niebezpieczna. Teren
budowy zostanie oznakowany.

informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szezegélnie niebezpiecznych, w tym:
a. okreslenie zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b. koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

przed przystapieniem do poszczegdlnych prac budowlanych pracownicy wykonawcy robét
beda przeszkoleni (przez osoby do tego uprawnione) z zakresu BHP w tym udzielenia
pierwszej pomocy, stosowania odziezy roboczej itp. (szczegdly dotyczace przeszkolenia oraz
podpisy pracownikéw zostang zapisane w zeszycie szkolefi znajdujagcym sie na budowie w
barku wykonawcy robot). Nad prawidlowoscig stosowania powyiszego zadania czuwaé
bedzie kierownik budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiednim
zakresie oraz dysponujgcy aktualnym przeszkoleniem BHP dla kadry

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

materialy stosowane do realizacji zamierzenia inwestycyjnego sktadowane beda na terenie
zaplecza budowy w miejscu najbardziej dogodnym i wskazanym przez Inwestora. Nie
przewiduje si¢ wystgpowania materialow niebezpiecznych — tatwopalnych.

wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstvom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajaeych

a. wszyscy przebywajacy na terenie realizacji inwestycji zobowigzani sg do posiadania
odziezy ochronnej, kaskow, rekawic, odziezy roboczej, szelek zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci, stosownie do czynnosci wykonywanych na terenie
budowy.

b. Roboty prowadzone na wysokosci — montaz lub demontaz nalezy wykonywaé przy
dobrej widocznosci (co najmniej na odleglosé 40m), a monteréw zaopatrzyé w hetmy
ochronne i pasy bezpieczenstwa z linkg zabezpieczajaca. Montaz i demontaz podczas
deszczu, opadéw $niegu i gololedzi oraz przy sile wiatru powyzej 10m/sek. Jest
zabroniony.

¢. Roboty z uzyciem urzadzen elektrycznych — urzadzenia elektryczne powinny by¢
wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami i dana instrukcjg obstugi. Prace zwiazane z podigczeniem, badaniem,
konserwacja i naprawg urzadzefi elektrycznych powinny byé wykonywane przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

d. Wygrodzenie miejsc niebezpiecznych (rejon dziatania dzwigu) — wygrodzenie
powinno by¢ widoczne i trwale, np. tasma BHP wraz z tablicami ostrzegawczymi.

W robotach, ktére nie zostaly wyzej oméwione obowigzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonaniu rob6t budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r, z
pozniejszymi zmianami.






10. bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgca szybkq ewakuacje na  wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen
Winda stanowi jedno pomteszczeme z ktorego znajduje si¢ wyjécie, co daje mozliwosé
natychmiastowego opuszczenia pomieszcezenia w razie zaistnienia zagrozenia (np. pozaru).

. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych
dokumentacja budowy przechowywana jest w biurze budowy, dokumenty niezbedne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzef beda w baraku wykonawey robét budowlanych.

mgr inz, JANUSZ MAZUROWSKI

uprawnienia budowlane do projekiowania

bez ogr. w spec. konshukcyqn
nr ewid. uprawni

mgr inz, DAR] US,

CiNU

vlan,
I Kierowania O

BL/ OGR

mgr inz. arch. Anna Polinceusz

z? pro;ektowania -
i kiefowa

bkz g ra c ravc.r
architerdniczne i upr 774DSOFK.'2015
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[RZECZYPOSPOLIII POLSKIE!]
I)OLNOSL.\SK:\ OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 880/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2016 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/71/2016

DECYZJA nr 22/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 1946 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 1. poz. 290), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pozn.
zm,)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. DARIUSZ GRZEGORZ KUROPKA

urodzony w dniu 16.11.1984r. w Kepnie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze| decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izoy Architektow RP

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni

od dnia doreczenia decyzji. \
\:)

Leszek Link przewodniczacy OKK 3
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK \‘ Z fTL‘I{}l:??
Juliusz Modlinger sekretarz OKK | -_ EJ"’ ( - [‘ —
Anna Boryska czlonek OKK ‘/LL-QI/% i 1[/\.,
Elzbieta Cegielska cztonek OKK I/r \( (’ /4 f_,_—m;
Krzysztof Czerkas czlonek OKK - A
Andrzej Hubka czlonek OKK /N ﬁm/
Grazyna Makowska czionek OKK .i\' AL ﬁL"

‘ =TT,
Romuald Pustelnik czionek OKK P NAWUA IO
Aleksander Szarapo czionek OKK '-_—/A' ///é;’w & ‘,A‘*’z;/l-‘ (o

4 ] b /
Otrzymuja; P lbcis?
1. Pan Dariusz Kuropka

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architekiow RP

4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Dariusz Grzegorz Kuropka

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/DSOKK/2016,

Jjest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1774.

Czionek czynny od: 04-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1774-67YE-9FB4-31BD-E9F8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wlasciwg Okregowa lzba Architektéw RP,






WOIEWODA DOL.\'_OS:L-"{'S'KI Wroc‘aw, dnia 20 grudﬂia 2002 r.

RRIX.U-1.7131-1502/02

DECY ZJdA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art, 13 ust, 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr 8, poz. 38, z
poéZniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaije

Panu Januszowi Mazurowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 1 lutego 1969 w Wieruszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Janusz  Mazurowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wvnik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Janusz Mazurowski
ul. Putaskiego 42a/8
50-443 Wroctaw

2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MR6-N8E-GAB *

Pan Janusz MAZUROWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0/4023/03
adres zamieszkania ul. Ustronna 6, 98-400 Wieruszow

jest cztonkiem toédzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnegoe zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa vaww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.






IZBA ARCHITFKTOW
| RZECZYPOSPOLITEL FOLSKIES]
DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISTA KWALITIKACYJINA

L.dz. 1759/DS0OKK/2015 Wroclaw, dnia 29.12.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/88/2015

DECYZJA nr 77/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1860 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz arch. ANNA TERESA POLINCEUSZ
urodzona w dniu 04.07.1988 r. w Lodzi

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzdr i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Qd powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IzbylArchitekldw RP za po$rednictwem
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architekiow RP, w terminie ?4 dni od dnia doreczenia decyzji.

/s \

¢ =)

\ J
Leszek Link przewodniczacy OKK % t 44
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK \ / / ’_{4@
Juliusz Modlinger sekretarz OKK e )
Anna Boryska czlonek OKK
Elzbieta Cegielska czlonek OKK
Krzysztof Czerkas czlonek OKK
Andrzej Hubka czionek OKK
Grazyna Makowska __czionek OKK
Rormnuald Pustelnik cztonek OKK
Aleksander Szarapo czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pani Anna Polinceusz
ul. Wieluiska 21, 98-400 Wieruszow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP I
4. ala e, g .
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Anna Teresa Polinceusz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr 77 /DSOKK /2015,

Jest wpisana na liste czlonkdw Dolnodlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem; DS-1764.

Czionek czynny od: 05-07-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 12-01-2021 r. Wroclaw,
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

DS-1764-A4F6-24B8-BAC4-6B3F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednio z wilasciwg Okregowa Izba Architektow RP,
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Ul Kos

Kalisz, 16.09.1994r,
URZAD WOJEWODZKI
62 - 800 w Kaliszu
UAN.7342-54/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie & 2 ust.1, & 5 ust.1, & 6 ust2, & 71 & 13 ust.] pkt 2
Tozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz. 46 z pdzniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

Dariusz Grzegorz KURQPK A
magister inzynier budownictwa rolniczego

urodzony dnia 16 listopada 1964r, w Kepnie posiada Przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta, kierownika. budowy i robét
W specjalnoéci kon-strukcyjno-budowlanej

. Dariusz Grzegorz KUROPK A

Jjest upowazniony do:

1. sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konsh‘ukcyjno-budow!anych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych,
drog i nawierzchni lotmiskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych;

2. ‘sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkow
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow powtarzalnych innych
budynkéw oraz sporzadzania planéw  zagospodarowania dzialki Zwiazanych
z realizacja tych budynkéw:

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania
i kontrolowania Wytwarzania konstrukeyjnych element6w budowlanych
oraz oceniania i badania stany technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, weziow i stacji kolejowych, drég
i nawierzchni lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych
1 wodnomelioracyjnych.

Z up. Wolerpdy Kelighiang

mgt iRk.2reh N RO AT
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3RF-ZT8-2KM *

Pan Dariusz Grzegorz Kuropka o numerze ewidencyjnym DOS/BO/2672/01

adres zamieszkania Aleja nad watem 6, 56-500 Sycdw

jest cztonkiem Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi )

* Weryfikacjg poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocq numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa wvaw piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

13







