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1. Czesc¢ ogolna.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajaceqo

Montaz instalacji sanitarnych: c.o. z kottem gazowym 2-funkcyjnym, rozbudowa
wew. instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr. 6 w budynku wielorodzinnym przy ul.
Rycerskiej 16 w Piotrkowie Trybunalskim .

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych: c.o.
z kottem gazowym 2-funkcyjnym, rozbudowa wew. instalacji gazu w lokalu
mieszkalnym ( lokal w budynku wielorodzinnym ), wtgczenie istniejgcej inst. c.w.u. do
kotta 2-funkcyjnego, demontaz urzadzen :kotta weglowego, podgrzewacza c.w.u.,
komina dymowego.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
przetargowej i dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji w/w robot .
Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce, w przypadkach
matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.



Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Zakres robdt objetych ST dotyczy wszystkich czynnosci monterskich

wystepujgcych przy montazu :

1.instalacji_c.o., tj. utozeniu i zmontowaniu rur — PP stabi (system zgrzewany),
montazu grzejnikbw ptytowych i tazienkowego, zaworéw grzejnikowych
termostatycznych z gtowicg, zawordéw grzejnikowych odcinajgcych - powrotnych,
kondensacyjnego gazowego kotta 2-funkcyjnego c.o. i cwu, armatury odcinajgcej i
regulacyjnej, filtra wody, montaz uktadu powietrzno-spalinowego od kotta poprzez
poddasze ponad dach, montaz kanatow wentylacyjnych wywiewnych izolowanych w
kuchni i tazience, uruchomienie i regulacja instalacji c.o., montaz instalacji skroplin
od kotta do Ks, podtgczenie cwu od kotta do instalac;ji .

2. rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej z rur miedzianych tgczonych na zacisk,
od istniejgcego gazomierza do kuchni gazowej i kotta 2-funkcyjnego, wraz
z zaworami odcinajgcymi i filtrem gazu przy kotle, montaz kotta i kuchni gazowej,

oraz wszelkie roboty niezbedne i towarzyszace dla wiasciwego wykonania tych
instalacji, wywoz i utylizacja odpadow po wykonaniu instalacji w lokalu.

3. Demontaz i utylizacja istniejgcych instalacji c.o. wraz z kottem weglowym,
grzejnikami i instalacji gazu do kuchni.

Okreslenia podstawowe, definicje.

Definicje i okreslenia podstawowe przyjete w ST sg zgodne z okresleniami wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi
normami.

0Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla
instalacji ogrzewczych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang.

Dokumentacja rob6t montazowych instalacji c.o. i gazu.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdétowego =zakresu i formy projektu



budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamdwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzniejszymi zmianami)

- dokumenty (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci ) Swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, tj. wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz.2016 z pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywacC na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, opracowanych dla realizacji
tego zadania.

2. Wymagania dotyczgce uzytych materiatow.

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania, wewnetrznej
gazu powinny miec:

a/ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego W wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

b/ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce



obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

c/ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonanie pracy.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub ST nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyroboéw albo podano je w sposéb ogdiny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢
odpowiednich uzgodnien z Projektantem i Inwestorem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania,
magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw,
elementdéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych . Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz szczegétowymi wymaganiami okreslonymi przez
producentéw lub dostawcow.

3. Wymagania sprzetowe.

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet sprawny, dopuszczony do uzytkowania,
ktéry nie spowoduje ztego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdot, w czasie
czynnosci monterskich, transportu, zatadunku i wyladunku materiatbw. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z wykazem ofertowym Wykonawcy i
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania transportowe.

Wymagania dotyczace transportu rur

Do transportu rur PP stosowa¢ samochody dostawcze tzw. skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek .
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Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia / przesuwania.

Wymagania dotyczace przewozu grzejnikdw i armatury, urzgdzen sanitarnych.

Grzejniki i armatura, urzadzenia sanitarne nalezy przewozic w sposob
zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Nie
zdejmowac fabrycznych zabezpieczen (opakowan) w celu unikniecia zarysowan,
wgniecenh — uszkodzen mechanicznych powtoki lakierniczej grzejnikow.

Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w obrebie remontowanego lokalu.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
jego asortymentéw.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
* UMOW3;

* poleceniami i ustaleniami inspektora nadzoru;

« ST;

» obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem robodt Kierownik Robot powinien stwierdzi€, ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia
robot instalacyjnych;

 elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji
odpowiadajgcym zatozeniom projektowym.

Wykonywane instalacje powinny zapewnic¢ obiektowi spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji;

* bezpieczenstwa pozarowego;

* bezpieczenstwa uzytkownika;

» odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska;

» ochrony przed hatasem i drganiami;

* oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Montaz rurociggow

Gtéwne rurociggi w lokalu - poziomy zasilajgce grzejniki bedg prowadzone po
wierzchu $cian. Rury PP stabi, mocowane do Scian za pomocg podpor i uchwytow
systemowych. Rozstaw podpdr wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi.



Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow w instalacji ogrzewczej wodnej
(dla T60 st. C):
Rozstaw podpér dla nastepujgcych $rednic rur :

dn 15 1,25 m
dn 18 1,5m
dn 22 2,0m
dn 28 2,25m

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnié
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przejscia przez stropy i sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych
np. z cienkosciennych rur z tworzyw sztucznych. Przejscie przez dylatacje budynku
dodatkowo zaizolowac¢ cieplnie. Zachowac¢ projektowane zatamania kompensaciji
naturalnej.

Grzejniki i zawory grzejnikowe.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu C22 (dwie piyty i dwa konwektory),
z podigczeniem bocznym, przy grzejnikach montowaé zawory odcinajgce - powrot
i zawory z gtowicami termostatycznymi - zasilanie.

Nominalne cisnienie pracy grzejnikéw min. 0,6MPa.

Grzejniki w kolorze biatym, w komplecie z uchwytami, ostonami bocznymi i kratkami
wierzchnimi, odpowietrznikami recznymi.

Gtowice z czujnikiem wbudowanym, z bezpiecznikiem mrozu, o zakresie nastaw
6+26 st. C.

Grzejniki ptytowe powinny mieé¢ wolng przestrzeh dla swobodnej cyrkulacji powietrza
10cm od géry i od dotu grzejnika. Grzejniki tazienkowe montowane na wysokosci
okoto 60+70cm nad podtogg. Mocowanie grzejnikow standardowymi uchwytami do
Sciany.

Odpowietrzenia.
Instalacja zaprojektowana do pracy w uktadzie zamknietym.

Instalacje wyposazy¢ na samej gérze w automatyczne odpowietrzniki.
Grzejniki posiadajg reczne odpowietrzniki grzejnikowe.

Armatura odcinajaca i requlacyjna.

W instalacji przewidziane sg kulowe zawory odcinajgce przy kazdym grzejniku
oraz zawory kulowe odcinajgce przy kotle 2 -funkcyjnym .

Kociot gazowy

Kociot gazowy 2-funkcyjny wiszgcy, o mocy do 24 kW, kondensacyjny z zamknietg

komorg spalania, z modulowang mocg pracy c.0., z regulatorem



statotemperaturowym ( min.), z zabezpieczeniem naczyniem wzbiorczym, z uktadem
kontroli procesu spalania.

Przed kottem na instalacji zw zamontowac filtr wody, od kotta wykonac¢ instalacje
odprowadzenia kondensatu do kanalizacji sanitarnej ( wykonac¢ zasyfonowanie ).

6. Kontrola jako$ci wykonanych robat.
Kontrole jakosci wykonania instalacji c.0., wod-kan, gazu wew. nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w  WTWIiO | Instalacji
ogrzewczych" (zeszyt nr 6) COBRTI INSTAL

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg i powinien objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng i
zewnetrzng.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd,
zalaniem posadzek i wykonaniem zabudowy szachéw instalacyjnych.

Badanie szczelnosci inst. wod-kan, c.o. powinno by¢ przeprowadzone woda,
instalacja gazowa — proba powietrzna. Podczas badania szczelnosci instalacja
powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta. Badanie przeprowadzi¢é wg warunkow
okreslonych dla instalacji rur PP.

Po dokonaniu i odbiorze w/w prob sporzgdzi¢ protokoty.

Nastepnym etapem odbioru jest kontrola wykonania poprawnosci montazu
grzejnikdw i armatury regulacyjno-odcinajgcej, kotta, uktadu powietrzno-spalinowego,
kanatow wentylacji wywiewnej.

6a. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej ST.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu. Jednostki obmiaru:

— mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

— szt. — montaz armatury i urzgdzen

— szt. — wykonanie podej$¢ pod urzgdzenia i armature

— szt. — wykucie i zamurowanie otworéw

— mb — montaz izolacji cieplnej



7.0dbidr robot.

Inwestor przewiduje odbiér koncowy. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po
zgtoszeniu przez Wykonawce rob6ot do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Z czynnosci odbiorowych powinien zosta¢ sporzgdzony
protokdt, podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z préb szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows,
z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami
przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

* sprawdzenie uzycia witasciwych materiatéw i urzgdzen,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania podfgczen,

« sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod

budowlanych,

* badania szczelnosci instalacji,

+ dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg
odbiorowg (instrukcje obstugi urzadzen, atesty, certyfikaty, itp.)

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego do przedstawienia
wszelkich dokumentéw potwierdzajgcych pochodzenie oraz jakosé wbudowanych
urzgdzenh oraz zastosowanych materiatéw.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegoétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy (jezeli takowy
istnieje dla przedmiotowej inwestycji) i podpisane przez cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty
spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ ich wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie. Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z dokumentami odniesienia i przedstawic je
ponownie do odbioru. Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot
odbioru koncowego robot.

Na zakonczenie prac dostarczy¢ petng dokumentacje odbiorowa tj. protokoty, atesty,
deklaracje, dokumentacje powykonawczg , karty gwarancyjne, instrukcje obstugi.

8. Rozliczenie robat.

Ptatnos¢ za wykonane instalacje zostanie okreslona w wysokosci ryczattowe;
zgodnie z umowa.
Na cene wykonanych i odebranych instalacji powinny sie sktada¢ nastepujgce
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elementy:

- roboty demontazowe istniejgcych instalacji sanitarnych w lokalu,
- dostawa materiatéw;

- roboty przygotowawcze;

- montaz przewodoéw instalacji c.o., gazu;

- montaz armatury dla instalacji c.o. i kottowni, instalacji gazu;

- montaz urzadzen i elementéw sterujgcych instalacji;

- préby i badania szczelno$ci;

- rozruch instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot
- wywoz i utylizacja odpadéw po wykonaniu instalacji c.o. gazu w lokalu.

9. Dokumenty odniesienia.

Normy
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewani
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-9 1/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 3: Ksztattki.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI
INSTAL

Ustawy i Rozporzgdzenia

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 z

pozn. zm);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr33/03 poz. 270)
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+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr
92 poz. 881);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016 poz. 1966 z pdzn. zm);

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650 z pézn. zm);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz.
251 z pdzn. zm);

Wykonat:
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